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CAPACIMETRE NUMERJQUE E U 


OIZAINES 


UNITES 


Un capacimetre 
numerique 

3 modules avec 
le synthetiseur de bruits 
SN 76 477 N ^ < 




train a vapeur avec sifflet ► 


poussin electronique A 


course de voitures a 


Timer pour agrandisseur photo 

( T 2438 - 404 - 8,00 F ) 























































PLUS 

DE: 


125 KITS 


EXPOSES 

EN 

MAGASJN 1 


KITS GARANTIS 1 AN. LIVRES AVEC 
NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE. 


ROCHE 

200, avenue d’Argenteuil 
92600 ASNIERES Tel. 799.35.25 


Legendes : AL . Alimentation; P : Puissance; F: Frequence; C : 

Consommation; S ; Sensibility 2 : Impedance; Di Distorsion: 

LC : Livr$ complet avec coffret. fiches, boutons, etc. 

KITS EMISSION-RECEPTION 

005. Emetteur FM. 60-145 MHz. P : 300 mW. Port6e 8 km. AJ; 4.5 k 40 V 44,00F 

HF 65. Emetteur FM. 60-145 MHz. Porte k plusieurs km. Al: 4.5 k 40 V.40 F 

OPTIONS : Antenne t6l£scopique acier pour 6metteurs (005 ou HF 65). 20 F 

Micro Pastille... 23 F; Micro Electret.. 23 F; Micro complet avec pied .. 28 F 

Kn 46. Rtcepteur FM (pour 6metteurs). B.P. 80-110 MHz. Al. ; 9-12 V 56F 

HF 310. Tuner FM. Al 12 k 55 V. C ; 5 mA. S . 5 mV. Di; 1.5 % .182F 

JK 04. Tuner FM. BP 87-108 MHz. S ; 25 mV. Di ; 0,5 % B.P. 87-108 MHz. LC. 137F 

JK 06. Emetteur 27 MHz. 25 mW. Quartz fourni. Al : 9 V. LC. 131 F 

JK 05. R6cepteur 27 MHz. S : 10 mV. Quartz fourni. Al : 9 V. LC.141 F 

OK 106. Emetteur ultra-sons. Al: 12 V. Port6e 15-20 m. Avec transducteur 83,30F 
OK 108. RGcepteur ultra-sons. Al : 9 V. Sortie relais. Avec transducteur ... 93,1 OF 
HF 305. Convertisseur VHF-144 MHz. B P 100-200 MHz. S : 0,8 mV. Al: 9-15V 174F 

KN 9. Convertisseur AM/VHF. 118-130 MHz. R6ception sur P.0. 38F 

KN 20. Convertisseur 27 MHz. Reception C.B sur P.0. 53,00F 

KN 10. Convertisseur FM/VHF. 150-170 MHz. Reception sur FM. 42,00 F 

OK 122. Rtcepteur 50 k 200 MHz. 5 gammes Super reaction 125,00 F 

KN 17. Oscillateur code morse. Al 4,5 V 40,00F 

OK 100. VFO pour 27 MHz. Remplace les quartz. 93,1 OF 

OK 168. Emetteur infrarouges. Al : 9-12 V. Port6e 10 m .125,OOF 

OK 170. R6cepteur infrarouges. Al ; 12 V. Sortie sur relais . 155,00 F 

OK 167. Recepteur 27 MHz. Super h6t6rodyne. 4 canaux. Al: 12 V. LC .. 255,00F 

OK 159. ROcepteur 144 MHz. FM. Bande marine. Al 12 V LC 255,00 F 

OK 177. ROcepteur. Bande police. FM. Super heterodyne. Al : 12 V. LC.. 255,00F 

OK 163. ROcepteur AM. Bande aviation. Al : 12 V. LC. 255,00F 

OK 181. Decodeur de blu. Al: 12-13.5 V. 1 25,00 F 

KITS AMPLIFICATION 

KN 3. Ampllficateur teiephonique. Al 12 V. Avec capteur. 70,00 F 

AF 300. Ampli BF, 6 W. Al: 9 18 V. Di: 0,3 %. Z : 4/8 fi B. P. : 20 Hz-20 kHz . 97,00 F 
KN 12. Ampli BF, 4,5 W. Al; 12-18 V. Di: 0,3 %. Z : 8 ft. B.P. 20 Hz-20 kHz 58,00F 
AF 380. Ampli BF, 2,5 W. Al; 9-12 V. Di; 0.2 %. Z ; 4/8 ft. B.P. 20 Hz-20 kHz 56,00 F 
AF 310. Ampli BF. 20 W. Al: 9-36 V. Di: 0,1 %. Z : 4/8 fi. B.P. 20 Hz-20 kHz 109F 
AF 340. Ampli BF. 40 W. Al: 30-60 V. Di; 0,1 %. Z; 4/8 fl. B.P. : 20 Hz-20 kHz 162 F 

JK 02. Ampli micro. Al 9 V B P : 20 Hz-20 kHz. Di : 0,3 %. LC. 80,00 F 

HF 395. Ampli antenne. PO-GO-OC-FM. Al : 12 V. Gain 5 k 30 dB. 33,00 F 

HF 385. Ampli UHF-VHF. T8I8. Al : 9-15 V. Gain : 12 k 21 dB. S/B ; 5,6 dB 98,00 F 

KITS MESURE 

KN 5. Injecteur de signal. (Signal traceur). Al ; 1,5V. 38,00 F 

OK 123. G6n6r. B.F. 1 Hz a400 kHz en 4 g. Al 220 V, 3 sign.; rectang. triang., sinusoidal 

(Av. transfo). . 273,40 F 

OK 127. Pont de mesure R/C. 10 fl k 1 MO. 10 pf k 1 pi. en 6 gammes 136,00 F 
OK 57. Testeur de semi-conducteurs. Transistors, diodes, thyristors. Al 4,5 V 53,90F 
NT 415. Alimentation stabilisOe. 0 k 40 V. Maxi 1200 mA (sans transfo) .. 143,00 F 
NT 400. Alimentat. de labor. 0 k 40 V. 2 ou 4 A, en 2 g. (ss transfo) 307,00F 

ALARME-SIRENE- VOITURE 

KN 19. Sirene eiectronlque am6ricaine, aVec HP 0,5 W. 54,00F 

KN 40. Sir&ne Olectronique americaine. 15 W. Alimentation 12 V. 98,00 F 

OK 160. Antivol k ultra-sons. Sortie sur relais. Al : 12 V. LC. 255,00 F 

OK 78. Antivol avec entree et alarme temporisees. Al ; 12 V.112,70 F 

OK 80. Antivol auto avec alarme temporaire. Al: 12 V. 87,20 F 

OK 6. Allumage eiectronlque. Boitier metal. AJ; 12 V.171.50F 

OK 46. Cadenceur pour essuie-glace. Fr6q. : 2 k 50 secondes. 73,50F 

KN 6. Detecteur ou declencheur photo-electrique. Al 9 V. 86,00F 

MUSIQUE-LUMIERE-UTILITAIRES 

OK 143. GOnerateur 5 rythmes. Valse. slow, twist, fox, rumba. 279,00F 

OK 76. Table de mlxage. Stereo. 2 entrees RIAA+ 2 aux. Avec pots 240,1 OF 

KN 18. Instrument de muslque 7 notes.61,00 F 

004. Gradateur de lumiere 900 W 36,00 F 

KN 36. Varlateur de vitesse pour perceuse 1200 W. 89,00 F 

OK 126. Adaptateur micro pour jeux de lumiere . 77,40F 

KN 30. Modulateur 3 voles k micro Incorpore. 3 x 1200 W 129,00F 

KN 34. Chenillard. 4 voies, rOglable. 4 x 1200 W . 120,OOF 

KN 33. Stromboscope r6glable. 40 joules avec son tube 115,00F 

JK 08. Interrupteur cr^pusculaire. P ; 400 W. LC .103,50F 

JK 10. Compte-pose de 2 k 60 secondes. P : 400 W. LC. 122,00 F 

KN 23. Horloge num6rique. Al: 220 V. Heures et minutes. 149,00 F 

OPTION. Reveil pour Kn 23. 39 F.'Coffret metal perce pour Kn 23 . 39,00F 

OK 62. Vox control. Commande sonore. 93,1 OF 

OK 98. Synchronisateur de diapositlves. Al 12 V.116,60 F 

OK 64. Thermometre digital. De 0 $ 99° . 191,1 OF 

OK 141. Chronometre digital. De 0 k 99 secondes . 1 95,00 F 

OK 104. Thermostat eiectronlque. 0 a 100°. P : 1600 W.112.70F 

OK 23. Anti-moustique eiectronlque (ultrasons). 87,20 F 

KN 4. Mini-detecteur de metaux (reception sur PO). 37,00 F 

un tres grand 

VD27MHZ choix+les prix 
APPAREILS - ANTENNES - TOS-METRE - CABLE - 
FICHES - MICRO - AMPLI + les conseils 


Ouvert; du mardi au vendredi de 9h a 12h et de 14h a 19h 

le samedi sans interruption de 9 h a 19 h 


40 SUPER-LOTS 

QUALITE et PRIX IMBATTABLES 

UN SUCCES CONSACRE 

Tous nos super-lots sont exposes en magasin 
pour votre controls de la quality et des prix. 

FINIS LES MONTAGES INACHEVES 
ET LES COURSES BREDOUILLES 


SUPER LOTS 


N° 1 RESISTANCES: A couche 1/2 W. Tolerance 5 %. Sur 
bande. Les 25 principals valeurs de 10 0* 1 MO. 
10 pieces par valeur. 

Les 250 resistances : 40 F (0,16 F pltce). 

N° 2 CONDENSATEURS : Ceramiques 80 volts. Les 
10 principals valeurs de 10 pf £ 820 pf. 10 pieces 
par valeur. 

Les 100 condensateurs ; 36 F (0,36 F pitce). 

N° 21 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Les 7 princr- 
pales valeurs de 1 ntao.1 pi :1 nf-2.2-4,7 -10-22 
- 47 nf et 0,1 \A. 10 pieces par type. 

Les 70 condensateurs : 54 P (0,77 F pitce). 

K° 22 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Le plus vendu : 
—■—ticXTi Oil #4- 

ItOUVcAu Le$ 20 condensateurs : 20 F (1 F pitce). 

N° 23 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Trfes utilise : 
-0.22 pi. 

NOUVEAU Les 10 condensateurs : 15 F (1,50 F pi*ce). 

N® 3 CONDENSATEURS ; Chimiques, 25 volts mini. 7 va¬ 
leurs : 1 pf 2,2 - 4,7 - 10 - 22 - 47 - 100 pi. 
10 pieces par valeur. 

Les 70 condensateurs 59,50 F (0,85 F pitce). 


CONDENSATEURS CHIMIQUES 25 volts. 220 pi x 4 

470 pi x 4 - 1000 pi x 2. 

- Les 10 condensateurs 24 F (2,40 F pitce). 


N* 27 

NOUVEAU 


SUPPORTS DE FUSIBLE pour circuit imprime. 
Les 10 pieces 12,50 F (1,25 F pitce). 


N® 28 POTENTIOMETRES AJUSTABLES MINIATURES. 1 K - 

2,2 K - 4.7 K - 10 K - 22 K - 47 K 100 K 4 pieces 
par valeur. Les 28 pieces ; 32,20 F (1,15 F 
H pitce). 

N° 29 POUSSOIR-MARCHE miniature (Type S.90). 4 rou- 

__- ges + 4 noirs. 

NOUVEAU^ Les 8 pieces 19,60 F (2,45 F pitce). 

N° 33 INTER ou INVERSEUR UNIPOLAIRE miniature, levier 
-xirucilT m6tal 6 4/125 V. 

Les 2 pieces 16 F (8 F piece). 

N° 34 INTER ou INVERSEUR bipolaire miniature, levier m6- 
-SfuTVEAU tal 3 * 250 V 

JiSHl^Les 2 pieces : 25 F (12,50 F pitce) 

INTERRUPTEUR unipolaire 6 A/250 volts. Levier 
plastique noir. 

Les 3 inters : 18 F (6 F pitce). 

INVERSEUR ou INTERRUPTEUR bipolaire. 6 A/ 
250 volts. Levier plastique noir. 

Les 3 pieces: 24 F (8 F pitce). 

N° 30 BOUTONS PLASTIQUES NOIRS 0 21 mm. Entourage 
-—chrome avec repaire. 

HOuVtiw Les 5 boutons f (2,20 F piece). . 

N° 31 BOUTONS PLASTIQUES NOIRS 0 28 mm Entourage 
—--rrr; Chrome avec repaire. 

(40\JVtJw Le$ 5 bouton$ 12 50 F (2>50 F pl4ce , 


r 4 

DIODES DE REDRESSEMENT ; 1 N 4004. (1 A- 
400 V). 

La diode la plus utilisee. 

N® 8 

PRESSION POUR PILES 9 volts. 

Les 10 : 10 F (1 F piece). 


Les 20 : 14 F (0,70 F pitce). 

N° 14 

JACKS 03,5 mm. 6 males + 4 chassis * 2 femelles. 

N° 5 

DIODES DE COMMUTATION : 1 N 4148 (= 1 N 914). 


Les 12 jacks : 19,80 F (1,65 F piece). 


La diode la plus utilisee. 

Les 20 : 9 F (0,45 F pitce). 

N° 15 

FICHES BANANES 0 4 mm, 8 males + 4 chassis 
(1/2 rouges, 1/2 noires). 

N° 32 

PONT DE DIODES. 1 A/50 volts. 


Les 12 ; 14,40 F (1,20 F piece). 

NOUVEAU 

Les 4 ponts 16 F (4 F pi4ce). 

N° 16 

RCA ou CINCH. 8 males + 4 chassis (1/2 rouges 
1/2 noires). 

Les 12 : 21,00 F (1,75 F piece). 

N° 25 

hovjveao 

DIODES ZENERS 400 mW. Les 5 valeurs les plus 
vendues 4,7 V - 6 V - 7.5 V - 9 V - 12 volts. 

• 4dechaque:les20Zeners: 26 F(1,30 F piece). 

N" 17 FICHES D.I.N. 5 broches. 4 males + 2 chassis + 

2 femelles. 

Les 8 ; 18 F (2,25 F piece). 

N° 6 

TRIACS ; 6 A/400 volts. Grande sensibility. 

Les 5 29,50 (5,90 F pitce). 

N° 7 

LEDS 05 mm. 1" qualite. 10 rouges + 10 vertes 

Les 20 leds 27 F (1,35 F piece). 

N° 18 

FICHES HAUT-PARLEUR. 4 males + 2 chassis 
+ 2 femelles. 

Les 8 9,60 F (1,20 F piece). 

N° 39 



NOUVEAU 

LEDS 0 5 mm. Rouq 6$ 1 QUdlitc. 

Les 25 pieces 33 F (1,32 F piece). 

N°37 _ 

PINCES CROCODILES ISOLEES 

9 rmtnpc fif 9 nnirpc 

N®40 

LEDS 0 5 mm. Vertes. 1"* quality. 

nouveau 

L. lUUyco UL L IIV/llCO 

Les 4 pieces 6 F (1,50 F piece). 

NOUVEAU 

Les 25 pieces 36,20 F (1,44 F piece). 




N® 9 

TRANSISTORS : BC 107 - BC 108 - BC 109. Les 3 BC 
les plus vendus. 5 de chaque type. 

Les 15 transistors 31,50 P (2,10 F piece). 

rr jo r-iunti a aiimemauon iresprau- 

-—■—-rr qug 

|40UVEAU Les 2 n f (5,50 F) piece). 


N" 19 

Vous debutez... « Realisez vos circuits 
imprimes ». Nous vous proposons un ma¬ 
teriel de premiere qualite et une notice expli¬ 
cative tr^s detailiee. 

1 fer a souder JBC 30 W 3 metres de soudure 
+ 1 perceuse 9-12 volts. 10 000 tr/mn + acces- 
soires + 1 stylo-marqueur pour circuit imprimg 
+ 3 bandes de signes transfert + 3 dm 2 de circuit 
cuivr6 + 1 litre de perchlorure de fer en poudre 
+ notice dytailiye ; 209 P (+ port : ii F) 

N® 10 

TRANSISTORS : 2 N 1711 et 2 N 2222. Les 2 types les 
plus vendus. 5 de chaque type. 

Les 10 transistors : 26 F (2,60 F piece). 

N® 11 

CIRCUIT INTEGRE : mA 741 (Ampli OP) 

Les 5 pieces 22,50 F (4,50 F piece). 


N° 12 

CIRCUIT INTEGRE ; NE 555 (timer) 

Les 5 pieces 24,50 F (4,90 F piece). 


N° 13 

SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES. 10 de 8 broches 
+ 10 de 14 broches. 

Les 20; 28 F (1,40 F piece). 

N® 20 

LOT CIRCUIT IMPRIME PAR PHOTO. Avec notice tr6s 
dytailiye. 

1 film format 210 x 300 + 1 sachet de r6v$lateur pour 
film + 1 r6v6lateur pour plaque + 1 plaque pr6sen- 
sibilis6e 75 x 100 mm + 1 lampe UV 250 W 
+ 1 douille pour lampe + notice ; 

109 P (• port : 11 F). 

N® 26 

FUSIBLES. Verre 5 x 20 mm Rapides 0.1 A -0.5A- 
1 A - 2 A - 3 A 10 de chaque ; 

Les 50 fusibles 22,50 F (0,45 F piece). 


nouveau 



Magasin ouvert tout I’6t6 

Expedition Province au re$u de la commande 


EXPEDITIONS (P&T). - Sous 3 lours ouvrables de tout le materiel dispomble en stock. Commande minimum 40 F 
+ port. Frais de port et d emballage : 12 F. Port urgent: 15 F. KITS et SUPER-LOTS : port gratuit pour les commandes 
superieures a 350 F. Veuillez rfcdiger votre rfcglement k I’ordre de ROCHE. Contre-remboursement. Frais suppISmentai- 

res : 15 F. COMMANDEZ PAR TELEPHONE : 799.35.25 et gagnez du temps. 

CETTE ANNONCE ANNUELE ET REMPLACE LES PRECEDENTES. Prix TTC au V01I81. 
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CIRCUITS INTEGRES 


TAA 


TCA 


500 . 

3,50 



550 B . 

3,50 

511 . 

26.00 

550 C . 

. 3,50 

600 . 

15,00 

611 A 12. 

17,00 

610. 

15.00 

611 B 12. 

. .19,00 

830 S . 

16.00 

611 CX 1 . 

. 18,00 

900 . 

15,00 

611 C 11 . 

19,00 

910. 

.15,00 

611 C12 . 

. .16,00 

940 . 

50,00 

621 AX 1 . 

. 21,00 

940 E. 

24.00 

621 A 11. 

.22,00 

3089 . 

24,00 

621 A 12 . 

19,00 



661 B . 

. 25.00 

TDA 


790 . 

..64,00 

440 .. 

25,00 

TBA 


470 . 

28,00 

231 . 

..14,00 

1022 . 

77,00 

331 . 

.31.00 

1034 . 

29,00 

435 AX 5. 

. 28.00 

1054 :. 

28,00 

625 AX 5 . 

16.00 

1151 . 

30,00 

625 BX 5. 

.16.00 

1170. 

33.00 

625 CX 5. 

. .16,00 

1200 . 

24,00 

641 A 12. 

..22,00 

1405 . 

13,00 

641 BX 1. 

23.00 

1410. 

.24,00 

641 B 11 . 

19.00 

1412. 

13,00 

651 . 

. .21,00 

1415. 

13.00 

790 . 

50,00 

1420 . 

24,00 

800 . 

. .16,00 

2002 H . 

25.00 

810 S . 

22,00 

2002 V . 

25,00 

810 AS . 

22,00 

2010 BC 2.... 

34,00 

820 . 

. .16,00 

2020 AC 2 .. 

37.00 

940 A. 

50.00 

2020 AD 2.... 

37.00 

950 . 

. .46,00 

2030 V . 

30,00 

120 B . 

.18,00 

3310 V . 

25.00 


CIRCUITS INTEGRES C MOS 

4000. 01-02-07-11-12- 4014. 15-17-18-21-22- 

23-25-69-71-73-75-81- 44-51-52-53-18-20- 

82 3.50 28 .9.00 

4009. 10-16-19-48- 4008. 20-29-40-46-47- 

70 .4.70 60-66.11.50 

4049. 50 4,80 4035 .13.00 

4027. 30 5.00 4034 .46.00 

4024. 93 7,00 4006 .16.00 

40106 .11,00 


CIRCUITS INTEGRES TTL 


7400. 01-02-03-50- 
60 3.00 

7404. 05-30-32-40- 
74121 3.50 

7408. 09-10-11-16-17- 
72-73-74-76-51-53-54- 

20-86. 4,00 

7406. 07-13-37-38-70- 

95 5.00 

7442. 75-92-93 7.00 


7496. 107-123-90 9,00 

7491 .10.00 

7483. 85 11,00 

7441. 46-47-48-175- 
196 12,00 

7445. 192-193 14.00 

7418. 185 .21.00 

74181 .25.00 

7489 .30,00 


74 LS 


74LS00. 02-03-04-06- 
07-08-09-10-11-12-15- 
21-22-30-54-55-133- 

266 .4,00 

74LS05. 20-26-27-28- 
32-33-37-38-40- 
260 4.50 

74LS01. 13-14-86-90- 
92-125-132-136- 
365 6.00 

74LS42. 367-122 8,00 
74LS113. 138-139-155- 
158-174-251-257 9,00 


74LS 164-165-173- 

179 10.00 

74LS93 .11,00 

74LS 192-258- 

124 .12,00 

74LS 47-193 . .. 13,00 
74LS 194-196- 
393 14,00 

74LS. 295 16.00 

74LS. 156-191 17,00 

74LS. 145 22.00 

74LS. 243 .35,00 

74LS. 241 .27.00 


Digitast. 

Digitast avec Led . 


14,00 

20,00 


TRIACS 

6 amp.MOO V . 
8 amp/400 V . 
12 amp.MOO V . 
16 amp.MOO V 
Diac 32 V. 


6,00 

9.00 

12,00 

14.00 

1,60 


Diodes Led 3 ou 5 mm 

Rouge . 

Vcrte. 

Jaune . 


2,10 

3.00 

3,40 


HjON A DECOUPER POUR RECEVOIR I 
UN CATALOGUE « KITS » 

La plus complete documentation 
frangaise (300 pages) 

NOM : . 


ADRESSE : 


ENVOI : Franco 24 F en T.P. 
Au magasin 15 F 


KITS COMPLETS DES MONTAGES R 
DISPONIBLES 


C.l. 

seul 


Composants 

seuls 


PLANS 

KIT 

COMPLET 


EL 401 A. Poule electronique . 

EL 401 B. Tablette de mixage (Adaptatcur) sans coffret 

EL 401 C. Tablette de mixage (Adaptateur) sans coffret 

EL 401 D. Booster 2 x 20 watts (avec coffret). 

EL 401 E. Transmetteur teiephonique d'alarmes 

EL 401 F. Antivol auto 

EL 401 G. Sonnette 10 tons . 

EL 401 H. Minuterie secteur . 

EL 401 J. Jeu de boules . 

EL 402 A Micro-6metteur HF. Pilots par quartz . 

EL 402 B Micro HF. Hi-Fi. 

EL 402 D. Antivol platine centrale . 

EL 402 E. Platine alarme . 

EL 402 F Platine chargeur (sans accu). 

EL 402 G Emetteur-rSceptcur CB + les 3 Cl. 

SSIecteur de canaux. 

EL 402 H Amplificateur 2 x 30 W, 2 voies (sans coffret) 

EL 402 J. Alarme antivol bateau. 

EL 402 K. Micro ampli pour instruments 

EL 402 L. Aliment, sect. protegee . 

Timer £ usomStre. 

EL 403 A-403 B The musical box. 

EL 403 C-403 D Ampli turbo 2 x 25 W. 

EL 403 F Interrupteur enfantin + les 2 Cl . 

EL 403 Q Le Quertz (sans alim.). 

SonomStre . 


18 F 

74 F 

90 F 

tors et C.l des realisations parues dans 

16 F 

70 F 

80 F 

Radio Plans et Electronique Pratique 


16 F 

70 F 

80 F 

• DIODES • 

TRANSISTORS 

23 F 

320 F 

340 F 

Commutation 

2 N (suite) 


33 F 

225 F 

250 F 

BA 243 . 1,50 

6031 . 

99.00 

14 F 

75 F 

85 F 

BA 244 .1.60 

6051 . 

25,00 

17 F 

230 F 

240 F 

BAX 13.0.60 

6052 . 

11,00 

10 F 

48 F 

55 F 

BAX 16.1.40 

6059 . 

25.00 

37 F 

140 F 

170 F 

Detection GE 

6631 . 

98.00 

28 F 

216 F 

240 F 

AA 143.1.60 

SEMI-CONDUCTEURS 

28 F 

52 F 

78 F 

Protection 

R TC 


28 F 

226 F 

250 F 

BAX 12 . 1,40 

BD 


28 F 

205 F 

230 F 

Redressement rapide: 

115* . 

11,00 

28 F 

110 F 

130 F 

BA 

131* . 

10,50 

107 F 

740 F 

840 F 

157.2,00 BA 

132* . 

13,00 

12 F 



158 2,20 159 2,50 

135* . 

4,00 

28 F 

520 F 

540 F 

1 ampere : 

136* . 

4,50 

28 F 

295 F 

320 F 

BY 133.2,20 

137* . 

5,00 

28 F 

130 F 

150 F 

IN 

138* . 

5,00 

28 F 

158 F 

180 F 

4001.1.10 4005 1,30 

139* . 

6.00 

18 F 

84 F 

100 F 

4002.1,20 4006 1,50 

140*. 

6,30 

68 F 



4003.1.30 4007.1,50 

202* . 

11.00 

136 F 

1720 F 

1800 F 

4004.1,30 4385.3,20 

203* . 

11.00 

48 F 

150 F 

190 F 

3 amperes 

204* . 

12,00 

24 F 

113 F 

135 F 

BY 

226 . 

.7.00 

22 F 

100 F 

120 F 

251 2,20 255 2,60 

230* . 

8,80 


C.l. SPECIAUX POUR MONTAGES «RP» 


7038 .. 45,00 1413 .10.00 

7205 .165,00 1416 .14,00 

7209 .45,00 3401 6.00 

7217 .150,00 76477 44 00 

7555 .13,00 jiA 758 29^00 

8038 65.oo 796 mc 1496 p 8.00 

SAB0600 .. 40,00 SAB 3209 .65,00 


SAB 3209 

65,00 

S 180 . 

250,00 

1 N 4148 . 

0,70 

234* .... 

.7,00 

TDA 3000 .. 

... 30.00 

11C84 PC 72. 

. 72.00 

Varicap 


235* . 

.7.00 

TDA 221 B . 

6,00 

11C84 . 

72.00 

BB 105 . 

6,00 

236* . 

7.50 

TDA 2003 .. 

.20.00 

120FSE . 

65,00 

BB 142 . 

5,20 

237* . 

.8,00 

BOX 87 C 

26,00 

BDV64B . 

25,00 

Zener 400 mW 

238* . 

8,00 

BDX 88 C .. 

26.00 

BDV65B . 

23,00 

de0.8 Va 51 V 

1,70 

239 . 

. 6,50 

S 89 

180,00 

3N204 . 

19,00 

Zener 1.35 W 

240 . 

6,50 


CIRCUITS INTEGRES DIVERS 


CA 

LM 

LM 


MM 


3045 . 

48 00 309 K . 

.25,00 566-79 G. .. 

22,00 

1748 . 

6,00 

3060 . 

24,00 311 

8,70 1458 

9,00 

14046 

.28,00 

3084 . 

28 00 317 K-LM 394. 

42.00 1800-78 G 

20.00 

14082 

3,60 

3089 . 

25,00 322 . 

44.00 3900-LM 1496 12,00 

14433 

120,00 

3130. 

. 17,00 323 . 

.78.00 3905 . 

19.00 

14503 

8.80 

3161 . 

. 18,00 324 . 

,. 6.00 3909 . 

16.00 

14510 

9.00 

3189. 

56.00 336 . 

18,00 3915 . 

33.00 

14511 

16,00 

3080-LM 305 . 

9^00 340-LM 349 

. 17,00 1877 . 

38,00 

14514 

.62,00 

3086 . 

8,00 358 

9.40 13600 . 

26.00 

14518 

14.00 

3094-14017- 

377 . 

.22.00 AM 


14520 

.13,00 

14029 . 

18,00 378 . 

28,00 2833 . 

68.00 

14528 

16,00 

3140-XR 2203. 

20,00 380 8 p. 

.12.00 MM 


14543 

.19,00 

3162. 

60,00 380 14 p. S041 

15,00 252 . 

80.00 

14553 

42,00 

E 

381 . 

24.00 253 

100.00 

14566 

18,00 

420 . 

. 30.00 381 . 

24,00 2112 . 

95,00 

45175 

10,00 

L 

387-LM 339 ... 

24.00 5556 . 

95,00 

SAD 


120. 

. 27,00 391 N 60 - LM 310 6502 . 

105,00 

1054 

44,00 

123. 

..14,00 LM 2907 . 

.22,00 6532 . 

175,00 

1024 

200,00 

129. 

. .13,00 391 N 80. 

26,00 6810 . 

64,00 

5680 

167,00 

146. 

17.00 389 . 

25,00 1403 . 

35,00 

SAS 


200 . 

18.00 555 . 

. .5,20 1458 . 

9,00 

660 .. 

27,00 

LF 

556-LM 386 

10,00 1468 . 

40,00 

670 .. 

27.00 

351 . 

. 4,50 564 . 

14,00 1488 . 

10,00 

TL 


357 Dil -LM 130314,00 567 . 

18,00 1489 . 

10,00 

084 .. 

19.00 

356 . 

.14,00 379 . 

.66,00 1496 . 

12,00 

uA 726 98,00 

357 B, rond 

19,00 383 . 

28,00 1303 . 

14,00 

XR 


LM 

387 . 

13,00 1309 . 

35,00 

4136 . 

.15,00 

193 A . 

42,00 723-3302. 

6.60 1310 . 

15,00 

UAA 


301 . 

4,50 741 

.3,50 1709 .. 

6,00 

170 .. 

.23,00 

307-393 . 

7.60 747 . 

14,00 1710. 

11,00 

180 . 

23,00 

308 . 

10,00 748 . 

8.00 1747 

18,00 




42,00 

80.00 

60,00 

86.00 

72,00 


CR 

200 . 36.00 

390 27,00 

1508 L8.133.00 

74C 

922 .. 

923 .. 

925 .. 

926 .. 

928 .. 

80 C 

97 ... 

98 ... 

81LS95 
82S23 
75492 
LM10C 
PBW 34 .. 

M 85 10 K 
XR 
2206 

2207 .. 

8216 319.00 

3401 . 16.00 

TDA 470 28.00 

AY 

1/0212 . 156.00 

1/1320 99,00 

SAJ 

180,75002 22.00 

110,'SAA 1004 .18,00 
S 566 B 34.00 

74S124 . 65.00 


. 10.00 

25,00 

.36,00 

.19,00 

70,00 

25,00 

85,00 

48.00 

40.00 


CLAVECIN ORGUE PIANO 
5 OCTAVES «MF 50» 

COMPLET, EN KIT : 3 300 F 



MODULES SEPARES 


Ensemble oscillateun'diviseur. 

Alimentation 1 A. .980 F 

Clavier 5 octaves, 2 contacts, avec 61 pla- 

quettes percuss., piano.1 800 F 

BoTte de timbres piano 

avec cles .250 F 


»Valise gain6e 


560 F 


ORGUE SEUL - 5 OCTAVES 

• En valise, avec oscillateur.2 800 F 

• Bolte de timbres supplemental 

avec 11 cl6s pour orgue.310 F 


PIECES DETACHEES POUR ORGUES 


Claviers 

Nus 


Contacts 



1 

2 

3 

1 oct. ... 

145 F 

290 F 

330 F 

370 F 

2 oct. ... 

.225 F 

340 F 

390 F 

440 F 

3 oct. _ 

290 F 

470 F 

580 F 

690 F 

4 oct. 

380 F 

600 F 

740 F 

880 F 

5 oct. 

490 F 

780 F 

940 F 

1 100 F 

7 1/2 oct. .. 

890 F 

1 350 F 1 600 F 



MODULES 

Vibrato . 90 F • Repeat ... .100 F 

Percussion .150F 

Sustain avec c!6s . 480 F 


PEDALIERS 

1 octave .535 F 

1 1/2 octave .670 F 

Tirette d'harmonie . 8 F 

CI6 double inverseur . 9 F 


MAGNETIC-FRANCE 

11, pi. de la Nation, 75011 Paris 

ouvert de 9 h 30 a 12 h et de 14 h a 19 h 

Tel. : 379.39.88 


CARTE 

BLEUE 


CREDIT 

Nous consulter 

Metro : NATION R.E.R. 
Sortie : Taillebourg 
FERME LE LUNDI 


EXPEDITIONS : 20 % a la commande, le solde contre remboursement 
PRIX AU 1-07 DONNES SOUS RESERVE — 


DEPOSITAIRE : 

Motorola, RCA, Siemens, RTC-Texas 
Exar. Fairchild, GE, Hewlet-Packard. IR Intersil. ITT, 
Mostek, National. S.G.S.. Siliconix. Tous les transis- 


253. .2,20 

Signal 

1 N914A . 


231* .. 
232* .. 
233* 


8,50 

12,00 

7,00 


de 3.6 V a 1,00 V.2,00 

Zener 1,1 W. Hte tens. 
ZY 

110. 3,40 160 .3.40 
120 .3.40 180 .3.40 
130 .3.40 200 .3,40 
150 .3,40 


8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

262/678 .10,00 

263/681 11,00 

266/646 . 14,00 

266 A/648 .14,00 


241 

242 

243 . 

244 . 



BC 


267 A'647 . 

13,50 

107 ... 


...1,80 

267/649*. 

15,00 

108 


... 1,80 

433* . 

8,00 

109 


... .1,80 

434’ . 

9,00 


2N 


435* . 

9.00 

1613 . 


. 3.00 

436’. 

. 9.00 

1711 . 


3.50 

437* . 

9.00 

1893 


3,50 

438* . 

10,00 

2218 . 


. .3,00 

651 . 

14,50 

2219 .. 


...3,00 

652*. 

16,00 

2222 


3,00 

677* . 

8,50 

2904 .. 


.3,00 

679* . 

9.50 

2905 . 


3.00 

680* . 

10,50 

2906 .. 


. .3.00 

682/262 B. 

11,50 

2907 .. 


3,00 

684* . 

12.00 

3055 .. 


8.00 

SUPPORTS C.l. 

3819 .. 


6.00 

8 broches . 

1,70 

2646 . 


.9.00 

14 broches . . 

2,10 

2369 .. 


. .2.50 

16 broches . 

2,30 

2926 . 


25.00 

20 broches . 

3.00 

3053 .. 


4,50 

22 broches . 

3,00 

3054 .. 


. 7.00 

24 broches . 

3.40 

3390 .. 


... 4,00 

28 broches ... 

4,50 

4037 .. 


5,00 

40 broches . 

7.00 

5400 .. 


.. 4,00 

TANTALE «G0UTTE» 

5401 .. 


. 4.00 

1” CHOIX 


5629 .. 


...25.00 

De 0,1 a 47 fjF 

5830-31-61 . 

3,00 

Toutes tensions 

6029 .. 


42.00 

de 2 a 12 F 



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
REGION PARISIENNE 

TRANSFO 
TORIQUES 





« METALIMPHY » 

Qualite 

professionnelle 
Primaire : 2 x 110 V 

15 VA. Sec. 2x9 2x 12 

2 x 15. 2 x 18 V.129 F 

22 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15. 2 X 18. 2 x 22 V . 134 F 

33 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12 

2 x 15. 2 x 18, 2 x 22 V . 140 F 

47 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12. 

2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 V . 153 F 

68 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12. 

2 x 15, 2 x 18. 2 x 22. 2 x 27 V .165 F 

100 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 18, 2 x 22, 2 x 27. 2 x 30 V 190 F 

150 VA. Sec. 2x 12, 2x 18. 

2 x 22, 2 x 27. 2 x 33 V .207 F 

220 VA. Sec. 2 x 12, 2 x 24. 

2 x 30, 2 x 36 V . 250 F 

330 VA. Sec. 2 x 24. 2 x 33. 2 x 43 V.303 F 

470 VA. Sec. 2 x 36. 2 x 43 V. 366 F 

680 VA. Sec. 2 X 43. 2 X 51 V 480 F 


Radio Plans - Electronique Lcisus N° 404 


RP 07-81 
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[6 magnifiques 
k volumes 
1.500 

illustrations. 


DANS LA COLLECTION 

^<C^«FAIRE POUR SAVOIR”: 

LELECTRONKXIE 

^LA PREMIERE 
ENCYCLOPEM 
REUNISSAI 
LE SAVOIR 


FAIRE POUR SAVOIR: 

une revolution dans I’edition. 

L’idee : une serie de volumes 
txes attrayants abondammcnt illus- 
tres et commentes sur Tune dcs 
grandes techniques modernes mais 
accom pagnes en plus de coffrets 
con tenant tout le materiel pour... une 
application experimentale immediate. 
Voila ce qu’est la collection FAIRE 
POUR SAVOIR. 

La premiere collection: 

I’Electronique. 

FAIRE POUR SAVOIR abordera 
les scctcurs les plus varies de la vie mo- 
derne. La premiere collection qui vous 
est proposec concerne I’Electroniquc, 


de plus cn plus presente dans votre vie; 
vous I’utilise?, tous les jours sans bicn 
la connaitre. Cette collection comporte 
16 volumes relics pleine toile, 5.000 
pages abondamment illustrdes, traitant 
dans des chapitres clairs et parfaitement 
exposes, non seulement de la theorie 
de TElectronique mais surtout de ses 


applications pratiques.^ ^ ^ 

Plus de 100 experiences^ 
passionnantes a r6aliser. 

Pour comprendre concrfctement les 
phenomenes de lTlectronique, vous 
trouverc? dans les 15 coffrets dc materiel, 
tous les composants vous permettant 
d’effectuer plus dc 100 experiences. 




<1 L / I w 1 1 IIC'L V vC/IJIvV'L «A a ^ 1 - ' % \ 1 "v/V / H ^ ^ 

osec concerne I’Electroniquc, de TElectronique mais surtout de ses d’effectuer plus dc 1(X) expenenccs. 

ET LE MATERIEL POUR L'APPUQUER. 

r sfrllrc vient- illn-strer un suict de succfcs des appareils dc quality qui (?est 1 association de ce materiel et £ 


Chacune d’elles vient illustrer un sujet 
traite dans les volumes. Cest une for- 
mule originale, enrichissantc, mise au 
point sp&rialement pour la collection 
FAIRE POL JR SAVOIR par une equipe 
d’ing^nicurs possedanr de longues 
ann6es d experience en Electronique. 
A monter vous-mdme: 

5 appareils 

dont un ampli-tuner st^rdo. 

Aprfcs les experiences, les realisa¬ 
tions clefinitives. A id6s par les directives 
precises d’un texte clair, facilement 
assimilable et accessible a tous, vous 
monterez ensuite, avectoutes garanties 


de succfcs des appareiis dc quality qui 
constitucront un veritable laboratoire 
un controleur dc circuits par substitu¬ 
tion, un controleur universal, un 
transistormfetre, un oscillateur H F 
module ct un ampli-tuner stereo 
d’excellentes performances. Vous aurez 
la fiert6 dc les avoir realises vous-memes, 
tout en ayant enrichi consid6rablement 
vos connaissances en Electronique et, 
pourauoi pas, acquis une meilieure 
qualification professionnelle grace a la 
collection FAIRE POUR SAVOIR. 

LElectronique dans la collec¬ 
tion FAIRE POUR SAVOIR, 


e'est l’association de ce materiel et 
d’une somme remarquable de connais¬ 
sances techniques en 16 volumes qui 
doivent absolument figurer dans votre 
bibliothfcque. 

Pour une information complete et 
sans engagement sur FElectronique 
dans la collection FAIRE POl R 
SAVOIR, retournez dfcsaujourd’hui 
le Bon Gratuit ci-dessous a EURO- 
TECHNIQUE. 


Le materiel 
/complct pour monter 
controleur dc circuit 
controleur universcl 
transistormerre 
oscillarcur H.F 
ampli-tuner 


1^ eunotechnique 

^ FAIRE POUR SAVOIR 

Rue F.-Holweck - 21000 Dijon 

- — - mr*" 1 * 






- 

. c'- 


Wt 






C 0 ^ ’ YP 0 


09066-1011 









6 


fjYuvert tout I'ete 


COMPOSANTS ET KIT ELECTRONIQUES 


APPAREILS DE MESURE ET OUTILLAGE 


MICRO ORDINATEUR PERIPHERIQUE 


EMISSION RECEPTION AMATEUR 


(COfflPOKIT 

rMONTPARNASSEEE: 
ELECTRONIQUE • TECHNIQUES • LOISIRS 

La qualite industrielle au service de I'amateur 


7*53 

7*5* 

7*60 . 
7470 
7*77 . 
7*73 
7*7* . 
7*75 . 
7*78 . 


7*100 

7*107 

7*109 


Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 a 19 h 

174, boulevard du Montparnasse 
75014 PARIS 

326 . 61.41 - 326.42.54 
METRO BUS 

Port-Royal 38 - 83 - 91 


AUDAX • BECKMAN • B-K • CENTRAD • C-SCOPE • C + K • ENGEL • ESM • EXAR • FUJI • Gl • HAMEG • ILP • INTERSIL • ISKRA • JBC • JEAN RENAUD • MOTOROLA • 
NATIONAL • OK • PANTEC • PIHEC • RADIOHM • SAFICO • SCAMBE • SEM • SGS • SIARRE • SIGNETIC • SPRAGUE • TEKO • TELEFUNKEN • TEXAS • THOMSON • TEXTOOL • 
_VARLEYWHAL • KIT : AMTRON • ASSO • IMD • SOSTY• OPPERMAN* WELLEMAN 


TTL Serie 74 


7.MF 74110 
2.10 F 74116 

2.40 f .’4120 

2.40 f 74121 
2.60 F 74122 
3.J0F 7*123 

* 00 F 7*125 
*.00 F 71125 
2.70 F 14-32 
. 2.70 F 7(136 
2.90 F Mill 

2 *0 F 7*1*2 

3.50 F 7*1*5 
4.00 F 741*7 

7.50 F 741*8 
320 F 7*150 

3 20 F 74151 

3.50 F 74153 
SMF 7*154 
3.00 F 7*155 
2.75 F 74156 
2.90 F 7*157 
3.50 F 7*159 
6.80 F 7*160 

2.40 F 74161 
3.30 F 7*162 

. 17,80 F 7*163 
3.50 F 7416* 

3.50 F 7*155 

2.40 F 74166 
600 F 74170 

. 17.80 F 74172 
1718 F 7*173 
9J»F 7*174 
988 F 7*175 
8.00 F 74176 

8.20 F 7*177 

8.50 F 7*180 
. 2.50 F 7*181 

2.50 F 74182 
. 2.50 F 7418* 

4 40 F 7*165 

2.50 f 7*190 

2.90 F 7*191 

. 3.20 F 7*192 

4.50 F 74193 

4.50 F 7*194 
. . 410 F 7*195 

380 F 7*195 
1050 F 74197 
1980 F 7*193 
920 F 74199 

9.20 F 7*221 
. 12,00 F 7*251 

3.85 F 7(259 
30.00 F 7*265 
530 F 74263 

7.90 F 7*25* 
6.00 F 7*293 

1.50 F 7*365 

7.50 F 7*366 
830 F 7*367 

5580 F 74398 
2180 F 74376 

5.50 F 7*390 
5.50 F 


CMOS 


CO*900 BE 
CM 001 BE 
CM002 BE 
C0*006 BE 
00*007 BE 
CO* DOB BE 
CD40MBE 
CD401D BE 
C 0*811 BE 
CO4017BE 
CO4013 BE 
00*014 BE 
CW0I5BE 
CD40I6 6E 
CD4017 BE 
CO*019 BE 
004019 BE 
C04020 BE 
CO4021 BE 
CO4022 EE 
CO4023 EE 
CO*024 BE 
CD4325 8E . 
C0407S 9E 
C04027 BE 
004028 BE 
C04079 BE 
C04030 BE 
004033 BE 
004034 BE 
CO403S BE 
CO4040 BE 
CD404I BE 
CO4042 BE 
CD*043 BE 
CD4C44 BE 
CC4C4S BE 
004047 EE 


10.00 F 
3.70 F 
24.00 F 
580 F 
950 F 
12 .80 F 
6.00 F 
15.00 F 
21.00 F 
1580 F 
1280 F 
13.58 F 
13.00 F 
12.00 F 
14.00 F 


17.20 

12.20 
16.00 


11.0 
hoof 
11.00 F 
11.00 F 

hoof 

12.00 F 
14.00 F 
28.00 F 
78.00 F 

14.50 F 
9.98 F 
9.75 F 

10.00 F 

9.80 F 

7.50 F 
24 50 F 

7 90 F 
20.00 F 

37.50 F 
12.40 F 
12 40 F 

12.40 F 
12.40 F 

9.40 F 
9.20 F 

12.00 F 

29.50 F 
IS SO F 
1558 F 
1950 F 
1230 F 
25.73 F 

20.50 E 
25.00 F 

187.00 F 
1688 F 
7.88 F 
24.08 F 

7.80 F 
B 50 F 

24.00 F 
26 60 F 


3.00 F CO4049 BE 
330 F C04040 BE 
320 F CO* 051 EE 
1180 F CO4052 BE 
385 F C04053 BE 
12.60 F CD4960 BE 

6.50 F CDO&6 8E 
6.00 F CW06I9E 
3.00 F CM06S BE 
2.90 F CM970 8E 
680 F CW37IBE 

1188 F CD072 BE 
1288 F CM973 BE 
6.08 F CM976 BE 
1180 F CD4D76 BE 
12.00 F C0*977 BE 

5.50 F C04376 BE 
1* 00 F CD* 061 3E 
11.80 F CM367 BE 
11.50 F CDOSSBE 

3.70 F CD43B6 BE 
CO* 069 BE 
CO* 093 BE 
CO*501 BE 
CO* 507 PE 
C04503 BE 
C04506 EE 
CD4507 BE 
CD45DB BE 
C04501 BE 
C04S11 BE 
CM 512 BE 
C04514 BE 
CD4515 BE 
C04516 BE 
C04516 BE 
C 1)4519 BE 
CD*520 BE 


6 50 F 

8.50 F 

12.50 F 
11.00 F 
11.00F 
17.00 F 

7.00 F 
12 00 F 
3.70 F 

5 50 F 
3.80 F 
3.90 F 
3.90 F 
3.80 F 

11.00 F 
4.00F 
* 00 F 
4.00 F 
4.00 F 
6.50 F 
9.00 F 
1780 F 
1180 F 
4.60 F 
1780 F 

6 50 F 
8 SO F 
5.00 F 

33.00 F 

12.50 F 

14.50 F 
13.00 F 


6.B0 F 
6.50 F 
<6.00 F 


C1MS26 BE 
CD*5?7 BE 
CM579 BE 
00*531 BE 
C04532 BE 
C04536 BE 
C04538 BE 


30.00 F C04539 BE 
32.00 E C0454J BE 
14OOF C04553 BE 
16 00 F C04S55 BE 
16 00 F C04556 BE 
1260 f CD45BI BE 
2480 F CD4582 BE 
42 OOF C04SM BE 
22 60 F CD4555 BE 


24 80F 
16 00 F 
70,00 F 
12.00 F 
12.00 F 
32.00 F 
18.00 F 
27.80 E 
1580 F 


DIODES 


8A 102 
BB 104 
BB 105 G 
BB 14? 
0A9S 


280 f IS 4148 0.38 F 

8.70 F AA 119 0.70 F 

4.50 F AN 4002 a 4007 0.B0 
3.18 F 3 A 300 V 3.5# F 

1.38 F BA 400 V 5.00 F 


MICROPROCESSEUR 

MEMOIRES 


6600 P 
SB0? P 
5910 P 
6121 
6845 P 
6850 
6875 
36364 A 
T MS 1DD0 
TMS 1122 
(50? 

4411 


7588 F 2101 1 
120 GO F 2101 A2 
35.00 F 2101 44 
42.00 F 218? I 
225.00 F 211? « 
135.00 F 210? A4 
97.08 F 2112 - A2 
18580 F 2114 20 
105.00 F (116 2D . 
10500 F 1707 A 
26.00 F 7706 
72.00 F 7716 


Quart; 


I MH? 
I.OODOMH: 
18*32 MH: 
3.2768 MH: 
3.5795 MH: 

* 0000 MH; 

( 19*3 MHr 

5 0000 MHr 
61**0 MHr 

6 5536 MH; 
10.0800 MH; 


2588 F 
28.08 F 
28.00 F 
15.00 F 
16.00 F 
18.00 F 
2588 F 
75.00 F 
5588 F 
50.00 F 
75.00 F 
160.00 F 


44.0C F 
*4 OOF 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
3? 00 F 
32 00 F 
3? OOF 
3283 F 
32.00 F 


LINEAIRES ET SPECIAUX 


S04I p 
SO<2 P . 
T1071 
U072 
T1071 
U106 BS 
LI 20 
UAA 176 
IIAA 180 
IM 301 8b 
IM 301 T05 
IM 311 3b 
IM 3H T05 
LM 324 
LM 380 
IM 382 
LM 3B7 
NE 543 
NE 555 
NE 556 
S566 B 
SEC 606 B 
SAS 660 570 
LM 709 T05 
IM 709 14b 
LM 723 1*b 
IM 7(1 6b 
LM 7*1 14b 
LM 741 T0S9 
LM 747 1<b 
IBA 900 
TEA 810 S 
TBA 820 
TBA B30 


1580 F TCA946 

16.80 F TOA 1037 
988 F IDA 7007 

12.00 F TDA20C3 
17.00 F TOA2CC4 
33.00 F TOA 2028 . 
24.00 F IM 2907 9b 
22.00 F IMS 387* 
2280 F TCA45Q0A 
* 50 F ICM 7038 

5.80 F ICL 7945 
9.20 F Id 7107 

12.00 F ICL 7126 

8.50 F Cl 7217 A 
19.00 F ICL 7217 C 
19.00 F ICL 7723 A 
12.08 F Id 7226 B 
28.00 F ICL7E5D 

*80 F ICL 8083 

9.58 F R03 25I3 
36.08 F AY3 1270 

9.50 F AY3 1350 
74.00 F AY3 2376 

7.00 F AYS 1013 
6 00 F AYS 1015 

7.58 F 

4.00 F ULN 7001 
5.00 F UIN 2002 

6.50 F ULN2D03 
880 F UIN 2004 

1180 F XR2295 
2588 F XR 7207 
12.00 F XR 2208 
29.00 F XR 2240 


27.00 F 
19 SO F 
19.50 F 
24.00 F 
38.00 F 
32.00 F 
22.00 F 
32.00 F 
76.00 F 
5580 F 
18588 F 
19580 F 
20580 F 
13580 F 
125.00 F 
110.00 F 
32080 F 
36.00 F 
6380 F 
9088 F 
12080 F 
9580 F 
1*080 F 
68 00 F 
7080 F 

16.00 F 
1680 F 
1680 F 
16.00 F 
6380 F 
44.58 F 
*5.00 F 
3*80 F 


TRANSISTORS 


AC 125 
AC 176 
AC 127 
AC 128 
AC 132 
AC 187 . 
AC 187 K 
AC 168 . 
AC 188 X 
AC 187 . 

AO 1*9 
AD 161 
AD 162 
AF 121 
V 12* 
AH25 .. 
AM26.. 
AF 127 . 
ASZ 15 
BC 107 
BC1DB 
BC 159 

b: i*d 

BC 1*1 
BC 160 
6C 161 
8C 177 
BC 170.. 
BC 182 
BC 212 . 
BC 237 . 
BC 238 . 
BC 229. 
BC 307 
BC 308 
BC 309 
BC 327 . 
BC 337 . . 
3C 338 . 
BC *13 . 
BC *1* 

BC 415 
8C41E . 

BC 4J1 . 

EC <32.. 


4.00 F HC 546 
480 F BC 54 . 

3.50 F BC 546 
4.80 F BC 549 
3.90 F 3C 55C 

4.50 F BC 556 
580 F BC 557. 

4.50 F BC 558 
5.00 F BC 559 

188 K BC 560 
11.00 F BC 635 
9.00 F BC 636 

5.50 F BC 637 
. 680 F BC 638 

8.40 F BC 639 
4.80 F BC640 
4.80 F BC ’35 
4.88 F BD 136 

4.80 F B0 137 
1480 F SD 138 

7.00 F B0 139 
2 00 F 80 1*0 
. 2.50 F BD 1*2 
5 OOF BO 733 

5.50 F BO 73* 
4.70 F BO 235 
5.00 F B0 236 
3.60 F 8D237 
380 F BD 738 
2.00 F BD 675 
280 F BD 576 

1.80 F ED 677 
1.80 F BO 671 
140 F BO 679 
188 F 00 680 
1.80 F 30 254 
1.80 F 3F255 
2.00 F 3E25? 

2.50 F 8F 258 
2.50 F BE 259 
2.00 F 8F 310 
2.00 F BE 311 
2.00 F BE 314 . 
2.08 F Bf 362 . 

. 2.70 F BE 4-4 
285 F 


180 F 

1.80 F 

1.80 F 
1.80 F 
1.80 F 
1.80 F 
1.80 F 
1.80 F 
280 F 
380 F 
*80 F 
380 F 
4.00 F 
4.00 F 
4.30 F 
3.60 F 

3.60 F 
3.00 F 

4.60 F 
4.88 F 
580 F 

15.00 F 
5.00 F 

5.50 F 

5.50 F 
580 E 
6 .00 f 
688 F 
9.58 F 
13.00 F 
1080 F 

13.80 F 
11.00 F 

14.50 F 
3,00 F 

. 3.00 F 

3.90 F 
4.00 f 
4.88 F 
5,08 F 

5.80 F 

4.50 F 

7.90 F 
4.50 F 


ILP AMPLI HYBRIDE ILP 


6 Praampt mono 
HY 66 Preamp* sieieo 
HY 30 15 W 10.10 800 H; 
HY 50 38 W 10/50 008 Hr 
HY 120 60 VY1 0/45 000 Hr 
HY 200 120 A 10'45 000 Hr 


138.00 F 
275.00 F 
17288 F 
195.00 F 
42080 F 
615.00 F 


SUPPORTS DE CIRCUITS 
INTEGRES SCANBE 


2 40 2 60 2 70 3 20 4 40 


5 40 


5.90 


28 


24 


29 


10 50 1189 11.06 

Svppon ee iranwtot Cl T05 

(SUPPORTTEXTOOL. 

NOUS C0NSUITER 


2N930 .. 

2NIE13 

2N17II 

2N1893 

2N2719 

2N27I9A 

2N7722 

JN2222A . 

2N2359A 

2V264E 

2N290S 

2N7905A 

2N2907A 

2N3053 

2N3D55 

2N3055.6 

2N37D0 

■'• •• I- 

2N4033 . 

2N4036 


3.00 F TIP ?9A 
3.00 F TIP ?9C 
3,00 F TIP }0A 
3.90 F TIP JOC 
3.60 F TiPHA 
3.70 F TIP 31C 

2.20 F TIP 32A 
2.30 F TIP 32C 
2 89 F TIP 33A 
7.68 F TP33C 
3.80 F TJP 3*A 
480 F HP 3«C 

3.20 F TIP35A 

4.20 F TIP 35C 

6.50 F TIP 36A 

9.50 F TIP 35C 
11.00 F TIP 2955 

. 3.88 F TIP 3S55 
1780 F 
1380 F 


4.50 F 
5.00 F 
(.50 F 

5.50 F 
5.00 F 
6.00 F 
5 .00 F 
6.00 F 
7 00 F 
908 F 
8.00 f 
10.00 F 
15.00 F 
1880 F 
17,00 F 
20,00 F 

8.00 F 

6.50 F 


REGULATEURS DE TENSION 
FIXE BOITIER T0220 


7800 Pssnil 6 SA 
56 I 12 15 18 24V 

10.00 F 

79 M NEgaiif 0 SA 
mernts tensions 
1I.00F 

78 Po»4 1.5A 

5 6 9 12 15 18 24V 

14.00 F 

79 \eo»n115A 
mfmes ;cnsonj 

15.80 F 


LED - AFFICHEURS 


* ?3 . 


COY 85 
COY 86 
VOY 66 
COY8J 
COY 49 l rwge . '5 
COT 22 l v»n ■’S 
COY 7* L * 


1.20 F 
2.10 F 

2.20 F 


VQY 99 r>Trar:<rqe .'5 . . 6.00 F 

TIL312 A rouge H: 7 5 mm 12.00 F 

TIL 313 K rocp* H -75 it- 12.00 F 

TIL 327 rang • 1 H 7.5 mm 1780 F 

TIL 701 ou 70? A.X rg H 13 mm 15.00 F 

COX 8? A.X R g H 13 mm 2 2 dg i 22.00 F 

COX 91 AKVri. H. 13 mi 2 d-;i 33.80 F 

4N25 phainceupleir 12500 VI . 980 F 


RESISTANCES 


Sine 812 

1/1 2*1.5 1.8 7.2/2.7/3,373 9'* 
«leir multi (Ye 

IK W 5 S IQ a 10 Q 

10 Q a 2 2 M Q . 

1'? W 5 1 52 4 ID Q 

10 Qi 1IJMQ . 

I Watt 10 52* 18 M 52 

Bobmm Vitrilieea 


Sene El? au riessui 4e 1 Q 

IWbtaneD.I 0)33X0 
6 W b:om» D.1 Qi 5 6 X 52 
18 W b:bir** * 528 Q 16 Q 

•I < Wei 17 W par 5 ei muli.pk- - 


DIAC TRIAC THYR. 

Dae 37 V 

2 20 F 

‘ TRIAC 


TIC 2250 

; TIC 2260 8A.400 V 
: TIC 236Q 17A49CV 
: TIC 2*60 1 SACK V 
; TAG 421.408 S SA 490 V.so* 

5.00 F 
5.00 F 
12 OOF 
1580 F 
7.00 F 

THVR. 


TIC 46 D.EA 100 V . 

2N5G62 0.8A ICO V 

2N2329 I.6A4C8 V 

TIC1I6D 8 A <00 V . 

TIC 1260 12 A 400 V 

4.5C F 

4 83 f 

9 50 F 
16 80 F 

CONDENSATEURS 


POTENTIOMETRES 


MubilOtrs 12? :ou*»i 
100 Q 1 X 2 X 5 X 10 K 23 X 12.00 f 
0« regtage rtiaiili a piccls po.r ch*H* sirs 

Sflipti be 190 Qa ID M Q Ln . 4 

Simple 4e 4.7 Oa 1 M 0 b; * 

6»4,7 XQa 1 MO 


ile 4*4 7X04 1MO 


Ae 4 7 kQ a 190 kQ 

*°3 

Ocvbit de (.7 k524 180 kO 


1188 F 
21.40 F 


Dn reglagle 1 ghssiere luaim- %x circuit 
vapnme ou pe* ns 

Course 60 mm - licleite de guidage du cgrsey f. 
4e proieeiion de b pne 
Smpb de 4 7 kO 4 1 M52 

. 8.30 F 

Simps de 4,7 kQ 4 I MO 

Log 8.50 F 

Double de 4 7 kQ a l MO 

15.00 f 

OouUede 10 kQi 100 kO 
'"9. 


15 30 F 


UN f 
2 .40 F 
4 03 F 
5.00 F 
5.50 F 
7.00 F 
9.00 F 


1.30 F 
1.80 F 
2,00 F 
2.50 F 
4.00 F 
6 00 F 
9.00 f 
12.00 f 


2.2 ME 
4 7 ME 
10 ME 
22 ME 
47 ME 
103 ME 
220 Mf 
470 MF 
I00C MF 
2200 MF 


IMF 
IMF 
190F 
1,10 F 
1.20 F 


2.90 F 
5.30 f 
6.00 F 


2.58 F 
4MF 
6.50 F 
8 30 F 


1.80 F 
180 F 
2.00 F 
2.50 F 
3 00 1 
4.00 F 

5 60 F 

6 50 F 


1.00 F 
1.10 F 
170 F 
1.40 F 
1.78 F 
280 F 
3.00 F 
5.00 F 
7.90 F 
12.00 F 


1700 MF 18 00 F 18.00 F 22.00 F 


PROMOTIONS 


LED rouge 2 5 par 20 pidces 0,90 F 

6E2N6122 101- 2,50 F 

2N2222 par 10 pieces 1,70 F 

2fv'3C55 par 10 pieces . b.OO F 

TIP 3055 pur 4 pieces . 5.50 f 

TRIAC 8 A 400 V par 10 pieces 3.80 F 

TRIAC6 A 40D Visolc 4,70 F 

VU METRE 18 • 40 no*/ 400 pA'850 O 19,00 F 
AMPLI OP 741 8 broehes par 10 pieces 3.00 F 


2,70 F 


TRANSISTOR 2N1711 par 10 pieces 
TTL 7423 par 10 prices 7,00 F 

TTL 7443 par 3 pieces. 8.00 F 

TTL 7454 par 10 pieces 3,00 F 

TMS3874 28.00 F 

Condcfisate-Ut mylar MKT?? nF 250 V par 10 - *s 0.60 F 

Condensatpur chimique 4.7 pF 350 V par 5 pieces 1 ,DO F 

CondanwUMf O' m*aue 1000 uF 10 V par 5 puYccs 3,50 F 

Me<- o"es 4116 - 250 ns c&rarniqup 35,00 F 



ft CATALOGUE 

Edition 1981 

120 pages 

21 x 29,7 

UN VERITABLE OUTIL DE TRAVAIL 

Documentation et guide technique 
complet avec caract6ristiques, 
brochages, dimensions, vous permettrons 
de choisir les 6l6ments dont vous avez besoin 
pour mener d bien vos projets. 

DEMANDEZ-LE ! 

II vous sera envoy6 avec son tarif complet 

et promotions contre 25 F 

pour participation au frais et expedition 


n nf 

47 NE 
•QC NE . 


0.65 F 
0.78 F 
0 88 F 


MYLAR 

Moults sorties Ractsfss 


7.2 NF 

3.3 NE 
4.7 NF 
5.9 V 
10 NF 
15 NE 
22 NE 
33 NF 
<7 NE 
69 VF 

0.1 ME 
0.22 MF 
0 33 Mf 
0.47 MF 
0.68 MF 


250 V 
010 f 
010 F 
0 80 F 
0.89 F 
0.85 F 
0.95 F 
0.95 f 
1.00 F 
1.00 f 
LOO F 
1.00 F 
1.18 F 
1.30 F 
1.50 F 
7.70 F 


1 Mf 3 

2 2 MF 8 

3 3 MF 100 V 
4.7 ME 100 V 
10 ME 63 V 


0.80 F 
0.80 F 
0.80 F 
0.85 F 
815 f 
1.10 f 
1.15 F 
1.28 F 
1.20 F 

1.25 F 

1.25 F 
1.30 f 
2.50 f 
288 f 
3.45 F 
4.58 F 
5.70 F 


0.65 F 
8 95 f 
015 f 
8 90 f 
0.90 F 
IMF 
1.00 F 
1.10 F 
1.10 F 
1.15 F 
1.15 F 
120 f 
280 F 
2.20 F 
2.60 F 
3.90 F 
420 F 
610 F 

8.00 F 
10.00 F 
2188 F 


TORIQUE 


6 V - * A 50 VA 
6 V 66 A (DBA 
10 V - 2.5 A 50 VA 
2 • 10 V 4 A 99 BA 
‘ 12 V 2 A S3 VA 

12 V 3.3 A 89 VA 
15 V 1.6 A 50 VA 
15 V 2.6 A 80 VA 
18 V - 2.2 A BOVA 
?7V -2.7 A -120 VA 
2 • 22 V 3.6 V 163 VA 


125.00 F 
135 DO F 
125 JOE 
I36.M F 
125.00 f 
136.00 F 
12580 F 
136.00 F 
13680 F 
158.00 F 
178.00 F 


TRANSFORMATEUR 

DALIMENTATION 


2 .6 v 


6 V 100 *tA 
SV 250 «A 
2 - 6 V 250 rA 

5 V 500 mA 
2 ■ 6 V 509 mA 

I A 
I A 
'-2 A 
2 • 6 V 2 A 

6 V 3 A 
2 • t V 3 A 

2 - 7.5 V 1 A 
2 * 7 5 V - 2 A 
0 V 190 mA 
9 V 250 mA 
2 - 9 V 250 mA 
9 V 600 mA 
9 V 1 A 
2 - 9 V 1 A 
12 V -100 mA 
7 • 12 V 


250 m 


2 • 12 V - 500 mA 
2 ■ 1? V 1 A 
2 • 12V 2 A 5 
15 V 500 rA 
2 - 15 V • 500 mA 
2 « 15 V 1 A 
2 * IB V 590 mA 
2 • 18V 1 A 
2 » 18 V 2 A 
2 • 24 1.5 A 
2 - 243 A 
> 9 12 V 500 mA 
5 9 12 V I A 


6 VA 

■ 6 VA 

• 12 VA . . 
12 VA . . 
2* VA . . 

11 VA . . 
35 VA 

■ 15 VA 
30 VA 

• 0.9 VA . 
7.25 VA 

4.5 VA . . 

4.5 VA 
9 VA 
18 VA 
1,7 VA 
6 VA 

12 VA 
24 VA 
60 VA 

7.5 VA 
15 VA 
30 VA 
IB VA 
35 VA 
72 VA 
72 VA 
144 VA 
6 VA 
12 VA 


2880 
3180 
. 30 CD 
36X0 
3688 
4380 
3880 
65.00 
38.00 
55.00 
23.00 
2580 
3288 
30.08 
35.00 
38.00 
2480 
3280 
36.0G 
43.00 
6980 
3280 
31.00 
55.00 
39.M 
65 00 
88.00 
8880 
14680 
34.00 
3880 


SELFS A AIR 50 W 
CR£TE72 W 


0 35 rnH 1980 F 3 m 

0 5iH 2080 F < it 

: -H 20.00 F 5 tr 

1 5 rH 2080 F 


20.00 F 
. 2180F 

21. MF 

22. MF 


TRANSFO PSYCHE 


ALARME 


BUZZER Set 12 V 

Its nrr>t csnfaci travail 

ILS doube nsersejr 

ILS et! boluc mad* - ainam 

Coni»(t choc ee b: :nr 

Micro SMiicf 

Wnt mnne> 8 V ou 12 V . 
S’tv Hectfomgur 
Polices 17 V 

Diamtue_ r 

15 W 40 |Q . 

Ala*me apMriemim 
sut pie clavier . 

Alarmt MnremoK auto 1? V 

IM 309 X 5 V 1.5 A T03 

LM 323 5 V 3 A 703 . 

IM 723 a testable DI114 
203 CV ajusirte 2A T0220 
LM 338 X ftpsiabie 5A T03 


12.MF 
3.58 F 
9.80 F 
35.00 F 
35.00 F 
680 F 
77.00 F 

185.00 F 
87.00 F 


2288 F 
3780 F 
680 F 


WRAPPING 


WSU 30 M 6680 F 
JAT Y 13500 f 

baiter« 

32B80 F 


R39 050 
R39 100 
R JW 
wo 30 
116 
2428 
MOS 40 
EX 1 
EX 7 


26.68 f 
45.98 F 
32.00 F 

44.50 F 
34.00 F 
7585 F 

79.50 F 

13.50 f 
78.60 F 
23 00 F 
19 60 F 


MS 20 
VV-1 . 
PC 02 . 
PC 03. 
HPC81 . 
CN 1 
TRS • 2 
WWT I 
WWT 2 
WAT 3 
WAT 4 
14 PLG 
16 PIG 
74 PLG . 
AX-ST 


38.00 F 
38.50 F 
52.70 F 
5388 F 
44.85 F 

38.50 F 

34.50 F 

44.50 F 

26.50 F 

44.50 F 
17.78 F 
1518 f 
17.18 F 
25.58 F 

735.00 F 


Series 74 LS et 74 C DISPONIBLES 


VENTE PAR CORRESPONDAIMCE 

Tous les prix indiques sont toutes taxes comprises, d I'unitS. Minimum d'exp6dition : 60 F, port exclu. 

Mode de paiement : 1° A la commando, par cheque ou mandat iettre. 

Ajouter le forfait port et emballage jusqu'3 3 kg ; 20 F - 5 kg : 30 F, 
au dessus envoi en port du par SNCF. 

Remise 5 % pour les commandes de plus de 600 F (uniquement sur les composants), 

10 % pour les commandes de plus de 2 OOO F (sauf sur les prix promotion!. 

Nous vendons aux industrie/s et professionne/s. NOUS CONSULTER. 


2° Contre remboursement : ajouter 1 1 F et joiodre un acompte de 30 % 
Ajouter le forfait port et emballage jusqu'a 3 kg : 25 F 5 kg 35 F 
au-dessus envoi en port du par SNCF - Minimum de commande . 200 F 


Radio Plans • Eed:—r;e Loisirs N* *04 
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+SOUDURE+ 

60S 

30 gr. 15/10e 6.50 F 

100 gr. 15/1 Oe.16.00 F 

500 gr.15/10eou 10/lOe . . 68,00 F 
500 gr. 8/10e '72.00 F 

+Tr*s« & Oessouder — 

Le rouleau 9,50 F 

AEROSOL 

220 cc 500 cc 
Nettayant lubrifiant . 15,00 F 25,00 F 
Nettoyant sicuriti 15,00 F 25,00 F 

Ami statique.19,00 F 

VecnnTHT-THF . . 19.00 F 33,00 F 

Graphite.19,00 F 33,00 F 

Etamage 4 froid 1/2 L.39.00 F 


2 faces 
14,00 
25,00 
48,00 
91,00 

Resine photosensible an atomiseur 
pour reproduction en positif 

Type mini 75 cm '. 29,00 F 

Type maxi 200 cm 3 . . 63,00 F 

Rivilataur pour ritina photosensible 

Pour 1/2 L . 3,50 F 

Gomme detersive et abrasive 9,50 F 
Stylo marqueur 

Tragage direct* sur cuivre . 19,00 F 

Mylar pas 2,54 pour insolation 

105 x 148 . 4.00 F 

148 x 210 . 7,00 F 

210 x 297 . 12,00 F 

j. Film autopositif pour contact 

[) 240 x 320 . 23,00 F 

Revelateur et fixateur pour film 

(pour lOfeuilles}. 27,00 F 

15 JOO F 
9,00 F 
12,00 F 


MATERIEL POUR REALISATION 
DES CIRCUITS IMPRIMES 


FER A SOUDER I COSSES - VIS 


FER A SOUDER* SEM. 


Livre avec panne cuivre et prise de terre 

20 W 220 V. 

7130 F 

30 W -220 V. 

70.80 F 

40 W 220 V. 

74.50 F 

60 V/- 220 V. 

78.50 F 

Panne droite 30 *V. 

3.30 F 

Panne coudie 30 W . 

3.50 F 

Panne droite 40 W. 

4,20 F 

Panne coudie 40 W . 

4.50 F 

Repose fer. 

4,70 F 

Nouvelle Sirie Eurosem 

Mise a la masse 


22 W. 

80.20 F 

32 W. 

78.50 F 

42 W. 

72,50 F 


Epoxy 16/10* cuivrt 35 m 


75x 100 .. . 

1 face 

3,50 

100 X 150 - - - 

7.00 

150 x 200 . . . 

. . 14,00 

200 x 300 . . . 

28.00 

Epoxy 16/10* photosensible 

75 x 100 . . . 

1 face 

10,00 

100 x 150 . . . 

18,60 

150 x 200 . . . 

. . 37,00 

200 x 300 . . 

69.50 


2 faces 

5.00 

10,00 

19,00 

37,00 


JBC ♦ Livri avec panne longue dur*e 
et prise de terre 

Crayon 15 W 220 V . 90,95 F 
30 W • 220 V tong O . 76,80 F 

40 W 220 V. 76,80 F 

Rapide instant .... 166,00 F 

38 VV Senior. 35,00 F 

Element a dessouder. 54.70 F 

Support Univ. 37,1 

♦ ENGEL* 

30W • 220V instantane . . .105.00 F 

40W Accu rechargeable / 

socle 220V.,204,00 F 


Picots pour circuit imprint* 

le cent.3,80 F 

Raccord pour picots ci-dessus 

le cent . . 14.00 F 

Cosses 4 souder 0 5 mm ■ 3 hranr.hes 

le cent.4.80 F 

Cosses 4 souder 06 mm 

lecent..4.50 F 

Cosses 4 souder 04 mm 

le cent.4,00 F 

Cosses 4 souder 03 mm 

lecenr.4,00 F 

Canon rsorant tibrt 03 : 

25 pieces.2; 

Canon isolant fibre 04 : 

25 prices .2, 

VISSERIE 
Vis laiton 3 x 10 - le cent . . 6,50 F 

Ecrous03mm- lecent - . 9,30 F 

Vis laiton 4 x 10 - le cent 8,30 F 

Vis laiton 4 x 15 • le cent ... 9,70 F 

Vis laiton 4 x 20 • le cent 11,20 F 

Ecrous 04 mm le cent . 11.30 F 


RELAIS 


Bac de gravure 280 x 390 
Planche Micanorma . . . 
RubanO.5/0,8/1/1,6/2/2.5 
Lampe pour msoler film 

et risine . 

Perchlorure sachet pour 1 L 


25,00 F 
12,00 F 


PERCEUSES ET 
COFFRETS 


Tris grande vitesse : 15.000 t/mn. 
Modefe PRC3 Alimentation 9 4 14V 
livrie avec 3 mandrins .... 65,00 F 

Modile profmionnef - 16.500 t/mn. 
iquipi d un roulement 4 bills. 
Alimentation 14 4 18V. 

Capacity de mandrin : 0,3 4 3,5 mm 
boitier metal Irvri avec 4 mandrins et 
la clef. 

Modele PRC5 . 175,00 F 

Support pour PRC3 . 45,00 F 

Support Acier - Guidage per 4 paliers 
bronze pour PRC5 . 165.00 F 

Flexible pour perpage direct sur 

montage. 44,00 F 

Alimentation pour PRC3 . . 73,00 F 

Coffrets 

Parceuse PRC3 + 3 mandrins+ 10 outils 
pour percer - meuler - polir 
et d&couper . 125,00 F 

+FORETS + 

Haute vitesse. special ipoxy 
00,6 70,8/1/1.2/1.5/2 mm 

Price.3,80 F 

AccessoirasS (blister) prix 12.00 F 
B20 Meule abrasive cylindr. 

• 821 Meule abrasive conrque (arrondi) 
B22 Meule abrasive conique (draite> 
823 Meule abrasive conique 

• 825 Disquesabrasifs 022 mm 

826 Oisques Tronponneur 022 mm 

827 Oisques Scie016 mm 
B31 Polissoirs (feuue) 

• 833 Brossettes mitalliques f ine 
B34 Brossettes mitalliquesgrosse 
836 Fraises sphiriques 

B37 Fraises circubires plates 
B38 Fraises trongoniques 
Micro Moteur 12 V . 20,00 


COMMUTATEURS 


( 

VIM 


Rotatifs - Ensemble monte 
Botie riglable 

1 circuit 12 positions 

2 circuits 6 positions 

3 circuits 4 positrons 

4 circuits 3 positions 
Rotatrfs 4 mooter 

Enclrquetage complet avec vis et 
entretoises - axe 6 mm 
privu pour 5 gaieties 
Butie reglahle 1 4 12 pos.. . 12.50 F 
Galette seute en matiire synthitique 
bleue ; 

1 circ. • 12 pos. . 12,00 F 

2 circ. 6 pos.12,00 F 

3 circ. 4 pos.12,00 F 

4 circ. 3 pos.12.00 F 


Read 5 V ou 12 V - 2 conL T. 

boil. OH. 25.00 F 

Mmiature 6 V ou 12 V ZRT 15,00 F 

Europwn 6 V -12 V - 24 V 2 RT . 25.00 F 

Europeen B V -12 V 24 V 4 RT . 30.00 F 

Support europeen 2 RT 7,00 F 

Support europien 4 RT. 8.00 F 


INVERSEUR 


Umpolaire 2 positions.9,55 

Unipolaire 3 positions.13,501 

Bipolaire 2 positions.13,15 F 

Bipolaire 3 positions 15.50 F 

A glissidre - double inverseur 1,80 F 
Bouton poussoir (contact poussi) 2,50 F 


DIP SWITCH DILL 


VU METRE 


2 circuits . 
4 circurls . 
6 circuits. 

circuits 
13 circuits. 


11.00 F 

12.00 F 
13.00 F 
ROOF 
15.00 F 


FUSIBLES VERRE 


Verre 5 x 20 rapide 0,60 F 

Verre 5 x 20 temporis* 0,90 F 

Verre 6 x 32 rapide 1,00 F 

SUPPORTS 
Support pour circuit imprime 

5 x 20 . 1,50 F 

Support pour chissis 4 visser 

5 x 20 . 2,50 F 

Oistributeur de tension 

110 -127 - 220 V .2,20 F 


Exceptionnel 
- Type professionnel 

S aduation en db. 55 x 47 mm 
nd noir - graduation orange 

et verte.28.50 

- Type rectangulaire 
graduation an db. et Watt • 40 x 18 
Fond noir - chiffres blancs 

et rouges.25,50 

Indicateursdefrdquence : 
graduation de 88 4 104 MHz 
38 x 38 ties ftsthitique .... 26,00 


Passe fils pour cordons 

04 mm. 

Passe fils pour cordons 
06 mm 


Pieds caoutchouc noirs 


0,30 F 
0,30 F 


APPAREILS DE 
MESURE 


Ferromagndtique - dasse 2 
type professionnel 48 x 48 mm 
Ampdremetres : 

0.5 A 1 A.39.00 

1.5 A 3A-5A-10A 42.50 

Spicial chargeur de batterie 
zdne rouge de surcharge 5-8A 17,00 
Voltemetres : 

15V - 30V • 60V.39,00 


ACCUS RECHARGEABLES 
CADMIUM-NICKEL 


CONNECTEURS I COFFRETS TEKO 


180mA 1.2V 010,5 ... 

11,50 F 

Par 4 piices. 

10.50 F 

500mA 1.2V 014,5 . . . 

15.00 F 

Par 4 piices. 

12,00 F 

1800mA 1,2V 026 .... 

31,50 F 

Par 4 piices. 

28,50 F 

4D00mA 1,2V 033 .... 

. 55,00 F 

Par 4 piices. 

. 48,00 F 

Chargeur pour 4 batteries 


80mA. 

80.00 F 

Chargeur pour 4 batteries 


500 mA . 

65,00 F 

Chargeur universe!. 

. 98,00 F 


+OIN + 

Socle HP chassis.1.10 F 

Socle HP chlssis coup, et inv. 1,30 F 
Fiche HP mile ou femelle . . . 1,20 F 
Embese non blindie 5 p6les 

45o.1.60 F 

Emtaasa blindie 5 p6les 45° . . 1.80 F 
Ernbase blindie 5 poles 60 Cl 1.90 F 
Embase blindie 5 piles 90° . . 1,90 F 
Fiche Prolongateur femelle blindie : 

5 poles 45°. 2,00 F 

5 poles 90° 2,20 F 

5 poles 60°. 2,20 F 

poles 60°. 2,30 F 

Fiche prolongateur male blindie 

3 piles 90°. 1.60 F 

5 piles 45° . 2.00 F 

5 poles 60° . 2.00 F 

5 piles 90° 2,20 F 

6 poles 60'’. 2,30 F 

+ CINCH RCA 

Chassis 4 visser 2,30 F 

Mile cabochon 4 visser 

ou non . . f ,80 F 

Femelle cabochon 4 visser 

rouge ou non. 1,80 F 

Jack 2,5 mile et femelle chassis 1,75 F 
Jack 3,5 male et femelle chasis 1,80 F 
Jack 6,35 mono-fiche M ou F . 3,40 F 
Jack 6,35 mono-femelle chassis 3,40 F 
Jack 6,35 stirio-fiche M ou F 5,00 F 
Jack 6.35 stirio femelle chassis 7,50 F 
Fiche BNC mile pour cordon . 14,00 F 
Embase BNC femelle chissis . 13,00 F 
Douille isolie 02 noir rouge. 1,50 F 
Fiche banane 02 noir - rouge . 2,00 F 
Douille isolee 15 A 4 mm 
Rouge ou noire g nn F 

Jauneou verte 
Fiche banane 4 mm 
Rouge noire 
Jaune vert 

Pince aoco isolie simple 
avec vis rouge ou noire .... 

Pince croco rsolie double 
avec vis rouge ou noire 
Pince pour chargeur de batterie 
avec vis rouge ou noire 


2.50 F 
1,00 F 
1,80 F 

3.50 F 


SERIE ACIER 

Capot orange laque au four L x 

BC1 _ BOx 118 x 89 .32.00 

BC2 =124 x 118 x 89 .42,00 

BC3 = 164 k 118 x 89.51, 

8C4 =222 x 118 x 89 .63. 

CH1= 60 x 118 x49 25, 

CH2 = 124 x 118 x 49 .33, 

CH3 = 164 x 118 x 49 .42, 

CH4=222x 118 x 49 .49. 

SERIE ALUMINIUM 
Capot laqui noir mat 
Facade anodisde : 

331 = 53 x 100 x 60 . 31,00 

332=102 x 100 x 60 . 42,00 

333-153 x 100 x 60 . 53, 

334 =202 x 100 x 60 . . 64,00 

335=237 x 100 x 60 72,00 

SERIE PLASTIQUE RECTAN 
GULAIRE 

Gris ou bleu suivant stock 
Facade alu anodisi 

Pl = 80 x 50 x 30 . 10,50 

P2 = 105 x 65 x 40 . 15,50 

P3-155x 90 x 50 . 25,00 

P4 =210x 125 x 70 . 37,00 

SERIE PLASTIQUE PUPITRE gris 

Facade alu anodisi . 

LxPxHxh 

362 = 160 x 95 x 60 x 40 
-215x 130 x 75x 45 
364=320 x 170 x 85 x 50 


25.00 
44.00 
. 79.00 

Coffrets pour affichage digitaux 
orange - noir ou gris suivant stock 


* fagade plexi orange 


D 12 

=120 x 90 x 50 . . 

. 20,00 

D 13 

— 150 x 135 x 55 . 

24,00 

D 14 

= 180 x 155 x 58 . . 

34.00 

1A 

72 x 37 x 28 

10,00 

2A 

72 x 57 x 28 

11.00 

3A 

72 x 102 x 28 

12,50 

4A 

82 x 140 x 28 

14,00 

IB 

72 x 37 x 44 

10.00 

2B 

72 x 57 x 44 

11,00 

38 

72x 102 x 44 

12,50 

48 

72x 140 x 44 

14,00 


MESURE 



Caraciinsugues techniques 

MAJOR 20 K 

MAJOR 50 K 

PAN 3003 

O 

ill 

H 

TennoM tommies 

Te-sens »r«f-«tnes 
h-ensnds tommies 

Imensiles Memuives 

Res Bierces 

Decibels 

Pods 

7 nimmes ISOnV i lbDOV 
i ganmes 7.5V a 1509V 

S gammes E0*u i 2.5A 

5 garmrs 2,5mA 1 17.SA 
4gvr«« 2k Q S ?M 
- 10 • E9di 

130mm * 125mm » 50 MM 

358 pi. 

9 gamats l5t«V 115DDV 

6 gammas 2.5V 1 2500V 
{ gammas 20,4 1 2.5A 

5 gimmes 2,5mA a 12.5A 

1 0 ?M 
- 10 • 59 db 

130mm « 125mm « 10mm 

350 v 

11 gammes lOmV 1 1000V 

11 gmmes lOmV a 1000V 

1 gammes 1 tit 1 SA 

5 gmimes l^iAl 5A 
i gammes 10 S21 10MQ 

T jam-ins 10 Q a 10MU 

130mm ■ 125mm * 40 mm 

700 y 

Z 

t 

Protection du droit 

tonne tes mreurs de ban 
them eit psr dnrusmf i 
deewge et TjSbe 
"e«tr» tapdele gtlu «H 
egatemem ^ole^i per 2 
diodes tel Weft* rnsnlees 
■n perillele 

MAJOR 70 K 



ScmiMte 

2OX Q (ocnL i IK OW Wi 

SOX Q/V 1 torsi lOKaTI 1 all 

IM Q/V lad et cool 1 


Prix 

329 F 

378 F 

649 F 


CaMCienstiqufB technques 

312 

310 

819 

CENTRAD 

Tensions emunues 

Tensions lltetnrvts 

Immsites conmues 

Iniwsites elletnmivM 

RMisunas 

OiAdut Metre 

Odcbets 

Cepecnri 

frequences 

Rwcteneas 

Omensros* 

Pods sens lux 

6 james lOmV « 1Q00 V 

5 games 1.5V 11000V 

5 gamiros 59u a a 2.5A 

5 gammes 259 m a a 2.54 

1 gemotts 55Q1 36 K 

5 gamnts 1.5V a I0I0V 

5 qermes - 5«b a • 62db 

91 me • 20 mm * 19 mm 

121 gr. 

7 ganmes lOOmV 1 1000 V 
e jammes 2V 1 2506V 

6 jpnvtes 50 p a 1 5A 

5 ysmmes 2$0u a a 2 SA 

1 gsmwsi.SOa 53: K 

S gimmes 2V 1 2500'r 

5 gemmes 1C4B a • 62db 

4 gammes bOKpF 1 2M 

2 gemmes bOOHz 1 5KHr 

1 geeme D 1 120M Q 

105 mm * 84 mr • 32 mm 

250 gr 

13 Mmmes lOOmV a 2000V 

11 gimmes TVS a 2500V 

13 gammes SOh »1 10A 

10 gammes 200*i a 1 SA 
( ga-imes 5.5 Q 1 St 3* 

9 ganmes 10V a 75O0V 

10 gammet 74 a - 20«b 

SOKcf a 50DD0 F 

2 gammes 5t Ha a 5KHr 

1 gimme 0110 U 

IB mm • 55 mm .35 MM 
3»qt. 

t»*an carol amigua lift 
irirtii de 

Actetsoiet pince empeie- 
mitnque APC 
aunts Lsmrite 

28 KQ'V en cemine. 

«ft'V en afcerMlrt 

35 grammes de mnui 

Res. ctuefte mfsal 0.5 \ 

Ann &ott 

Am magnt-.iauf 

40 gammn de mesue 

R« ceurfie metal 0.5 % 

Am! magnfique 

ID ganmes de mesura 

Res. cp-the mtijl. 0.5 S 

Anbdrocs 

Aw maqneticue 


Prix 

246 F 

311 F 

399 F 


TECH 300 

2000 hauret d'autonomia 
GARANT1 1 AN 
UN APPAREIl COMPLET I 

Prtcisan dam W temps 
Mtsura das rrtniances sar le orcai 
Conr.rAla des prelaws 1 wmitonducin 
pn tld camanMM' central 
Afbchagt i crisiaua mwdes 
29 :»i»e 7 lonctens. 1 d'anirte 
22 MQ 

Proieciw I5M V 


Cabcri pour to an 
Piotegj centre lt» su-cbeiges 
Mwi Ce *0 composanls 


PAN 2000 

Imptdance I MO - 
V - — *> cal too*. V • lew I 
A - ~ 5 <•». 01 m a a 2A 
05 tat 1 S2a20MQ 
Cagaotc 5 cal I ;t a 20 J 
Pelarile aud 
fialo-nage 1 cm 
Autercint 150 A pdr 9 V 
JUdqlMSmm 


O 

IU 

I- 

Z 

i 


TRANSISTOR TEST II 
Caracrerlstlquaa techniques : 

3 gamnes de mMare bz esuranl de tune Icao 


Icso pernarrur tabic cuisswce 599 wA 
Icao otrrjmjm tone p*is*-c« 5 mA 

1 garme de mesixe pxi innsisiar a 'Vlei da rh*-np i div 

2 geemes de rresute duett* du gain de 0 e 100 el 0 a 1D0D 
Connate des caurams Orecis e> nverees des 

M mental ten autonore a putir da 2 ptes de 1.5 V 
A U r*A E.N. MAP 79029 prf x : 353 F 


APchas* IXO h 19 mm 
Pteme auie protection io 
US I»i4sas mame-MW 
l (few fe 19 in Q 


CapaK:im4tre num*rique 820 

10 jammes ev/a 0.1 pf es 1 f 
Piecistn 9 5 S resoUiion 0.1 pf 
Mlxtuqe LEO * cMIfies 
Set actus au pdas 


O 

LU 

2 

< 

HM 307 

Si mp4* truce 10 MHa 

5 mV a 20 Vicm. Base de tamps 0.25 1 0.5 uS'd* 
Temps de m=ntie 35 ns 

Tester* de composants inter para 

HM 312/8 

Double trace 2 * 20 MHr 

Tube 1 » 10 cm. Temps de mentet 17 5 nS. 
Sensibl-? 5 mV 20 V.'cm •/ i»V run cahsri' 
Baieiige reiarde par UO 100 nS a 1 S 

Senehro T.V. Roieeon des traces 

HM 412/4 

2 x 20 MHz 

SawbAle 5 aV'cm A 20 V>cr. Base de imps 3 2 
» 0,5 )i S'dw Temps de rnomee 17.5 «S. Svnervo 

TV name Rmar.cn de iraee. 

X 

Prix 1 590 F 

2 440 F 

3 580 F 


A voir dans notre catalogue la gamme d'outillage SAFICO 


SPHERE - Haut perleur supplimentaire 10W - 8 Exceltente prisentation. 38,00 F 


- Par 2 33,50 F 


HAUT PARLEURS 

Pour rialiser vous-meme des enceintes Hi-Fi de Haute-Qualite 


RKlrence 

Oieme. 

en 

Bande 
passante 
en Hz 

Frlq 
riton 
nance 
en Hz 

Puissance 

nominate 

enW 

Prix 

MEDIUMS 

19TSP 

212x230 

35 5000 

30 

80120 

599 F 

17 MSP 

180 

45-12000 

45 

60- 80 

338 F 

13 RSP 

172x146 

SO- 6000 

50 

60 80 

335 F 

12 MC (doll 

200x138 

500- 6000 

180 

70 

206 F 

10 MC (doll 

130 

500- 6000 

210 

30- 

131 F 

TWEETERS 

TWZ (ogive) 

140 

1.5-20 K 

500 

120 (4 5000 Hz) 

248 F 

TWM 2 (ddnti) 

110 

2 20 K 

IK 

80 <4 5000 Hzl 

199 F 

* diffmaur 

TWM IdOme) 

110 

2 25 K 

IK 

80 (4 5000 Hzl 

129 F 

TWS (dime) 

110 

2 -22 K 

1,5K 

50 14 5000 Hz) 

70 F 

TWO 

97 

2 22 K 

1.1K 

50 14 5000 Hz) 

57 F 

TW95E 

82x82 

5 22 K 

1.5K 

3514 5000 Hz) 

32 F 

6TW85 

65x65 

6 -20 K 

2K 

25 (4 5000 Hz) 

28 F 

FILTRES 


Friq. de 


Puis 



Rif lienee 

coupuae 

Afleiblissent 

sent* 

condeimieur 

Prix 


en Hz 


en W 



F 1000 

150-2000 

12 dB 
par octave 

150 


488 F 

F 60 8 

250 6000 

12 dB 
par octave 

100 


526 F 

F 400 

600 6000 

12 dB 
par octave 

80 


220 F 

F 30 

600-6000 

12 dB 
par octave 

30 

Non polarise 

125 F 

F 240 

2500 

6dB 

par octiv* 

40 

Non polarisi 

94 F 


RHlcence 

Ditmc 

•n 

Bande 
passante 
en Hz 

Frlq. 
rlson- 
nance 
en Hz 

Puissance 

nominal* 

enW 

Prix 

BOOMERS ET LARGE BANOE 

31 TE 

330 

23 5000 

30 

80/120 

644 F 

31 SPOT 

310 

18- 1500 

18 

60/ 80 

592 F 

26SPCSF 

260 

28- 5000 

26 

60/ 80 

474 F 

25 SPCM 

244 

22 12000 

26 

40/ 45 

260 F 

25SPCG3 

244 

28 6000 

30 

30/ 35 

195 F 

205 SPCG3 

204 

20 5000 

22 

30/ 35 

177 F 

21CPR3 

212 

40 18000 

40 

30/ 40 

229 F 

21 CPG3 bi-edne 

212 

40 1 8000 

40 

25/ 30 

117 F 

21 CPG3 

212 

40 1 2000 

40 

25 J 30 

104 F 

21 CP 

212 

40 12000 

40 

15/ 20 

59 F 

17 CP 

16? 

45 15000 

45 

10/ IS 

49 F 

12 CP 

126 

50-15000 

50 

10 1 12 

42 F 

t 

PASSIFS 


SP3t 

310 

18-120 

15 


236 F 

SP 25 

244 

20-120 

18 


95 F 

P21 

212 

40 120 

25 


43 F 

tveni pour constituer une enceinte Bass Redex 

diamine 7 cm • 


Longueur 30 cm 





6.00 F 


Radio Plans - Elecironique Loisirs N° 404 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE 

53,rue Prlneipale F-57590 VIVIERS/DELME 

DISTRIBUTION ELECTRONIQUE 


Expedition sous 3 Jours. Ho$ prix j'cntrndrot T.I.C. 
Nlniixun d'envoi loo FF. Frnis dr port cl d ’ cr»b« 11 <iqr 
20 FF en sus. Reglement •> l«i ronroande par cheque on 
nand.it. Pour CiiMro-rrmbourfescnt Jotrjnc? ohiioatoircneni 
3o t d’arrhes et »onqe/ jux fra Is snpp lcnenlai res P.l.I, 


2N 1711 
1,80 F 


BC 170 B 
0,80 F 


BU 208 
1 2,50 F 



KITS COMPLETS 
DES MONTAGES 
DE «RADIO-PLANS» 



Coffret plastiquc P3 
155x9oxSo ]7,oo f 


EL 401 D. Booster 2 x 20 watts .185 F 

EL 401 F. Antivol auto.75 F 

EL 401 H. Minuterie secteur. 48 F 


★ ★ 


SN 76477.32 F 


KIT D'ENCEINTE 100 W eff. 

Cable sur panneau 70 x 40 cm 

Version 2 VOIES 

1 boomer 32 cm 
1 tweeter piezo “wU 

HAUT RENDEMENT : 98 dB 


Version 3 VOIES 

1 boomer 32 cm 
1 compression medium 
t tweeter piezo 

1 fntre enn 

HAUT RENDEMENT : 98 dB JgU 



Coffret nu pour kit 

Finition noir mat 


225 F 


PROMOTIONS 


Micro FM (sans fil).175 F 

Micro avec reverb.195 F 

Casque BST stereo.55 F 

Table mixage MM 40 .425 F 

Egaliseur BST CT60 .700 F 

Tuner BST ID603 .850 F 

Gradateur 600 W.49 F 


Cassette SONY CHF 90 .9,50 F 

Cassette SONY Metallic 60 .35 F 

Tweeter piezo-6lectrique.60 F 

Par 10 pieces.50 F 

Ch. 6cho analog. BST MCE 550 890 F 
Platine GARRARD 

Direct-drive strobo.590 F 

HP auto BST CP 20. La paire .121 F 


« BLUE SOUND » 63, rue Baudricourt, 75013 PARIS 

Reglement a la commande tai roc ni 97 

Expedition en port du (SERNAM) 1 OOD - u 1 •*' 


PENTAS0NIC EST 0UVERT EN AOOT!! 



Radio Plans - Electron ique Loisirs N e 404 





























































9 


MARSEILLE 


Ouvert de 9 h a 12 h et de 
14 h a 19 h. sauf le lundi. 


EUROPE ELECTRONIQUE 

2, rue ChCteauredon . 13001 
T6I. (91) 54.78.18 ■ Telex 430 227 F 


BA 243 
104 . . 
BB 113 ... 
BFT65 ... 
: T66 .... 
s 104 . 
8PW34 
LD57C 
LO 271 . 

S 5666 . 

SAJ 141 . 
S041P 
SO 42 P 
SOA5650R 


LF3S6N 
LF3S7N . 
LM 301 AN 
LM304H . 
LM305H . 
LM307N 
LM306N 
LM 309K 
LM 31 IN 
LM317K 
LM316N 
LM323K 
LM324N . 


7400 

7401 . 

7402 

7403 

7404 
7406 

7406 

7407 
740H 

7409 . 

7410 . 

7412 • 

7413 . 

7414 

7416 

7417 

7420 

7421 . 

7425 . 

7426 


SIEMENS 

5530 


6 30 
3200 
22.00 
29,70 
14.50 
14.50 
400 
4.00 

34.80 

42.80 
13.20 

14.80 


SO436 ... 
TAA761A . 
TAA 76SA 
TAAB61A 
TAA 2761A 
TAA 4761A 
TBA I20S 
TBA221B 
TCA 105 
TCA206A 
TCA315A . 
TCA335A 
TCA 345A 


10.00 

7.40 

11.70 

17.80 

890 

7.40 

20.20 

25.10 

1070 

1070 

I9L00 


TCA 440 
TCA96S 
TCA450GA 
TOA1037 . 
TOA 1046 
TOA 1047 
TDA2870 
IDA30CC 
TOA 42SO 
TFA 1001* 
UAA 170 
UAA 170L 
UAA 180 . 


SDA5690P * TDB 0453A llejeu) 


NATIONAL 


10.50 
1050 
3.70 

16.50 

7.50 

6.50 
800 
1800 
6.BO 

34.00 

22.00 

72.00 

6.60 


LM339N 
LM346N 
LM349N 
LM358N . 
LM 377N 
LM378N 
LM 380* 
LM381N . 
LM381AN . 
LM386N . 
LM 387N .. 
LM391N80 . 
LM5S5 . 


630 

1410 

1690 

630 

19,50 

2620 

11.80 

1660 

2660 

9.60 

1100 

2600 

160 


LM 566 
LM 565 
LM 567 . 

LM 709 
LM 721 
LM 733 .. 
LM 741 
LM 1496 
LM 1812 
LM 2907-8 
LM308C . 
LM 3086 
LM 3900 


. 22.10 
21.90 
27 00 
1880 
22 50 
2430 
27 60 
3<00 
29 CD 
44 90 
WOO 
2660 
1700 
31050 


800 

14.50 

14.80 

520 


800 

7100 

19.50 

840 

610 

680 


T T L 


2.00 

7437 

100 

74141 . 

870 

2.00 

7438 

100 

74154 

. . 7.70 

2.00 

7442 

490 

74148 

21.80 

2.00 

7445 ... 

1950 

74150 

1990 

220 

7447 

800 

74151 ... 

620 

2.20 

7470 . 

170 

74153 ... 

7 50 

100 

7472 .... 

100 

74154 . 

900 

100 

7473 

140 

74155 ... 

7.50 

2.40 

7474 .... 

140 

74156 ... 

7.50 

2.40 

7475 

520 

74157 

790 

2.20 

7476 

140 

74160 . . 

11.90 

2.40 

7483 .... 

7.00 

74161 

11.90 

140 

7485 

930 

74162 . 

1140 

560 

7486 

140 

74163 

1190 

. 100 

7490 

390 

74164 

1940 

100 

74912 

170 

74165 ... 

500 

2.40 

7493 . . 

540 

74173 ... 

12.90 

. 2.40 

7495 . 

7.20 

74174 

880 

3.00 

74120 

1570 

74175 ... 

660 


. 3.00 
. 100 


74121 

74122 


74190 . 

74191 


. 10.40 
10.40 


7428 

650 

74123 

180 

74192 . 

820 

7430 

240 

74125 ... 

390 

74193 . . 

1040 

7432 .... 

.... 300 

74126 .. 

3.90 

741% 

870 

7433 

5.20 

74132 . 

620 

74279 . 

. 7.10 



C/MOS 



4000 

100 

4047 

640 

4069 

100 

4011 . 

300 

4028 

950 

4070 . 

100 

4002 . 

100 

4029 .... 

1650 

4071 . 

3.00 

4007 .. . 

3.00 

4034 

24.50 

4073 . 

3.00 

4011 

3.00 

4040 

1950 

4075 . 

100 

4012 .... 

3.00 

4042 . 

7.70 

4077 . . 

100 

4013 ■ 

660 

4043 

1150 

4078 . 

100 

4015 .... 

7.70 

4044 

1150 

4081 

100 

4016 .... 

B.50 

4046 

17.00 

4093 

980 

4017 

660 

4049 

520 

4099 , . 

22.50 

4018 ... 

1680 

4050 ... 

520 

4511 . . 

1580 

4019 .... 

14.50 

4051 . 

1640 

4514 . 

2690 

4020 . 

1950 

4052 

14.50 

4516 . 

1580 

4023 .... 

2,00 

4053 ... 

17.80 

4518. 

1580 

4024 . 

11.60 

406C . . 

9.80 

4520 . 

1580 


TRANSISTORS 


BC107B . 

. 1.80 

BCS47B . 

1.00 

MJ 3001 . 

. 22.60 

BC 1088 . 

1.50 

BC 5488 . 

.. 1.00 

2N1613 .. 

. 2.70 

BC109C ... 

.. 1.80 

BC549C . 

.. 1.20 

2N1711 . 

2.50 

BC 140 .... 

150 

BC557B 

1.20 

2N1893 

2.00 

BC 141 .... 

180 

BC 5568 

. 1.20 

2N2218 . 

220 

BC 160 .... 

170 

BC559C 

140 

2N2218A 

240 

BC 161 

420 

BO 135 

1B0 

2N2219 ... 

1 BO 

BC177B 

2.00 

BO 136 ... 

. 4.10 

2N2219A 

2.00 

BC 1788 . 

1.80 

BD137 

420 

2N 2222 

1.30 

BC 179C 

2.20 

BD 138 

400 

2N 2222A .. 

. 1.50 

BC237B 

... 1.00 

BD 139 ... 

. 450 

2N2646 

640 

BC 2388 . 

. . 1.00 

BD 140 

510 

2N 2904 

. 200 

BC239C 

1.20 

BD 663 

.. 1950 

2N 2904A 

. 230 

BC3078 ... 

1.20 

BO 684 .. 

.. 11.00 

2N 2905 . 

1.90 

BC 3088 . 

.1.20 

BF24SA 

520 

2N2905A. . 

. 200 

BC309C 

1.40 

BF245B . 

520 

2N 2907 .. 

. 1.50 

BC 327 ... 

... liO 

BF245C . 

520 

2N 2907A . 

1.00 

eUJZb ... 

. T20 

BF256B 

5KT 

2N3053 .. 

2.50 

BD337 ... 

1.20 

BUX 27 ... 

5400 

2N 3055 

600 

BC338 ... 

1.20 

MJ 2501 

2500 

2N3819 . 

180 


MURATA - STETTNER 


Filtre ceramique SFD 455 . 

F HTre cerarmijut SFE 107 MA . 

FilTre cerarricut SFJ '07 ....... .. 

Filtre ceramics SFZ 455 . 

Wansducieur ultrasonore MA 4011ft 
Tiansd-cteur uttrasonore MA 40US 


T T L L S 


4LSOC 2-40 

•4LS01 2-40 

741S02 2.40 

74LS03 . 2.40 

74LS04 ■ 2.60 

74LS05 . 2.60 

f4LS08 2.40 

74LS09 .. 2-40 

741S10 240 

741S11. 2.40 

741S12 . 2.40 

74LS13 7.00 

74LS14 . 16.00 

74LS15 . 2.40 

74LS20 2.40 

74LS21 . 

74LS22 
74LS26 
74LS27 .. 

74LS28 .. 

74LS30 .. 

74LS32 
74LS33 . 

74LS37 . 

74LS38 
741S40 . 

74LS42 
74LS47 
74LS73 . 

74LS74 . 

74LS75 . 


SELFS MINIATURES 

1*<H .. 500 10*H . 500 100 </H 

2.2 f M . 500 22iM . 500 220,/H 

4.7^. 500 47500 470/yH 


2.40 

240 


74LS83 ... 
74LS85 . 
74LS86 .. 
741$90 .. 
74LS92 
741S93 . 
74LS95 ■ 
74LS109 
74LS112 . 
74LS113 . 
74LS114 . 
74LS122 . 
74LS123 . 
74LS125 . 
74LS126 
74LS132 
74LS133 


530 

410 

10.50 
810 

1150 
510 
. 510 
5.10 
5.10 
10.40 

14.50 
420 

. 7.40 


74LS163 . 
74LS164 . 
74LS165 . 
74LS168 . 
74LS169 . 
74LS173 . 
74LS174 
74LS175 . 
741S190 . 
74LS191 . 
741S192 . 
74LS193 . 
74LS194 
74LS195 
74LS196 
74LS221 
74LS240 
74LS241 


1100 

850 

3600 

3500 


14.70 
750 
7.50 
1580 
1580 
1470 
140 
1530 
11.10 
11.10 
11.10 
. 7.50 
12.00 
. 12.00 
1560 
1450 
. 2Q70 
2070 


TL060 
TLC61 .. . 
TL062 . 
T1064 
T1071 .... 
TL072 
TL074 
TL080 . • 
TL061 . 
TL062 . 

TLC64 
TL431 
TL497 


5.60 
550 
7.50 
1550 

5.40 

1030 

19.00 

6.90 

4.60 

5.60 
16.80 

7.50 

1650 


TEXAS 

TIL 31 2000 

TIL 32 700 

TIL 78 . 570 

TIL 81 2000 

TIL 111 9.80 

TIL 11?. 1050 

TIL 117 . 1480 

TIL 312 .. 12.00 

TIL 313... 12.00 

TIL327 .... 12.00 
TIL 701 1200 

TIL 70? 1200 

TIL 703 .. 1200 


TOKO 


TIL 704 

TIP 29 . 

TIP 30 
TIP 31 . 

TIP 32 . 

TIP 122 .. . 
TIP 127 . . 
TIP2955 .... 
TIP 3055 
TMS1122NL 
TMS 3874NL 
TMS 3879NL 
TMS3880NL 

TRIACS 


TIC 47 (200V/0.6A) 
TIC 1060 t400V'SA) 
TIC 1160 I40CV/8A) 
TIC 1260 1400V M2A1 


540 

620 

660 

960 


TIC 2060 (400V,'3A) 

TIC 2260 <400V'8A) 

TIC ?360 (400V • 12A| . 
TIC 2460 (400V/ 16AI 


SUPPORTS C.I. 


380 

74LS138 

610 

74LS242 . 

20.70 

3.80 

74LS139 .. 

610 

741S243 

1540 

2.40 

74LSU5 .. 

690 

741S244 . 

2970 

190 

741S151 . 

7.20 

74LS245 .. 

1690 

190 

74LS152 . 

7.20 

74LS247 . 

1440 

190 

74LS153 . 

720 

74LS251 

1230 

3.90 

74LS154 . 

1800 

74LS253 . 

1230 

2.40 

74LS15S . 

1130 

74LS258 

9. BO 

650 

741S1S6 

. 1130 

74LS273 . 

. 17.60 

12.50 

741S157 . 

. 7.20 

741S? 79 . 

7.50 

430 

741S158 

7.20 

74LS366 

650 

100 

741S160 

1470 

7415366 . 

650 

4.80 

74LS161 .. 

1470 

741S367 . 

650 

5.50 

74LS162 . 

. 1470 

74LS368 . 

850 


Supports $ souder TEXAS bas protti 

8 14 16 IB 20 24 28 

0 70 0 90 1.00 1.10 1.20 1 60 1.80 

Supports a SOUder TEXAS nylon Oas profil 

14 18 18 20 24 28 

1 40 1.60 2 20 2 50 2.70 3.50 

SopOOMS a souder TEXAS bas prolil conlact OR 

14 16 18 20 24 “ 

2.30 2 60 3 20 

Supports a Wrapper TEXAS : 

8 14 16 18 

2.00 2.80 3 20 3 00 

Supcorls 4 Wrapper TEXAS conclacl OR 

8 14 16 18 20 <4 

2.60 4.40 5 00 540 6.90 7 40 

Remise par quantile pour one m&ne reference 
10 pieces 10% 25 pieces 15% 


REGULATEURS 


400 

400 

400 


aoo 

800 


78L05(0.1A:> . 

78L12(0.1A;i . 

78L15I0.1A) 

78M05I0.5A) 

78M12 <0.5A> . 

78M15I0.5A) . 

7935 . . 9 50 

78'2 160 

7815 960 

70O5/TO3. 1950 

7612/T03 . 1950 

7615/T03 . 1950 

//A73HG reolablede5a24V/5A 


79L05 (0. IA> 

79L12(0.1A) . . 4.50 

79L1510 1A ■ - . 450 


79M05 lO.SAi . 

79M12 (0 5A| . 

79M15(0.5A> .. 

7905 . 

7912 . 

7915 . 

7905W03 . 

7912/T03 . . 2230 

7915/T03 . 22-30 

80.00 


900 

900 

900 

1200 

12.00 

12.00 

22.30 


LEDS - OPTO 


Leds standards 

3 mm rouge LOO 

3mm|aune . 1.50 

3mmvene . 1.50 

5 inm rouge. 1.00 

5mmiaune . 1.50 

Smmverte . 1.50 

LOR 03 12.00 LRD05 

ArticheursacrisiauxtiQuides 13mm >' 3digits 1/2 
Afficheurs a crislaux liquides 13mm / 4d»gits 


Leds forte luminosite 

5mm rouge . . 1.1 

5mmjaune . 2.50 

5mm verle . 2.50 


Support deled 3 mm 0.50 

Support de led 5 mm 0.50 

100 LOR 07 800 

12000 
12000 


DIODES - PONTS 

ZENER VARICAPS 

400 mW de 2.7V a 33V . 980 BA 1Q2 . 

13Wde2.7Va33V .. 1.20 BB 106G. 

REORESSEMENT ET SIGNAL 


020 

030 

950 


IN 4148 . 

IN 914. 

0A90 . 

OA96 . . 

IN4001 (1A/50V) . 940 

IN 400211 A/150V) • ■ 940 

IN40CQI1A/400VI . a40 

PONT 1.5A/40V 300 

PONT 1.5AI80V. 320 

PONT 1.5A 1250V 400 

PONT 1.5AI400V . 450 

PONT 3A/40V 500 

PONT 3A/80V 550 


IN 4004 (IA/600VF. 0.50 

IN 4005 (1A «80OVv. 0.50 

IN 4007 (lAIIOOOV). 0.50 

BY 251 <1A 1200V) . 1.50 

BY 25213A/400V) . 1.60 

BY253I3A/600V) .... 1.80 

BY 25513A/130OVF 2.00 

PONT 3A1250V . 600 

PONT 5A140V 8.00 

PONT 5A180V . 900 

PONT 5A1250V . 12.00 

PONT 10A1400V . . 18.00 

PONT 25A1400V 24.00 


C.I. UNEAIRES 


. 500 
500 
500 


CA308Q. 640 

CA3086 520 

CA 3089 2550 

CA 3130. 1100 

ca 3140 iaoc 

CA3189 ..: 3800 

MC 1408 . 2900 

MC 1458 600 

MC 1496 . 800 

NE 555 . 360 

NE556 . 800 

NE 565 . 1450 


NE 567 1480 

TAA611B12. 13.50 

T8A231 . 22.00 

TBA81QAS. 12.00 

TCA 940 . 21.00 

TDA2002 . 22.00 

TDA2004 . 

TDA2020 . 34 00 

XR 2206 . . 45.00 

ULN2003AN. 12.00 

//A 753 . 1900 

//A 756 . 2450 


12.00 

540 


520 

iaoo 

I960 
1980 
9.00 
87.40 
38 00 
5600 
39.00 


7.20 

8.60 

14.00 

1530 


40 

2,30 


FI 455 KHZ 7 x 7 ijaune. blanc ou noir ►. 500 

FI455KHZ7x7 Iejeude3 '2-00 

FI 455 KHZ 10 X 10 Ijaune. blancounoir) 550 

FI 455KHZ 10 x 10 Iejeude3. 1500 

F110.7 MHz 7 x 7 500 F110.7 MHz 10 x 10 . 500 

BLR 3107N <?i»tre pourdecodeur sWrtol 3600 


RESISTANCES 


3.40 4 00 4.80 6 80 


4 60 5.00 5.60 8.80 


DIVERS 


HP miniature 80/0 2W .. 

HP mimaiure 80 10 ?W '57mm i . 

HP miniature 8010.3W . 

HP miniature 8o/0 5W 
Commutaleui roiatil 1 circuit • l2posilK>n$ 
Commutateur rotatif 2 circuits - 6 positions 
Commuiateur rotatif 3circuits - 4positions 
Commutateur rotatif 4 circuits 3 positions . 
Relate Europfcn SIEMENS 2RM2V . 


28 40 

9 80 13.80 


800 
. 9.00 
1900 


l,'4W couche carbone 5 Vde 100 3 2 2 Mo . .. 0L15 

1/4W couche carbone 5 v de mi ion . . 920 

1 /2W couche carbone 5 ‘: de iOO a lOMo 0.20 

1 /2W couche carbone 5 1 • ce io a lOo . . 0.30 

1W couche carbone 5% de IOO a 1MO 0.40 

5W bobmee de 0.10 a 4.7KO .2.50 

POTENTIOMETRES 

Ajustabies pas 2.54 pour circuit unprune de i00o a 2.2MO 

modeie horizontal ou vertical (i precise' \ . L20 

Aiuslables lOtours BECKMAN de IOO a 1MO 680 

Potentiometre rotatif Simple 

Lireairede1000a47Mfi. 250 

Log deiKoaiMo ... 3.00 

Potenitomeire rotatif double : 

Lmeauede 100Oa2.2MO. 700 

Log de 1KO a2 2MO . . 800 

Potenliomaire rotatif simple avec inter 

Lag de 4 7KO a 1MO . 500 

Potentiometre a glissiere 60 mm pour circuit imprime 

Mono lm oe IKOa 1 MO. 

Mono Log de iKoalMo . . 600 

Stereo iin de lOKn a 220KO.... . 101 OO 

Stereo Log. delOKO a IOOKO '900 

CONDENSATEURS 

CERAMIQUES 

Type d*que ouplaquelte.de ipFaiOnF .950 

22nf 960 47nF. 970 

lOOnf 980 

Aiuslables ceramique 6pF - i2pF - 20pF • 4(fcF - 60pF . 300 

MYLAR 


Support pour relais4RT ........ 

Condensateur variable 250pF 
Ccndensateur variable 5O0pF .. 
Radiaieur special pour TDA 2020 

Tresseadessouder . 

Support de quartz HC16U . 

P.nce de lest 16 broches pour C* 


Bobined'impulsion . 

Translo pour jeu de lum iere 
Quartz 1008 MHz 

Quartz 18432 MHz. 

Ouartz 2.000 MHz . 

Quartz 3.276 MHz. 

Quartz 3.579 MHz. 

Quartz4.000MHz ... . 

Quartz 4.433 MHz_ 

Ouartz 6144 MHz. 

Quartz 8 867 MHz . 

Quartz 10 MHz. 

Ouartz 18.432 MHz 


11.00 


200V 400V 



200V 

400V 


inF. 

.... 0.80 980 

ICOnF 


1.10 

1.30 


V5nF . 

0.80 980 

150nF 


170 

1.80 

aoo 

800 

2 2nF . 

33nF . 

. 0.80 980 

0.80 0.80 

220nf 

330c F 


1.40 
. 1.B0 

250 
: N 

2600 

4.7nF . 

0.80 0.80 

470nF 


2.40 

3.50 


5.8nF . 

080 990 

680nF 


3.00 

4.60 

620 

KM 

. 1.00 1.10 

lirF - 


160 

550 

&00 

15nF . 

. 1.00 1.20 






22nF . 

. 1.00 1.20 





1400 

33nF . 

47nF. 

. 1.00 1.20 

. 1 00 1.30 





250 

6&iF . 

. 1.10 1.30 





... 3470 

27 00 


CHIMIQUES 




31.20 


10V 

16V 

25V 

40V 

63V 

. 12.00 

IMF . . 

1.00 

100 

1.00 

1.00 

1.00 

4200 

2.2MF . 

too 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

42.00 

4.7MF. 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

. 3600 

1CMF 

1.00 

1.00 

1.00 

1.10 

i a 

3200 

22MF . 

1.10 

1.10 

1-20 

1.20 

1.20 

3200 

47MF . 

1.10 

1.20 

1.20 

1.40 

1.60 

. 3200 

100MF . 

1.20 

1.30 

1.40 

1.60 

200 

3200 

220MF . 

1.40 

1.60 

200 

260 

100 

3600 

470MF . ... 

2.00 

260 

100 

4.W 

500 

. 3600 

1000MF . 

100 

450 

650 

650 

800 

3200 

2200MF . . 

400 

600 

600 

9.00 

1100 

3600 

4700MF . 

7.00 

650 

1900 

1600 

21.00 


Quartz Bande 27 MHZ - Bottier HC-2S U 

Toutes les frequences a intervalie de 10 KHZ allant de 26.965 8 27.405 MHZ ei de 26.510 a 26.950 MHZ 


Pnxunitaire 
Les 10 panaches.. 


1200 

9500 


Support. 850 

les 40 panaches .3290® 


PROMOTIONS 


Z/A741 . par 10; 2.50 

Z/A555 . par 10 3.00 

z/A 723 . par 5 130 

LM 324 . par 5 510 

LM 3900 . par 5; 6.00 

TL 081 ..... par 5: 4.00 

TL0B4 .par 2; 1180 

7805 (1.5A) . par 5 6.70 

7812(1.5A) .... par 5 7.10 

7815 (1.5A) . par 5 580 

7905 (1.5A) . par 5 7.80 

7912(1.5A) . par 2 7.60 

7915 (1.5A) . . . par 3 7.80 

NE 5534 . par 5 7.80 

TIC 2260 . .. par 5 540 


par 25; 2.20 
par 25: 2.80 
par 10: 100 
par 10. 4.70 
par 10 550 
par 10 160 
par 5.12.60 
par 10 6.20 
par 10 6.50 
par 10 6.30 
par 10 560 

par 5 530 
par 5: 560 
par 10 7,10 
par 10 5.80 


par 

100 

1.90 

MC 1488 . 

. par 

par 

100 

2.30 

MC 1489 . 

. par 

par 

25: 

2,40 

TIL 78. 

.par 

par 

25 

3.80 

TTL7447 . 

.. par 

par 

25: 

4.50 

ULN2003AN ... 

.. par 

par 

25: 

2.90 

BB 142 . 

.. par 

par 

10: 

1950 

BB 113 . 

.. par 

par 

25 

500 

SFE 10 7MA ... 

.. par 

par 

25: 

530 

QuarizlOMHz . 

.. par 

par 

25: 

520 

Quartz 1MHz .. 

.. par 


par 25 5.80 
par 25 4.80 


2: 8.80 
2 7.50 
5: 4.70 
5 500 
2 10.30 
5 4.00 
2 26.00 
5 500 
1 2900 
1 38.00 


par 5 910 par 10 

par 5 6.80 par 10 560 

par 10 4 40 par 25 3.60 

par 10 550 par 25 4.50 

par 5 9.40 par 10 7.70 

par 10 150 par 25 100 

par 5 21.00 par 10 1500 

par 10 530 par 25: 4.50 

par 2 24 00 par 5 18.00 


781Q5 <0.5A) 
4116 <200nS) 
2708 |450nS) 
lDR03 .... 


2 

LDR07. par 2 


par 
. par 


par 10 
par 8 
par 3 
par 5 
par 5 


2.20 par 25 180 

62.00 par 16:5000 
72.00 

940 par 10 6.80 
580 par 10 560 


VENTE PAR CORRESPONDANCE : adresser les commandes (minimum 80 F) a : 

EUROPE ELECTRONIQUE 2, RUE chateauredon - f 13001 MARSEILLE 


REGLEMENT : 

— a la commande 

(Port 18 F - Franco a partir de 500 F) 

— contre-remboursement_ 


Radio Plans - Electronique Loisiis N° 404 
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PSR89 1 B.H. ELECTRONIQUE 

RADIO CHAMPERRET 

L0ISITEK 

infill 

:= :◄=: bagneux 92220 


12, PLACE CHAMPERRET 

PARIS 75014 W 

LOISITEK 

_ i j 

miiVk 664.21.59 


75017 PARIS - Tel. 380.64.59 

Tel. 327.77.21 

1 IliilhMlilillllll 



AMPLIS HYBfilOtS 


HY 5 preampli 

110.00 F 

HY 30 15 W 

158,00 F 

HY 50 25 W 

189.00 F 

HY 120 60 W 

335.00 F 

HY 200 100 W 

510.00 F 

HY 400 240 W 

129.00 F 

STK 441 2 x 20 W 

311.00 F 

STK 70 70 W 

286,00 F 

STK 435 

109.00 F 


AKTENNES TELESCOPIQUES 

sans rotule. 

avce rotule 

GP1 parapluie. 

DV 27. 

SB 27 Mobile Tos. 

MB 30 magnttique 

C8 22 CX PM . 

Ampli LIN 27. 50 W BLU 
AMPLI DANTENNE TV - FM 
alimentation scctcur 12 <JB 

Antenne electronique. 

An? intei TV muH’-viaeo 
ATcS 30 OB 

BOITE 0 ESSAI Pas 2.54 
Petit Modilt 128.00 F 

G M Proto-board 226.00 F 

3* pent modeie Promotion 98.00 F 


15.00 F 
20.00 F 
250.00 F 
149,00 F 
144.00 F 
173.00 F 
789.00 F 
380.00 F 


BOIT1ERS PIAST10UES 


BlM 02 <100 x 25 x 50» 

10.00 F 

BIM 03 <112 x 31 x 62) 

23.00 F 

BlM 04 <120 x 40 x 65} 

16.00 F 

BIM 05(150 x 50 * 80}. 

20.00 F 

BIM 06 <190 x 60 x 110) 

25,00 F 

Pt (80 x 50 x 30}. 

10.00 F 

P2 (105 x 65 x 40} 

14.00 F 

P3 (155 x 90 x 50) . 

21,60 F 

P4 (210 x 125 x 70) 

39,00 F 

362 (160 x 95 x 60) 

23.00 F 

363(215 x 130 x 75}. 

39,00 F 

364 (320 x 170 x 851 

73.00 F 

80ITIERS METALUQUES 


1 A (37 x 72 x 28) 

10.00 F 

2 A (57 x 72 x 28) 

11,00 F 

3 A (102 x 7? x 28} 

12.50 F 

4A 1140 x 72 x 28} 

14.501 

1 B (37 x 72 x 44) . 

9.50 F 

2 B (57 - 72 x 44) 

10,50 F 

3 8 (102 x 72 x 44) 

12.00 F 

40(140 x 72 x 441 . 

14 00 F 

BC 1 (60 x 120 x 90) 

28,00 F 

BC 2 1120 x 120 x 90) 

38,00 F 

3C 3 (160 x i?0 x 90) . . 

47.00 F 

BC 4 1200 » 120 x 901 

58,00 F 

CH 1 (60 x 120 x 55) 

18.00 F 

CH ? (122 x 120 x 55) . . 

27,00 F 

CH 3 (162 x 120 x 55) 

32,00 F 

CH 4 (222 x 120 * 55). 

45.00 F 

iDtstribuleur boitiers RETEX et G 1 SINCLAIR 

B0M8ES CONTACT K F 


F? special coniaci maxi 600 cc 

58,50 F 

Stand 220 cc 

32.00 F 

Elecirofuge 100 tsoiant 


special T H T St 170200 cc 

48.00 F 

Fieciroluge 200 Verms 


C 1 540 6CO CC 

S3.00 F 

BPS Positive 


atomiseur ♦ REVE 170200 CC 

68,50 F 

lessront tresse a dessoucer 

13.00 F 

Resinc Conductrlce. le lube 

29.00 F 

Code cyanolite 2 5 gr 

15.00 F 

BOUTONS POUR POTENTIOMETRES: 

6 mm 

plasliques. 

4.50 F 

cnromes 

6,50 F 

massif P.M. 

7.80 F 

massif G M 

9.80 F 

CA8LAGE WRAPPING 


Stylo 4 wrapper 

95.00 F 

Out'l a wrapper 

224,00 F 

■> 1001 $ i wrappcrflOO 

25.00 f 

Fit a wrapper 

13.00 F 

CASQUES 


Ucdete SH 

189.50 F 

Module super luxe . . 

108.00 F 

BH 201 * micro OM 

137,70 F 

8H 205 + micro 0M 

213.78 F 

CAPTEURS TELEPHONIOUES 

12.50 F 

Bras Jelco SA 150 PRO . 

220.00 F 

Cellule Shure M 44 Oiamant 

99.00 F 

Cellule Shrne M 70 Oiamant 

129.00 F 

CELLULES SOLAJRES 


Mcd&ie petit croissant 


2 cm 7 0.45 V 

9.50 F 

GM 500 mA 0.45 V. 

40.00 F 

CONDENSAT. TANTALES GOUTTES 20 


O.f-O is-0.22-0.33-0.68 uf 

1,80 F 

lut-2.2uM.5u1 .. 

2,50 F 

4.7 ut-10 uf • 15 lit 

3.50 F 

22 uf-33 ut .. 

4,50 F 

47 uf-68 ut 

5.50 F 

100 uf 

12.00 F 

CONDENSATEURS NON POLARISES 


1 uf 12 V 

3,50 F 

2.2 uf 25 V. 

4.00 F 

4.7 U140 V . 

5.00 F 

6 ut 25 V. 

4.50 F 

10 u140 V 

5,50 F 

20 ul 40 V 

6.50 F 

SO uf 40 V. 

7.50 F 

100 ul 25 V 

9.50 F 

CONTROLEURS : 


ISKRA : 


US 6A . 

230.00 F 

Ummer 3. 

337.00 F 

Ummer 1 

479.00 F 

Ummer 4 . . 

360.00 F 

Digimer 10 

1 070.00 F 

PANTEC 


CITO. 

230.00 F 

Minor 

299.00 F 

Oolomiti universe!. 

395.00 F 

Oolomiti Usi . 

453,00 F 

Maior universe! 

418.00 F 


Maior Us 

T ransistor tester 

575.00 F 
337.00 F 

(SurC 1) 

Signal tracer i»nw 

92.00 F 

Conrroleur $AWA LCC 

985.00 F 

Pan 2000 crist li guides 

1 198.00 F 

SINCLAIR 

Multimaire POM 35 

446.80 F 

freauencemetre PFM200 

870.20 F 

Oisjoncleur thermique : 

Petit modete 

6.00 F 

GM Khxon 

15.00 F 

ECOUTEURS 

Basse Impedance dynamique 

4.00 F 

Haute Impedance pieze 

18,00 F 

EMISSION-RECEPTION 


CB UNIQUE UNIQUE 


C.l. TRANSISTORS JAPONAIS POUR CB 

P.A. 2 SC 710. 1047. 1006. 1307. 1957, 

MRF 475 450 


B.F. : AN 7145. C 578 C. LA 4112, 

A 4032 P. TA 706. 7201. 7202. 7203. 

7204 , 7205, 7214, 7222 . 

P L L : 01 02. 


F.l. : TA 7310 .. 

Divers M 5115. MB 3708. 3712. 3718. 

8719. UPC 33 C. 577 H . 


FUSIBIES j x 20 SOUS verrc.i 


60 mA-80 mA-100 mA 160 mA-250 mA-3t5 mA 

500 mA-630 mA-800 mA -1 A-1.6 A-? A-2.SA 

3,5 A-4A-5A-6 A 3A-10A-16A 
par boite de 10 

10,00 F 

Support Cl . 

1.50 F 

Support 4 vis 

3.90 F 

FIL par rouleau 

H P repdre |5 m) 

10,00 F 

i cond + blind (5 m) 

12,00 F 

2 cond t blind (5 m| . 

12,50 F 

2 cond + blind (5 m) 

12,50 F 

4 cond • wmd <5 m) 

22,00 F 

Nappe 6 conduct le m . 

10,00 F 

i Nappe 10 conduct le m 

12.80 F 

i Nappe 16 conduct, le m 

15,00 F 

Cablagr 0.2 [25 m) 

9.80 F 

HAUI-PARLEURS 

3 oftms PM . 

15.00 F 

25 oil ms PM 

15.00 F 

50 ohms PM . 

15.00 F 

100 Ohms PM 

18.00 F 

4 otims . 100.3 W . 

18.00 F 

4 ohms -. 120.5 W 

25,00 F 

HAUT-PARLEURS : 

Crislal Motorola .10 


• U* - Khz 4 40 Khz 

89.00 F 

Boules 7 w <la paire) 

89.00 F 

Bouies 15 W (la paiu) 

198.09 F 

Poly planar 

BP 40 W, habiiie. 

240.00 F 

INTER A CLE 

G.M 

19.00 F 

P.M 

27,00 F 

INTERPHONE SECTEUR 

AM . 

311.20 F 

F M 

798.00 F 

BONNETTE MICRO 

15.00 F 

JOSTY-KITS ; 

JK 01 Amp* BF 2.5 W 

67.00 F 

JK 02 Ampli micro . 

JK 03 Gene BF Srus 

69 00 F 

20 hZ- 20 Khz 

121,50 F 

JK 04 tuner FM avec CAF 

112,00 F 

JK 05 R6cepteur 27 Mhz 

129.00 F 

JK 06 Emetteur 27 MHz 

110.00 F 

JK 07 dScodeur de frequences ... 

178.00 F 

JK 08 interrupleur crepuscuiarre 

72,00 F 

JK 09 Alarme sonote. 

64.00 F 

ik 10 Timer (rdglable de 

2 4 60 secondes} 

85.50 F 

KIT H P 

2 V • Mire 25 W 

189.00 F 

3 V - tilrre 40 W 

249.00 F 

Filtre 2 V 50 V/. 

29.00 F 

F litre 3 V 50 W 

48.00 F 

Tissu 


1 .20 ni x 1m luxe . 

58.00 F 

1.20 m W 1 in super luxe 

98.00 F 

Mousse 

310 x 250 . 

19.00 F 

400 x 270 

24.50 F 

LUMIERE NOIRE E 27 : 

Module 60 w 

29,00 F 

ModAle 160 W 

169 F 

Rellecteur GM 

39,00 F 

Pinc8 pour E 27 

39.00 F 

MATERIEL POUR C.l. : 

Film seno .. 

34.00 F 

Revelateur * lixaleur 

32.00 F 

Lampe i insoler . . 

35.00 F 

Gomme abrasive 

8.00 F 

Perchlorure de ter 1 lit 

15.00 F 

MELANGEURS : 

MM 8 - 5 entrees 

334.00 F 

MM 10 - 4 enlr&s. 

MME - 5 enirees + vum 

344.00 F 

prFcasque. 

480.00 F 

EA 41 Mini Rdverb. 

175.00 F 

CT 55 Equaiiseur 5 voies 

324.00 F 

MC 350 Chambre d'Echo-cassettes 

814.00 F 

MICROS : 

Eiectret 2 10. 

19.00 F 

Cassette din. 

25.00 F 

Cassette iack . 

22,50 F 

Cravatte . 

. 119.00 F 

UD 130. 

119.00 F 

OM 27 Mhz. 

48.50 F 

Chambre de reverbfiratiorf.. 

198,00 F 

Micro OM + prdamph en kit 

129.00 F 


micro swrrcHS 


Petit module 

19.00 F 

Moyen mocele 

15.00 F 

Grand Modeie 

15.00 F 

CONTACTEURS A EFFET HALL 


Poussoir 

15.00 F 

Inter. 

15.00 F 

Mercure 

12.00 F 

P1NCES 


Grip-fit (rouge ou nore) 

25.00 F 

a dinuder manuet 

42.00 F 

i ddnuder automatici* 

109.00 F 

coupantes prof 

35.00 F 

bruxelles. 

12.00 F 

plates. 

30.00 F 

croco 

2.00 F 

PINCES TEST C 1 


16 pattes 

48.00 F 

24 panes 

94.00 F 

48 panes 

194.00 F 

POMPCS A DESSOUOER 


Pelrt Module Prof 

82.00 F 

Moyen Moddle Pro! 

75.00 F 

Grand Module Prof . 

67.00 F 

POUSSOIRS 


pousse 

2,50 F 

cut'off 

3.50 F 

maintien pro. 1 RT. 

15.00 F 

maintiefl pro. 2 RT 

19.50 F 

PROGRAMMATE'JRS THEBEN TIMER : 


3 coupures et 3 mses en toute par 24 h. coup. 16 A. 

Dimensions 70 x 70 x 42 

129.00 F. 

QUARTZ 72 Muz 

95.M F 

• MHz 100 mhz 

80,00 F 

'0 MHz 

80.00 F 

27 MHz 

15.60 f 

3.2768 MHz Hon 

45.00 F 

RESISTANCES : (S8r* E 27 ■ 1 ou 2 %) 


(suivant liste (omdre 3.00 F en timbres) 


Pnx unitaire . . . 

1.00 F 

Ajuslables : 


H ou V au pas 5.08 ou 2,54 


Prix imiiane 

1,50 F 

Valeurs : 10 - 22 - 47-100-1 K-2.2 K-4.7 K-10K 

• 22 K - 47 K • 100 K * 220 K • 470 K • 1 M • 2.2 M 

TETE DE LECTURE : K 7 : 


Mono. 

38.00 F 

Stereo . 

78.00 F 

Effacemenl... 

24,00 F 

Stirdo 8 pistes . 

125,00 F 

DEMAGNETISEUR K7 ET BANOE 

82.00 F 

Bandes 


Mono . .. 

68.50 F 

Stereo 2 pistes. 

120,00 F 

Sldrfeo 4 pistes . 

150,00 F 

THYRISTORS 


800 mA/200 V . 

6,00 F 

1 6 A. SO V 

9,80 F 

4 A'40C V. 

12,00 F 

6 A/400 V . 

12,80 F 

8 A/400 V. 

14,00 F 

Sell antiparasftc torique 4A 

19,00 F 

TRANSOUCTEURS 36 Khz (E on R) 


p£ce . — .. 

32,00 F 

par 10 . 

300,00 F 

TRANSFO TORRIOUES 


Primai-e 220 V 2 x 6. 2 x 12. 2 x 15. 2 

x 18. 2 x 

20. 2 x 22. 2 x 30. 2 x 35 • 


30 va . 

99,00 F 

50 va 

119,00 F 

80 va.. 

139,00 F 

120 va . 

164,00 F 

160 va 

184,00 F 

220 va 

249,00 F 

330 va . 

269,00 F 

TRANSFORMATEURS 


6 V, 9 V. 12 V. ?6 V. 24 V 


3.5 VA. 

38.00 F 

5 VA . 

39.00 F 

10 VA. 

42,00 F 

SUPPORTS PILES : 


2 x 1.5 V .. 

3,50 F 

4 x 1.5 V. 

4,50 F 

6 x 1.5 V. 

5,50 F 

8 x i.5V. 

6,50 F 

Prise Pression 9 V. 

1,20 F 

UNITES OE REVERBERATION : 


RE 21 (300 mW 3 ohms 3 K 1003 000 Hz Retard 

15 ms . . 

39,00 F 

RE 06 (350 mW 16 ohms 10 K 


100/3000 Hz Retard 30 ms. 

45,00 F 

RE 0-i (350 mW 16 ohms 10 K 


100.3000 Hz Retard 25-30 ms. 

62.00 F 

VOLTMETRES - AMPEREMETRES : 


;48 x 48) 100 mA-250 mA-500 mA-1 A-1.5A- 

3 A-5A - 10 A. 


6.15 . 30 . 60 V 

50,00 F 

160 x 60) 


Mfcme vMeurs 

59,50 F 

250 V, 300 V 

69,00 F 

VOYANTS : 


6 V. 12 V. 24 V. 220 V 

6.80 F 

ndon . 

1.80 F 

'uctote » souder 6. 12. 24 v 

2.80 F 

Voyants carrds 220 V 

8.50 F 

Voyants led chromes rouge 3 mm 

12.00 F 

Voyants led chromes vert 3 mm . 

15.00 F 

Visserie (oaf 10 aver AcrnuO 


Enireto«se L5 par 10 

2,50 F 

Entrelose L10 par 10 

2,50 F 

Passe-fils. . 

0,40 F 

Pieds boitiers. 

0.50 F 

VUMETRES 


(35 x 14) 0 8 10 Ul . 

36,50 F 

0 central U2 

36,50 F 

140 x 18) en C8 U3. 

36,50 F 

(60 x 22) en d8 U4 . 

38,50 F 

(60 * 28] en dB US. 

48.50 F 

(80 x 401 en dB double U6 ...... 

58,50 F 

(60 x 45) en 08 U7 

49.50 F 


C.B. UNIQUE - C.B. UNIQUE 

NOUS TENONS EN STOCK DIVERS COMPOSANTS JAPONAIS 
POUR C.B, ; P.L.L., PL, AMPUS BJ. 


Radio Plans - Eleclronique Lcisirs N® 404 
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BH ELECTRONIQUE LOISITEK RADIO CHAMPfcl 

164, av. Aristide-Briand, 92220 BAGNEUX 58, rue Halle, 75014 PARIS 12, place de la Porte Champern 

664.21.59 (sur RN 20). Mtfro Port-Royal Bagneux 327.77.21 Mttro Moulon-Duvemet 380.64.59 Poite Ch 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

LIBRE SERVICE - PIECES DETACHEES - Depositaire SESCO, TEXAS, EXAR, MOTOROLA, SGS, RTC, RCA, ITT. 

Ouwt du luixJi au samadl de 9 h i 12 h at da 14 h A 19 h - Vania aur place at par corraapondance 



RADIO CHAMPERRET 

12, place de la Porte Champerret, 75017 PARIS 
380.64.59 Mfttro Porte Champerret 


EXTRAITS DES KITS ELECTRONIQUES 

Ampli C.l. 5 watts eff. 9 a 24 V . 68,50 

Chambre de reverberation avec RE 21 149,00 

Ampli B.F. 16 W eff. (12 a 24 V 200 mV/47 K) . . 79,00 

Ampli 30 W. (15 £ 50 V — 500 mV/47 K).109.00 

Ampli 82 W eff. (± 30 V) + radiateur .225,00 

Ampli 2 x 15 W. eff entree FET. 139,00 

Ampli 2 x 35 W eff. entr6e FET.189,00 

Ampli teiephonigue avec son capteur. 64,00 

Booster 20 W pour auto-radio (bateau + voiture) .. 98,00 

Module deux preampli RIAA. 89,00 

Module deux preampli lineaire. 59,00 

Correcteur de tonalite universel 12 a 24 V 59,00 

Correcteur Baxandall Ster6o - Entree FET ± 20 dB 89,00 

Preampli correcteur 24 V.98,00 

Ampli antenne T V. (20 dB 12 V) . 98,00 

Preampli antenne FM + AM (jusqu’a 250 MHz) — 25,00 
Recepteur F.M. Varicap 9 a 12 V. 58,50 

R6cepteur VHF + son ampli 2 W 60 MHz + HP 149,00 

Module Tuner FM Fet a Varicap professionnel.225,00 

Emetteur F.M. 9 a 24 V + micro .79,00 

Decodeur F.M. Stereo a LED 98,00 

Adaptateur micro universel pour Mod + Alim, seceur 78,00 
Modulateur 1 V a micro incorpore 1500 W 98,00 

Modulateur 1 V + IN a midro incorp. 3 000 W . 120,00 

Modulateur 2 V a micro incorpore 3000 W 110,00 

Modulateur 2 V + I N a micro incorp. 4500 W . 150,00 

Modulateur 3 V a micro incorpore 4500 W. 140,00 

Modulateur 3 V + I N a micro incorp. 6 000 W 199,00 

Mod. Psych6deiique sequent. + chenil. 4 voies.... 220,00 
Modulateur BHE 1 Voie 1500 W 5fr00 

Modulateur BHE 1 voie + I N 3000 W. 78,00 

Modulateur BHE 2 voies 3000 W. 85.00 

Modulateur BHE 2 voies + I N 4500 W.135.00 

Modulateur BHE 3 voies + I N 6000 W 178.00 


Stroboscope 60 joules 1 Hz a 50 Hz reglable 129,00 

Stroboscope 300 joules 0,1 a 50 Hz secteur 220 V 195,00 

Claplight Kit d interrupteur Sonor 115,00 

Gradateur a touch-control 220 V (1300 W) 115,00 

Gradateur de lumiere 220 V (1300 W). 39,00 

Variateur de vitesse 220 V (1300 W).49.00 

Chenillard 10 voies (direct sur secteur) 220,00 

Clignoteur 2 voies (2 fois 1500 W). 69,00 

Allumage electronique pour voiture 160,00 

T emporisateur pour essuie-glace. 59,00 

Compte-tours a 16 LED universel (Dia 83 mm)... 149,00 

Antivol alarme pour voiture 6 ou 12 V. 98,00 

Alarme d’appartement 12 V. 139,00 

Alarme umverselle temporisee 12 V 120.00 

Kit anti-moustiques . 59,50 

Horloge avec 4 DG12 (avec rdveil + transfo) 299,00 

Capacimetre 4 gammes de 1 a 100 000 pt/4,5 V 98,00 

Alimentation disjonctable 1 a 30 V/5A/2 mV. 149.00 

Alimentation pour ampli 82 W . 110,00 

Ping-pong 6lectronique (4 jeux + son). 179,00 

Modulateur pour jeux TV 39.50 

Relais temporise (alim. 6 a 12 V). 79,00 

Sirfcne de police 110 dB a 1 m — 6 a 12 V (sans HP) 78,00 
Sir&ne police americaine (12 V) max. 15 V sans H P 59,50 


Chimiques 

25 V 

50 63 V 

neufs 1" choix 

DY 802 ,. 

EY 802 

de 1 /jF a 10 /xF 

1,80 

2,00 

GY 802 

de 15 mF a 100 MF 

2,50 

3.00 

EB91 _ 

de 150 jtxF a 470 /xF 

3,50 

4,50 

EBF 89. 

1000 mF 

4.50 

8,50 

EC/PC 86 ... 

2200 mF 

7,50 

12,50 

EC/PC 88 . 

3300 fx F 

10,50 

14,50 

ECC81 . 

4700 mF 

15,00 

19,50 

ECC 82 . 

ECC 83. 


3005 
3012 
3018 
3059 
30 75 
3034 
3096 
3089 
3130 


356 

357 


311 

317 

318 
320 
324 
339 

349 

350 
370 

377 

378 

380 

381 


391-60 
39’-BO 
720 . 


1820 

2907 


IM 

3500 


; intggrgs 



2204 

2300 

59.00 

23.00 

TDA 

71 

19.80 

243 

you 

5276 B 

5,50 


MA 


7305 

23.00 

1005 

37.60 

BAY 74 

ISO 

Zeners 


38.00 

1002 

99.00 

2761 ... 

24.00 

1026 

37.60 



0 5 W 

2.00 

Z7.00 


2861 

9.80 

1034 

43.90 

BAX 


• W 

2.50 

24.00 

MC 


SO 


1042 

35.00 

13 

0.70 



33,00 



1045 

18.00 

16 

1.00 

SN 


2i’oO 

672 P 

22.50 

41 P 

20,00 

1054 . 

27.40 



7400 

2.00 

39 00 

714 


42 P 

22.00 

2002 . 

23.00 

BB 


7401 

2.00 

3()'00 

835 L 

24.50 

TAA 


2020 

38.00 

100 . 

6.00 

7402 

2.00 

32 00 

1303 

19.80 

15.00 

11.00 

24.50 

7.30 

23.00 

2030 . 

31.00 

104 . 

8.00 

7403 

2.00 

1540 

39,00 

35.00 

9,00 

1310 

1312 . 

1339 

1357 

1405 L 
M35 P 

24.70 

29.80 

18.50 

37.50 
145.20 
167.10 

300 

310 

320 . 

«35. 

5SO 

370 

3310 . 

1037 

1046 .. 

1023 . 

in. 

27.00 

24.00 

28.00 

3*50 

105 

■C9 

12? 

141 

205 

4.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

7404 

LS 04 

5 

8 

C 08 

10 

2.00 

2.50 

2.00 

2,00 

2.50 

2.00 


1437 

29,80 

611 CX . 

24.50 

32 . 

8.10 

BPW 34 

24.80 

11 

2^00 


1456 

38.60 

521 A 11 

24.50 

78 

7,60 


13 

5.90 

92.40 

129.80 

1458 

17’? 

14016 

9.00 

8,30 

661 

720 . 

790 

840 

28.30 

29.80 

29.80 

29.80 

111. 

306 

370 

24.50 
69 00 
40.00 

BY 

118 . 

147 

19.80 

33.00 

16 

20 

25 

3.60 

2,00 

2.00 




35l 

9.80 

n 


176 

10 oo 

26 

2.00 

15,00 

MCT 




081 

6.50 

227 

2.00 

27 

2,00 

19.80 

2 

11.50 

2761 

?4 00 

082 

10.60 



30...... 

2.00 


6 

23.50 

.w 

084 

14 BC 

BYX 


C 30 . 

2.50 




T8A 


TMS 


•o 

2.90 

32 

3.60 

43.10 

MM 


•20 S 

13.00 


25 600 

7.80 

37 .... 

2.00 

43.70 

2101 

54.50 

231 

29.80 

3874 

4D IW 

25 1000 

8.60 

S 37 . 

2.50 

14.30 

2102 

54.50 

240 B 

23.80 

3880 

40.00 

30200 ... 

7.80 

40 

8.50 

7.50 



400 

19,80 

jAA 


38 300 

7.80 

41. 

12.30 

24.10 

MVA 


440 C . 

39,50 

170 

22.M 

38 900 

8.60 

42 . . . 

12.30 

34.10 

709 

5.90 

625 

23,10 

180 

22 M 

42 600 

7.80 

45 

12,30 

29.30 



641 8 11 

24.50 


48 200 

8.60 

47_ 

15.30 

14.20 

Ti? 


641 8X 1 

24,50 

XR 


49900 

8.60 

48 

12,30 

36,90 



651 

31,80 

2206 

56 OC 

72‘SQO 

12.80 

49 

12,30 

30.40 


^8 50 

6BQ 

39,50 

2207 

56.00 

7451 . . 

8.50 

32.00 

11.00 

723 

0 723 

0 739 

12^50 

29.80 

700 

790 LA 

32.40 

13.00 

>240 

4212 

38.00 
38 0C 

BYY 9* 

9.80 

53 . 

60 

3.60 

3.60 

9.20 

19.30 

O 741 

5^90 

790 LC . 
790 NSC 

21.00 

25,00 

REGULATEURS 

GA 5005 

33.00 

72 

73 . 

5.90 

5.90 

29.00 

36,50 

0 758 

37!50 

300 

810 . 

18,00 

18,00 

lo 

TO 220 


LO 

57 C 

6.40 

C 73 

LS 73 

8.50 

7.10 

26.10 



820 . 

18.00 

12.00 

20.00 

241 T 

9.80 

74 

4.90 

32,50 

NE 


920 

32,00 

TO 3 

28.00 



C 74 

5.90 

19.80 

540 

24.00 

940 

32,00 

24,00 

LOR 


75 

5.90 

19.80 

543 K 

26.00 

950 

32.00 

BRY 


dia 3 el dia 

7 8.50 

76. 

5.90 

19, Ml 

555 

5,50 

TCA 


39 . 

5.50 

dia. 25 

15.00 

C 76 

8.50 

11.80 

556 

15.00 

105 

23.70 

55 

4.50 



80. 

5.90 

12,50 

560 B 

59.00 

150 KB 

25.30 


OA 90 

0.70 

81 .... 

12.30 

22.00 

565 

22,50 

205 . 

42.10 

BT 


OA 95 

0.70 

85 

8.50 

26.00 

570 . . 

54.00 

280 A 

22.00 

100 

10.00 



86 

3.60 

36.00 

571 . 

54,00 

345 

23 70 

109 

27.50 

0AP12 .. 

15.00 

90 .... 

5.90 

10 20 

1556 

19.80 

335 

18.50 





92 

5,90 

10 20 



440 

23.00 

BTW 


ST 32 

3.10 

93 

5.90 

24.70 

S 566 B 

42.00 

511 

32.00 

27 500 . 

18.20 



C 93 

8.50 

37.50 



600 

15.00 

27 600 . 

24.00 

TV 


95 

6.90 

18 70 

SAX US 

29.50 

610 

15.00 


6.5. 

10.00 

C 95 

9.50 

23.10 



730 . 

48,70 

BTX60 

27,80 

18 ■ ■ 

11.00 

96 

12.30 


SAS 

560 

570 . 


740 . 

43.50 

BTY B X) 

19 80 



121 

5.90 

11.00 

15.80 

27.00 

27.00 

750. 

760 . 

330 . . 

34.00 

22.00 

25.50 

AA 

113 

119 

0.70 

0.70 

1 N 

23 RF Radar . 

112.50 

123 

125 . . 
132 

8.50 

3.60 

10.30 

15.80 



900 . . . 

15.00 



914 . 

0.70 

LS 138 

12,30 




910 . 

15.00 

8A 


4004 . 

1.00 

LS 139 

12,30 




940 

24.80 

102 

2.00 

4007 

1.20 

141. 

15.30 

195.00 

SFC 


165. 

27.00 

142 

5.00 

4148 . 

0.70 

143 . 

30.00 

195.00 

606 B 

1] .00 

4500 A . 

33.00 

148 

3.00 

4749 . 

1.00 

145 . 

12,30 


156 
161 
165 . 

192 

C 192 

193 

C 193 
IS 253 

7534 
75234 
76013 
76023 N 
76131 
95 H 90 


Trim 

3 A/400 V 
6 Ai400 V 
8 A400 V 
10A400 V 9.00 
15A4COV 15.00 


12.30 

18.10 

12.30 
21.80 

24.70 
8.J0 

12.30 

12.30 
18.10 

23.70 
18.10 
23.70 


24.70 
29 80 

39.00 

39.00 

24 SO 
89.50 


5.00 
6.00 
8 50 


CO 

4000 

4001 

4002 

4007 

4008 

4010 . 

4011 

4012 .. 

4013 

4015 

4016 . 

4017 
4020 
-’023 . 

4024 . 

4025 

4027 . 

4028 . 

4029 

4030 
4040 . 
4042 
4044 

4046 

4047 

4049 

4050 

4051 
4063 
4069 

4071 

4072 

4073 
4081 
4093 

4510 

4511 
4528 
10195 


2.40 

3.40 

2.40 

2.40 

15.40 

7.10 

3.40 

14.10 
5.90 

12.30 

15.40 

2.40 

10.30 
2.40 
5.90 
9.60 

12 30 
5.90 
16.2C 
12 30 
15 20 

15.90 

14.90 
5 80 
5.90 

14.80 

23.70 

3.10 
5.80 
3.10 
3.10 
5.80 

23.70 

20.80 

23.10 
17.20 

23.40 


Pour d'autres references veuillez nous consumer 


Condensateurs cerami- 
ques. de 1 pF a 

0.1 mF. 0,60 F 

Mylar de 1 mF a 

0.1 mF. 0,80 F 

0.12 mF a 

0.47 mF . 1,00 F 

de 0,68/iF a 

1 /xF. 2,50 F 

1 /utF a 2,2 mF 3,50 F 


Materiel pour O.M. 

Quartz 27 MHz 
Antenne 27 MHz 
PL 258/259 
Cable 5011 
Tos mfctre 
Watt-mfctre 

Alim 12 V2 —3 # ou 4A 
Preampli par micro en kit 


EL/PL 504 36,50 

EL/PL 509 . . 78.50 

EL'PL 519 79,50 

EY/PY88.19,50 

EZ 80.15,10 

EZ 81. 16,30 

6AL 5 15,00 

TV 6.5.11.50 

TV 18 11,50 

Tripleur. 99,00 

BY 176 BY147 10,00 

GA 5005 33,50 

BT 112 . 33,50 

BT 113 . 33,50 

BT 119 . 32.00 

BT 120 . 32,00 

THT : Orega. RTC 
VIDEON. etc. 


Resistances 1/2 W de 
1 It a 2.2 Mil a I'unite 
0,25 F les 10 de m§me 
valeur 2,00 F. 


Extraits de nos tubes 


19,50 

15.70 

19.50 
15,00 

17.10 

20.70 
21.60 

13.50 

14.40 

13.40 
21,60 

17.20 

22.40 

17.10 
18,00 

19.20 
23,80 
23,80 

43.20 

14.60 

15.60 

32.40 

25.40 
15,90 
20.30 

16.20 

49.50 


ECC/PCC 189 . 

ECF.PCF 80 .... 
ECF/PCF 801 ... 
ECF/PCF 802 ... 

ECH81. 

ECL/PCL 82 
ECUPCL 85 .... 
ECL/PCL 805 . 

ED/PD 500. 

EF 183. 

EF 184. 

EL 34. 

EL/PL 36. 

EL/PL 84. 

EL/PL 86. 

EUPL 95. 

EL 1§3 


Afticheurs 

8 mm Cathode com¬ 
mune .15,00 

8 mm Anode com¬ 
mune .10,00 

11 mm Cathode com¬ 
mune . 24,00 

11 mm anode com¬ 
mune 18,00 

AlphanumSrique 69.00 
TIL 370 . 40.00 

LED 3 et 5 mm 
Rouge, .. 1.80 

Vert, jaune orange 2,50 
Bicolore .12,00 

Transfo psyche 

P.M.9.00 

MM. . 12,00 

G.M.18,00 

AY 

3-8500 54,00 

Manche a balais 27,50 
Modulateur en kit 39.50 

Potentiom&tres lin ou 
log. 

Simple S.1.3,; 

avec inter . 6,00 

DoubleS.1.8,00 

avec inter .10,00 

A glissi&re . 7.50 

St6r6o.10,00 


Bouton pour id 0 2,50 
Pot piste moul6e 10,00 

Filtres c6ramiques 

455 kHz simple 8.50 
double 12,80 

460 kHz/480 kHz .6,50 

10.7 MHz .12,80 

Toko 

Le jeu 455 kHz 7 x 

7. 12,00 

Le jeu 455 kHz 10 

xIO.15.00 

RTC 5 x 5 10,00 

10.7 MHz 7 x 7 . 5,00 

10.7 MHzlOx 10 6,00 

Relais T6l6commande 

2RT10x 12x5 15,00 
2RT 10 x 10 

20.15,00 

en 6/12/24 V ... 15,00 

Relais Siemens 

2RT 6,'12'24 V . 20,00 
4 RT 6/12/24 V 25,00 
6 RT 6/12/24 V 35,00 
Support de relais 8,00 

Tubes a eclats 

40 j.27,00 

60 |.27,00 

150 j 75.00 

300 j.95.00 

Transto. 18,00 F 

Transfo ferritte 30,00 F 


Radiateurs 

Triac. 

T018 .... 

T05. 

T03 (1) ... 
T03 (2) ... 
T066 (1) 


1,80 

2,50 

2.50 

8,00 

15,00 

8.50 


Graisse silicone en 


tube. 


27,00 


Ferasouder JBCIIOou 

220 V 

15 W.85,00 

30 W. 65,00 

40 W.65,00 

65 W. 68,00 

Support pour fer 38.00 
Element dessoudeur a 

poire.47.00 

Dessoudeur C.l 

del.114,00 

Tresse a dessou- 

der .12,00 

Panne Inox.20,00 

Mandrin Upa 

6 mm.2,50 

Commutateurs rotatits 

1 C 12P. 12,00 

2 C 6 P .. 12,00 

3 C 4 P. 12,00 

4 C 3 P. 12,00 

Voyants 

Bleu. vert, jaune, rouge 

220 V . 5,00 

Bleu, vert, jaune, rouge 


6-12-24 V . 


6,00 


Supports de C.L 

a I'unite 

par 10 

8 panes 

2.00 

18,00 

14 pattes 

2,00 

18,00 

16 partes 

2,00 

18,00 

18 partes 

3,50 

30.00 

24 pattes 

6,00 

54,00 

40 pattes - 28 partes 

9,50 

85,00 


Support TO 18 2,50 

Support T05 2,50 

Support T066d 3,50 

Support C l. 6.50 

Support T03 3.50 

Equipement T03 . 1,50 


Self de choc 

Type HF.2,50 

Bobine PO ou GO 4,80 
Ferrite 010 mm long 10 

cm.4,00 

0 8 mm. long. 10 
cm.4.00 


Materiel d alarme 

Sirfcnes police 12 V. 

229,00 

Sir&nes turbine 12 VGM. 

229,00 

Sir&nes turbine 6/12 V PM. 

105.00 

Sirfcnes turbine 220 V. 

480,00 

Contact de choc. 

.. 39,00 

Contact de porte le jeu. 

24,00 

I.L.S. P.M. 

5,90 

I.L.S G.M. 

11,90 

Aimant pour id 0 . 

2,50 

Accus cadnlum-nikel 

Type rondes R6 . 

10,00 

Type rondes R 14. 

28,00 

Type rondes R 20. 

38,00 

Type 9 V P.M. 

75,00 

Chargeur pour 4 R6. 

59,00 

Chargeur pour 9 V. 

79,50 

Chargeur universel . 

. 139.00 

Soudure 

P.M. 

6,00 

G.M . 

15,00 

en bobine . 

98,00 

Fiches 

Jack 02,5 0 3.5 E. M ou F . 

2,00 

Mono 0 6,35 mm E. M ou F 

4,00 

St6r6o 0 6.35 mm E. M ou F .. 

5,50 

Din HPE M ou F. 

1,50 

Din 3/5 broches E. MF. 

2,50 

RCA E.MF. 

2,50 

Banane 0 4 mm E, MF. 

.1,50 

Jack 03,5 st6r6o . 

10,00 


Inters inverseurs 

Subminiature simple. 9,00 

Subminiature double. 16.00 

Simple a point milieu. 16,00 

Double a point milieu. 19.00 

Simple fugitif. . 15,00 

Double fugitif . 19.00 

Materiel pour realisation 
de circuit imprime 

Epoxy simple face le dm 2 . 5,00 

Epoxy double face le dm 2 . 7,00 

Epoxy Presensibilise simple face le 

dm 2 . 12,00 

Stylo C.l. 15,00 

Bombe resine positive PM. 22,00 

Bombe r6sine Positive GM . 52.00 

Alfac la feuille 150 pastilles. 5,50 

Alfac le blister 5 feuilles 25,00 

Meccanorma la feuille. 11,20 

Rouleau de bande 04 a 2.5 mm . 15,00 

Tube actinique 15 W 38,00 

Ballast pour 2 tubes. 59,00 

Perceuse avec 10 outils .. 129,00 

Perceuse avec 30 outils. 170,00 

Support, pour id 0 . 45,00 

Flexible pour id 0 . 41,00 

Transfo pour perceuse. 78,00 

Perceuse super puissante . 170,00 

Support grande perceuse 170,00 

Alimentation r6glable. 170,00 

Forets tous 0. 4,00 

Jeu de mandrins. 15,00 

Bidon d’6tamage 1/2 1. 48.00 


CONDITIONS DE VENTE : Minimum d’envoi: 30 F - Frais d’envoi: 20 F jusqu'a 3 kg : 30 F de 3 a 5 kg - Tarif S.N.C.F., au deld. Pour envoi contre-remboursement, joindre 20 % d'arrhes. 
B.H. ELECTRONIQUE CCP n° 209 2428 PARIS - RADIO CHAMPERRET CCP PARIS 1568 33 B - LOISITEK CCP n° 1850 08 B PARIS - Tous nos envois sont en recommand6. 
DEPOSITAIRE DES GRANDES MARQUES : BST - FAIRCHILD - IMD - ITT - JOSTY - KIT - KF - MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc. 

PRIX DE GR0S PROFESSIONNELS - NOUS CONSULTER (OUVERT EN AOUT) - Nos prix sont 8 titre indicatif, leurs modifications sont en dehors de la volont6 de la direction. 


Radio Plans - Electronique Loisirs N® 404 
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LES TROIS MAGASINS SONT OUVERTS EN AOUT 


ATTENTION! Pour cvitcr les frais dc contrc-rcm- 
bourscmcnt. nous vous conseilJons dc reglcr vos 
cotnmandes integralement (y compris frais de port) sur 
les bases forfaitaires ci-dessous pour La metropole : 
COM POSAVTS : forfait 19 F. Port gratuit pour les 
commandcs superieures a 280 F. 

H.P.. TRANSFOS. APPARE1LS dc incsurc : regie - 
meat eomptani • frais de port suivant le tableau ci- 
dessous. ENVOI CONTRE-REMBOl RSEMENT : 
30 % a la commandc port + frais dc contrc-rcnv 
IxHitsemenl Pour les PTT 9,20. SNCF 28,00. 


Port PTT 
0a I kg .19 F 

1 a 2 kg .22 F 

Port SNCF 
0 a in kg .55 F 


2 a 3 kg 

3 a 4 kg 

4 a 5 kg . 

10 i 15 kg . 
15 a 20 kg 


25 F 
» F 
32 F 

65 F 


acer 

eomposants 

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS 
Tel. : 770.28.31 
C.C.P. 658-42 PARIS 

sonniere. Gores du Surd el de f’k\, 


VIZ 


reuillv 

eomposants 

79, bd Diderot, 75012 PARIS 
I d. : 372.70.17 
C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

. Metro : Reuilly-Dideroi j 


montparnasse 

eomposants 

3, rue du Maine, 75014 PARIS 
Tel. : 320.37.10 
C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

. u 200 m de la gare j 


Ouvert de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 heures sauf dimanche et lundi matin. 

SERVICE PROVINCE : Tel.: 770.23.26. VENTE PAR CORRESPONDANCE. Prix ctabiis au l" juilktsi 


TOUS NOS CONTROLEURS SONT LIVRES AVEC 140 RESISTANCES (valeurs courantes) Resistances 1.2 W a couche 5 %] 5 ELEMENTS par valcur de 10 O a 1 M t) 

Ml LTIMFTRE V GENERATEUR HF "V"GENERATEUR BI ' 


CONTROLEUR 
CENTRAD - 819 C 


■v 


Avec etui. 

20 000 I I'V continu. 4 000 fi/V 
alletnatif. 80 gammes dc mesu- 
rcs l >v re avec cordons ct pUcs 

Prix. 365 F port 19 F 


CONTROI.ELR 
CENTRAD < 310 - 


Avec etui 

20 000 (bV continu. 4 000 fl/V 
alternatif. 48 gammes de mesu- 
rcs. I ivreavee cordons e t piles 

Prix.294 F • port 19 F 


CONTROLEUR 
CENTRAD - 312 - 


* 





Avec etui 

.’ll 000 ftiV continu. 4 IHNI ft/V 
altcrnatif. 36 gammes dc mesu 
res. Livre avec cordons ct piles 

Prix.229 F + port 19 F 




MULTIMETRE 
NUMERIQUE 
« FLUKE » 8022 


2000 
points 
crista ux 
liquides 


\ 5 cal. 2tXl mV a 1000 V 

5 cal. 200 mV h 750 V. z entree 
10 Mft<x:100pF.I et—4 cal 
'mA a 2A Res. 6 cal. test 

diode .. .1 160 F + port 19 F 

8020. 1440F ^ port 19 F 

8024 . 1915F 4 port 19 F 


NOUVEAU 

FREQli ENCEM ETR E 
AITichage LED 8 digits. 
Alimentation : 4 piles 1,5 V 
\OC 1 

20 Hz it 10 MHz 2 gammes 
sensibilite 10 mV, 

Prix.980 F - port 19 F 

VOC 2 

20 Hza600 MHz cn 3 gammes. 
.Sensib. : 10 mV jusqu’& 

100 Hr. 70 mV jusqua 
450 MHz - 150 mV jusqu'a 
600 MHz. 

Prix.1300 F port 19 F 






ALIMENTATION ^ 
STABILISEE ELC 

• Tension reglable dc 2 a 15 V 
controlc pax voltm&trc. 
•Intrasite reglable dc 0 a 3 A 
controlc par amperemetre. 
Protection contrc les courts-cir- 

cuits. Prix.... . 399 F 

TESTEUR 

TRANSISTORS ELC 

TE748. Verification en/et hors- 
circuit. FET. thyristors diodes 
et transistors PNP ou NPN. 

Prix. 223 F - port 19 F 


MINI MIRE N&B 
COULEER UHF/VHF 
SADELTA 


Entierement autoni. Toutes 
echclles lignes. trame 625. Bar 
res cooleurs : bleu uni, ven uni, 
rouge uni. garantic 1 an. 


Prix . 


CONTROLEUR 
VOC 20 


CONTROLEUR "V 
METRIX . MX 001 


h 


20 000 lbV continu. 5 (88) ft/V 
altcrnatif. 43 gammes dc mesu- 
res. Cadran miroii , anti¬ 
surcharges. I.ivnf avec cordon 
et piles, avec etui 
Prix. 220 F - pod 19 F 


CONTROLEUR VOC 40 



Avec etui 40 000 ft/V continu. 
5 000 fl/V alternatif, 43 gam 
mes de mesurev Livr6 avec 
cordons 

piles .*75 r * port 19 F 

En kit . 245 F • port 19 F 


CONTROLEUR 
ISKRA UNIMER33- 



20 OQOfirV continu, classc pre 
avion 225 7 gammes de mesu 
ics. 33 calibres, dll-metre. 

Prix .322 F + port 19 F 


CONTROLEt K 
ISKRA - UNIMER 1 


200 000 ftiV continu. Ampli in 
corporc Precision classc 2.5 
protection fusible. 6 gammes 

Prix.497 F 4 port 19 F 


4 Pri' 


CONTROLEUR 
ISKRA « US 6A - 

237 F + port 19 F 


A I* AC I METRE 1DC 



UK 820. \ftichage digital. Fro 
quencc dc 0.1 pi a I F en |ii 
L-.immes. Precision 0.5 f ’> Mim 

IVix - 1230 F - port 19 F 

NOUVEAU : BK 830 

Gammc autom. de 0,1 pf 

Prix-188 1 I - port 19 F 


TESTEUR 
TRANSISTORS BK 


UK 510. Ties grande picu- 
sion, Controlc des semi 
conduct, .end horveircirit 
Indication du collecicui 
emcttcur. base. 

1124 F 


Prix . 


port 19 F 


..2328 V 


Multimitres digitaux BK 

2815. 1 528 F port 19 F 

2845. 1 611 F port 19 F 

Frequeneemdrc 520 MHz BK 
1850. 1 527 F port 19 F 



20.000 fl/V continu 

Prix.346 F + 


0.1 V a 1600 V 
5 V a 1600 V 
50 m AH 5 A 
I60mA it 1.6 A 
2 ft it 5 Mft 


t 19 F 


CONTROLEUR 
METRIX - MX 453 

Prix. 558 F • port IV F 

CONTROLEUR 
METR IX - MX 462 - 



Echclle 

Tension continu 1.5 a 1000 V 
Tens, altcrnatif 3 a 1000 V 
Int. continu 100 jiA i« 5 A 
Int alternatif 1 mA a 5 A. 
Resistance 5 Ha 10 Mil 
:n(XXMt V com ct alt 
Prix. 644 F port 19 F 


CONTROLEUR 
METRIX 202 B 


Tens, cont. 50 mV ;» 1000 V. 
Tens, alternatif 15 a 1000 V 
Int continu 25 m A H 5 A. 

Int. alternatif 50 mA a 5 A 
Resist. 1011 a 2 Mil 
Dicihcl 0 a 55 dB 
40 000 ft/V continu 
Prix. 981 F - port 19 F 


TESTEUR DE TENSION 
± 6. 12, 24, 110, 220 
el 380 V 



AITichage par LED. Continu 
altcrnatif. • 6 12.24. 110.220 
Cl 380 volts 

Prix. 86 F 


4- port 19 F 


MULTIMETRE 

METRIX 


MX 515 W « 
et MX516 1 * 

i 2 000 points sur Ic MX 516 indi 
eatcur sonorc dc court-circuit c 
ft mitre. 

» 5 cal. V — 200 mV a 1000 V 
10 Mill. 

> 5 cal. V - 200 mV a 1(810 \ 
10 Mft. 100 pF). 

5 atl. I — 2 mA a 2 A. 

5 cal. I ~ 2 mA a 2 A 

6 cal. ft 200 ft 6 20 Mft. 

>15 : 1L38 F - port 19 F 

>16 : 1234 F - port 19 F 

W2 : 752 F - port 19 F 

Etui pour 502 : 60 F 


A- 


3 MULTIMETRES 
DIGITAUX 
SINCLAIR 

1 ' 

DM 235, • DM 350. 

2 000 points 2 (XK> points 

776 F 1 128 F 

• DM 450. 20 000 


- port 22 F 1 


N) points 

528 F 


KLKCTRONIQL'E 
PANTEC PAN 3003 
I MU et — 


A fy ei 
Vrvet 
R 



3 calibres 

I Ma5A 
- 10 mV a 1 Kv 
10 ft a 10 Mft 
■ une scute echelle 

LINEAIRE 
646 F port 19 F 


CONTROLEUR 

PANTEC 

DOUOMITI- 


Universel. Sensibilite : 

:o kft V «t-<w- 
39 calibrcs426 F + port 19 F 
USI avec VBF. W F. mF • F. 


TRANSISTOR 
TESTER PANTEC 


Controlc Ictat des diodes, 
lnmsrstors ct KFT. NPN. 
PNP. en circuit sans d^mon- 
tacc. 

Prix.329 F - port 19 F 


CONTROLEUR 
PANTEC -MAJOR 20 K- 

Prix. 329 F - port 19 F 

CONTROLEUR 
PANTEC MAJOR50 K- 

pi>rt 19 F 


41 calibrcs447 F 
Avec USI 
55 calibres 565 F 


t 19 F 


GENE, SIGNAUX 
RADIO TV 
USI JET 


i rvqucnces fondamentaies 

i kHz a 500 kHz. Harmon!* 
ques jusqu a 500 MHz 

Prix. 78 F port 19 F. 


PROMOTION 
00L0MITI USI 

Prot6g6 par rela s 
Mfimes caractftristiques 
que Dolomiti + g^n^rateur 
BF 20000 IliV CO AC 
Avec fJ. mF. F, 53 cali¬ 
bres Capacimitre ^qf 


J Prix . 4JU 

> Lm f Port 19 F aJI 

>—— 


YQC 



Heter Voc 3. 6 gammes de 
100 kHz a 30 MHz. Tension 
de sortie de quelques mV a 
100 mV reglable par double 
artdnuateur. 

Prix. 930 F - port 32 F 


GENERATEUR BF 
VOC 3 

Prix ....1199 F 4 port 32 F 


GENERATEUR BF 
VOC 5 

rix- 1830 1 * port 32 


DIP-METRE 
VOC 2 


Prix: 950 F 

+ port 19 F 


D1P-VOC. Ondemcne. Gc- 
nerateur dc marquage. Fic- 
quencemetre. Mesureur dc 
champ. Dc 700 kH? it 
250MHz cn 7gammcs. 

ALIMEVIATIONS 
STABILISEES VOC 


Lecture tension ct couranls-gal- 
vanom. VOC AIJ. 2 a 15 V 2 A. 

Prix . 440 F 

VOC Al. 4. 3 a 30 V. 1.5 A 

Prix . 530 F 

VOCALS. 4 a 40 V. reglable de 0 
a 2 A. 

Prix . 755 F 

VOC A 1.6. Dc 0 a 25 V. Reglable 
de 0 a 5 A. 

Prix .1059 F 

VOC AL7. 10 & 15 V. I 

Prix. 1166 F 

VOC AUt. 

* 12 V. IA ± 5 V. 3 A. 

Prix. 560 F • port 55 F 

SERIE PS. Tension dc sortie 
12.6 V. 

PS 1. 2 amp. 

PS 2. 3 ;imp. 

PS 3. 4 amn, . 

PS 3 A 4 amp. 

avec galvanomdres. 

PS 4. 5 V. 3 AMP. 

PS 5. 

2 V. 03 A • 5 v, 2 A 

J'rix.-299 F * port 


159 F 
205 F 
229 1 




EADER 



LAC 26.20 Hz a 200 kHzen 
4 gammes. Tension de sor¬ 
tie : 5 V eff. Distors. 
<05rf jusqua 20 kHz 

Prix_1 023 F 4 port 32 F 


GENERATEUR BF 
LEADER-I-ag 120 

4 port 32 F 


Prix ...1850 F 


GENERATEUR BF 
A FA1BLE DISTORSION 
LEADER Laji 125 
Prix ... 3990 F - port 32 F 


«LEADER » 

WOBULATEUR 

LSW250 .3 428 F 

GENERATEUR HF 
LSGI6 934 F 

GENERATEUR FM 
STEREO 

LSG23I. 2870 F 

DISTORSlO.METRt 

I DM 170 . 3880 F 

D1P.METRE 

LDM8I 5 664 F 

MILLIVOLT MURE 
LMV 1RIA 1550 F. 

> < 

GENERATEUR DE 

FONCTIONS 
BK 3010 


Signaux sinus., carrcs, rriangu 
Lures. Frequence 0.1 H 1 MHz 
Temps dc mimte < I (81 nS 
Tension de ealage reglable. En 
tree VCO permettant la vobula- 
tion. 

Prix .... 1820 F - port 32 F 
BK 3020 

2 MHz. 3350 F 

• port 32 F 




FREQUENCEMETRE1 
DE POC1IE 
^ mm SINCLAIR 
« PFM 200 • 
250 MHz 

Affichage digital 
20 Hz a 250 MHz. 

Alim. 9 V... 870 F 
port 19 F 

TF 200 

2290 F, 


OSCILLOSCOPES 


C y est a vous 
de choisir 

am- ces twdltMcnpes, vous anportmv 
1 table + 1 suntle XI + 1 sonde X10 
oti hien ils sunt vendus sans aresuns* 
* Frw de port : San* accewnire* + SS F 
Avec accessokex • 90 I 



Telequipment 


D 1010, 2 x 10 MHz 

Sans accessoirc. 


3420* 

3720* 


3800* 

4100* 

4300* 

4700* 


5390* 

9280* 

9580* 


avec accessoires ... 

D 1011, 2 x 10 MHz 
sans accessoires ... 
avec accessoires .. 

D 1015, 2 x 15 MHz 
sans accessoire .... 
avec accessoires ... 

D 1016, 2 x 15 MHz 

sans accessoire. 5090* 

avec accessoires ... 

D 67 A, 2 x 25 MHz 
sans accessoire .... 
avec accessoires ... 

Sinclair 

SC 110, 10 MHz avec accessoires 
Auchoix: 1 table ou I sonde 1990 F 

Trio 

2 x 15 MHz sans accessoire 378<P 
avec accessoires ... 3929* 

Centrad 

OC 975, 2 x 20 MHz, 

avec accessoires. 2990* 

Leader 

TA 508. 2 x 20 MHz. 10 mV 

sans accessoires ... 4263 F 

avec accessoires ... 4563* 

LBO514.2x10 MH 2 . Sensib. 1 mV. 

sans accessoires ... .3880* 

avec accessoires .3999* 


Hameg 



SUPER PROMOl 

MULTIMETRE DIGITAL 

r i 

SINCLAIR 

PDM35 

2000 POINTS 

IflsM 


299' 


Sinclair PDM 35. Modclc 
de pochc a affichage digi¬ 
tal. 2(88) points Continu 

I mV. 1000 V. Air 1 V a 

• * "5” 

— 

500 V J) 


t?J8 ) 




MULTIMETRE NUMERIQUE 
BECKMANN. Prix uv~ etuis simple . .690 F 

Affichage par cristaux liquides. 

1 ECH 300 Commandc par commutateur central 
29 calibres. 7 functions. Moure les resistances sur Ic 
circuit. Controlc des junctions a semi-conducleur. 
Alimentation pile 9 V. 

Type TECH 3020 . 1170 F - port 19 F J 


f CATALOGUE^ 
DETAILLE 
MESURES 
Envoi contre 

10 F 


Avec les oscilloscopes 
HAMEG, vous emportez au choix : 
soit 1 table, soil «1 sonde XI + 
1 sonde X10- 


HM 307, 10 MHz 

avec 1 sonde ou I table... 1590* 


HM 312/8, 2 x 20 MHz 

avec accessoires. 

Nouveau ! 

HM 412/5, 2 x20 MHz 

avee accessoires. 

HM 512 8, 2 x 50 MHz 
avec accessoires. 


2440* 

3580* 
5830* 

HM 812, 2 x 50 MHz 

avec accessoires .. 16158* 


ACCESSOIRES pour OSCILLO 

KIT SONDE. 2 cables 50 ft (2 x 1.20 m. 2 riches 
bananes, 3 fkhes BNC. 2 pointes de touche. 
2 pinees croco, I adaptatcur BNC-BNC.i 125 F 

Sondes ELC combinces x I et x 10 .190 F 

CENTRAD. Sacochc pour 774 D . 400 F 

HAMEG 

HZ 20. Adaptatcur BNC. Bananc 

HZ 22. Charge de passage (50 ft). 

HZ 30. Sonde attenuatrice 10 I . 

HZ 39. Sonde dcmodulatricc. 

HZ 32. Giblc dc mcMire BNC. Bananc 
HZ 33. Cable dc mesurc BNC HF 
HZ 34. Cable dc mesure BNC-BNC 
HZ 35. Cable de mesu re avec sonde l : 

HZ 36. Sonde attCnuatricc 10 . II. 1 . .211 F 

HZ 37. Sonde attenuatnee 1(8) : I . 2S» F 

HZ 38. Sonde attenuatrice 10; lf200MH/) 294 F 
HZ 43. Sacochc dc transport (312.412.512) 211 F 
HZ 44. Sacoche de transport i307) 129 F 

HZ 47. Visicrc 47 F 

HZ 55. Testeur de semi-cooducteurs 211 F 

HZ 68. Traccur dc courbcs. .. *W7 F 

HZ 62. Calibraleur .2 110 F 

^^HZ 64. Commutateur (4 canauxi 2 IIP F 


47 F 
88 F 
stu¬ 
nt F 
52 F 
52 F 
52 F 
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inSTITUT ElECTRORBDIO 



Apprenez la th6orie et la 
pratique, chez vous, avec du 
materiel ultra-moderne. 

Pionnierde la Methode Progressive, 
I’lnstitut Electroradio vous 
offre des cours tres clairs, bien graduds, 
pleins de schemas et d’illustrations. 

II vous offre en plus tous les cbmposants 
vous permettant de monter vous-meme 
vos propres appareils de mesure, et des 
matbriels de quality qui restent ensuite 
votre propriety. 



Un vrai laboratoire chez vous, 
sur votre table de travail. 

L’Slectronique, la Hi-Fi, la tele, ca 
s’apprend avec un fer a souder C’est 
parce qu’ils combinent harmonieusement 
les lecons th^oriques et les travaux 
pratiques que les cours de I’lnstitut 
Electroradio permettent des progres 
rapides, a votre rythme personnel. 

Et nos professeurs (tous ingenieurs) 
sont la pour corriger votre travail, vous 
aider de leurs conseils. 


Parmi nos 7 formations 

par correspondance, choisissez 

celle qui repond & vos ambitions. 

Demandez notre documentation gratuite 
et vous recevrez notre brochure generale 
avec le plan details du cours qui vous 
interesse : 

• Electronique generale 

• Micro-electronique • Electro Technique 

• Hi-Fi, Stereo, Sonorisation • Oscilloscope 

• TV noir et couleur • Informatique (logiciel) 

Sans aucune obligation, vous decouvrirez 
tous les appareils que vous monterez chez 
vous, grace a nos composants de type 
professionnel. Et vous pourrez 
commencer a songer aux carrieres 
passionnantes et bien payees qui sont 
pretes a vous accueillir demain! £ 

LlI 

o 

inSTITUT ELECIRORMHO 

(Enseignement prive par correspondance) 
26 rue Boileau, 75016 Paris 



Dgcidez de reussir votre carrfere! 

Pour recevoir notre documentation gratuite en couleurs remplissez soigneusement ce bon et renvoyez-le a I’lnstitut Electroradio. 


Nom 

Adresse 


Prenom 


Age 


Code postal 


J_I Ville. 


desire recevoir gratuitement et sans engagement le programme detaille du cours qui m’intdresse : 

CH Electronique generale Electrotechnique TV noir et couleur Micro-6lectroniaue L Hi-Fi, stereo Oscilloscope Informatique 
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Editions Techniques et Scientifiques Franchises 


MELLET et FAUREZ 


2 a 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 
T6I. : 200.33.05 - TELEX : 230 472 PGV 


RAFFIN 


S 

I 

G 

R 

A 

N 

D 



RADIO 

etELECTRONIQUE 

dans la navigation de plaisance 


Editions Techniques et Scientifiques Franchises 


LSIGRAND 



CODE 

du RADIO-AMATEUR 

trafic et reglementation 


P6PH 0 

- *■ 


Francaises 



COURS MODERNE 
DE 

RADIOELECTRONIQUE 


Editions Techniques et Scientifiques Fran$aises 


RADIO ET ELECTRONIQUE 
NAVIGATION DE PLAISANCE 

• Par quel appareil commencer? • Quels sont 
ceux d prevoir ensuite? • Quel est le principe de 
leur fonctionnement? • Comment les utiliser? 

• Que faut-il savoir pour leur installation? 

• Quels sont les autres appareils apportant en¬ 
core plus de commodes? • Quels sont les ser¬ 
vices offerts par les stations radiomaritimes? 

• Quels sont les formalins d remplir pour utiliser 
un radiotelephone? 

104 pages, format 15 x 21. PRIX : 41 F. 


CODE du RADIO-AMATEUR 
trafic et reglementation 

Cet ouvrage fait le tour des probl&mes adminis- 
tratifs, — explique les multiples facettes de 
remission d’amateur, — donne la marche a sui- 
vre pour preparer les dossiers, — pour se pre¬ 
senter au contrble des connaissances, — pour 
devenir cet indicatif que Ton entend parfois d’une 
oreille distraite sur un recepteur ondes courtes. 


240 pages, format 15 x 21. PRIX : 70 F. 


COURS MODERNE 
de RADIOELECTRONIQUE 

Par cet ouvrage, nous nous proppsons d’initier 
nos lecteurs, non seulement a la radiotechnique, 
mais aussi £ reiectronique en general. Certaines 
regies theoriques, certaines lois, seront etudi6es 
d’une maniere assez approfondie ; ceci est abso- 
lument obligatoire pour la comprehension de 
quelques circuits de base eiementaires. 


424 pages, format 15 x 21, RELIE. PRIX: 130F. 



GUEULLE 



ANTENNES POUR CIBISTE. Necessite des anten- 
nes - Notions techniques - Le cable coaxial - 
Caracteristiques des antennes CiBi - Types cou- 
rants d’antennes - Construire ou acheter? - 
Montages des antennes - Essais, mesures, re- 
glages - Construction d’un TOS-metre. 

Collection Technique Poche. 

128 pages, format 11,5 x 16,5. PRIX : 29 F. 


CB Service Tome 1 traite des principes de la 
technique CB depuis I’oscillateur jusqu’a la SSB et 
la FM, ainsi que des appareils a 40 canaux. En¬ 
suite, un chapitre «L'appareil CB complet» (de¬ 
puis le s6lecteur de canaux jusqu'au clarifier) et 
«Antennes CB». 

160 pages, format 15 x 21. PRIX : 61 F. 



CB Service Tome 2 comprend les chapitres «Ac- 
cessoires CB» et «Appareils de mesure pour le 
service CB». La plus grande partie de ce volume 
est consacrGe au chapitre «Mesures et recherche 
des pannes sur les appareils CB», qui va jusque 
dans les moindres details. 

160 pages, format 15 x 21. PRIX : 61 F. 


KARAMANOLIS 



CB pour DEBUTANTS. Cet ouvrage, sous forme 
de Questions-Reponses entre un debutant et un 
Cibiste chevronnS, permet de comprendre faci- 
lement I’essentiel des termes, de la technique 
CiBi et repond a la plupart de vos questions. 


74 pages, format 15 x 21. PRIX : 38 F. 


r 


I 


Reglement & I’ordre de la 

UBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, 75480 Paris. Cedex 10 


AUCUN ENVOI contre remboursement. Port Rd6 jusqu'a 35 F : taxe 
fixe 10 F - De 35 d 75 F : taxe fixe 14 F - De 75 * 120 F : taxe fixe 20 F - 
Au-dessus de 120 F : taxe fixe 25 F. 


i 
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MINITEST 

Pas plus grand qu'un stylo 
pour tester vos circuits 


Documentation gratuite sur simple demande a : 


flora 


18, av. de Spicheren 
B.P. 91 - 57600 FORBACH 
Tel. (8} 785.00.66 
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gHOP-TBOlVfc 

kits ct composants 

La Garenne Colombes 
1 PI ace de Belgique 

785 05 25 



le specialiste du composant japonais 

I\/1EPIEZ-V0US DES EQUIVALENCES, DEPANNEZ AVEC LES COMPOSANTS D'ORIGINE. 


2 SA 490 
2 SA 493 
2 SA 495 
2 SA 496 
2 SA 509 
2 SA 561 
2 SA 562 
2 SA 564 
2 SA 608 
2 SA 626 
2 SA 628 
2 SA 634 
2 SA 642 
2 SA 661 
2 SA 671 
2 SA 678 
2 SA 683 
2 SA 684 
2 SA 695 
2 SA 697 
2 SA 699 
2 SA 706 
2SA 715 
2 SA 719 
2 SA 720 
2 SA 725 
2 SA 733 
2 SA 738 
2 SA 747 
2SA774 
2 SA 798 
2 SA 816 
2 SA 844 
2 SA 913 
zS3 54 
2 SB 175 
2 SB 324 
2 SB 405 
2 SB 407 
2 SB 435 
2 SB 474 
2 SB 481 
2 SB 500 


21,00 F 
3,00 F 
4 ,00 F 
11.00 F 
17.40 F 

5.60 F 

5.50 F 

6.60 F 

4.30 F 
54.00 F 

2.30 F 
14.00 F 
11,00 F 
24.00 F 
24.00 F 
• 1.00 F 
16,20 F 
10.80 F 

4.50 F 

4.70 F 
18,00 F 
30.10 F 

12.60 F 

7.50 F 

7.90 F 

3.90 F 

2.70 F 

11.90 F 
109 00 F 

16.00 F 
12.00 F 
12.00 F 
5,40 F 
22.00 F 
7,80 F 
11 80 F 
7,60 F 

10.30 F 
42,00 F 
21.00 F 
25.00 F 

20.70 F 
38,00 F 


2 SB 514 

19,80 F 

2 SC 

735 

2.80 F 

2 SC 1175 

13,20 F 

2 SC 1969 

31,00 F 

AN 246 

80.00 F 

2 SB 523 

19.80 F 

2 SC 

738 

4.00 F 

2 SC 1177 

93,00 F 

2 SC 1970 

39.00 F 

AN 247 

56,00 F 

2 SB 526 

10.30 F 

2 SC 

741 

28,00 F 

2 SC 1209 

3.60 F 

2 SC 1978 

105.00 F 

AN 274 

37.80 F 

2 SB 527 

10,30 F 

2 SC 

756 

16,50 F 

2 SC 1210 

3,60 F 

2 SC 2001 

5,20 F 

AN 277 

37.80 F 

2 SB 528 

10,30 F 

2 SC 

763 

3.80 F 

2 SC 1211 

3,60 F 

2 SC 2023 

38,00 F 

AN 301 

56,00 F 

2 SB 529 

10,30 F 

2 SC 

772 

18.00 F 

2 SC 1213 

6,30 F 

2 SC 2028 

8,80 F 

AN 302 

75.00 F 

2 SB 531 

47,00 F 

2 SC 

773 

18,00 F 

2 SC 1226 

13,30 F 

2 SC 2078 

20,80 F 

AN 303 

94,00 F 

2 SB 536 

18.00 F 

2 SC 

774 

17,50 F 

2 SC 1239 

23,00 F 

2 SC 2086 

4.00 F 

AN 304 

75.00 F 

2 SB 542 

3,20 F 

2 SC 

775 

26,00 F 

2 SC 1306 

17,00 F 

2 SC 2091 

13.00 F 

AN 305 

56,00 F 

2 SB 548 

12.50 F 

2 SC 

776 

14,00 F 

2 SC 1307 

33.80 F 

2 SC 2092 

20,80 F 

AN 306 

147,00 F 

2 SB 555 

6.00 F 

2 SC 

779 

45,00 F 

2 SC 1310 

5,40 F 

2 SC 2166 

20,80 F 

AN 307 

14 7,00 F 

2 SB 562 

9.60 F 

2 SC 

780 

18,00 F 

2 SC 1312 

2.50 F 

2 SO 227 

8,00 F 

AN 313 

70,00 F 

2 SB 688 

44.00 F 

2 SC 

781 

3.50 F 

2 SC 1318 

7,00 F 

2 SO 234 

15,00 F 

AN 315 

32,00 F 

2 SC 371 

5 80 F 

2 SC 

784 

3,40 F 

2 SC 1364 

7.00 F 

2 SD 313 

14.40 F 

AN 316 

46,00 F 

2 SC 372 

2.70 F 

2 SC 

785 

16,00 F 

2 SC 1383 

8,00 F 

2 SD 315 

22.00 F 

AN 318 

112.00 F 

2 SC 373 

3,50 F 

2 SC 

789 

18,00 F 

2 SC 1384 

6,80 F 

2 SD 321 

90.00 F 

AN 326 

37.80 F 

2 SC 380 

2.50 F 

2 SC 

815 

10.00 F 

2 SC 1398 

18.00 F 

2 SD 325 

12.00 F 

AN 327 

112,00 F 

2 SC 381 

7,00 F 

2 SC 

828 

3.40 F 

2 SC 1402 

51,00 F 

2 SO 355 

4.50 F 

AN 328 

71,00 F 

2 SC 387 

18,00 F 

2 SC 

829 

4.50 F 

2 SC 1419 

16,00 F 

2 SO 358 

9,00 F 

AN 331 

56.00 F 

2 SC 388 

18.00 F 

2 SC 

839 

2.60 F 

2 SC 1449 

5,00 F 

2 SO 359 

9,00 F 

AN 362 

40.00 F 

2 SC 394 

2,80 F 

2 SC 

871 

7,00 F 

2 SC 1475 

25,00 F 

2 SD 360 

9.50 F 

AN 374 

38.00 F 

2 SC 403 

12,00 F 

2 SC 

900 

2,80 F 

2 SC 1478 

18,00 f 

2 SD 526 

16.00 F 

AN 610 

28.00 F 

2 SC 458 

4,40 F 

2 SC 

930 

3.60 F 

2 SC 1567 

26,00 F 

2 SO 586 

49,00 F 

AN 612 

26,00 F 

2 SC 461 

4.40 F 

2 SC 

945 

2.00 F 

2 SC 1576 

65,00 F 

2 SD 587 

49.00 F 

AN 902 

45,00 F 

2 SC 481 

46.00 F 

2 SC 

959 

34.00 F 

2 SC 1626 

12,00 F 

2 SD 718 

49.00 F 

AN 5330 

89.00 F 

2 SC 485 

30,00 F 

2 SC 

998 

4.50 F 

2 SC 1647 

24,00 F 

2 SK 19 

4,80 F 

AN 7145 

119,00 F 

2 SC 495 

6.60 F 

2 SC 

1013 

8,00 F 

2 SC 1674 

3.40 F 

2SK30 

4.80 F 

AN 7150 

51.00 F 

2 SC 496 

6.60 F 

2 SC 

1014 

5.60 F 

2 SC 1675 

2.20 F 

2 SK 33 

6.00 F 

BA 301 

8,00 F 

2 SC 510 

60,00 F 

2 SC 

1017 

8.00 F 

2 SC 1678 

15,00 F 

2 SK 34 

6.00 F 

BA 313 

28,00 F 

2 SC 515 

28,00 F 

2 SC 

1018 

9.00 F 

2 SC 1687 

14,20 F 

2 SK 40 

9 00 F 

BA 329 

32,00 F 

2 SC 517 

40.00 F 

2 SC 

1025 

34.00 F 

2 SC 1728 

14.20 F 

2 SK 49 

5,60 F 

BA 511 

26,00 F 

2 SC 535 

5.40 F 

2 SC 

1047 

12,00 F 

2 SC 1730 

8.00 F 

2 SK 55 

8 30 F 

BA 518 

38,00 F 

2 SC 536 

3,00 F 

2 SC 

1051 

40,00 F 

2 SC 1739 

15.00 F 

2 SK 68 

16.00 F 

BA 521 

24.00 F 

2 SC 538 

13.00 F 

2 SC 

1061 

13,00 F 

2 SC 1760 

19.00 F 

3 SK 41 

25,00 F 

BA 532 

74.00 F 

2 SC 620 

2.50 F 

2 SC 

1079 

60,00 F 

2 SC 1815 

4.50 F 

3 SK 45 

16,00 F 

BA 1310 

74.00 F 

2 SC 632 

14,00 F 

2 SC 

1096 

5.00 F 

2 SC 1816 

42.00 F 

3 SK 51 

24.00 F 

HA 1137 

49.00 F 

2 SC 634 

14.00 F 

2 SC 

11H 

79,00 F 

2 SC 1885 

16,00 F 

AN 103 

18,90 F 

HA 1138 

35.00 F 

2 SC 710 

2,50 F 

2 SC 

1116 

12,00 F 

2 SC 1909 

18.00 F 

AN 203 

37.80 F 

HA 1149 

74 00 F 

2 SC 711 

2.50 F 

2 SC 

1162 

13,00 F 

2 SC 1913 

18.00 F 

AN 214 

24.00 F 

HA 1151 

37 80 F 

2 SC 712 

2.50 F 

2 SC 

1166 

14.00 F 

2 SC 1945 

48.50 F 

AN 217 

35,00 F 

HA 1156 

38.00 F 

2 SC 730 

29,00 F 

2 SC 

1170 

81,00 F 

2 SC 1947 

53.00 F 

AN 239 

1C0.00 F 

HA 1196 

56.00 F 

2 SC 732 

5,60 F 

2 SC 

1172 

89.00 F 

2 SC 1957 

10.00 F 

AN 240 

29,00 F 

HA 1197 

67,00 F 

2 SC 733 

4,80 F 

2 SC 

1173 

13,30 F 

2 SC 1964 

18,00 F 

AN 245 

56.00 F 

HA 1201 

28,00 F 


HA 1202 
HA 1211 
HA 1306 
HA 1319 
HA 1322 
HA 1325 
HA 1329 
HA 1339 
HA 1342 
HA 1361 
HA 1366 
HA 1368 
HA 1370 
HA 1371 
HA 1372 
HA 13/7 
HA 1388 
HA 1389 
HA 1406 
HA 1452 
HA 1457 
HA 11225 
LA 1111 
LA 1201 
LA 1230 
LA 1240 
LA 1364 
LA 3150 
LA 3155 
LA 3300 
LA 3301 
LA 3350 
LA 4030 
LA 4031 
LA 4032 
LA 4051 
LA 4100 
LA 4101 
LA 4102 
LA 4201 
LA 4220 
LA 4400 
LA 4420 


12 OOF 
35,00 F 
47.00 F 
56.00 F 
25.09 F 

37.80 F 

37.80 F 
29,00 F 
56,00 F 
56.00 F 
28,00 F 
47.00 F 
112.00 F 
47.00 F 
91.00 F 
91.00 F 
130.00 F 
54,00 F 
23,00 F 

37.80 F 
23.00 F 
66.00 F 
26,00 F 
28.00 F 
38 00 F 
44.00 F 
54.20 F 
19,00 F 
26.00 F 

44.80 F 
40.00 F 
29.00 F 
47.00 F 

44.40 F 
32.00 F 

33.60 F 

27.60 F 

36.40 F 
37.00 F 
42.00 F 
28,00 F 
32.00 F 
32,00 F 



Rue St-Jean 89290 Vincelles 
Telex : 800038F - Tel.: (86) 42.27.69 
Vente par correspondance ou sur place. Minimum d’envoi : 30 F. Pay¬ 
ment comptant a la commande. Port gratuit a partir de 100 F. Frais de port 
en dessous de 100 F : 20 F. Tout autre composant, nous consulter. Re¬ 
mise au professionnel. 


LA 4430 
LO 3001 
LD 3130 
M 51513 
M 51515 
M 5320 
M 58473 
MB 3705 
MB 3712 
MB 3756 
MB 8719 
STK 0039 
STK 0040 
STK015 
STK 020 
STK 024 
STK 025 
STK 035 
STK 050 
STK 070 
STK 077 
STK 441 
TA 7045 
TA 7060 
TA 7061 
TA 7062 
TA 7063 
TA 7066 
TA 7070 
TA 7074 
TA 7075 
TA 7076 
TA 7089 
TA 7102 
TA 7108 
quartz CB 


35.00 F 
77.00 F 
63.00 F 
31,20 F 
37.00 F 
27,00 F 
77,00 F 
49.00 F 
38.00 F 
41 OOF 
126.00 F 
100.00 F 
100.00 F 
126.00 F 

57.60 F 
93.00 F 
192.00 F 
137.00 F 
256,00 F 
270,00 F 
150.00 F 
120,00 F 

33.60 F 

17.60 F 

25.90 F 

24.90 F 
6.60 F 

10.40 F 
77 OOF 
49,00 F 
123 00 F 
98,00 F 
48.00 F 
102.00 F 
44,80 F 

10 F piece 


quartz PLL 27 F piece 


TA 7120 

7.70 F 

TA 712? 

17.80 F 

T A 7124 

74.00 F 

TA 7129 

17.85 F 

TA 7130 

25.00 F 

TA 7136 

25.00 F 

TA 7141 

138.00 F 

TA 7146 

98.00 F 

TA 7150 

98,00 F 

T A 7159 

42.00 F 

TA 7200 

26.00 F 

TA 7201 

28,00 F 

TA 7203 

30,00 F 

TA 7204 

22.00 F 

TA 7205 

22,00 F 

TA 7208 

52,00 F 

TA 7213 

28,50 F 

TA 7214 

71.80 F 

TA 7222 

26.00 F 

TA 7310 

18,00 F 

TA 7313 

35,00 F 

UPC 566 

5,60 F 

UPC 575 

20,30 F 

UPC 577 

9.00 F 

UPC 592 

12.00 F 

UPC 1020 

75.00 F 

UPC 1024 

75,00 F 

UPC 1025 

28.00 F 

UPC 1156 

32.00 F 

UPD 858 

111.00 F 

PLL 01a 

80.00 F 

PLL 02a 

88.00 F 

PLL 08 

82.G9 F 

MRF475 

45.00 F 

MRF 4507A 160.00 F 

MRF 454' 

A 350.00 F 


10.140 

23.640 

26.415 

28.100 

10.150 

25 595 

26.455 

28.250 

10.160 

25.795 

26.480 

28.400 


25.900 

26.490 

28 500 

10.240 

25 995 

26 500 

28.650 

10 245 

26.000 

26 935 

28.BOO 

10.565 

26.055 

26 945 

28.95C 

10.575 

26 060 

26 955 

36.000 


26 090 

27 600 

36 010 

10.695 

26.100 

27.650 


14.960 

26.150 

27.700 


15.250 

26.200 

27 720 

38.000 

15.700 

26.260 

27.790 


23.540 

26 300 

27.850 


23 590 

26 375 

27.970 

39.200 

23 640 

26 400 

28 045 

39.570 
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RECHERCHONS REVENDEURS 
dans toute la France 
stock 20 000 F HT minimum 


REMISE AUX 
PROFESSIONNELS 


KIT ALARME Professionnel 


CENTRALE D’ALARME PNS 01 

Armoire autoprot£g£e2 fois: 4 I'arrachement 
et & I'ouverture 

4 diodes de contrdle cTinstallation : 

1. temoin de mise en service. 2. defaut battene. 
3. etat des boucles immediates 4. etat des bou- 
cles temporises. 

Chargeur pour batterie au plombs 

Entree 220 V protege par fusible. 

Sortie 11 £ 15 Vcc protege contre les courts- 
circuits et inversions de polarity. Tension continue 
reguiee. 

Circuits dentree : Proteges contre les er- 
reurs de c^blage. 1 entree normalement fermee 
immediate. 1 entree normalement fermee tempo¬ 
rise reglable (entree et sortie jusqu'4 10 mn). 1 
entree normalement ouverte immediate (tapis 
contacts) 1 entree pour bouton anti-panique ou 
pedale d'alarme. permet de recevoir en sene 
contacts d’auto-protection et boucles anti¬ 
sabotage. 

Sorties d’alimentation : pour radars hyper 
frequences, infrarouge, ultra sons. etc. 
Dimension : 260 x 210 x 85 


822.24.50 


1200 ' 

Port 35 F 


MATRAQUES 
DE DEFENSE 

(avecdragone) 

1° TELESC0PIQUE metallique: 
repliee 16 cm. depliSe 40 cm. 

Prix . 155 F 

2° S0UPLE, 40 cm. a gaz incor- 
por6 dans la poignSe. 

Prix . 265 F 

3° NERF de BCEUF. 100 F 

Frais d envoi 10 F 

B0MBE ci gaz neutralisant 
Prix . 50 F 


CLAVIER ELECTRONIQUE 

de mise en route 
ALARME ou GACHE 
eiectrique CODE 
INTERCHANGEABLE a 
volonte avec 
autoprotection et voyant 
de contrdle 

prix 590 F 

r -E s :o"- 1 :: k 


GARANTIE 3 ANS 


SIRENES 


SS51 

Sonorite. 

Police americaine 

• 110 dB - 12 V 

• 0.75 A 

180 F- port 15 F 
SE 21 
d’interieur 
type haut-parleur 

• 110 dB 

• 0.75 A 

180 F-port 15 F 
SONORA 
a turbine 

eiectrom6canique 

• 108 08 

• 1 A - 0 70 
80 F- port 10 F 

Autres SIRENES 
nous consulter 


TABLEAU D’EXTENSION 
A 4 ZONES MM 4 

Ce tableau permet, £ partir d une centrale 
d'alarme de disposer de 4 zones 


selectionnables suppiementaires. Voyant 
de memorisation d'alarme et un interrup- 
teur de selection 


748 F 


port 15 F 


FACILITES 
DE PAIEMENT 


ALARME AUTO 
« ULTRA-SON » 

MISE en route impossible. mSme avec 
la cled’origine. 

protection totale 


PRIX: 


550 F 


REVOLVERemm 

D’ALARME a barillet 

120 F 

Frais d’envoi 10 F 

PISTOLET 

r 'D’ALARME 

Automatique 6 mm a bar¬ 
rette 6 coups, tire des bal- 
les a blanc ou a gaz. 

Prix .215 F 

Boiie de 100 cartouches a blanc. 40 F 
Boite de 10 cartouches a gaz 20 F 


port inclus 


ACCESSOIRES 

(nous consulter) 

Radars hyperlrequences portee 8 m et plus 
Oetecteur infrarouge 10 m et plus 
Bamfire intrarougc 
Urtra-son conire ies rats 
Oetecteur de fjnsfee. 

CONTACTS de: fumte. de choc. encash, c'ouvertui 

Bouton antic an iq ue 

P*dale alarme ant*-apression. 

COMMANDS A DISTANCE 

4 cl*. A code, longue portae, 6lectron»que 

CENTRALE PNS 02 et 04 

Ptatine chargeur 

Oitecleur inertier 

Swine 130 dB trfts puissante 

Sirine autoahmentftc autoprategee 

Gyrophare • Flash 

Portier villa avec camsmi tSISphonique 

et plaque de rue 

Tapis contact 

Serrure 3 et 5 points 

Batterie Set 12 V 

Coftre-fort 

Television circuit ferine 

Verrou t*l*phomque 

OCtecleur uifra-sonique PNS 600. etc 


CATALOGUE ALARME contre 20 F 


SANS INSTALLATION 
DETECTEUR AUTONOME PNS 007 


TOUS NOS ARTICLES sont Iivr6s 
avec une notice complete de montage 


CENTRALE D’ALARME PNS 03 


Systfcme de protection volumetrique com- 
plet log6 dans un coffret imitant une en¬ 
ceinte acoustique, trds esthetique, livr§ pr§t 
£ I’utilisation. 

Dimensions : 230 x 330 x 175. 

Mise en service par cl6 sp6ciale cyiindrique 
de s6curit6. 

Comprend : Radar hyperfr6quence (portee 
reglable de 0 d 15 m°—1 centrale d’alarme 
avec chargeur et batterie, aliment* par sec- 
teur, permettant une extension d’installa- 
tion identique 4 la PNS 01 (branchement 
contacts radars, sir£nes auto. aliment*es ou 
non, etc. — Sortie sirfcnes autoprot*gee 
s*par*men f autoprotection 24/24 h. — + 1 
sirfcne electronique puissante. — 1 autopro¬ 
tection du panneau arrive, se place dans un 
placard. — Reglage simple. 


GARANTIE 3 ANS 


2 zones selectionnables 

ALARME - INCENDIE + TRANSMISSION telephom- 
que 

Centrale complete, ideale pour PAVILION et LOCAUX 
COMMERCIAUX permettant I installation (en plus de 
detecteurs douverture) protection volumbtnquc + 
contacts inertiels. 

ANALYSEUR DE CONTACTS INERTIELS mcorporSs 

6vite le passage inesth6tique de cable pour contacts Oe chocs sur chaque vitre. remplaces par 
contacts inertiels sur chambranle de portes et fenfires. 2 reglages de sensibility 3 partir de la 
Centrale (circuit immediat + temporis*). Voyant de contrdle avec memoire 4 selection permet 
de locahser en cas de panne ou declenchement la zone en alarmei, 

ARMOIRE AUTOPROTEGEE oar SWITCH a 3 positions FERMANT a cl*. 

Controle d installation au moyen de LEDS (presence secteur. mise en service etat des boucles 
immediate et temponseesi. 

Sortie 220 V protege pr fusible. Sortie 11 a 15 Vcc protege contre les courts-circuits et 
inversion de poiarite. 

CIRCUITS DENTREE 
1 entree normalement fermee immediate 
1 entree normalement fermee retardee 
1 entree normalement fermee pour bouton. 

PANIQUE pedale a alarme et autoprotection 24/24 h pour capot sirdne exterieure 
Sortie sirdnes 12 V. Sortie radars hypertrequence. ultra-son. mfrarcuge. etc. Sortie sirene auto-ahmentee. autoprotegee. Sortie 
prealarme pour signalisation visuelle ou sonore pendant le temps d entree temponsee. Sortie contact auxiiiane pour branchement 
Signalisation visuelle en 220 V/5 amp. leclairage exterieur et inteneur pendant la duree d alarmei. 

Voyant de contrdles ddtauts (battene. 220 V et sabotagei 


(sauf batterie 1 


3600F 


SORTIE D ALIMENTATION 


GARANTIE 3 ANS 


- 2 200 F port 35 F 


IR 771 (8 m) 90° angle 


INFRAROUGE PASSIF 

1 570 F Frais de port 20 F 

pour INFRAROUGE portee 10-15-30 et 50 m 
NOUS CONSULTER 


PNS 300 Hyperfrequence 30 

ANTI MASQUAGE - AUTOPROTEGE 


Porlde 

Retard de I mtervention 
Temperature 


de3a35m. 
deO a 3 
— TO °C a 1 - 70 °C 


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation 12 Vcc 

Consommation max 140 mA 

Frequence 9.9 GHz 

Angle proteg* 120° 

Circuit d alimentation regule. Fonctionnement contmu. Softer autoprotege 
Le radar PNS 300 possede un commutateur qui determine la portee rnaxi soit 15 m, 
scut 30 m pour obtemr un reglage tres appropne de ia portee. soit de 3 415 m et de 6 
435 m 

En tace-avant 5 diodes led sont placees qui servent a la verification du reglage de 
I integration ce qui contere au radar PNS 300 securite d emploi el une rapioit* de 
controle et reglage. 


GARANTIE 3 ANS 


2 400 F Port 30 F 


TRANSMETTEUR D’ALARME APTEL300 


(agree PTT) 


Le transmetteur APTEL 300 est un transmetteur dalarmes capable dappeler 4 

abonnes. par I'intermediaire du r6seau teiephonique general 

Les 4 numeros d appels sont programmes par I'utilisateur, grace 4 une matrice 4 vis. 

II signale la presence d'une alarme parmi 4. la distinction des alarmes 
est realisee par remission de signaux sonores caractenstiques. ditte- 
rents. 

En option, un magnetophone peut etre raccorde pour envoyer 
1 message pa tie. 3850 F" 


GARANTIE 3 ANS 


PARIS-NORD-SECURITE 


(port inclusl 


22, Boulevard Carnot 
93200 SAINT-DENIS 


HF 25 RADAR 

enfichable autoprotege 


Port* 25 m x 15 avec 
autoprotection. Reglable. 
Traverse petite cloison et 
vitre, id*al pour pavilion 
alimentation 11 a 15V, 
consommation 200 mA 

maX '- 1 950 F Pori,5F 


AUCUNE EXPEDITION CONTRE REM- 
BOURSEMENT. Reglement a la com- 
mande par cheque UNIQUEMENT. 
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CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES TRANSISTORS 374 


TYPE 

Nature 

Polarite 

Pc 

(W) 

Ic 

(A) 

Vce 

max. 

(V) 

F 

max. 

(MHz) 

Gain 

Type 

Equivalences 

min. 

max. 

de 

boTtier 

La plus 

approchee 

Approximative 

2 SD 672 

Si 

NPN 

40 

i 


300 

20 

60 

330 

T03 

MJE 2160 


2 SD 673 AB 

Si 

NPN 

60 

7 


100 

25 

60 

120 

T03 

Tl 1131 

181 T 2A 

2 SD 673 AC 

Si 

NPN 

60 

7 


100 

25 

100 

200 

T03 

BD 543 C 

181 T 2 C 

2 SD 674 AB 

Si 

NPN 

80 

7 


120 

25 

60 

120 

T03 

BD 543 D 

181 T 2 A 

2 SD 674 AC 

Si 

NPN 

80 

7 


120 

25 

100 

200 

T03 

BD 543 D 

181 T2 C 

2 SD 675 AA 

Si 

NPN 

100 

12 


140 

25 

35 

70 

T03 

BD 141 

BDX 51 

2 SD 675 AB 

Si 

NPN 

100 

12 


140 

25 

60 

120 

T03 

BD 141 

BDX 51 

2 SD 676 AA 

Si 

NPN 

125 

12 


160 

25 

35 

70 

T03 

2 SD 738 AA 


2 SD 676 AB 

Si 

NPN 

125 

12 


160 

25 

60 

120 

T03 

2 SD 738 AB 


2 SD 676 AC 

Si 

NPN 

125 

12 


160 

25 

100 

200 

T03 

2 SD 738 AC 


2 SD 678 (Id) 

Si 

.N/P 

25 

3 


60 

0,100 

1000 

10000 

B26 

2 SB 668 


2 SD 678 A (Id) 

Si 

N/P 

25 

3 


80 

0,100 

1000 

10000 

B26 

2 SB 668 A 


2 SD 679 (4) 

Si 

NPN 

40 

5 


70 

0,100 

1000 

10000 

B26 

BD 263 

BD 677 

2 SD 679 A (4) 

Si 

NPN 

40 

5 


90 

0,100 

1000 

10000 

B26 

BD 263 A 

BD 679 

2 SD 683 (5c) 

Si 

NPN 

150 


T. 

recouv. 15 

30 


T03 

MJ 10002 

MJ 13014 

2 SD 683 A (5c) 

Si 

NPN 

150 


T. 

recouv. 15 ^ S 

30 


T03 

MJ 10003 

MJ 13015 

2 SD 684 (5c) 

Si 

NPN 

30 


T. 

recouv. 8 ^S 

200 


T066 

2N 6078 

2N 6079 

2 SD 684 A (5C) 

Si 

NPN 

30 


T. 

recouv. 8 ^S 

100 


T066 

2N 6078 

2N 6079 

2 SD 685 (5c) 

Si 

NPN 

100 


T. 

recouv. 8 M S 

100 


T03 

BUS 11 

BUS 11 A 

2 SD 686 (4) 

Si 

NPN 

30 

4 


60 


2000 


T0220 

BD 263 

2N 6294 

2 SD 687 (4) 

Si 

NPN 

25 

3 


40 


2000 


T0220 

BD 675 A 


2 SD 688 (4) 

Si 

NPN 

8 

1,5 


100 


2000 


T039 


BD 322 B 

2 SD 689 (4) 

Si 

NPN 

10 

1,5 

100 


2000 


T0220 

2 SB 679 

BD 322 B 

2 SD 691 (4) 

Si 

NPN 

40 

6 


80 


500 


T066 

TIP 621 

TIP 626 

2 SD 692 (4) 

Si 

NPN 

50 

6 


80 


500 


T03 

TIP 626 

TIP 621 

2 SD 693 (4) 

Si 

NPN 

80 

10 


450 


150 


T03 

SDN 6252 

SVT 6252 

2 SD 704 

Si 

NPN 

40 

5 


50 


90 

500 

B26 

BD 947 

BD 949 

2 SD 712 

Si 

NPN 

30 

4 


100 


55 

300 

B26 

BD 591 

BDY 79 

2 SD 715 (4) 

Si 

NPN 

80 

7 


110 


200 

24000 

B35 

2 SB 685 

MJE 6045 

2 SD 716 

Si 

NPN 

60 

6 


100 

8 

55 

160 

B41 

TIP 41 C 

2 N 1490 

2 SD 717 

Si 

NPN 

80 

10 


50 

10 

70 

240 

B41 

BD 245 

MJE 33 A 

2 SD 718 

Si 

NPN 

80 

8 


120 

8 

65 

160 

B41 

BD 543 D 

2 N 1722 A 

2 SD 720 (4) 

Si 

NPN 

100 

7 


400 


400 

1500 

T03 

2 SD 520 

TIP 152 


(Id) comprend une paire complementaire DARLINGTON. (4) transistor DARLINGTON. (5c) transistors de commutation. 
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CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES TRANSISTORS 375 


TYPE 

£ 

CO 

z 

£ 

co 

o 

CL 

Pc 

(W) 

Ic 

(A) 

Vce 

max. 

(V) 

F 

max. 

(MHz) 

Gain 

Type 

de 

boTtier 

Equivalences 

min. 

max. 

La plus 

approchee 

Approximative 

2 SD 721 (4) 

Si 

NPN 

80 

7 

100 


500 


B26 

BDW 73 C 

TIP 132 

2 SD 722 (4) 

Si 

NPN 

100 

7 

120 


500 


B26 

BDW 73 D 

TIP 132 

2 SD 723 

Si 

NPN 

40 

4 

100 


25 

350 

T0220 

RCA 1 C03 

BD 591 

2 SD 724 

Si 

NPN 

30 

4 

80 


20 


T0220 

BD 589 

D44C10 

2 SD 725 

Si 

NPN 

50 

6 

600 


5 


T03 


BU 126 

2 SD 726 

Si 

NPN 

40 

4 

80 

10 

35 

320 

T0220 

2 N 6123 

BD 589 

2 SD 727 

Si 

NPN 

60 

5 

80 

7 

40 

200 

B38 

2 N 4131 

BD 295 

2 SD 728 

Si 

NPN 

70 

6 

100 

7 

40 

200 

B38 

2N 5758 

NIJE41C 

2 SD 729 H (4) 

Si 

NPN 

125 

20 

100 


1000 

20000 

T03 

2N 6284 

HEP 59142 

2 SD 730 H (4) 

Si 

NPN 

125 

25 

100 


1000 

20000 

T03 


2N 6284 

2 SD 731 

Si 

NPN 

80 

7 

120 


40 

200 

T03 

BD 543 D 

BUX 60 

2 SD 732 

Si 

NPN 

80 

8 

120 

15 

40 

200 

T03 

BD 543 D 


2 SD 732 K 

Si 

NPN 

80 

8 

140 

15 

40 

200 

T03 

MJ 4247 

MJ 3247 

2 SD 733 

Si 

NPN 

100 

12 

140 

15 

40 

320 

T03 

SK 3360 

2N 3442 

2 SD 733 K 

Si 

NPN 

100 

12 

160 

15 

40 

320 

T03 


2N 3240 

2HSD 734 

Si 

NPN 

0,500 

0,700 

20 

250 


230 

T092 

2N 6000 

BC 548 A 

2 SD 736 

Si 

NPN 

100 

12 

140 


35 

200 

F53 


SK 3360 

2 SD 736 AA 

Si 

NPN 

100 

12 

140 


35 

70 

F53 


SK 3360 

2 SD 736 AB 

Si 

NPN 

100 

12 

140 


60 

120 

F53 


SK 3360 

2 SD 736 AC 

Si 

NPN 

100 

12 

140 


100 

200 

F53 


SK 3360 

2 SD 738 

Si 

NPN 

125 

12 

160 


35 

200 

F53 


2N 3240 

2 SD 738 AA 

Si 

NPN 

125 

12 

160 

25 

35 

70 

F53 


2N 3240 

2 SD 738 AB 

Si 

NPN 

125 

12 

160 

25 

60 

120 

F53 


2N 3240 

2 SD 738 AC 

Si 

NPN 

125 

12 

160 

25 

100 

200 

F53 


2N 3240 

2 SD 748 

Si 

NPN 

80 

3 

200 


25 

200 

T03 

41506 

TIP 75 

2 SD 748 A 

Si 

NPN 

80 

3 

250 


25 

200 

T03 

TIP 51 

TIP 75A 

2 SD 749 

Si 

NPN 

50 

3 

300 


15 

60 

T03 

2N 5839 

TIP 75B 

2 SD 750 

Si 

NPN 

100 

15 

80 

1 

40 


T03 

BD 450 

2N 3055 

2 SD 751 

Si 

NPN 

100 

9 

140 

7 

40 

200 

B38 

BD 141 

BDX 51 

2 SD 753 

Si 

NPN 

150 

15 

200 


35 

200 

T03 

BUX 41 

BUX 11 

2 SD 754 

Si 

NPN 

0,625 

0,700 

20 

BF 


300 

T092 

NIPS 5137 

BC 338 BP 

2 SD 755 

Si 

NPN 

0,750 

0,050 

100 

350 


1200 

R195 

2N 1493 

2N 740 A 

2 SD 756 

Si 

NPN 

0,750 

0,050 

120 

350 


1200 

R195 

2N 5184 

BC 285 


(4) transistor DARLINGTON. 
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Ces sons etranges 
venus du SN 76477... 

• Poussin electronique 

• Course auto ou moto avec accident 

• Train a vapeur 




La synthese d’un bruit ou d’une sonorite quelconque consiste a mettre en 
oeuvre des circuits electroniques permettant de recreer le son naturel par 
melange de ses composantes fondamentales. Dans le passe, aucun circuit 
integre n’etait specialise a cet effet, et il fallait realiser des montages qui 
n’avaient de discret que le nom. 

L’interet des industriels pour un tel produit decida Texas Instruments a 
developper un circuit integre evolutif, veritable processeur combinant 
analogique et digital en technologies bipolaires et Isoplanar (l 2 L). Les 
nombreuses applications possibles du SN 76477 nous conduiront done a le 
decrire en plusieurs temps. Pour ce mois-ci, nous verrons quelques circuits 
simples etudies pour une fonction bien precise. Ulterieurement, nous vous 
offrirons une etude plus complexe a I’occasion de la realisation d’un 
synthetiseur de recherche compact qui sera un veritable laboratoire de 
developpement du SN 76477. 

Ce produit qui est le premier en son genre a nous parvenir risque fort 
d’eveiller I’attention du lecteur. II est disponible couramment pour moins de 
cinquante francs, ce qui montre son succes rapide aupres des utilisateurs. 


Portrait simplifie 
du synthetiseur 
SN 76477 

Lorsque Ton proedde a l'analyse 
spectrale des sons naturels ou des 
sons mecaniques il devient evident 
qu'ils sont tous composes de une ou 
plusieurs des trois fonctions sonores 
de base qui sont les suivantes : 


• une frequence unique, 

• des frequences variables, 

• du bruit aleatoire (genre bruit 
blanc ou bruit rose). 

Le SN 76477 a 6te etudie pour offrir 
ces fonctions de fagon individuelle 
ou groupee de telle sorte que tout 
bruit (ou presque) defini par l'utilisa- 
teur puisse etre synthetise avec une 
poign6e de composants peripheri- 
ques. 


En plus de la generation des fonc¬ 
tions sonores de base decrites ci- 
dessus, le boitier contient la plupart 
des circuits de commande tempo- 
relle et les formants traditionnelle- 
ment employes pour approcher la 
verite sonore. 

C est ainsi que la forme d'onde de 
sortie peut etre permanente, decou- 
pee, ou meme n'apparaltre que pour 
un certain temps une fois par com- 
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mande. L'allure du signal composite 
peut par ailleurs etre ajustee a la 
demande par differentes possibility 
d'enveloppe globale, un controle 
d'amplitude, une programmation de 
l'attaque et de la descente du signal 
par des reglages separes. 

La souplesse de tous ces circuits 
est due autant a leur large domaine 
de fonctionnement en frequence 
qu'au brochage du boitier que nous 
proposons en figure 1. Le construc¬ 
ted a prevu en effet l'accds maxi¬ 
mum aux sous ensembles du 
SN 76477, ce qui en fait un genera¬ 
ted de sons complexes habille au 
format 28 pins Dual in Line. 

Pour l'examen du schema synop- 
tique de la figure 2, nous avons em¬ 
ploye un code simple qui situe le 
mode d'acces aux broches du circuit 
integre : 

• un cercle indique une program- 

mation par condensateur, 

• un carre indique une programma¬ 
tion par resistance. 

• un losange indique une pro¬ 
grammation par niveau analogi- 
que, par exemple une tension conti¬ 
nue ou sinusoidale. 


Selection enveloppe 1 (entree ) [j 


u 

28 

Masse jjj 

2 


27 

Horloge de bruit ( externe j” 



26 

Resistance delWloge de bruit £ 



25 

Res. de controle du filtre de bruit £ 



24 

Cap de controle du filtre de bruit [f 

6 


23 



SN 76477 


Res. de controle d 'amortissement U 

7 


22 

Cap. du temps d attaque (amortissement £ 

8 


21 

Dispositif d impulsion [ 

9 


20 

Resistance de controle d'attaque [| 

10 


19 

Resistance de controle d amplitude || 

11 


18 

Resistance de reaction BP | 

12 


17 

Sortie audio | 

13 


16 

entree alimentation non regulee ( + 9V) £ 

14 


15 


Figure 1 : Brochage du SN 76477 


Selection enveloppe 2 

Selection melangeur C 

Selection melangeur A 

Selection melangeur B 

Resistance de controle du monostable 

Capacite de controle du monostable 

Selection VCO 

Cap de controle de Tosc super basse frequence 

Res de controle de I'osc. super basse frequence 

Controle de timbre 

Resistance de controle du VCO 

Capacite de controle du VCO 

Controle externe du VCO 

Entree / Sortie *5V regules 


• un triangle indique une pro¬ 
grammation par niveau logique qui 
sera issu dun circuit externe en 
C-MOS, TTL (toutes families), ou 
meme par un microprocesseur (tou¬ 
tes technologies). L'important etant 
l'alignement sur 5 V du pilote, meme 
si ces entries tolerent 15 V. 


L’alimentation du circuitin- 

tegre est le premier point a decou- 
vrir, c'est par Id uniquement qu'il est 
vulnerable en cas d'erreur. Le cons¬ 
tructed a voulu offrir la compatibi¬ 
lity avec une simple pile de 9 V a son 
boitier — bravo — la consommation 
reduite fut le premier parametre fa- 



d amortissement 
CAP 


Figure 2 : Synoptique du SN 76477 
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vorable. Un regulateur de tension 
simplifiee fut le second. 

La tension de 9 V (du moins supe- 
rieure a 7,5 V et inferieure a 12 V) 
entre par la broche 14 dans le circuit 
int^gre, traverse une diode serie et 
attaque un rbgulateur Zener + tran¬ 
sistor. En sortie, sur la borne 15, on 
trouve un potentiel invariable de 5 V 
qui alimente toute la circuiterie du 
SN 76477. Pour des circuits integres 
peripheriques qui necessiteraient 
egalement du 5 V, on pourra l'ex- 
traire de la borne 25 avec un dbbit 
maximum de 10 mA. 

Attention dans ce cas a eviter tout 
court-circuit, car la ligne + 5 V n'est 
pas protegee en courant et serait de- 
truite. Si par contre, le SN 76477 est 
monte dans un syst&me logique 
complexe ou Ton dispose dejd de 
+ 5 V stabilises, il est possible d'en- 
trer ce potentiel sur la broche 15. 
Pour ce faire, on laissera libre la 
borne 14, et on veillera a appliquer 
uniquement + 5 V en 15 sous peine 
de fort 6chauffement. 

Pour une utilisation 9 V (entre 14 et 
masse) l'inversion accidenelle de la 
pile sera sans danger pour le circuit 
integre grace a la diode serie qui 
pr6c&de la regulation. Cette regula¬ 
tion permettra d'obtenir des sonori- 
t6s assez p>eu variables en fonction 
de l'usure de la pile 9 V. Comme on 
le voit, l'etude a ete optimisee par 
Texas Instruments. 

Les trois fonctions sonores de base 
sont realisees par les modules VCO, 
SLF et generateur de bruit. 

La section VCO (oscillateur 

controle par tension) d^livre une fre¬ 
quence pure dont la valeur de base 
est determine par un condensateur 
en pin 17 et une resistance en pin 18. 
Dans le cas ou la borne 16 descend 
vers 0 V, elle provoque une augmen¬ 
tation de la frequence initiale du 
VCO. On peut couramment monter 
un potentiometre suivi d'une resis¬ 
tance talon de meme valeur (reliee 
au + 5 V). Ainsi le curseur 
permettra-t-il de controler la zone 
+ 2,5 V (= frequence mini) a 0 V (= 
frequence maxi). 

Cette variation de 2,5 V a 0 V en- 
traine un glissement de frequence 
de 1 d 10 fois environ, ce qui ne 
manque pas d'interet pour des sono- 
rites complexes. La gamme de fr6- 
quendes de ce VCO va de quelques 
fractions de Hertz d bien plus de 
20 kHz, et techniquement, ce circuit 
fonctionnant comme tous les autres 
en 5 V peut travailler avec de fortes 
valeurs de resistances, done de pe¬ 


tits condensateurs et peu d energie 
electrique. 

Le SLF (Super Low Frequency 
Oscillator) est un generateur trds 
basse frequence que Ton utilisera 
dans la pratique entre 0,1 Hz et 
30 Hz, malgre son aptitude a attein- 
dre 20 kHz. Son role sera de moduler 
le son du VCO, par exemple en assu- 
rant une wobbulation automatique 
programmable. 

La frequence fondamentale du 
SLF est fournie par un condensateur 
en pin 21 et une resistance en pin 20 . 
Le circuit interne etant exactement 
identique a celui du VCO, la valeur 
minimum de resistance sera de 
4,7 k II et la frequence sera globa- 
lement : 

0,64 
R x C 

(En Hertz, Ohms et Farads) 

La broche 22 selectionne le mode 
de wobbulation du VCO. Si cette 
borne est portde d 1 (+ 5 V), le SLF 
module en BF le VCO. Dans le cas 
contraire (niveau logique 0), le 
controle sera externe et s'operera 
par la pin 16. A ce niveau, la com- 
mande en tension peut etre fixe ou 
de forme analogique quelconque, 
meme une integration de signaux 
digitaux conviendra. Si cette tension 
est situde entre + 2,5 V et 4- 5 V, elle 
finira par bloquer le son, ce qui peut 
etre profitable dans certains cas. 

Quelle que soit la basse frequence 
qui module le VCO, par la SLF ou 
par le pin 16, le signal est initiale- 
ment carre et de rapport cycliquel/1. 
Une variation de timbre a done ete 
fournie en pin 19 (pitch Control), qui 
modifie ce rapport cyclique, mais 
sans altdrer la frequence du VCO. 
Cette borne a une sensibilite compa¬ 
rable d la borne 16 : elle travaille 
entre 2,5 V et 0 V pour changer le 
rapport de 50 % d 18 %. Dans la zone 
de 2,5 V a 5 V, elle laisse ce rapport 


cyclique unitaire, soit un taux de 
forme de 50 %. 

La section generateur de 

bruit se compose dun oscillateur en 
anneau (inverseurs logiques I 2 L), 
puis d'un registre a decalage I 2 L, et 
enfin d'un filtre actif passe-bas pro¬ 
grammable. La technique de gene¬ 
ration de bruit blanc par un registre 
d decalage a ete prdferde a celle 
consistant a faire « souffler » une 
diode Zener ou une jonction en in¬ 
verse. L'avantage est double : pas 
de variations thermiques a craindre 
et possibility de piloter le generateur 
de bruit par une frequence d'horloge 
calibree ou non. 

Le bloc de bruit est done un gene¬ 
rates du type pseudo-aleatoire, ce 
qui permettra une eventuelle syn¬ 
chronisation sur horloge logique ex¬ 
terne. Pour ce faire, on porte la bro¬ 
che 4 au niveau logique 1, et on entre 
la frequence pilote en 3. 

La simple mdthode utilisant 
l'horloge interne de bruit consiste a 
placer 47 k H (typiquement) entre 4 
et masse, et d laisser libre le 3. Ceci 
determine une frequence interne 
correcte pour la plupart des cas. Si 
l'on souhaite changer cette vales, 
on ne depassera jamais 100 kO, ce 
qui donne une basse frequence 
d'horloge de bruit. 

Le filtre de bruit a une pente de 
3 dB/octave qui n'est helas pas modi¬ 
fiable, ce que certains considerent 
comme le ddfaut du SN 76477. Quoi 
qu'il en soit, une resistance en pin 5 
et un condensateur en pin 6 pro- 
grammeront simplement la fre¬ 
quence de coupure haute du filtre. 
On ne doit pas descendre sous 
4,7 k IT pour cette resistance qui doit 
etre conservee meme en l'absence 
de condensateur, soit quand on veut 
mettre hors-service ce filtre actif. 

Le mixage est du type digital : 
ce n'est pas la fonction analogique 
de sommation de signaux, mais la 


Entrees logiques de programmation 

Sortie du mixer 

A (pin 26) 

B (pin 25) 

C (pin 27) 

0 

0 

0 

VCO seul 

1 

0 

0 

SLF seul 

0 

1 

0 

Bruit Blanc seul 

1 

1 

0 

VCO/Bruit blanc 

0 

0 

1 

SLF/Bruit blanc 

1 

0 

1 

VCO/SLF/Bruit Blanc 

0 

1 

1 

SLF/VCO 

1 

1 

1 

Inhibition du mixer 


Figure 3 : Tableau de programmation du mixer. 
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fonction logique « ET » qui realise 
l'opdration. Done les signaux seront 
acheminds ou non suivant les autori- 
sations logiques regues sur les bor- 
nes de programmation 25 a 27. Le 
tableau de validation des trois 
fonctions sonores de base est 
donne a la figure 3. 

Puisqu'il s'agit d'un mixer digital 
il n'y a pas simultaneity des sons 
meme quand ils sont valides ensem¬ 
ble dans le tableau. En fait, la resul- 
tante est une fonction de logique 
combinatoire ET, mais pas une addi¬ 
tion analogique des sons. Pour obte- 
nir une impression auditive de simul¬ 
taneity des sources, il faut (et il suffit 
de) les valider sur les entrees A, B et 
C altemativement. Pour ce faire, on 
ryalise une commande en temps 
egal pour chaque validation, et ce a 
20 kHz au moins pour rester inaudi¬ 
ble : c est la technique du chopper. 

Un dispositif d’inhibition 
prioritaire est inclus dans le circuit 
intygrd. On le controle par un niveau 
logique presente en pin 9. Si ce ni¬ 
veau est 0, le SN 76477 peut, en ac¬ 
cord avec les autres programma- 
tions, exprimer des sons. Dans le cas 
d'une mise d 1 de la pin 9, le systyme 
devient muet, ce qui permet une ac¬ 
tivity a la demande du SN 76477. 

Si les syiecteurs d'enveloppe 1 et 2 
(puis 1 et 28) sont en position monos¬ 
table, la pin 9 acquiert une fonction 
supplemental. Si en effet elle de- 
tecte un front logique descendant (de 
1 a 0), elle declenche la bascule mo¬ 
nostable interne, et la temporisation 
prevue commence. Nous verrons 
que le son final peut ne durer que 
lespace de cette temporisation ; il 
devient alors evident que la pin 9 est 
un mode de sequencement ou de rd- 
petition tres accessible. La sonorisa- 
tion de jeux divers en utilise frd- 
quemment les possibilites. 

Le monostable que nous ve- 
nons d evoquer est lie a une bascule 
R-S qui le declenche en se mettant a 
1. De fait ce monostable est non- 
redeclenchable avant la fin de tem¬ 
porisation qui seule remet a zero la 
bascule de commande. Ceci est ana¬ 
logue en fonctionnement au popu¬ 
late NE 555. 

Les composants de temporisation 
sont relies a la pin 24 pour la resis¬ 
tance et d la pin 23 pour le condensa- 
teur. Si la valeur minimum de resis¬ 
tance est encore de 4,7 kfi, il est ici 
possible de monter un condensateur 
de valeur elevee pour une longue 
temporisation. La relation globale 
est donnee ainsi : 

Temporisation = 0,8 RC. 


11 faut noter que si une sonorite doit 
avoir un certain temps d'attaque, 
puis un autre d'affaiblissement, 
dans une operation par monostable, 
le temps d'attaque est inclus dans la 
temporisation. Le temps de decrois- 
sance du son, par contre sera systd- 
matiquement ajoutd en fin de tempo¬ 
risation, car il n'en fait pas partie. 

La selection d’enveloppe 

s'opere parmi quatre types possi¬ 
bles. Elle est assurde par une pro¬ 
grammation logique des bornes 1 et 


28 (voir figure 5). Dans la configu¬ 
ration « mixer seulement », la sor¬ 
tie n'est pas modelde par un signal 
d'enveloppe : e'est une forme 
d'onde intdgrale qui depend seu¬ 
lement de la programmation eta- 
blie sur le mixer. A titre d'exemple, 
nous montrons en figure 4 les for¬ 
mes d'ondes possibles selon le type 
d'enveloppe choisi, avec pour 
source sonore le bruit blanc 
pseudo-aleatoire. 

Voici maintenant la table de verite 
du systdme selecteur d'enveloppe : 


Bruit blanc 


Signal du VCO 


Signal du 
monostable 




S> Sortie BF 




Figure 4 : Signal de sortie suivant le type d'enveloppe choisi. 

A : Mixer seulement. 

B : Monostable pilote 
C: VCO pilote 

D : VCO pilote avec division de frequence par deux . 


Programmation de l'enveloppe 

Sortie obtenue 

Pin 28 

Pin 1 

0 

0 

VCO pilote 

1 

0 

Mixer seulement 

0 

1 

Monostable pilote 

1 

1 

VCO pilote avec F/2 


Figure 5 : Selection d'enveloppe. 
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Le generateur d'enveloppe 

est le circuit modulateur global qui 
aboutit a la section preampli BF de 
sortie. C'est en fait le conformateur 
dynamique que Ton pourra pro¬ 
grammer pour des effets speciaux. 
L'acces est possible sur les pins 7 (re¬ 
sistance), 8 (condensateur) et 10 (re¬ 
sistance). Alors que la valeur en pin 
7 regie l'attaque du son, celle de la 
pin 10 regie la decroissance de fagon 
separde. 

On peut comparer ces deux regia - 
ges par resistance aux pddales gau¬ 
che et droite d'un piano qui ont res- 
pectivement le meme effet sonore. 
Cette programmation de forme a 
une grande souplesse et pourra etre 
responsable de rdsultats surpre- 
nants. Citons par exemple pour le 
circuit d'attaque : vagues deferlan- 
tes, lance-rockets, train qui s'ap- 
proche, et pour le circuit d'amortis- 
sement : explosions, tirs de balles, 
gongs, etc. 

Pour les deux effets, le condensa¬ 
teur commun relid en pin 8 sera cal- 
cule approximativement avec la 
formule : Temps (A ou D) = RC. II 
faut veiller d un bon accord de ces 
fonctions, pour que le resultat auditif 


Un poussin electronique 

Une poule electronique ayant ete 
ddcrite dans le numdro 401 de la re¬ 
vue, et en marge du concours, voici 
naturellement en premier lieu la rea¬ 
lisation, de son poussin. 

Le schema retenu est celui de la 
figure 6. 

Le son tres realiste que nous obte- 
nons est la conjugaison de deux os- 
cillateurs : le VCO et le SLF. 

Le VCO donne sa frequence fon- 
damentale avec C2 relid en pin 17 et 
l'ensemble R3 -f P2 qui permet un 
accord fin sur la pin 18. La com- 
mande de timbre en pin 19 est inhi- 
bee par liaison au + 5 V. 

Le VCO est ensuite moduld par 
l'oscillateur tres basse frequence 
(SLF) pour obtenir la wobbulation 
voulue. Avec Pi pour regler la ca¬ 
dence du piaillement (pin 20) et Cl 
(pin 21), on est a mi-course du poten- 
tiomdtre au tour de 2 Hz. 

Le son « PHII... » du VCO devient 
alors par wobbulation « PIOU... 
PIOU... ». La selection d'enveloppe 
est faite pour le VCO en f/2 par pro¬ 
gramme sur les pins 28 et 1 . La sortie 
du mixer est le SLF (pin 26 reliee au 1 
logique). 

Sur le generateur d'enveloppe, 
seule l'attaque est utilisee avec R1 en 


soit correct. Si par exemple le temps 
d'attaque etait trop long, le niveau 
de sortie ne pourrait jamais atteindre 
sa valeur avant la fin de l'enveloppe. 

Cette section generateur d'enve¬ 
loppe est parfaitement identique a 
celles qui equipent de petits synthe- 
tiseurs de scene rencontres chez les 
marchands de musique (voir notre 
confrere Sono). Avec une mise au 
point correcte, le SN 76477 peut syn- 
thetiser une cloche qui sonne de fa¬ 
gon saisissante. 


La section basse frequence 

qui termine ce circuit integre serait 
tres banale avec son ampli-op en 
sommateur inverseur, s'il n'y avait la 
possibilite de programmer son gain 
par une resistance en pin 11 qui sera 
le modulateur d'amplitude de la sor¬ 
tie. C'est done un ampli controle par 
courant et non par tension mais 
nous ferons avec. 

La valeur de cette resistance est 
typiquement comprise entre 47 et 
220 k H. Elle peut etre plus basse 
dans la periode de decroissance du 
son pour saturer l'ampli et donner du 
brillant a l'amortissement. En rela¬ 


pin 10. En fait, sans le condensateur 
associe, le son ne croit pas de fagon 
progressive ; il arrive immediate- 
ment au maximum d'amplitude et R1 
ne sert qua un fonctionnement cor¬ 
rect du SN 76477. Sa valeur est fort 


tion avec cette resistance de controle 
se trouve celle de la pin 12 qui pro¬ 
cure une contre-reaction a l'ampli. 
Le gain global est done une fonction 
lineaire de ces deux valeurs. 

Enfin la pin 13 est la sortie audio 
realisee a basse impedance par un 
collecteur commun dont l'emetteur 
est ouvert. On devra done toujours 
fixer l'impedance de sortie par une 
resistance (entre pin 13 et masse) qui 
en representera le terme reel (ajou- 
tez 50 fl incorpords en fait). Pour tous 
nos developpements simplifies, un 
push-pull dlementaire sera adopte 
pour l'attaque d'un petit haut- 
parleur 8 fl. 

L etude que nous venons de faire 
doit permettre au lecteur d'aborder 
le SN 76477 avec un maximum d'effi- 
cacite. A notre connaissance, au- 
cune revue francophone ne l'avait 
entreprise, alors que nous avons 
pense de notre cote devoir la pu- 
blier. S'initier d la synthese des sons 
est particulierement possible avec ce 
circuit integre. Tous ceux qui ont un 
jour « seche » sur une face avant de 
synthe d'orchestre nous compren- 
nent : il etait bon d'y voir un peu plus 
clair... 


peu critique, de 150 kfl a 1,5 MU ; 
le piaillement est excellent. 

La section BF que nous avons rea¬ 
lisee sera commune a tous nos petits 
bruiteurs. C'est un push-pull de 
transistors compldmentaires cou- 
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rants. Nous avons montd sur la ma- 
quette la paire 2N 2222/2N 2907, 
avantagee par un fortIC (max), mais 
tout couple de TO 92 dpoxy suppor- 
tant 300 mA en IC fera l'affaire. 

Cet amplificateur en classe B eta- 
blit son point de repos thdorique a la 
demi-tension d'alimentation, ce qui 
oblige d faire une liaison capacitive 
par C4 vers le haut-parleur minia¬ 
ture de 8 0. En pratique, la tension 
reelle mesurable sur le + de C4 de¬ 
pend de chaque couple de transis¬ 
tors Q1 etQ2. Parcequ'ilsnesontpas 
apparies, on s'ecarte de la demi- 
tension d'alimentation, et l'un est 
toujours plus chaud que l'autre au 
repos comme en service. 

La resistance R5 fixe l'impedance 
de charge de l'ampli incorpore au 
SN 76477, ainsi que celle d'entree du 
push-pull. Nous l'avons fixee & 
10 k O sur toutes nos maquettes, ce 
qui semble une bonne valeur. La re¬ 
sistance R4 permet la contre- 
reaction du SN 76477 qui n'est pas 
interne, et 100 k n sera notre norme. 

Le controle d'amplitude BF est 
programme par R2 (pin 11) pour Tes¬ 
ter sous la limite de l'dcretage et fina- 
lement C3 place sur la ligne d'ali¬ 
mentation contribue a rdduire l'im¬ 
pedance de la pile 9 V pour un fonc- 
tionnement correct. Sa valeur de 
10 /xF peut etre augmentee nota- 
blement sans aucune probldme. 



Figure 1 ; Tracd du circuit imprime. 


HP 



Figure 8: Implantation des composants. 


Realisation pratique 

Le circuit imprimd est celui de la 
figure 7. 

On disposera tous les elements 
conformement a la figure 8. Les po- 
tentiometre Pi et P2 sont des ajusta- 
bles, mais rien n'empeche pour une 
mise en boite de les placer en fagade 
et non sur circuit. Le SN 76477 n'dtant 


pas fragile se passe volontiers de 
support, mais nous en plagons par 
habitude pour tester plusieurs cir¬ 
cuits int6gr6s sur chaque maquette. 

Les quatre cosses d souder per- 
mettent une liaison simple au HP 
(cosses centrales) et d la pile 9 V (cos¬ 
ses exterieures). Si la pile est raccor- 
dde en inverse, nous savons qu'il n'y 
aura pas de degats. Le HP lui-meme 


peut-etre raccorde sans observer sa 
polaritd propre. 

La mise sous tension donne l'effet 
voulu tout de suite, et la manoeuvre 
de P1 et P2 permet d'aller du poussin 
enrou6 et paresseux au canari en 
folie. 

Le fait de changer les valeurs de 
Cl et C2 offre d'autres sonoritds. 
Texas Instruments conseillait de pla- 
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cer 15 picofarads en C2 pour obtenir 
un chien qui aboie. Avec 15 nanofa¬ 
rads, l'effet commence a etre possi¬ 
ble, des maintenant, c'est a vous de 
jouer. 

Course auto ou moto 
avec accident 

II s'agit dun bruiteur particulibre- 
ment adapte a la sonorisation rda- 
listedunjeudutype« Circuit24 »ou 
d'une maquette radiocommandee. 
Le son obtenu est typique d'un mo- 
teur a explosion 4 temps de moto ou 
voiture. 

La figure 9 donne le schema de 
principe du montage. 

Le VCO travaille avec une fre¬ 
quence initiale ddterminbe par les 
composants C4 et R7. II est ensuite 
controle manuellement par la ten¬ 
sion variable presente sur le curseur 
de Pi. C'est ainsi que l'on obtient la 
variation de vitesse allant du ralenti 
au moteur emballb. 

La section monostable est calibree 
par R3 et C2, et on la ddclenche par 
une pression sur le bouton poussoir 
BPL A cemoment, le g6n6rateur de 
bruit est selectionne pendant la du- 
ree de temporisation, et le son parti¬ 
cular de l'accident (sortie de piste) 
est le fruit du filtrage de bruit donne 
par Rl, R2 et Cl. 

Le bruit de l'accident a une enve- 
loppe decroissante obtenue par le 
circuit de fondu avec les composants 
R4 et C3. A l'extinction de ce bruit, on 
relache B.P. et le moteur repart 
(VCO). La section BF est quant d elle 
identique a celle du poussin dans 
son principe. 
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Signalons l'interessante possibility 
de sonoriser 2 vehicules avec un seul 
SN 76477. Pour ce faire, on devra re- 
produire sur le SLF ce qui est associe 
au VCO. Ici le SLF travaillera en se¬ 
cond VCO, ce que leur identite elec- 
trique rend possible. Ensuite, il fau- 
dra valider VCO et SLF avec un 
chopper ou multiplexer tel celui de- 
crit dans l'application suivante. 

Realisation pratique de la 
course automobile 

Le circuit imprint sera tracb selon 
la figure 10. 

On trouvera quelques composants 
suppl£mentaires par rapport a la 
realisation precedente comme le 
montre la figure 11. On les montera 
dans le sens correct comme il se doit. 

Le bouton poussoir B.P. 1 (acci¬ 
dent) sera reli£ entre les cosses A et B 
du circuit imprime. Le potentiometre 
sera avantageusement dispose a 
l'exterieur du circuit, car il s'agit 
d'une commande manuelle dans la 
plupart des cas. 

Train a vapeur 
avec sifflet 

Cet effet sonore est un peu plus 
complexe que les precedents comme 
on peut le voir sur la figure 12. Il 
s'agit de recr£er le bruit caracteristi- 
que d'une locomotive a vapeur, du 
haldtement (arret en gare) au 
« teuf... teuf... » du rapide filant 
dans la nuit. Le sifflet est prevu par 
bouton poussoir et le tout sonorise de 
fagon excellente un train 61ectrique 
miniature. 

Par un strap 6tabli en A ou en B, on 
programme le son permanent en 
l'absence de pression sur le bouton. 
Le strap A donne la locomotive et le 
strap B donne le sifflet (alors la loco¬ 
motive est command^e au bouton). 
Pour notre application, le strap A 
sera cable seul. Il met en service le 
SLF dont les composants C4, R6 et P1 
reglent la vitesse du train. 

Le SLF valide regulidrement le 
generateur de bruit blanc filtre par 
les composants R4, R5 et C2. C'est 
done un souffle d£coupe a cadence 
variable qui restitue la locomotive. 

La fonction sifflet est confiee au 
VCO dont la frequence fondamen- 
tale est fix£e par R8 et C5. Le pont 
R12 - R13 determine l'accord exact de 
la tonalite (que Ton peut d'ailleurs 
modifier). 

La nouveaute reside dans le cir¬ 
cuit chopper r6alis6 autour de IC2. 


C'est un multivibrateur astable de 
rapport cyclique quasiment unitaire. 
Son role est de melanger SLF et bruit 
blanc avec le sifflet du VCO lors 
d'une pression sur BPl. C'est ainsi 
que par validations successives et de 
durees egales, l'impression auditive 
sera la simultaneity des sons loco¬ 
motive et sifflet. 


Une telle technique est fort interes- 
sante et fonctionne parfaitement si 
les sons sont haches a une frequence 
superieure d l'audible. Par securite, 
nous avons fait travailler le 555 a en¬ 
viron 31 kHz pour beneficier d'une 
marge de securite confortable. Enfin 
le 555 s'alimente sur les 5 V regules 
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du SN 76477 et C3 lui sert de filtre en 
absorbant ses parasites de commu¬ 
tation. 

La realisation pratique du 
train a vapeur 

Elle consiste a reproduire le trace 
du circuit imprim6 publie en fi¬ 
gure 13. Ensuite il faut proceder a la 
pose des composants en accordant 
un soin particulier au montage et a 
la disposition des Elements que nous 
donnons en figure 14. 

Sur notre circuit imprime figurent 
le bouton poussoir BPl et le poten- 
tiometre de vitesse de la locomotive 
P1. II est bien evident que ces com¬ 
posants peuvent £tre eloignes de la 
carte et montes en fagade pour une 
mise en coffret. Dans ce cas, l'utlisa- 
tion de fils blindes pour effectuer les 
liaisons est possible mais non indis¬ 
pensable, principalement si le cof¬ 
fret est metallique et reli6 a la masse 
electrique du circuit. Quant aux 
supports pour IC1 et IC2, ils sont par- 
faitement facultatifs. 


La realisation pratique 
des cartes imprimees 
(methode artisanale) 

Toutes nos maquettes ont ete reali- 
sees sur une boite de connexion sans 
soudure LAB-DEC de Sieber Scienti¬ 
fic. 

Cette methode nous fut precieuse 
et reste conseillee a l'expbrimenta- 
teur. 
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Pour une realisation definitive sur 
plaquette imprimee, plusieurs tech¬ 
niques sont possibles : pistes adhe¬ 
sives prb-decoupees (Cirquicq ou 
Bishop Graphics), transferts a gratter 
resistant au perchlorure, stylo mar- 
queur ou reproduction par methode 
photo (sans transfert par exemple). 

Nous decrirons ici la methode du 
stylo marqueur (genre DECON 
DALO) que l'auteur utilise couram- 
ment. En premier lieu, il faut poser 
une feuille de caique sur le tracb du 
circuit que nous publions, et mar- 
quer chaque emplacement de per- 
gage par un point au crayon feutre 
noir. II faut ensuite dbcalquer les 
quatre cotes du circuit imprim6 afin 
de former le rectangle de ses dimen¬ 
sions, ce qui permettra un cadrage 
correcte sur le plaque brute d epoxy. 

Avec une fine scie a metaux on 
decoupe lepoxy aux dimensions 
exactes, puis le caique sur son cadre 
de fagon a ce que les deux elements 
se superposent. En travaillant du 
cot6 cuivre, on fixe le caique sur la 
carte avec un ruban adhesif trans¬ 
parent qui fait le tour. II ne reste qu'a 
percer chaque point avec du 0,8 ou 
1 mm en general, sauf les fixations 
mecaniques qui seront agrandies en 
3 ou 3,5 mm pour le passage des vis. 

A l'aide de l'outil d polir ou de peti- 
tes meules douces, on effectue a la 
mini-perceuse le travail de pongage 
du cuivre qui doit etre brillant et tres 
lisse autour des trous. Enfin on net- 
toie a l'alcool ou au trichlorethylene 
avant de tracer les pistes au stylo. 

Le trace au stylo peut £tre fort ra- 
pide, sauf si on oublie que l'alimen- 
tation de la pointe se fait par pression 
sur celle-ci, et qu'il y a une pointe de 
rechange au bout du stylo ! 

Quand le trace est conforme a ce 
que nous publions, il ne reste qu'a 
laisser secher 10 minutes avant de 
gratter avec une pointe les bavures 
inevitables. Ceci est trds frequent en- 
tre les broches des circuits integres, 
et le notre en a 28. Ne rien dessiner si 
une broche reste libre electrique- 
ment. 

Si tout est correct, il ne reste qua 
tremper dans le bain de perchlorure 
de fer pour graver la plaque. Ensuite 
on la rince dans l'eau sans frotter 
pour ne pas oter l'encre et favoriser 
l'oxydation. Aprds sechage, il ne 
reste qua passer du trichlorethylene 
pour voir le cuivre revenir, et la carte 
est prete. 

Prochainement, d'autres applica¬ 
tions du SN 76477. 

D. JACOVOPOULOS 


Nomenclature 
course auto avec crash 

Resistances 

a couche 5 % - 0,25 W 

Rl : 47 kfi 
R2 : 330 k fi 
R3 : 220 kfi 
R4 : 68 k ft 
R5 : 4,7 k ft 
R6: 150 kfi 
R7 : 470 kfi 
R8 : 4,7 kfi 
R9 : 47 kfi 
R10 : 100 kfi 
Rll : 10 kfi 

Pi : 47 k fi Ajustable horizontal 

Condensateurs 

Cl : 390 pF ceramique 
C2 : 0,1 m F/ 250 V MKH 
C3 : 10 ptF/12 V chimique 
C4 : 47 nF/250 V MKH 
C5 : 22 jLtF/12 V chimique 
C6 : 10 /aF/ 12 V chimique 


Transistors 

Ql : 2N 2222, BC 107, BC 182, etc. 
Q2 : 2N 2907, BC 177, BC 212, etc. 


Circuits integres 

IC1 : SN 76477 (Texas Instruments) 


Divers 

• Un bouton poussoir 

• Un support a souder 28 pins 

• Une pile 9 V avec clips 

• Un HP miniature (50 mm) de 8 fi 
a 100 fi - 0,2 W. 

Nomenclature 
Train a vapeur 

Resistances 

a couche 5 % - 0,25 W 

Rl : 1 kfi 
R2 : 100 kfi 
R3 : 5,6 kfi 
R4 : 39 kfi 
R5 : 47 kfi 
R6 : 100 kfi 
R7 : 100 kfi 
R8 : 47kfi 
R9 : 100 kfi 
R10 : 100 kfi 
Rll : 10 kfi 
R12 : 27 kfi 
R13 : 68 kfi 


PI : 1 Mfi Ajustable horizontal 
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Condensateurs 

Cl : 220 pF ceramique 
C2 : 390 pF ceramique 
C3 : 10 /j,FI 12 V chimique 
C4 : 0,22 M F/250 V MKH 
C5 : 10 nF/250 V MKH 
C6 : 10 fjFI\2 V chimique 
C7 : 22 yu.F/12 V chimique 


Transistors 

Ql : 2N 2222, BC 107, BC 182, etc. 
C2 : 2N 2907, BC 177, BC 212, etc. 


Circuits integres 

ICI : SN 76477 (Texas Instruments) 
IC2 : 555 

Divers 

• Un bouton poussoir 

• Un support a souder 28 pins 

• Une pile 9 V avec clips 

• Un HP miniature (50 mm) de 812 d 
100 fi/0,2 W. 


Nomenclature 
du poussin electronqiue 

Resistances 

a couche 5 % - 0,25 W. 

Rl : 100 kfi 
R2 : 150 kfi 
R3 : 220 k fi 
R4 : 100 kfi 
R5 : 10 kfi 

Pi : 1 Mfi Ajustable horizontal 
P2 : 220 k fi Ajustable horizontal 


Condensateurs 

Cl : 0,47 m F/ 250 V MKH 
C2 : 1 nF ceramique 
C3 : 10 /u.F/12 V chimique 
C4 : 22 J/.F/12 V chimique 


Transistors 

Ql : 2N 2222, BC 107, BC 182, etc. 
Q2 : 2N 2907, BC 177, BC 212, etc. 


Circuits integres 

ICl : SN 76477 (Texas Instruments). 


Divers 

• Un support d souder 28 pins 

• Une pile 9 V avec clips 

• Un HP miniature (50 mm) de 8 fi a 
100 fi/0,2 W. 
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Thermostat electronique 

avec affichage de la temperature 






De nombreux radiateurs electriques utilisent comme capteur de 
temperature un bulbe dont le defaut essentiel est de presenter un hysteresis 
de quelques degres ce qui a pour consequence de produire une mauvaise 
regulation et d’accroitre la consommation electrique (ce qui est peu 
recommande vu le prix du kilowatt/heure). 

Le montage propose utilise quant a lui une thermistance associee a 
quelques circuits integres ce qui permet d’obtenir un hysteresis bien 
inferieur, que Ton situera autour de 0,3 ou 0,4 °C pour des raisons de 
stability. 

Ce thermostat sera associe a un thermometre a affichage necessitant 
cinq diodes Led et permettant de connaTtre la temperature de la piece avec 
une precision de plus ou moins un degre autour de la temperature choisie. 
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Schema de principe 

Le schema que Ton trouve d la 
figure 1 fait apparaitre trois sous 
ensembles. 


a) L’Alimentation 

II s'agit d'une alimentation sec- 
teur (sans transformateur) voir fi¬ 
gure 2. Les trois condensateurs Cl, 
C2, C3 de 1 ^iFn400 V et la diode 
Zener obtenue par la mise en s6rie 
des diodes Dzl, Dz2 de 6,2 V cha- 
cune soit au total 12,4 V permettent 
d'abaisser les 220 V secteur a 
12,4 V. 

La diode Dl ne laisse passer que 
les alternances positives d'ampli- 
tude 12,4 V — 0,6 V (seuil de Dl 
soit 11,8V qui sont ensuite filtr6es 

par C4. 

La resistance Rl obtenue par 
mise en parallele de deux resis¬ 
tances R'l et R"1 de 82 0 1 W est 
destinde d limiter le courant dans 
les diodes. 

La resistance R2 de 150 k ft per- 
met, quant a elle, de decharger 
Cl, C2, C3 lors de l'arret. 

Une telle alimentation per met de 
disposer d'environ 100 mA sous 
11,8 V 

b) Mesure et affichage de la 
temperature 

L'616ment capteur de ce mon¬ 
tage est une thermistance ou plus 
exactement une CTN (resistance d 
coefficient de temperature ndgatif) 
de valeur 500 ft d 20 °C. 

Lorsque la temperature 
augmente la valeur de cette resis¬ 
tance diminue ainsi que la tension 
a ses bornes. 

En comparant cette tension, ap- 
pliquee a l'entree inverseuse de 
ICl, (un 741) a la tension prelevee 
sur le curseur de P1 on obtient d la 
sortie de ICl, et apres amplifica¬ 
tion une tension qui va ddpendre 
de la temperature du milieu dans 
lequel se trouve la thermistance, 
voir figure 3. 

La tension preievee aux bornes 
de la thermistance etant appliquee 
a l'entree inverseuse de ICl, la 
tension d la sortie de ICl augmen- 
tera si la temperature augmente. 

Le TL489 qui permet d'afficher la 
temperature ne contient rien moins 
que cinq comparateurs. La table 
de veritd que l'on peut voir fi¬ 
gure 4 nous indique que la tension 



R 2 



Figure 2: Schema de /' alimentation. 
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d entree doit etre comprise entre 0 
et 1000 mV. II a done ete n6ces- 
saire d'abaisser la tension de sortie 
de IC1 grace a la diode Zener Dz3. 

11 est en effet impossible de proce- 
der differemment avec le 741 lor- 
squ'il est alimente de fa$on assy- 
metrique e'est-d-dire entre 0 V et 

12 V. 

II faut noter que la sensibility de 
ce thermostat (et du thermometre 
par voie de consequence) depend 
essentiellement des resistances R7 
et R8. Si Ton souhaite augmenter 
cette sensibility il faudra augmen¬ 
ter R8. Les valeurs utilisyes dans 
ce montage sont nyanmoins un ex¬ 
cellent compromis entre la pryci- 
sion, l'hysterysis du thermostat et 
la stability du montage. 



H = niveau haut 
L = niveau bas 

Figure 4 : a) table de v6rit6 du TL 489 

— entree haute impedance 100 kft typique 

— sortie & collecteur ouvert 40 mA jusqu’b 18 V. 

— Boitier Dual in line 8 broches. 


b) brochage du TL 489. 


entree +V 

signal alim Q5 Q4 


3 TL489 


rnliJliTtir 

masse Q1 Q2 Q3 



Dans ce montage le potentiome- 
tre P2 permet de modifier le seuil 
de basculement de ICl done de 
changer la tempyrature de consi- 
gne du thermostat. 

La tension issue de IC2 est ap¬ 
plique a la diode Led L6 qui indi- 
que par son etat si le radiateur 
commande fonctionne ou pas. 
Cette meme tension, via R18, ali¬ 
mente IC4 qui est un opto triac de 
chez Motorola type MOC 3020, 
dont le role est de commander le 
triac de puissance. Une resistance 
de 1 kn (R19) insyrye entre A2 du 
triac de puissance et l'opto triac 


c) Le thermostat 


Vs = 11 volts pour v+ < v— 


Ce circuit fait intervenir le 2 e 741 
de ce montage utilise cette fois en 
simple comparateur. La tension de 
sortie de ICl qui est proportion- 
nelle a la temperature est envoyde 
d l'entrde inverseuse de IC2 et une 
tension de reference, obtenue sur 
le curseur de P2, est envoyee d 
l'entrye non inverseuse de IC2. La 
sortie de IC2 ne peut prendre que 
2 etats : 


avec une alim. 4- 12 V ; — 12 V 

Pour obtenir 0 volts en sortie lors- 
que V+ < V— on a mis en sortie 
de IC2 une quatrieme diode Zener 
Dz4 de 6,2 V. 

Sur l'anode de Dz4 on peut alors 
relever : 

0 V si v+ < v— 

5 V si vH- > v— 


si v + > V— Vs = + 11 V 
si v + < V— Vs = 2 V 
(Ces tensions qui peuvent paraitre 
anormales resultent de l'alimenta- 
tion assymytrique) on obtiendrait : 
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limite le courant de gachette d une 
valeur convenable. 

Le triac de puissance devra etre 
choisi en fonction de la puissance 
du ou des radiateurs commandos. 


Realisation 


L'ensemble fait appel d un seul 
circuit imprime de dimension (65 x 
120 mm) que Ton realisera par les 
methodes habituelles et de prefe¬ 
rence sur du verre epoxy. Le 
schema du circuit imprime est 
donne a la figure 4 et l'implanta- 
tion des composants d la figure 5. 

Pour des raisons d'encombre- 
ment la plupart des resistances a 
ete montee verticalement. On 
n'oubliera pas lors du cablage les 
2 straps. 

Les diodes Led servant a afficher 
la temperature seront soudees a 



Figure 7: Faqonnage du radiateur on U a partir de deux rectangles d'aluminium les cdtes sont en 
millimetres. 


Radio Plans • Electronique Loisirs N® 404 




















































































































33 


hauteur voulue de fagon d affleu- 
rer le boitier. 

En ce qui concerne le triac, il 
doit etre fixe sur un radiateur que 
Ton pourra realiser dn pliant en U 
deux rectangles d'aluminium fixes 
lun sur l'autre figure 6. 

Pour le MOC 3020 qui ne pos- 
sede que 6 pattes on a n^anmoins 
utilise un support 8 pattes dont 2 
ne sont pas utilis6es. II conviendra 


d'insdrer ce circuit intdgrd sur « les 
6 bonnes pattes ». 

Un domino triple servant aux 
raccordements secteur et radiateur 
est fixd sur le circuit imprime a 
l'aide de deux vis de 2 mm de 
diametre. 

On veillera bien entendu a 
orienter convenablement les cir¬ 
cuits integres, diodes, diodes Zener 
et diodes Led. 


Reglages, mise au point 

Avant de monter l'ensemble 
dans un boitier on peut procdder 
aux essais mais on se mdfiera de 
l'alimentation secteur en prenant 
toutes les precautions dusage (sur- 
tout ne pas toucher le pole moins 
de l'alimentation qui est relie direc- 
tement au secteur). 



Figure 8 : Details des per$ages de la face avant. 
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n est d noter que pour plus de 
sdcurite on peut proceder aux es- 
sais avant de cabler les compo- 
s ants de la partie alimentation en 
utilisant une alimentation auxi- 
liaire. 

Les essais proprement dits 
consistent d verifier le fonctionne- 
ment du thermomdtre en agissant 
sur Pi. Pour une certaine position 
de Pi on doit voir s’allumer une ou 
plusieurs diodes Led. En mettant 
les doigts sur la thermistance le 
nombre de Led allumees doit 
augmenter. 

On agit ensuite sur P2 pour que 
la Led L6 s'allume ou seteigne 
suivant son dtat initial. 

Si les differentes etapes de ces 
verifications sont obtenues on 
passe a la suite du cablage sinon 
il convient de verifier les branche- 
ments, les pistes les soudures, 
lorientation des composants. 

II faut noter au passage que 
letalonnage definitif ne pourra 
avoir lieu que lorsque l'ensemble 
des composants sera soude et mis 
en place dans le boitier. Ces essais 
preliminaires ne permettent en rea- 
lite que de detecter une eventuelle 
anomalie de fonctionnement (com- 
posant defectueux circuit imprimd 
coupe etc.). 

L'dtalonnage ddfinitif necessi- 
tera, non pas une enceinte ther- 
mostatee, mais une piece dont on 
connaitra la temperature (par 
exemple 20 °C). On reglera alors 
Pi pour que trois diodes Led soient 
allumees. La position de Pi sera 
alors reperee par l'indication 
+ 20 °C ou par tout symbole au 
choix du realisateur. On procedera 
de meme pour d'autres temperatu¬ 
res. 

Pour rdgler P2 on s'arrangera 
pour que la position de P2 entraine 
(pour la temperature desiree) un 
allumage de la diode Led temoin 
L6 (une tres faible variation de la 
temperature entrainant d'ailleurs 
son extinction). 

On commencera dans tous les 
cas par le rdglage de Pi puis de 
P2. 

II faut noter d'autre part que 
letalonnage de Pi peut demander, 
pour chaque temperature, un cer¬ 
tain temps et de legeres modifica¬ 
tions de sa position avant d'arriver 
a la position optimum (c'est le 
temps necessaire a la mise en 
temperature de tous les elements 
du montage). 


Le coffret 

Compte-tenu de la presence du 
secteur il est preferable d'utiliser 
un boitier entierement en plasti- 
que, neanmoins lauteur, n'en 
ayant pas sous la main, a utilise 
un coffret TEKO en aluminium (en 
ayant soin de bien isoler le circuit 
imprime du boitier) et aucun pro- 
bfeme d'isolation n'a ete releve. 

La face avant de ce boitier sera 
percee confornfement aux indica¬ 
tions de la figure 7. 

On fealisera dans l'autre partie 
du boitier une fenetre en face de la 
sortie des dominos (face inferieure) 
et sur la face supferieure un trou de 
diametre 6,5 mm destine a recevoir 
l embase Jack (imperativement iso¬ 
fee du boitier par du mica ou du 
plastique) sur laquelle on position- 
nera la thermistance. 

Le fond du boitier sera perce de 
trois trous pour la fixation du cir¬ 
cuit imprime a l'aide de vis et 
ecrous de 0 3 mm formant entre- 
toise. 


F. JONGBLOET 



Nomenclature 


Resistances 

*Rl : 2 resistances 
de 82 Cl 1 ou 2 W en II. 

R2 : 150 k n 1/2 W 

R3 : 1,8 k O 1/2 W 

R4 : 4,7 kft 1/2 W 

R5 : Thermistance CTN 500 fi 

a 20 °C 

R6 : 1 k fi 1/2 W 
R7: 1 k n 1/2 W 
R8 : 8,2 kn 1/2 W 
R9 : 1 k n 1/2 W 
R10 d Rl4 : 560 n 1/2 W. 

R15 : 2,2 kO 1/2 W 
R16 : 2,2 k (1 1/2 W 
R17 : 1200 
R18 : 270 0 
R19 : 1 kO 

Pi : 2,2 kO 
P2 : 2,2 kO 


Condensateurs 

Cl, C2, C3 : 1 400 V 

C4 : 1000 m F 16 V 


Diodes 

D1 : IN 4004 
Dzl : 6,2 V 0,4 W 
Dz 2 : 6,2 V 0,4 W 
Dz3 : 6,2 V 0,4 W 
Dz4 : 6,2 V 0,4 W. 

6 Led rouges 0 5 mm. 


Circuits integres 

CIl : 741 
CI2 : 741 
CI3 : TL 489 
Cl4 : MOC 3020. 


Autres semi-conducteurs 

TR : Triac SC 146 d| 3 A 400 vj 
ou autre suivant les radiateurs 
d commander. 

Divers 

1 interrupteur M-A miniature. 

Domino triple 0 2,5 mm 2 

Boitier Teko 

1 embase pour Jack 

4 supports circuits integrds 8 bro- 

ches. 
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Capacimetre numerique 

(100 pF a 1000 fjJF en 4 gammes) 



La realisation que nous vous proposons permet la lecture numerique de 0 a 
99 des condensateursde 100 pF a 1000 /xF. La valeur de la capacite inconnue 
est indiquee par deux chiffres lumineux. Un commutateur a 4 positions 
permet d’adapter I’appareil a la valeur de la capacite a mesurer. 

Ce capacimetre est particulierement interessant par son principe de 
fonctionnement, par I’emploi de circuits integresTTL que I’on trouve partout, 
la lecture directe de la capacite mesuree et la simplicite des mesures. 



Principe de 
fonctionnement 
du capacimetre 

Ce principe de fonctionnement 
nous est donne par le synoptique de 
la figure 1 . Point de depart : 

— Multivibrateur astable 

— Monostable 

— Commutateur electronique. 

Un multivibrateur astable fournit 
des signaux rectangulaires d une 
frequence de l'ordre du kilohertz, ces 
signaux sont appliques a un commu¬ 
tateur dlectronique. Ce multivibra- 


TEST 

(Cx) 


Monostable 


1 

r 

n 

: 






Multivibrateur 

astable 

1kHz 


Commutateur 
(Porte NAND) 


Remise a zero 
(RAZ) 



y t_ 


Diviseur 


-1 4 



-I-10 


3, 

2 n 

? - 

Compteur 


1 


Compteur 


Depassement 
de gamme 


Figure 1 : Schema synoptique. 


Commutateur 
de gammes 



UNITES 



DIZAINES 
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teur pilote egalement un monosta¬ 
ble. Lorsque celui-ci regoit une im¬ 
pulsion de commande, il fournit en 
sortie un signal carre qui va servir de 
fenetre de comptage. Cette fenetre 
de comptage est appliquee egale¬ 
ment au commutateur Electronique. 
La sortie de ce commutateur est relie 
a un diviseur par 10 et a un commu¬ 
tateur de gammes. Suivant la posi¬ 
tion du commutateur le diviseur par 
10 est mis « en » ou « hors » service. 

C'est egalement au niveau du 
Multivibrateur que Ton preleve le si¬ 
gnal de commande du circuit TEST. 
Ce circuit TEST va visualiser sur 
deux afficheurs la valeur du conden- 
sateur CX a mesurer. 

La sortie du commutateur de 
gammes est relive a un compteur a 
decade. Les sorties A-B-C-D de cette 
decade sont reliees d un decodeur 7 
segments, les sorties de celui-ci Etant 
bien entendu appliquees a un affi- 
cheur du type a anodes communes 
qui va visualiser les unites. 

La sortie de ce premier compteur 
est reliee d une deuxieme dEcade. 
Ce compteur associe au decodeur et 
a l'afficheur 7 segments va visualiser 
les dizaines, il va Egalemnt piloter 
l'indicateur de depassement de 
gamme, la visualisation Etant obte- 
nue par une diode LED. Une com¬ 
mande manuelle permet de remettre 
a 0 les afficheurs apres chaque lec- 
teur de CX. 


Fonctionnement du 
monostable 

Le monostable dans cette etude est 
realise autour d'un 555 comme Tin- 
dique la figure 2. Contrairement au 
multivibrateur astable qui oscille li- 
brement, le monostable doit recevoir 
une impulsion de commande qui est 
appliquee dans le cas du 555 sur la 
broche 2. Cette impulsion de com¬ 
mande est negative. A chaque im¬ 
pulsion, le 555 fournit en sortie sur la 
broche 3 un signal rectangulaire po- 
sitif dont la periode est fonction des 
elements RC et qui est definie par la 
relation : t = 0,95 RC. 


Le schema de principe du 
capacimetre numerique 

Ce schema theorique fait lobjet de 
la figure 3, on y retrouve bien en¬ 
tendu les differents etages du synop- 
tique. 



Le monostable 555 a sa broche 7 
reliee au commutateur 4 gammes a 
travers un reseau de potentiometres 
ajustables. Ces elements resistifs en 
fonction du condensateur Cx vont 
permettre d'ajuster la largeur de la 


fenetre de comptage, signal dispo- 
nible sur la broche 3 et applique au 
commutateur electronique realise 
autour d'une porte NAND d'un 7400. 
Le multivibrateur astable est realise 
autour de deux transistors 2N 388. Le 
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signal rectangulaire engendre et 
disponible sur le collecteur de Q2 a 
une frequence de l'ordre de 1 kHz, il 
est applique a la porte NAND/7400. 

Ce multivibrateur pilote egale- 
ment le monostable 555. Le signal de 
commande est prdleve sur le collec¬ 
teur de Q1 et applique a la broche 2 
du 555 a travers le condensateur 
C5-10 nF. 11 est egalement applique 
avant de traverser C2 au circuit TEST 
et ce aux broches 3 et 4 de Cl 2. Lors- 
que l'inverseur S2 met la broche 5 de 
CI2 a la masse, le comptage s'effec- 
tue et les afficheurs visualisent la va- 
leur de Cx. 

Le commutateur dlectronique est 
realist avec une porte NAND, ele¬ 
ment d'un 7400. Dans un NAND, le 
signal de sortie est d zero (niveau 
bas) si les deux entrees sont positives 
(niveau haut). Etant donne que la 
fenetre de comptage est declenchee 
par le multivibrateur, seules les im¬ 
pulsions de front montant peu- 
vent etre comptees par CI3, comp- 
teur decimal rdalisd avec un 7490. 

Ce compteur est mis hors service 
pour la position 1 du commutateur 
de gammes, c'est-a-dire pour la 
gamme 100 pF a 10 000 pF. 

Les impulsions prdsentes sur la 
broche 11 de CI3 sont appliquees au 
compteur a deux decades CI4 et CI5, 
ddcades relides d des decodeurs 
CI7 et CI8 du type 7447 qui com- 
mandent les afficheurs TIL 312. 

Ce compteur permet de lire des 
valeurs de 00 a 99, le centieme comp¬ 
tage est disponible a la broche 11 de 
CI4 qui est reliee, par le condensa¬ 
teur C3 - 3,3 nF, a l'indicateur de de- 
passement de gamme. En cas de 
depassement, la diode LED s'dteind 
et les afficheurs defilent sans inter- 


Radio Plans - Eleclronique Loisirs N° 404 


























































































38 


ruption jusqu'd ce que l'utilisateur 
passe a la gamme superieure. Le 
commutateur Si permet d'effectuer 
la remise a zero (RAZ) des afficheurs, 
en mettant a la masse la broche 9 de 

CIl. 

L'alimentation de ce capacimetre 
est de + 5 volts, la consommation 
netant pasnegligeable, il faut reali- 
ser une alimentation stabilisee a par- 
tir du secteur comme nous le verrons 
plus loin. 


Realisation du 
capacimetre numerique 

Le circuit imprime 
« capacimetre » 

II s'agit d'un circuit double face. Le 
dessin des liaisons cuivrees des deux 
faces est propose aux lecteurs bien 
entendu a 1 echelle 1 aux figures 4 


et 5. Bien qu'il s'agisse d'un C.I. 
double face, la reproduction de cette 
plaquette imprimee ne pose pas de 
probleme. Les liaisons sont effec- 
tudes avec de la bande de 0,6 mm de 
largeur a l'exception de l'alimenta- 
tion qui est en 12,7 mm. 

Pour les pergages, on commence 
par forer toutes les pastilles a un 0 
de 0,8 mm, et on reperce ensuite 
avec un foret de 0 1,2 mm au ni¬ 
veau du commutateur de gammes. 
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Cablage du module 
capacimetre 

II y a en fait deux plans de cablage 
puisque nous avons a souder des 
composants sur les deux faces de la 
plaquette. La majority des compo¬ 
sants est soudee sur la face repre¬ 
sentee figure 2, le reste est im¬ 
plants conformement a la figure 7. 

Avant toute chose, il faut mettre en 
place toutes les traverses. Elies sont 
realisees avec des queues de resis¬ 
tances et maferialisees sur les plans 
de cablage des figures 6 et 7 par des 
points noirs. 

Les composants etant repSres par 
leur symbole electrique, il suffit de se 
reporter en fin d'article pour en 
connaitre la valeur nominate de 
chacun deux. 

Quatre condensateurs portent la 
meme reference C9, il s'agit de 
condensateurs de decouplage des 
boftiers TTL. La queue superieure du 
condensateur C3 ne doit pas etre 
coupee, elle va servir de liaison en- 
tre ce module et le module « affi- 
chage ». 


Figure 8 


Figure 9 
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Le circuit imprime 
« affichage » 

Le trace de cette plaquette fait l'ob- 
jet de la figure 8, toujours presentee 
a lechelle 1 bien entendu. 

Toutes les liaisons sont realisees 
avec de la bande de 0,6 mm de lar- 
geur. Toutes les pastilles sont a forer 
a un diametre 0 de 0,8 mm. 


Cabiage du module 
« affichage » 

Le plan de cdblage de la figure 9 
permet de mener a bien cette opera¬ 
tion. Attention, ne pas couper les 
queues infdrieurs des resistances 
R16 d R29, elles vont servir de liai¬ 
sons entre ce module « affichage »et 
le module « capacimdtre ». II en est 
de meme des queues du condensa- 
teur C7. Les resistances R16 a R29 
sont des elements 1/4 watt. 


Interconnexions entre le 
module « capacimetre », 
le module « affichage » 

Ce travail est represente a la fi¬ 
gure 10. Bien respecter une distance 
de 18 mm entre les deux modules 
afin que leur insertion dans le coffret 
ne pose pas de difficulte. 

Les commutateurs Si et S2 sont du 
type inverseurs a « touches fugiti¬ 
ves ». 


L’alimentation du 
capacimetre numerique 

Comme nous l'avons signaie, la 
consommation du capacimetre n est 
pas negligeable, il faut done avoir 
recours d une alimentation stabilisee 
+ 5 volts a partir du secteur. 


Le schema 

Le schema de principe d'une telle 
alimentation est representee a la fi¬ 
gure 11, elle utilise un regulateur LM 
317 T. Le transformateur fournit une 
tension alternative secondaire de 
6 volts ce qui permet d'obtenir, d 
vide, apres redressement et filtrage 
par CIO. 2200 ^F, une tension conti¬ 
nue de 8,6 volts. L'ajustable RVl - 


4,7 k fl permet de ramener cette ten¬ 
sion aux bornes de C12 - 47 d 
4- 5 volts, tension necessaire au 
fonctionnement du capacimetre. 

Le circuit imprime 

Le trace des pistes de cette alimen¬ 
tation est fournie d la figure 12, elle 
est simple done facile a reproduce. 


Cabiage du module 

Le plan de cdblage de cette ali¬ 
mentation fait l'objet de la figure 13. 
II y a peu de composants a mettre en 
place. Attention a lorientation des 
diodes. Les condensateurs Cll et 
C12 sont des « tantale goutte ». Le 
condensateur de filtrage C10 est rda- 
lisd par la mise en parallele de deux 
Elements de 1000 /jlF. 
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Premiere mise sous 
tension du capacimetre 


Avant toute chose, il faut ajuster la 
tension d'alimentation a + 5 volts 
avec RV1. Relier le module alimenta¬ 
tion au capacimetre et mettre sous 
tension. 

La diode LED doit s'allumer ainsi 
que les deux afficheurs TIL 312. Ef- 
fectuer la RAZ (remise d zero des af¬ 
ficheurs) avec le commutateur Si. 
Les deux afficheurs doivent indiquer 
00, la diode LED reste allumee. Posi- 
tionner le commutateur de gammes 
sur la gamme 3 par exemple : 1 ptF < 
Cx < 100 pc F. 

Relier un condensateur (non pola¬ 
rise de preference) de 6,8/xF par 
exemple aux homes du capacimd- 
tre, la valeur est ici quelconque tant 
quelle se trouve dans la gamme 
1 fiF d 100 /xF. 

Appuyer sur l'inverseur S2 et ne 
relacher la touche que lorsque les 
deux afficheurs indiquent une va¬ 
leur definitive. Ils doivent marquer 
68. Dans le cas contraire, ajuster R8 - 
100 k fl. Refaire la RAZ et rdappuyer 
sur S2. Repeter cette operation au- 
tant de fois que les afficheurs ne s'ar- 
reteront pas sur la valeur 68. 

Memes operations pour les 3 au- 
tres gammes. Pour la dernidre 
gamme : 100 /xF < Cx < 1 000 /xF 
par exemple, relier aux bornes du 
capacimetre un condensateur au 
tantale de 220 /xF en respectant les 
polarites du composant. Effectuer la 
RAZ et appuyer sur S2, les afficheurs 
doivent inscrire 22, sinon regler avec 
R9 - 5 k fl. Bien respecter l'ordre des 
manipulations : 

— 1 appuyer sur SI akeppouur la 

— 1 appuyer sur Si pour la RAZ 

— 2 appuyer sur S2 pour le TEST et 
ne relacher S2 que lorsque les affi¬ 
cheurs s'immobilisent. 

— 3 si la valeur affichee ne corres¬ 
pond pas avec celle de Cx, donner 
un coup de tournevis a R9 - 5 k D 
(pour la quatridme gamme). 

— 4 refaire la RAZ avec S1. 

— 5 rdappuyer sur S2 pour le TEST. 

Les manipulations 3-4 et 5 sont a 

recommencer autant de fois que la 
valeur affichde ne correspond pas a 
celle du condensateur Cx. 

Refaire la RAZ du compteur et po- 
sitionner le commutateur de gam¬ 
mes en 3 : 1 /xF < Cx < 100 /xF. Ap¬ 
puyer sur le commutateur TEST, les 
afficheurs defilent et lorsque le 
compteur arrive a 99, la diode LED 
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s eteind indiquant ainsi un depas- 
sement de gamme. Le compteur lui 
continue a d^filer et ne s'arretera 
que lorsque nous repasserons sur la 
gamme 4. 

Les essais du capacimetre sont 
termines, nous avons verifie l'en- 
semble du fonctionnement : 

compteur 00 a 99 sur les 4 gam- 
mes 

remise a z6ro (RAZ) avec Tinver- 
seur Si 

~ testde Cx ave c l'inverseur S2 
verification du monostable en 
agissant sur les ajustables, d'ou mo¬ 
dification de la largeur de la fenetre 
de comptage 

controle du d^passement de 
gamme. 

Reste maintenant lhabillage de ce 
capacimetre numerique. 

Mise en coffret du 
capacimetre 

Nous avons utilise pour l'habillage 
de ce capacimetre numerique un 
coffret AMTRON ref. : 00.3001.00. 

Le travail de la face avant fait l'ob- 
jet de la figure 14. Bien respecter les 
cotations pour la decoupe de la fene¬ 
tre afin que les afficheurs et la LED 
soient bien centres. II en est de meme 


pour le trou de 0 8 mm qui laisse 
passer laxe du commutateur de 
gammes. 

Pour la face arriere, il suffit de per- 
cer un trou a 0 10 mm pour le pas¬ 
sage du cordon secteur, c'est tout. 
On prevoiera tout de meme un 
passe-fil pour ce cordon. 

Calibrage des 4 gammes 
du capacimetre 

Le calibrage des 4 gammes du ca¬ 
pacimetre peut se faire de plusieurs 
fagons avec, bien entendu, une pre¬ 
cision qui depend des moyens utili¬ 
ses. 


Le meilleur calibrage s'obtiendra 
a partir de condensateurs passes sur 
un capacimetre professionnel 
Connaissant alors les valeurs exac- 
tes de ces composants, on travaillera 
Par comparaisons. 

On peut par exemple utiliser un 
4700 pF pour la gamme 1, un 47 nF 
pour la gamme 2, un 6,8 ^F par la 
gamme 3 et un 220 ^F pour la 
gamme 4. 

Le calibrage de la gamme 1 s'ef- 
fectue avec le potentiometre ajusta- 
ble 10 tours R5, le calibrage de la 
gamme 2 avec R6, celui de la 
gamme 3 avec R8 et enfin celui de la 
gamme 4 avec R9. 

On peut faire appel pour ce pro- 
cdde dit de comparaisons, si on ne 


Figure 15 
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connaft personne travaillant dans 
l'industrie de lelectronique, d un re- 
vendeur d'appareils de mesures, 
lors de l'achat des composants ne- 
cessaires au capacimetre par exem- 
ple. II suffit de tester 4 condensa- 
teurs ! 

Une autre methode nettement 
moins precise consiste a se procurer 
des composants ayant une tolerance 
de ± 2 % ou ± 5 % maximum, mais 
il reste la gamme 4, celle des electro- 
chimiques 1 On peut a la rigueur 
1 etalonner avec un condensateur au 
tantale qui est beaucoup plus precis 
qu'un electrochimique ordinaire, un 
220 fx F par exemple. 

Habillage de la face avant 
du capacimetre 

On utilise pour la decoration de 
cette face avant des transfers. Un 
exemple est donne d la figure 15, il 
s'agit du prototype bien entendu. 
Derriere la fenetre, on colie un mor- 
ceau de plastique rouge transpa¬ 
rent. 

D. B. 


Faites-nous part 
de vos 

suggestions! 

Afin de repondre de 
notre mieux a vos 
desirs envoyez-nous 
la liste des articles 
que vous souhaiteriez 
voir paraitre dans 
votre revue d'electro- 
nique, sur les sujets 
de votre choix (pho¬ 
to, automobile, elec- 
tronique domesti- 
que...), nous selec- 
tionnerons vos de- 
mandes et etudierons 
les projets les plus 
demandes. 

Envoyez vos suggestions 
a Radio Plans Redaction 2 
a 12, rue de Bellevue, 
75940 Paris Cedex 19. 


Nomenclature des 
composants 

Module « capacimetre » 

* Resistances 

a couche ± 5 % — 1/2 W 

Rl : 2,7 kfi 
R2 : 2,7 kfi 
R3 : 15 kfi 
R4: 15 kfi 
R7 : 6,8 Mil 
RIO : 1 kfi 
Rl 1 : 1 kfi 
R12 : 10 kfi 
R13 : 10 kfi 
R14 : 15 kfi 


* Potentiombtres ajustables 
10 tours 

R5 : 5 M fi 
R6 : 5 M fi 
R8: 100 kfi 
R9 : 5 k fi 


* Condensateurs non polarises au 
pas de 7,5 mm 

Cl : 47 nF 
C2 : 47 nF 
C3 : 3,3 nF 
C4 : 0,1 /xF 
C5: 10 nF 
C6 : 0,1 m F 
C9 : 4 x 0,1 /u.F 


* Condensateur au tantale goutte 

C8 : 4,7 m F/10 V 


* Semi-conducteurs 

CI2 : SN 7400 
Cl3 : SN 7490 
Cl 4 : SN 7490 
Cl 5 : SN 7490' 

CI6 : NE 555 
Cl7 : SN 7447 
Cl8 : SN 7447 

Q1 - Q2 : 2N 388 ou equivalent. 
D1 : IN 4148 ou IN 914 


* Divers 

1 commutateur 3 circuits - 4 positions 
pour circuit imprime. 

2 intercalaires pour transistor T05. 

2 inverseurs (a touche fugitive si pos¬ 
sible). 

2 fiches bananes femelles miniatu¬ 
res. 

Fils de cablage. 


Module « afficheur » 

* Resistances 

1/4 W ± 5 % a couche 

R15 a R29 (15 resistances): 120 fi 


* Semi-conducteurs 

CI1 : SN 7400 
LED : 0 3 mm rouge 
Affl - Aff2 : TIL 312 (Anode com¬ 
mune) 


* Condensateur polarise 

C7 : 4,7 /xF/10 V 


Module « alimentation » 

1 transformateur EBERLE - BV 4220 - 
VDE 0550 - 6 V/3 VA. 

1 regulateur LM 317 T. 

1 dissipateur pour LM 317. 

6 diodes IN 4001 ou IN 4002. 

1 resistance 240 fi/0,5 W. 

1 potentiometre ajustable VA 05 H de 
4,7 k fi 

2 condensateurs de 1000 fiF I 16 V 

1 condensateur tantale goutte 
10 /xF/10 V 

1 condensateur tantale goutte 

47 jU.F/10 V. 


Divers 

Coffret AMTRON ref. : 00.3001.00 
Cordon secteur 
Passe-fil 0 10 mm 
Morceau de plastique rouge trans¬ 
parent. 

Bouton pour commutateur. 
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tou jours 

• le labo complet (Bl 1000, 
MG lOOOet produits) pour 
moins de 5000 F HT 

• la gamme complete 
d'atomiseurs pour I'elec- 
tronique, I'electricite, In¬ 
dustrie. II existe un produit 
KF pour cFiaque usage 
particulier. 
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Pour votre fer a souder: 

Un reglage de temperature 









L’assemblage de pieces par soudure a retain est le seul point commun 
qui existe entre la plomberie et I’electronique, chaque professionnel 
utilisant pour amener retain a son point de fusion des techniques et des 
outils differents. Comme il est hors de question pour nous d’utiliser le 
chalumeau, nous nous interesserons au probleme du contrdle de la 
temperature pose par I’emploi d’un fer a souder. Nous vous proposons 
done I’etude et la realisation d’un systeme permettant de faire varier cette 
temperature. 



Detection optique 
ou micro switch 

Figure 1 : le schema de principe. 
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"hr 


L120A 


Tension de rampe ll 
Sortie Ampli | 2 
Entree Ampli non inv. | 
Tension = de reference 

Entree Ampli inv. |_5^ 
Tension = stabilisee | B 
Sortie impuls. porte 
Alim. Redresseur + 



16 | GenSrateur courant 
15 ] Circuit logique sortie 
14 1 Intensite a 0 
l5] Masse 
li] Masse 
11 1 Decoupeur 
10] Alim. Redresseur - 
9 I Alim. 


Figure 3 : brochage du circuit integre utilise dans ce montage : Le L 120 A. 


Un reglage de tempera¬ 
ture : pourquoi faire ? 

La realisation de soudures de 
qualitd depend done de votre savoir 
faire et de la temperature de votre 
fer. Une bonne soudure a un aspect 
brillant. C ha cun a deja eu affaire a 
ces soudures ternes dites sdches, ou 
bien encore aux soudures collees; 
elles sont la cause de bien des pan¬ 
nes difficiles a deceler ; l'exercice est 
deja plaisant en BF, mais ajoutez-y 
un zeste de HF et le bonheur est 
complet ! 

La technique de la soudure s'ac- 
quiert par la pratique et nous faisons 
confiance au moral de fer de nos 
lecteurs debutants pour la maitriser 
rapidement. 

La seconde condition est done de 
travailler a l'aide d'un fer a souder a 
temperature convenable, ni trop 
chaud, ni trop froid et done de pos- 
seder un systdme de reglage de cette 
temperature. La premiere solution 
qui peut venir a 1'esprit et d'incorpo- 
rer une thermistance au fer d souder 
mais les difficulty de realisation 
mecanique qui y sont liees nous ont 
fait nous orienter vers une autre so¬ 
lution. 


Que se passe-t-il lorsque le fer re¬ 
pose sur son support ? La tempera¬ 
ture de la panne seleve jusqu'd un 
maximum. A l'instant de la soudure, 
l'apport d'etain et la mise en contact 
des elements a souder abaisse bien 
entendu cette temperature, mais pas 
suffisamment dans le cas ou la sou¬ 
dure est realisde sur des pastilles et 
des bandes de cuivrefines; et si, pour 
des raisons de ddpannage par 
exemple, vous etes amene a des- 
souder un element, le risque de dd- 
coller la piste du support bakdlite ou 
epoxy est presque certain. II faut 


egalement pouvoir disposer de toute 
la puissance possible lors d'une sou¬ 
dure sur un plan faisant office de dis- 
sipateur. 

Notre solution consistera a detec- 
ter la presence du fer sur son sup¬ 
port, et d le mettre ainsi en position 
de veille au moment de la realisation 
de la soudure : la temperature du fer 
remontera a sa temperature de 
consigne fixee a l'avance. On tien- 
dra compte bien sur de l'inertie 
thermique de l'dquipement metalli- 
que du fer. 
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Comment faire ? 


Le schema thdorique est donne d 
la figure 1. C'est le circuit gradateur 
L 120 AB de SGS-ATES qui en 
constitue le cceur ; ceux qui ont deja 
utilise ce circuit constateront que 
nous avons transforme son mode 
d'alimentation. La configuration ha- 
bituelle comprend une resistance 
qui doit chuter 210 V ; la dissipation 
tres importante dans celle-ci l'aurait 
portde a une chaleur d'enfer (autant 
que le fer lui-meme) ce qui nest pas 
une chose a faire dans notre mon¬ 
tage. Nous avons done contoume ce 
probldme et congu une double ali¬ 
mentation par capacite et resis¬ 
tance. Cette double alimentation 
debite surunememe charge via deux 
diodes. Ainsi la puissance deman- 
dee a chaque alimentation est divi- 
see par deux. 

Le reglage de la temperature de 
consigne s'effectue en agissant sur 
RV. En se reportant au schema 
synoptique de la figure 2 repre- 
sentant le L 120, on s'apergoit que 
cette tension est appliquee a un am- 
pli op puis comparee au signal issu 
d'un generateur de rampe, le com- 
parateur commandant par la suite 
un systdme logique fournissant le si¬ 
gnal de commande du triac, Tangle 
d'ouverture de celui-ci etant fonction 
du reglage de RV. Le brochage du 
L 120 est donnd d la figure 3. 

La realisation pratique 

Le tracd de la carte imprimee est 
donne d la figure 4, les composants 
seront implantes et soudes selon la 
figure 5 a la manidre antique, car 
c'est votre dernidre rdalisation sans 
fer d tempdrature ajustable. On 
prendra soin de surelever la resis¬ 
tance de puissance au-dessus du 
circuit imprimd afin de ne pas ris- 
quer de le brtiler ; vous remarquerez 
dgalement que le condensateur de 
0,47 piF a«dtd scinde en deux de 
0,22 /xF. Enfin Tutilisation d'un sup¬ 
port pour le L 120 est souhaitable, 
mais pas indispensable. 


L’habillage 

Le montage sera place dans un 
coffret en... aluminium de marque 
Retex ref. 7845 Octobox. 

Les deux plaques de 4 mm 
d epaisseur serviront de face avant 
et arridre ; on pourras'inspirer,pour 
le per gage, des photographies. Les 



La face avant du bolder. 
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lumieres pour passer les prises de 
courant encastrables seront sciees a 
la scie d decouper ou bien encore 
une sbrie de trous contigus de petit 
diametre sera percee, puis ces trous 
seront reunis par limage de la ma- 
tiere restant entre-eux. Un dernier 
coup de lime viendra finir les fene- 
tres. 

Les divers composants (prises, 
portes fusibles, inter MIA, voyant, 
potentiometre, etc.) seront ensuite 
relies a la carte supportant lelec- 
tronique ; la partie puissance sec- 
teur sera cablee en fil souple (1 mm 
de section). Respectez les couleurs 
usuelles, bleu et marron pour la 
phase et le neutre ; mi-jaune, mi- 
vert, pour la terre. Les autres fonc- 
tions dites de commande seront ca¬ 
blee s en fil de 0,5 mm. 


La mise sous tension 

Inutile de vous conseiller de veri¬ 
fier soigneusement votre cablage. 
Une ampoule 220 V branchee a la 
sortie de la prise utilisation vous 
permettra de controler Taction du 
regulateur ; si cela ne marche pas ce 
sera le masque... de fer bien en- 
tendu ! Verifier alors que Tinverseur 
soit bien positionne sur la fonction 
mode interne ; une fois celui-cibien 
cale tout doit rentrer dans Tordre. 

Ce montage etant relie au secteur 
nous vous conseillons de prendre 
toutes les precautions d'usage : ne 
pas faire de mesures a Toscilloscope 
non isolb. 

Attention, les condensateurs de 
0,22 fxF stockent le 220 V. 

Pour finir sachez qu'un bon entre- 
tien de la panne... en cuivre de votre 
fer a souder contribue fortement a la 
reussite de vos soudures. 

O. CHENGUELLY 



Le ciblage du circuit imprimG. 


Nomenclature 


Circuits integres 


Resistances 


Cl : L 120 AB (SGS-ATES) 


R1 : 100 kfl 
R2 : 10 kft 
R3 : 10 kli 
R4 : 82 LQ 
R5 : 47 kfi 3W 
R6 : 330 0 1 /2W 
RV :22kil 


Condensateurs 


Autres semi-conducteurs 

D1 : BY 127 
D2 : BY 127 
Triac THAL 226 
ou TXAL 226 (SSC) 

400 V 8 A 


Cl : 0,1 fjF 
C2 : 0,0 1 ixF 
C3 : 200 /jlF 15 V 
C4 : 200 /I F 15 V 
C5 : 2 x 0,22 fiF 600 V 


Divers 

Coffret 7845 Octobox (Retex). 

Fiche FRB D03 

Prise Legrand type Jupiter. 







La face arriere cSblee 
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Revue de la presse 
technique Internationale 

Un indicateur de surcharge des haut-parleurs 



Liste des composants 

Resistances 

R1 : 330 
R2 : 3,9 kn 
R3 : voir texte 
R4 : 1 kO 
R5 : 100 k a 
R6 : 27 ka 
R7 : 22 k a 
R8 : io un 

R9 : 220 a 

Transistors 

T1 : 2N 3819 
T2 : BC 107 
T3 : 2N 3904 


Diodes 

Dz 1 : Zener 30 V 
Dz 2 : Zener 5,6 V 
Dz 3 :NZdnem3,9NV 

Condensateurs 

Cl : 220 jxF (6 V) 

C2 : 10 nF 


Avec la course aux puissances 
elevdes a laquelle se livrent de 
plus en plus les realisateurs de 
materiel BF, il devient frequent 
que des haut-parleurs rendent 
lame, pour avoir travaille au-dela 
de leurs limites. L'indicateur visuel 
de surcharge, proposd par J. Har- 
rold dans Electronics Today (avril 
1981), interessera done bien des 
amateurs de haute fidelity ou de 
sonorisation. 

L'objectif poursuivi est double : 
d'abord, construire un indicateur 
n'exigeant aucune alimentation, et 
se contentant du seul signal d'exci- 
tation du haut-parleur ; ensuite, 
mettre en mdmoire les surcharges 
trds breves, pour en rendre la pre¬ 
sence visible d l'oeil. 

Les tensions alternatives de la 
sortie de l'amplificateur, sont re- 
dressdes par un pont de quatre 
diodes, et dcretees, le cas dchdant, 


par le Zener Zl ; l'autre Zener Z2, 
alimentde en courant constant par 
le FET Ql, sert d elaborer une ten¬ 
sion stabilisde de 5 volts, disponi- 
ble d l'dmetteur de Q2. 

Le circuit intdgre ICl (amplifica- 
teur opdrationnel de type 741), re- 
goit une tension fixe de 3,9 volts 
sur son entrde non inverseuse, 
tandis que le pont R2 R3 transmet, 
sur l'entrde inverseuse, une frac¬ 
tion des signaux BF. Lorsque 
ceux-ci, en crete, atteignent ou dd- 
passent 3,9 volts, la sortie de ICl 
bascule a letat haut (tension voi- 
sine de 9 volts), et rend conducteur 
le transistor Q3, qui, autrement, 
restait bloque. 

Q3 conduisant d travers la resis¬ 
tance R7, l'entree « trigger » (borne 
2) du circuit intdgrd IC2 (type 555) 
passe au-dessous du seuil de dd- 
clenchement. On dispose done 
d'un creneau sur la sortie 3 du 555, 


et la diode electroluminescente 
LED2 s'allume pendant une duree 
fixee aux alentours de 10 ms, par 
l'ensemble R8 C2. 

La diode LEDl, qu'on pourrait 
dailleurs remplacer par trois dio¬ 
des au silicium montdes en sdrie, 
sert d garantir le blocage de Q3 
lorsque la sortie de IC1 se trouve a 
l'dtat bas, e'est-d-dire a un poten- 
tiel voisin de 1,5 volt. 

On peut rdgler la puissance 
maximale de ddclenchement, parle 
choix de la rdsistance R3. Si P est 
la puissance choisie, et R l'impd- 
dance du haut-parleur, on pren- 
dra : 

R3 en k(] = (V^PR — 3,9) 

La rdsistance Rl, enfin, protdge 
letage de sortie de l'amplificateur, 
en cas de court-circuit dans le pont 
redresseur Dl a D4. 
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Mesure des faibles resistances 


Si Ton excepte les appareils nu- 
meriques, aucun multimetre ne 
peut, en fonction « ohmmetre », 
mesurer les tr^s faibles resistances 
(de quelques dizaines d'ohms d la 
fraction d'ohm). Le montage que 
propose Ray Marston dans Elec¬ 
tronics Today (avril 1981), re pond a 
ce besoin. II affiche les resultats 
sur un galvanomdtre de 100 fi A, 
qui peut d'ailleurs etre celui d'un 
controleur universel. 

A partir d'une pile de 9 volts, le 
regulateur integre d trois pattes, 
ICl, ddlivre une tension stabilisde 
de 5 volts. On utilise cette derniere 
pour envoyer, dans la resistance 
inconnue Rx, un courant de faible 
intensity, determine par le choix de 
l'une des resistances Rl a R4 cor¬ 
respondent aux quatre gammes de 
mesure. 

On applique, sur l'entree non 
inverseuse de IC2 (amplificateur 
opdrationnel CA 3140), la diffe¬ 
rence de potentiel prise aux bornes 
de Rx. Le reglage du zero necessite 
une faible tension negative 
(— 600 mV), obtenue par l'interme- 
diaire de la diode Dl, a partir de 
la deuxieme pile B2. Le gain de 
l'amplificateur, done le calibrage 
de l'appareil, sont regies par le po- 
tentiomdtre Pi. La resistance R9, 
enfin, protege le galvanomdtre 
contre les surcharges, en limitant 
la tension de sortie a 2 volts. 

Pour le reglage, on court-circuite 
R5, et on a juste le zdro a l'aide de 
P2. Ensuite, sur la gamme la plus 


Liste des composants 

Resistances 

Rl : 47ft 
R2 : 470 Cl 
R3 : 4,7 kfl 
R4 : 47 k Cl 
R5: 1MQ 
R6 : 47 kn 
R7 : 82 k Cl 
R8 : 1 k fl 
R9 : 10 kn 
R10 : 4,7 kn 
Rll : 4,7 kn 

Pi : 47 k'n 
P2 : 10 k n 


Condensateurs 

Cl : 330 nF 
C2 : 10 nF 


Circuits integr6s 

ICl : 78L05 
IC2 : CA 3140 


Autre semi-conducteur 

Dl : IN 4148 


elevee, on place une resistance de 
100 n, et on cherche la pleine de¬ 
viation du galvanometre, d l'aide 
de Pi. 





SFERNICE 


p 11 vz 



Potentiometre rotatif de qualite 
a piste Cermet 




33, rue de la Colonie 
75013 PARIS 
580.10.21 

Documentation gratuite sur demande. 
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lelectronique: un metier d’avenir 

Votre avenir est une question de choix : 
vous pouvez vous contenter de "gagner votre 
vie" ou bien decider de reussir votre carriere. 


Eurelec vous donne les moyens de cette reussite. En tra- 
vaillant chez vous. a votre rythme. sans quitter votre emploi actuel. 
Eurelec. c'est un enseignement concret, vivant, base sur la pratique. 
Des cours facilement assimilables, adaptes, progressifs, d'un niveau 
equivalent a celui du C A P. Un professeur unique qui vous suit, 
vous conseille, vous epaule, du debut a la fin de votre cours. 


Tres important avec les cours, vous recevez chez vous tout 
le materiel n£cessaire aux travaux pratiques. Votre cours achev6, 
il reste votre propriyty et constitue un veritable laboratoire de 
technicien. Stage de fin d'etudes : a la fin de votre cours, vous 
pouvez effectuer un stage de perfectionnement gratuit dans les la- 
boratoires EURELEC. a Dijon. 



Electronique 



Electronique industrielle 



Eledrotechmque 


Debouches . radio-electricite, montages et 
maquettes electroniques, T V. noir et blanc, 
T.V. couleur (on manque de techniciens 
depanneurs), transistors, mesures electro¬ 
niques, etc. 

Votre cours acheve. ce materiel reste votre propriete 


Elle offre au technicien specialise un vaste 
champ d'activite : regulation, controles 
automatiques, asservissements dans des 
secteurs industriels de plus en plus nom- 
breux et varies 

Votre cours achev£, ce materiel reste votre propriete 


Les applications mdustrielles et domesti- 
ques de I'electricite offrent un large eventail 
de debouches generateurs et centrales 
electriques, industrie des micromoteurs. 
electricite automobile, electromenager. etc. 
Votre cours acheve. ce materiel reste votre propriety 


Cette offre vous est destinee: lisez-la attentivement 

Pour vous permettre d'avoir une idee reelle sur la qualite de I'enseignement et du 
nombreux materiel fourni, EURELEC vous offre d'examiner CHEZ VOUS — gratuitement et 
sans engagement — le premier envoi du cours que vous desirez suivre (ensemble de lecons 
thdoriques et pratiques, ainsi que le materiel correspondant aux exercices pratiques). 

II ne s'agit pas d'un contrat. Vous demeurez entierement libre de nous retourner cet 
envoi dans les delais fixes. Si vous le conservez, vous suivrez votre cours en gardant tou- 
jours la possibility de modifier le rythme d'expedition, ou bien d'arreter les envois. Aucune 
mdemnite ne vous sera demandee. Completez le bon ci-apres et pr^sentez-le au Centre 
Regional EURELEC le plus proche de votre domicile ou postez-le aujourd'hui meme 



eurelec 


institut prive 
d’enseignement 
a distance 

21000 DIJON 


OFFRE 

EXCEPTIONNELLE 

-1Q% 

sur tous les cours 

(jusqu’au 14Aout 1981) 


CENTRES REGIONAUX 

21000 DIJON (Siege social) 


R Fernand Holweck 
Tel. 66 51 34 

75012 PARIS 

57-61, bd de Picpus 
Tel. (1)347 19 82 


13007 MARSEILLE 

104, bd de la Corderie 
Tel 54 38 07 


bon d’examen gratuit 

A retourner it KL RELF.C - Rue FernaiuMlolweck - 21000 DIJON. 



|c soussigne: Nom___ Prenom_ _ 

Domicilie Rue---N°- 

\’illc__ Cotl( 

desire recevoir. pendant 15 jours et sans engagement de m;i pari, le premier envoi dc lemons 
et materiel de : 

LJ LI I Cl ROMOIL I : 0\DAMI:NTALI: □ FLIC TROT IXHNIQll 

□ SPFCJALISA'IION RADIO STF.RFO A T RANSISTORS □ I I ICTRONIQl 1 INDl STRIU.l.F 

□ INIT IATION A L HLFCTRONIQl i: 

t> Si cet envoi me convicnf, je It conscrverai er vous menverrez It solde du tours a raison il’un envoi cn debut 
tie t hatjue mois. les mtxlalires ctant prccisees tlans le premier envoi gratuit. 

L> Si au eontraire, je ne sms pas tnferesse, jc vous le renvernii dans son emballagetl origint et k ik uaiseetr.ij nen. 

|e resre libre. par ailleurs. d inrerromprt les envois sur simpletlematitle ante de m.i part 
DAI F I I SIGNAT I R Y : (Pour les entanrs. signature des parents). 



Pndir P*nrs 


FERTON. Bill ERE. 
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Chrono photo 

Temporisateur a affichage digital 
pour agrandisseur photo 




Tout amateur photo a ete confronte au probleme du temps d’exposition lors 
du tirage d’epreuves photographiques. La solution bien souvent retenue est 
de commander I’agrandisseur manuellement en mesurant le temps sur une 
trotteuse de montre. Nous vous proposons la construction d’un timer 
reunissant ces deux fonctions et vous offrant en plus I’affichage du temps 
sur de grands afficheurs 7 segments et la precision du secteur EDF 50 Hz. 

Indiquons encore que toutes ces operations sont effectuees par un seul 
circuit integre specialise, ce qui facilite la realisation. 


Schema de principe 

Ce temporisateur utilise un cir¬ 
cuit integre de chez Texas, le TMS 
3880 qui, synchronise par le sec¬ 
teur, peut compter jusqu'd 40 mn 
ou plus exactement 39 mn 59 sec. 
La figure 1 donne le schema thdo- 
rique du montage. L'affichage du 
temps d'exposition est multiplexe, 
ce qui permet de diminuer tr&s 
sensiblement la consommation du 
montage. Les quatre transistors Tl, 
T2, T3, T4 sont utilises comme in¬ 
terface de puissance pour la com- 


mande des 4 chiffres de l'affi- 
chage. La commande directe des 
cathodes des afficheurs par le TMS 
3880 entrainerait une dissipation 
de puissance ddpassant les possi- 
bilites de celui-ci. 

L'alimentation continue, d'envi- 
ron 10 d 12 volts est obtenue apres 
un redressement monoalternance 
assure par Dl et un filtrage du d 
Cl, de la tension issue du secon- 
daire du transformateur T (modele 
220 V —> 9 V, 2 ou 3 VA). La syn¬ 
chronisation secteur est prelevde 
sur lenroulement 9 volts puis ap- 
pliquee a la borne 11 du TMS 3880 


via R2 et C2. Pour limiter l'intensite 
du courant dans les segments des 
afficheurs (des DIS 1306 ou TIL 702) 
sept resistances R6dRl2delkD 
ont etd disposees en serie avec 
ceux-ci. 

Des deux sorties « information » 
que possede le TMS 3880 (sur les 
pattes 2 et 3 et appeldes ALl et 
AL2) une seule a ete utilisee pour 
commander l'agrandisseur et 
leclairage du labo. 

Par rapport d la reference 0 V 
borne 1 du TMS 3880 la sortie ALl 
passe d letat haut pendant le 
comptage (c'est-a-dire lexposition 
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du papier) et la sortie AL2 est 
complementaire c'est-a-dire quelle 
est au niveau has so it 0 volt. Lors- 
que l'exposition est terminee AL1 
repasse a 0 volts et AL2 d l'dtat 
haut. Alors que AL1 conserve inde- 
finiment son etat, AL2 repasse a 
l'dtat bas au bout de quelques ins¬ 
tants. 

C'est pour cette raison que seule 
la sortie ALl a 6t6 utilisee pour 
commander a la fois l'agrandisseur 
et l'6clairage du labo (l'eclairage 
inactinique bien entendu). 

L'information ALl issue de la 
patte 2 est envoyee vers T5 un 
NPN qui pilote le triac Trl utilise 
en interrupteur pour l'agrandisseur 
ainsi que vers T6 un PNP qui, lui, 
pilote Tr2 (triac-interrupteur de 
l'dclairage labo). 

L'interrupteur Kl sert d'interrup- 
teur general et K2 qui court circuite 
l'espace Ql Q2 de Trl permet de 
mettre l'agrandisseur en service en 
l'absence de comptage pour pro- 
ceder aux cadrage et r£glages di¬ 
vers, necessaires avant toute expo¬ 
sition. 

Le poussoir Pi permet de sdlec- 
tionner la duree en secondes (et P2 
en minutes) de l'exposition. 

P3 sert au depart de l'exposition. 


Figure 1 : Schema de principe du temporisateur a affichage digital. 
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Realisation 

Tous les elements, a l'exception 
bien entendu du transformateur, 
ont ete montes sur un meme circuit 
imprime donne a lechelle 1 fi¬ 
gure 2. Realise en technique sim¬ 
ple face il a ete necessaire de met- 
tre quelques straps que Ton ca- 
blera en premier lieu. On cablera 
ensuite et dans l'ordre : les resis¬ 
tances, les condensateurs, les sup¬ 
ports de circuit intdgres, transistors 
et diodes conformement au 
schema d'implantation donne a la 
figure 3. 


Pour des raisons d'encombre- 
ment certains composants (resis¬ 
tances et diodes Zener) ont ete ca¬ 
bles verticalement. 

Les supports utilises pour les af- 
ficheurs ont ete preieves sur des 
supports 2 X 14 pattes decoupes a 
la demande qui ont l'avantage 
d'etre a l'ecartement adequat. 

Le circuit imprime et le transfor¬ 
mateur ont ete inseres dans un cof- 
fret de dimensions L = 20,5, 1 = 9, 
h = 5,5 cm dont le couvercle fait 
office de face avant ce qui ne ga- 
che en rien l'esthetique generale. 

Une fenetre a ete percee pour le 
passage des afficheurs ainsi que 5 


trous destines aux interrupteurs et 
poussoirs. 

Sur la face arriere du couvercle 
on a percd quatre autres trous des¬ 
tines aux douilles recevant les pri¬ 
ses de la lampe et de l'agrandis- 
seur. 

Ces douilles devront avoir un en- 
traxe de 19 mm, dcartement stan¬ 
dard des prises secteur. 

Un cinquieme trou permettra au 
fil d'alimentation de passer dans le 
coffret. 

Le transformateur et le circuit 
imprime sont fixes sur le chassis a 
l'aide de vis et dcrous de 0 3 mm, 
ceux-ci forment entretoise pour 




Figure 3: Implantation des composants. 
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amener le circuit imprime, ou plus 
exactement les afficheurs, au ni¬ 
veau du couvercle. On verifiera a 
cet effet qu'aucun composant ne 
touche le couvercle lorsque celui-ci 
est en place. On effectuera les liai¬ 
sons avec les differents interrup- 
teurs, poussoirs et douilles confor- 
mement au schema de principe. 

La figure 4 donne les brochages 
des afficheurs et du TIC 226 D. 


Mise en service 

Etant donnd l'absence d'eld- 
ments de reglage ce montage fonc- 
tionne dds la derniere soudure 
terminee et ne demande aucune 
mise au point. Apres avoir mis Kl 
sur la position marche (M) on se- 
lectionne grace d P1 et P2 le temps 
d'exposition. Quand on appuie sur 
l'un de ces 2 boutons les secondes 
ou les minutes defilent. II suffit de 
relacher ces poussoirs lorsque le 
temps souhaite est obtenu. Le fait 
d'appuyer sur P3 un court instant 
declenche le comptage. Celui-ci 
termine on pourra recommencer 
autant d'expositions qu'on le sou- 
haitera. 

F. JONGBLOET 



10 9 8 7 6 



A 
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LT 
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u 

1 

2 3 4 

5 


broche 1 2345678 9 10 

segment EDKCPtBAKFG 

cathode commune. 


O 



A] A 2 G 


Figure 4 : DIS 1306, afficheur a cathode com- Brochage du TIC 226 D. 

mune hauteur des chiffres 13 mm. 



Nomenclature 

Condensateurs 

Cl : 1000 m F 16 V 

C2 : 220 pF 

Resistances 

Triac 

R1 : 1 
R2 ) 
R3 ( 
R4 i 

0 k n 1/4 w 

TRl et TR2 : TIC 226 D. 

4,7 kO 1/4 W 

Transistors 

R5 ' 


T1 a T4 : BC 107 B 

R6 a R12 : 1 kfl 1/4 W 

T5 : 2N 2222 A (NPN) 

R13 et R14 : 4,7 k 11 1/4 W 

T6 : 2N 2906 (PNP) 

R15 et R16 : 470 0 1/2 W 

Circuits integrGs 

Diodes et Zeners 

CI1 : TMS 3880 NL Texas 

4 afficheurs DIS 1306 ou TIL 702. 

Dl : IN 4001 


D26 D6 : IN 4148 

Divers 

D7 : IN 4148 

1 transfo 220 V 9 V 

Dzl : 

1 ITT 

1 coffret 20,5 x 9 x 5 

Dz2 : j 

f tension 

(EL.BO.MEC). 

Dz3 : 

► de 

2 interrupteurs miniature Kl K2. 

Dz4 : ' 

i Zener 

3 poussoirs Pi P2 P3. 

Dz5 : 

! 6,2 V 

4 douilles 0 4 mm pour chassis. 


Radio Plans - Electronique Loisirs N® 404 





































Realisation 


57 


... ce n’est pas moi! 

Un repondeur telephonique experimental 


Ce repondeur experimental represente pratiquement ce qu’il est possible de 
concevoir de plus simple dans ce domaine. 

II est inutile de preciser qu’il ne repond pas aux specifications imposees 
pour un raccordement legal au reseau public. Cet appareil peut cependant 
rendre de reels services lorsqu’il est raccorde k un reseau prive de 
caracteristiques similaires. 

Son originalite est d’utiliser un magnetophone a cassettes absolument 
standard et sans avoir k y effectuer de modifications ; un circuit d’interface 
tres simple suffit. 





Le principe 
de fonctionnement: 

Le circuit electronique relie a la 
ligne telephonique ne peut-etre rac¬ 
corde au magnetophone que par les 
deux prises que Ton rencontre sur 
tous les enregistreurs,m£me les plus 
simples : la sortie ecouteur ou H.P. 
supplemental et le jack de teie- 


commande. Toute action sur les 
commandes m6caniques etant ex¬ 
clues, il nous faut faire appel a une 
cassette sans fin (en boucle) d'une 
dur6e d'une minute (de telles casset¬ 
tes sont disponibles dans le com¬ 
merce specialise). Sur cette cassette, 
on enregistrera deux fois un mes¬ 
sage d une duree de 30 secondes au 
maximum. 


D&s que le montage detectera la 
sonnerie du telephone, il « prendra 
la ligne » et fera debiter le magneto¬ 
phone dans le transfo d'interface 
pendant 1 minute, ce qui garantit 
que le message sera la en totality au 
moins une fois, meme s'il ne com¬ 
mence pas du debut. Ce laps de 
temps ecouie, tout le systeme revient 
au repos, liberant la ligne. 
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Figure 2 


vers prise de telecommande 
du magneto 







o 




I 


* 



Vers prise HP 
ou 

ecouteur de magneto. 



Figure 3 


Ligne Vers prise de 

telephonique telecommande du magneto 
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Le schema de principe : 

La figure 1 montre la simplicity des 
moyens mis en oeuvre 
En temps normal, le condensateur 
de 0,22 fx F bloque la tension conti¬ 
nue presente sur la ligne, ce qui 
equivaut a la presence d'un poste 
raccrochy. Par contre le courant al- 
ternatif de sonnerie traverse ce 
condensateur et fait apparaitre une 
tension notable au secondaire du 
transfo de ligne. Redressee et limitee 
par une diode Zener de 6,2 V, cette 
tension vient charger le condensa¬ 
teur de 47 fxF jusqu'a ce que le tran¬ 
sistor BC 318 arrive en saturation. Le 
relais colle alors ce qui court-circuite 

le 0,22 fxF par 100 n : la ligne est 
prise ou « ddcrochee ». Simultane- 
ment, le meme relais telecommande 
le demarrage du magnetophone, et 
s'auto-alimente. 

Cessant d'etre court-circuite, le 
condensateur de 100 /xF se charge a 
travers une resistance ajustable de 
100 kn, et l'unijonction dyiivre au 
bout d'une minute environ une im¬ 
pulsion qui, convenablement ampli- 
fiee, vient faire dycoller le relais qui 
remet alors tout le systeme a zero. 


Nomenclature 

Resistances 


R1 : 1 kH 2 W 
R2 : 820 Cl 
R3 : 1 k a 
R4 : 39 k f> 

R5 :3,9 k a 
R6: 8,2 kH 


R7 : 8,2 kH 
R8 : 29II 
R9 : 390 Cl 
R10 : 82 k a 
Rll : 10 n 
R12: 100 a 


RA : 100 k n ajustable 


Realisation pratique : 

Le petit circuit imprime represente 
en figure 1 suffit a regrouper tous les 
composants du montage selon le 
plan de cablage de la figure 3. II faut 
egalement prevoir une alimentation 
12 V, qui peut etre commune avec 
celle du magnetophone. 

Les reglages se rbduisent d celui 
de la temporisation de lecture et 
eventuellement a celui du courant 
de ligne si la resistance de 1 k 11 2 W 
ne permet pas d'obtenir les 40 a 
50 mA necessaires. On retoucherait 
alors sa valeur dans le sens voulu. 

Patrick GUEULLE 


Condensateurs 

Cl : 0,22 fxF 250 V 
C2 : 47 fxF 16 V 
C3 : 100 fiF 16 V 
C4 : 100 fxF 16 V 


Transistors 

T1 : BC 318 
T2 : BC 318 
T3 : BC 318 
T4 : 2N 2646 


Autres semi-conducteurs 

Z1 : Zyner 6,2 V 
Z2 : Zyner 6,2 V 
Z3 : Zener 6,2 V 
D : IN 4148 

Divers 

1 transfo TR89. 

1 relais 12 V 300 n 4RT 
1 cassette sans fin 1 mm (TDK 
ENDLESS EC1). 

1 magneto cassette. 

.1 circuit imprime. 
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SERVICE 

CIRCUITS IMPRIMIS 


Dans ce num6ro, nous vous proposons, par I’interm^diaire 
des professionnels distributeurs, quatre des circuits impri- 
mes proposes dans les articles de realisation. 

Void leurs references et leurs prix estimatifs. 


Ref. Article Prix 

estimatif 


EL 404 A Bruiteur (Poussin) . 14 F 

EL 404 B Bruiteur (course auto) . 16 F 

EL 404 C Bruiteur (train k vapeur) . 20 F 

EL 404 D Temporisateur photo . 30 F 


Nous vous rappelons ci-dessous les circuits disponibles 
des precedent numeros : 


Ret. Article Prix 

estimatif 


EL 401 A Poule eiectronique . 18 F 

EL 401 B Tablette de mixage (ampli. 16 F 

EL 401 C Tablette de mixage (adaptateur) . . 16 F 

EL 401 D Booster 2 x 20 W . 23 F 

EL 401 E Transmetteur teieph. d’alarmes ... 33 F 

EL 401 F Antivol auto. 14 F 

EL 401 G Sonnette 10 tons . 17 F 

EL 401 H Minuterie secteur. 10 F 

EL 401 J Jeu de boules. 37 F 

EL 402 H Amplificateur 2 x 30 W . 24 F 

EL 402 D f 28 F 

EL 402 E >Alarme « son et lumi&re ». 28 F 

EL 402 F ) 28 F 


EL 403 B) The Musical Box 
EL 403 225 TURB0 


Reseau de distribution 

Les professionnels adherent k cette operation sont des k 
present tres nombreux et c’est k eux que vous devez vous 
adresser pour obtenir les circuits imprimes du Journal. 

Voici la liste des points de vente, que nous tiendrons k 
jour, le nombre de revendeurs s’accroissant a chaque nu- 
mero. 

02700 - Aveco, 33, bd Gambetta, Tergnier 

13001 - Europe Eiectronique, 2, rue Chateauredon 

21000 - Electronic 21, 4 bis, rue de Serrigny, Dijon 

24100- Pommarel Electronic, 14, place Doublet, Bergerac 

25000 - Reboul, 34, rue d’Arenes, Besanpon 

31000 - Cibot, 25, rue Bayard, Toulouse 

31200 - Sodifam, 117, route d’AIbi, Toulouse 

42000 - Radio Sim, 29, rue Paul Bert, Saint-Etienne 

42800 - Medelor, Tartaras - Rive de Gier 

49000 - Electronic Loisirs,, 24, rue Beaurepaire, Angers 

56000 - Electronikit, 25, rue du Colonel Maury, Vannes 

57590 - GAR, 53, rue Principale, Viviers 

60000 - Mod’elec, 19, rue Desgraux, Beauvais 

69006 - La boutique Eiectronique, 22, avenue de Saxe 

69009 - Lyon Composants Radio, 46, quai Pierre Seize 

75005 - Radio MJ, 19, rue Claude Bernard 

75010 - Acer, 42, rue de Chabrol 

75012 - Cibot, 1, rue de Reuilly 

75012 - Magnetic France, 11, place de la Nation 

75012 - Reuilly Composants, 79, bd Diderot 

75013 - Pentasonic, 10, bd Arago 

75014 - Montparnasse Composants, 3, rue du Maine 

75014 - Compokit, 174, bd du Montparnasse 

75015 - Fanatronic, 35, rue de la Croix Nivert 

75016 - Pentasonic, 5, rue Maurice Bourdet 

75017 - ERCEE, 36-38, rue de Saussure 
76600 - Sonodis, 74, rue Victor Hugo, Le Havre 
77310 - LEE, 1, place de la Pi£ce de I’Etang, 

St-Fargeau-Ponthierry 

90000 - Electronic Center, 1, rue Keller, Belfort 
91230 - Electro-Kit, Centre comm. La For§t, Montgeron 
92600 - Roche, 200, avenue d’Argenteuil, Asnidres 


—Cotation des montages - 

Les realisations pratiques sont munies, en haut de la 
premiere page, d'un cartouche donnant des rensei- 
gnements sur le montage et dont voici le code : 



moins de deux heures de cablage 


DiiSicuKe 

Montage a la portee d'un amateur sans 
experience particuliere. 


* 


Montage necessitant des soins attentifs. 


Une excellente connaissance de 
l'electronique est necessaire (me- 
sures, manipulations). 


entre deux et quatre heures de ca- 
blage 



plus de quatre heures de cablage. 


Ce temps passe ne tient evidemment pas compte de 
la partie mecanique eventuelle ni du raccordement 
du montage a son environnement. 


Vep&m 

O Prix de revient inferieur a 200 francs. 

✓ssfra Prix de r evient compris entre 

200 et 400 francs. 



Prix superieur a 400 francs. 
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La vie secrete du / jlA 723... 



Relevees dans les fiches du constructeur, Fairchild, voici pour votre plaisir 
et pour le notre unequarantainede revelationssur le^A 723. Cesapplications 
peu ou pas connues du plus celebre regulateur de tension du marche en 
demontreront une fois encore la versatility. 


Configurations de sortie 

Le schema de l'etage de sortie du 
I*A 7 23 est donne en figure 1-a. La 
bonne Vz donne directement acces a 
une Zener de 6,2 V dont la cathode 
est reliee a Vout. Ceci uniquement 
pour le boitier D1L-14 pin. Side tran¬ 
sistor de limitation de courant nest 
pas utilise, il existe une seconde 
diode Zener fournie par la jonction 
base-emetteur en inverse (figure 
1-b). En utilisant cette diode Zener 
CL-CS, on pourra disposer, uni¬ 
quement en inverse, d'un courant de 
Zener de 5 mA au maximum. La fi¬ 
gure 1-c donne un mode de polarisa¬ 
tion correct en reliant les bornes Vout 
et CL pour obtenir simultanement 
une Zener positive et une negative, 
deux fois 6,2 V references a Vout. 


Regulateurs positifs de 
150 mA maximum 

La figure 2-a indique le mode de 
base d'un regulateur donnant de 2 a 
7 V en sortie. La tension de reference 
Vref est divisee par le pont Rl, R2 et 
Pi, avant d'etre appliquee a l'entree 
non inverseuse de l'ampli-op in¬ 
terne. Si une rejection des ondula- 
tions amont meilleure que la specifi¬ 
cation (74 dB) est souhaitee, on mon- 
tera Cref qui reduit considerable- 
ment le bruit sur la sortie stabilisee. 

La compensation en frequence est 
fournie par C1 qui est isole de la sor- 




Tension de sortie regulee : 5 V 
Regulation de ligne : (A VIN = 3 V) 0,5 mV 
Regulation de charge : (A IL =50 mA) 1,5 mV 


a 



c) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie r£guiee :15 V 
Regulation de ligne : (A VIN = 3 V) 1,5 mV 
Regulation de charge : (A IL = 50 mA) 4,5 mV 

Figure 2 : Schemas de base de rdgulateurs. 


Tension de sortie regulee : 5 V 
Regulation de ligne : (A VIN = 3 V) 0,5 mV 
Regulation de charge : (A IL = 50 mA) 1,5 mV 



d) COURBES 
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a) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie reguiee ; + 15 V 
Regulation de ligne : (A VIN= 3 V) 1,5 mV 
Regulation de charge : (A !L= 1 A) 15 mV 


b) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie reguiee : + 5 V 
Regulation de ligne : (A VI N= 3 V) 0,5 mV 
Regulation de charge : (A IL= 1 A) 5 mV 



C) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie reguiee : 4 & 35 V 
Regulation de ligne : (A VIN= 10 V) 1 mV 
Regulation de charge: (A IL- 100 mA) 1 mV 


Figure 3: Regulateurs A forts courants 



a) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie reguiee : + 5 V 
Regulation de ligne : (A VIN = 10 V) 0,5 mV 
Regulation de charge : (A IL = 100 mA) 1,5 mV 



b) VARIANTE POUR BOITIER METAL 
Figure 4 : Regulateurs Shunt Positifs. 


tie basse impedance par R3. Cette 
resistance equilibre les impedances 
de source de l'ampli d'erreur pour 
minimiser la derive thermique. Pour 
reduire le cout au depens de la stabi¬ 
lity thermique, on peut eliminer R3. 
Dans ce cas, Cl ne peut plus etre 
utilise pour la compensation en fre¬ 
quence, et on prendra C2 qui va a la 
masse conformement d la figure 2- 
b. 

Pour obtenir des tensions de sortie 
de 7 & 37 V, on choisit la configura¬ 
tion proposee en figure 2-c. Si on 
veut filtrer la reference, ce sera avec 
un Cref monte entre masse et entrde 
non-inverseuse. 

Dans ce cas, la presence de R3 
ameliore le filtrage et assure la stabi¬ 
lity thermique. Si Rsc est egale a 0, 
ces montages peuvent delivrer un 
courantde 150 mA. Pour obtenir une 
limitation du courant de court- 
circuit, il faut donner a Rsc une va- 

leur telle que Vsense apparaisse a ses 
homes au courant voulu. Cette ten¬ 
sion, entre CL et CS, est donnhe en 

figure 2-d. La limite du courant de 

sortie obtenu a un coefficient de 
temperature de — 0,3 % par °C. 


Regulateurs positifs a fort 

courant de sortie 

La figure 3-a indique le moyen de 
depasser les limites du juA 723 avec 
un transistor NPN ballast. Il peut en 
fait y en avoir plusieurs pour des 
courants tres forts, et a chaque fois 
on ajoute un Vbe au minimum de ten¬ 
sion entrye/sortie du /j, A 723. R3 est 
une compensation du courant de 
fuite. Icbo qui peut etre nycessaire 
avec certains transistors, et soulage 
un peu la limitation due d l'aire de 
security du transistor. 

La figure 3-b donne le cas d'un ou 
plusieurs ballasts PNP. Comme prd- 
cedemment, on comptera un Vbe par 
transistor en plus des 3 V, et le cou¬ 
rant possible (avec Rsc = 0) est 
150 mA xB Ql. 

Les figures ci-dessus donnent des 
tensions de 7 a 37 V, puis de 2 a 7 V. 
La figure 3-c montre un diviseur de 
tension plus complexe donnant une 
variation de la sortie de Id 10 fois. 

La tension stabilisee sera en effet 
ajustable de 3,7 V a 37 V environ, 
avec un Vin < 40 V. 


Regulateur Shunt positif 

C'est une utilisation possible du 
H A 723 avec un simple transistor Q1. 


On doit cependant bien verifier que 
la puissance de R4 est compatible 
avec ce quelle devra dissiper, ce qui 
est une particularity de ce cas. La 
figure 4 montre en a le schema avec 
un circuit ^ A 723 Dual in Line, tandis 
que b montre lequivalent avec le 
boitier metal qui ne contient pas de 
Zener 6,2 V. On l'ajoute done. 


Regulateurs positifs & forte 
rejection amont 

Les figures 5 a et b utilisent le tran¬ 
sistor de limitation de courant pour 


prdrdguler l'alimentation V+, 
augmentant ainsi la rejection de li¬ 
gne de plus de 100 dB. Entre CL et 
CS se trouve une diode Zener refe- 
rencee a la tension de sortie 
(+6,2 V). Dans cette application, R3 
doit etre calculee pour que le cou¬ 
rant entrant par CS ne depasse pas 
5 mA. 

Regulateurs positifs a tension 
amont elevee 

Des tensions d'entree superieures 
d 40 V peuvent etre tolerees si le u A 
723 est monty comme en figure 6-a. 
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a) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie rdgulee : + 5 V 
Regulation de ligne : 1 mV 


b) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie rdgulee : + 15 V 
Regulation de ligne: 1 mV 


Regulation de charge : (A IL = 50 mA) 10 mV Regulation de charge : (AIL -50 mA) 1 mV 
Figure 5 : Rdgulateurs i haute rejection de ligne. 



COMMON O 



a) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie regulde : + 30 V 
Regulation de ligne : (A VIN = 20 V) 90 mV 


c) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie rigulde : + 15 V 
Regulation de ligne : (A VIN -20 V) 10 mV 


Regulation de charge : (A VIL = 100 mA) 8 mV Regulation de charge :(A VIO = 100 mA) 30 mV 


*0VREF 


VO =( R ’ + 2 R2 ) VREF 


Figure 6: Entree haute tension. 



VREF 


Vref 


( r rhi) * v ° 

( *L max \ 
'Standby max + *D1 * 


Tension de sortie rdgul6e : +50V 
Regulation de ligne : (A VIN -20 V) 1,5 mV 
Regulation de charge : (A IL = 50 mA) 1,0 mV R5 = IN mm ~—2_I— 01 m * x ) 

max 'Lmin 


Figure 7: Regulateur positif flottant. 


La tension de sortie doit rester infe- 
rieure d 38 V. R3 peut-etre rempla- 
cee par une source de courant regu- 
lde dans les cas ou la variation de la 
tension d'entrde impose une dissipa¬ 
tion excessive dans le ballast in¬ 
terne. Le limiteur incorpore ne pou- 
vant etre utilise, c'est Q2 qui sen oc- 
cupe ici. La tension d'entree n'est li- 
mitde que par celle de Ql. Si on uti¬ 
lise la version 723. DIL, Dl peut 
etre supprimde et la borne V2 mise a 
la masse. Dans ce cas Vref doit etre 
divise par deux avec un pont avant 
de rejoindre l'entree inverseuse. On 
notera le raccord inverse des entries 
de lampli-op interne. 

Si Ton utilise un ballast PNP, une 
diode Zener adaptee doit etre mon- 
tee comme sur la figure 6-b. Elle doit 
limiter a 40 V l'alimentation du 723. 
Par exemple, une diode de 20 V 
permettra une tension amont (crete) 
de 60 V. La sortie restera la aussi 
en-dessous de 38 V. L'ampli-op est 
reli6 de fagon normale. 


Regulateur positif flottant 

Le ^ A 723 peut etre utilise pour 
rbguler directement des centaines 
de volts en suivant la configuration 
montree en figure 7, dans laquelle 
une source flottante de puissance 
pour le regulateur est fournie par D1. 
Le transistor ballast devient le seul 
facteur de limitation dans la deter¬ 
mination des tension et courant 
maximum controlables. La sortie 
Vref fournit tout le courant necessaire 
aux resistances des circuits de me- 
sure, et la source ne doit pas depas¬ 
ser 5 mA. R5 doit etre choisie pour 
fournir un courant de polarisation 
suffisant a D1, et pour fournir le cou¬ 
rant de repos du fi A 723, dans le cas 
de la plus faible tension D2, D3 et D4 
ont un role de protection ; des diodes 
d commutation rapide seront prefe- 
rees. 

Si Ql est un transistor rapide, il 
faut peut-etre ajouter C2 pour re- 
duire le bruit de sortie. Si +Vin peut 
etre commute (marche-arret), ce qui 
cause un dViN/dt tres eieve aux bor- 
nes du /xA 723, la presence de C3 
assurera une polarisation correcte 
du circuit. En temps normal, le 
switch marche-arret est en amont du 
redresseur, ce qui evite de monter 
C3. La limitation basse de la tension 
de sortie & 2 V du /x A 723 n'a pas 
cours dans ce circuit, car il est pres- 
que possible de descendre a 0 V de 
sortie. 
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Regulateurs positifs a 
faible difference de tension 
entreelsortie 

Chacun des deux circuits propo¬ 
ses en figure 8 permet une tension 
entrbe/sortie proche du point de sa¬ 
turation du transistor ballast. 
Comme dans toutes les autres appli¬ 
cations, le Vin (2) de la figure 8-b doit 
etre de 9,5 V au minimum. Sur la 
figure 8-a, la diode Zener Dl de 7,5 V 
peut-etre eliminbe avec l'emploi du 
boitier DIL en mettant la borne VZ a 
la masse, et en reduisant Vref a 3 V 
avec un diviseur de tension (4,7 kli 
et 3,3 kO) menant a l'entree non in- 
verseuse du circuit integre. 


Regulateurs positifs a faibles 
tensions amont 

Les deux circuits de la figure 9 
presentent une tension V+ voisine 
du minimum requis de -I- 9,5 V pour 
reguler une plus faible tension. Dans 
ces cas ou la tension d'entree 
moyenne est superieure au mini¬ 
mum requis (mais les pointes nega¬ 
tives d'ondulation sont en dessous de 
cette valeur) un detecteur de crete 
avec diode et condensateur offre une 
solution (donnbe en figure 9-a). La 
figure 9-b, de son cote, indique une 
methode faisant appel a un dou- 
bleur de tension pour assurer que, 
avec le minimum de composants, la 
tension de polarisation correcte sera 
appliquee a la borne V+. 


Regulateurs negatifs a 
courant de sortie moyen 
ou fort 

La configuration montrbe en fi¬ 
gure 10-a peut reguler toute tension 
negative entre — 9,5 V et — 40 V. 
Comme le /xA 723 est monte entre 
masse et tension de sortie, la tension 
d'entree (amont) maximum possible 
est limitee par celle du ballast PNP 
ainsi que ses possibilitbs de dissipa¬ 
tion de puissance (Ql). Son courant 
de base est fourni par R5 de telle 
sorte que la diffbrence amont/aval 
minimum soit controlee a la fois par 
le courant de base necessaire et par 
la valeur de R5. Pour rbduire ce cou¬ 
rant de base, une configuration 
Darlington peut-etre employbe qui 
augmente aussi le courant de sortie. 
Soit un Darlington complbmentaire, 


•V|N • 1 ? 5 V 



a) PERFORMANCES TYPIQUES b) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie rdgulee :12 V Tension de sortie regulee : 5 V 

Regulation de ligne : (12,5 V ^ VIN < 15 V) 3 mV Regulation de ligne : (5,5 V <; VIN (1) ^ 10 V) 1 mV 

Regulation de charge : (A IL = 1 A) 5 mV Regulation de charge : (A IL = 1 A) 4 mV 


Figure 8 : Entree-sortie faible differentielle. 



C2 




a) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie regul6e: — 15 V 
Regulation de ligne : (A VIN = 3 V) 1 mV 
Regulation de charge : (A IL = 100 mA) 2 mV 


b) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie rdguiee : — 15 V 
Regulation de ligne : (A VIN = 10 V) 4 mV 
Regulation de charge : (A IL = 50 mA) 2 mV 


Figure 10: Regulateur ndgatif a haut courant de sortie moyen. 
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a) PERFORMANCES TYPIOUES 



Figure 11 : Regulateur negatif a haut courant de sortie. 



/R1 + R2\ V R£F 

*" V °" {— WT ")~T 



Figure 12: Regulateur Shunt negatif. Figure 13 : Regulateur negatif haute rejection de ligne. 

a) PERFORMANCES TYPIQUES a) PERFORMANCES TYPIOUES 

Tension de sortie rGguiee : — 15 V Tension de sortie rdgulde : — 15 V 

Regulation de ligne : (A VIN - 3 V) 3 mV Regulation de ligne : (A VIN 3 V) < 1 mV 

Regulation de charge : (A IL = 50 mA) 5 mV Regulation de charge : (A IL =50 mA) 2mV 



Figure 14 : Regulateur negatif flottant. 


a) PERFORMANCES TYPIQUES 

Tension de sortie reguiee : — 100 V 
Regulation de ligne : (A VIN= 3 V) 30mV 
Regulation de charge : (A IL = 1 A) 20 mV 


comme la figure 10-b le montre, soit 
une paire de PNP conviennent pour 
ce cas. 

Pour des tensions de sortie dans la 
gamme — 2 V a — 9,5 V, cette sortie 
seule ne suffit pas a polariser le 
7 23 comme en figure 10-a. Cette 


condition est satisfaite en figure 11 
par une tension positive externe, re- 
guide ou non, appliqude aux homes 
V+ et Vc. Ceci en respectant la limite 
de 40 V entre V+ et V —. Les valeurs 
maximum pour — Vin (2) et par la dif¬ 
ference amont/aval sont determi- 
nees comme pour la figure 10-a. 


Dans tous les cas, si la borne Vz n est 
pas disponible, alors on montera 
une diode Zener de 6,2 V en serie 
avec la borne Vout. 

t 

Regulateur shunt negatif 

Pour des courants de sortie faibles 
ou moyens, le transistor ballast des 
circuits precedents peut-etre eli- 
mine. Une attention particuliere sera 
toutefois accordde a la dissipation de 
Dl et R5, ainsi que celle du /xA 723 
lui-meme. Le courant maximum 
shuntd a la masse par la borne Vout 
est de 150 mA. 

La figure 12 est conseillee pour des 
tensions de sortie dans la gamme 
— 9,5 V d — 40 V. En otant les bor- 
nes V+ et Vc de la masse et en les 
alimentant avec une tension positive 
de faible valeur comme en figure 11, 
on obtiendra des tensions de sortie 
de — 2d — 9,5 V. La tension totale 
entre V+ et V — qu'il faudra observer 
sera de 9,5 V minimum et 40 V 
maximum. Si le courant maximum 
de la sortie Vout est inferieur a 20 mA 
dans une application donnee, alors 
on peut oter D1 et connecter la sortie 
en Vz au lieu de Vout. 


Regulateur negatif a forte 
rejection amont 

Dans les regulateurs negatifs 
dquipes d'un transistor ballast, la 
seule variation vue par le circuit de 
controle lorsque les conditions d'en- 
trde varient, est la variation de cou¬ 
rant causde par la resistance fixe en¬ 
tre collecteur et base du ballast. 

En remplagant cette resistance par 
un transistor FET monte en source de 
courant comme sur la figure 13, la 
rejection de ligne est considdrable- 
ment ameiioree, typiquement plus 
de 100 dB. La gamme de tension de 
sortie est de — 9,5 V a — 400 V, 
pouvant descendre a — 2 V avec 
1 adjonction dune alimentation posi¬ 
tive comme en figure 11. R5 (entre 
grille et source) et Q2 doivent etre 
dimensionnes pour fournir un cou¬ 
rant de base suffisant a Ql dans les 
conditions les moins bonnes. Si R5 
est dgale d 0, un bon bon choix pour 
Q2 peut etre un 2N 5484, car son Idss 
(courant de drain d tension de grille 
nulle) de 1 d 5 mA fournit un courant 
suffisant pour Ql dans la plupart des 
applications. 
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Figure 16 : Regulateur de courant. 


Courant de sortie : 10 mA 

Regulation de ligne : (% de a VIN) < 0,01 % 

Regulation en charge : (A VO= 10 V) < 0,05 % 



( R2 

° \ R1 / 2 


Figure 17: Regulateur de tension de precision. 

Tension de sortie rdguiee : 0-100 V 
Regulation de ligne : (% de A VIN) < 0,01 % 
Regulation en charge (% de VO) < 0,005 %. 


Regulateur negatif flottant 

Lorsque la tension de sortie voulue 
ddpasse le maximum de 40 V que 
peut supporter le circuit integre, une 
diode Zener doit alors limiter la ten¬ 
sion, comme indique sur la fi¬ 
gure 14. Cette tension de Zener doit 
etre entre 9,5 V et 40 V avec une pe¬ 
tite difference des performances. Ce 
circuit est le complement de la fi¬ 
gure 7. R6 doit etre s61ectionn£ pour 
fournir un courant de polarisation 
suffisant d D1 et pour alimenter le^c A 
723 au repos dans le cas dune ten¬ 
sion d'entree minimum. On choisira 
R6 en accord avec les ndcessifes in- 
diquees en figure 10-b. 



Regulateurs de courant 

En figure 15, le regulateur force 
une tension a apparaitre aux homes 
de RP qui est dgale d la tension exis- 
tant aux homes de R2. Le courant 
resultant est ajoute au courant de 
repos Isb du regulateur, et au courant 
a travers R2 pour former un cou¬ 
rant rdgufe IL dans la charge RL. Du 
fait de cette addition, la regulation 
en ligne diminue par des courants 
de sortie inferieurs d 10 mA. 

La tension d'entree doit etre plus 
grande que (IL x RL) + 9,5 V pour 
assurer une tension suffisante sur le 
fiA 7 23. Dans la figure 15, la source 
de courant vient dune tension posi¬ 
tive + Vm. Ce Vin pourrait evidem- 
ment etre relie d la masse, tandis 
que RL retournerait d un potentiel 
negatif. De la meme fagon, la borne 
de sortie peut-etre porfee d la masse 
ou d une tension negative, et dans le 
meme temps, la borne Vin abosr- 
bera un courant regule de grandeur 
IL. En aucun cas, la tension de V -I- a 
V— ne devra depasser 40 V. 


Au cas ou l'alimentation devrait 
ddpasser 40 V, ou si la regulation de 
la figure 15 s'averait insuffisante, la 
configuration montrde en figure 16 
peut-etre utilisde. C'est une source 
de courant flottante de precision ca¬ 
pable d'une regulation de 0,05 %. 
Dans ce circuit, une alimentation 
flottante de 20 V est utilisde pour 
subvenir aux besoins du ^A 723, de 
telle sorte que les courants de repos 
et de reference ne s'ajoutent pas au 
courant de sortie programme. 

Le courant de sortie et la tension 
admissible sont dependants des limi- 
tes propres au transistor ballast Ql. 
Les diodes D2 a D4 sont des diodes 


de protection qui doivent etre ajou- 
tdes toutes les fois que Vin ddpasse 
40 V. 


Regulateur de tension de 
precision (5.10- 5 ) 

La figure 17 utilise le meme prin- 
cipe que le circuit prdcedant pour 
obtenir une tension de sortie capable 
de 0,005 % de regulation aval. La 
gamme des tensions de sortie va de 
0 V a la limite du ballast. Le courant 
de sortie est egalement limite d 1'IC 
du ballast. La protection du court- 
circuit est possible dans ce cas en 
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a) Rdgulateur positif a limitation de courant a retournement. 


vino- 


r 


COMMON O- 



b) Regulateur ndgatif d limitation de courant a retournement. 


V|N 



c) Limitation de courant & retournement (modification). 
Figure 18: 



R1 v 


( V IN min v GS(off) max 

v GS(off) max 


) 


R l (min) 


d) Limitation de courant a retournement (par FET). 


calculant Rsc de fagon normale. Les 
diodes de protection D1, D3 et D4 de- 
vrortf figurer si Vin depasse 40 V. 
Avec les valeurs indiquees, la sortie 
va de 0 d 100 V. 

Limitation de courant a 
retournement 

La limitation de courant a rabat- 
tement (foldback) est une technique 
de limitation preferentielle, surtout 
lorsqu'il peut y avoir un probldme 
insoluble de dissipation thermique 
du ballast. C'est couramment une 
consequence des limites transistor/ 
radiateur en condition de court- 
circuit. Ce peut-etre aussi pour les 
fortes valeurs une question d'aire de 
sdcurite du ballast. 

Dans ce qui suit, il est supposd que 
la tension de sortie stabilisee est dis- 
ponible jusqu a un courant de sortie 
maximum IM. Le courant de sortie se 
rabat alors en suivant la ddcrois- 
sance de la resistance de charge 
jusqu a une valeur de court-circuit 
(ISC). Le coude de la caractdristique 
de limitation de courant sera simi- 
laire a celui d'une caractdristique 


normale (verticale). La regulation se 
ddgradant fortement a l'approche de 
IM, dans un regulateur pratique le 
courant de sortie utile sera limite a 
environ 80 % de IM. 

Une solution economique pour 
beneficier d'une caractdristique a re¬ 
tournement est montree sur les figu¬ 
res 18a et b. Cette technique intro- 
duit une reaction par l'augmentation 
du courant a travers R1 et R2 en cas 
de court-circuit. Ceci polarise en di¬ 
rect la jonction base-emetteur du 
transistor limiteur. La pente finale du 
retournement depend des contribu¬ 
tions relatives de la chute de tension 
a travers R2 et RSC ou courant de 
base du transistor limiteur. Dans la 
region active de base au transistor 
limiteur, on retrouve la pleine capa¬ 
city de sortie d chaque fois que le 
court-circuit est enleve. Dds qu'il n'y 
a plus d'apport au courant de base 
du a la tension aux bornes de RSC, 
une reaction de 100 % est realisee, et 
une remise d zdro est ndcessaire 
pour retrouver les conditions norma- 
les apres que le court-circuit ait ete 
otd. 

L'addition d'un transistor externe 
Ql sur la figure 18-c donne la meme 


caracteristique que sur la figure 18-a 
mais permet une extension de la re¬ 
gion active de recouvrement. Les 
probldmes de verrouillage sont dus 
a la saturation du transistor limiteur. 
Le circuit anti-blocage agit done 
comme un derivateur du courant de 
base au-dessus d'une certaine va¬ 
leur determinde par le diviseur R3- 
R4 et le seuil de conduction de Ql. 
C'est en fait un regulateur de la ten¬ 
sion Vbe de Q4 (transistor limiteur). 

Une autre approche de la limita¬ 
tion a faibles pertes est donnee par la 
figure 18-d. Ici, en cas de court- 
circuit, la tension ddcroit de fagon 
normale, a courant maintenu, 
jusqu'd ce que cette tension de sortie 
soit en-dessous de ce qui est ndees- 
saire au blocage du FET. Des que la 
tension de sortie atteint celle de pin- 
cement du FET (Vp), une boucle a 
basse impedance se forme sur le cir¬ 
cuit de commande des drivers et bal¬ 
last, ce qui les bloque tous. Le choix 
du FET est assez critique dans cette 
application, car Vp devra etre au 
maximum aux 2/3 de Vcur, et au 
minimum tel qu'il ne fasse pas sortir 
le final du 723 de son aire de se¬ 
curity. 


Radio Plans - Elecironiqae Loisns N" 404 











































































68 



Figure 19: Detection de court-circuits stabilise en temperature. 



COMM 




Figure 20; Extinction teiecommandee d’un regulateur. 


Detection de court-circuit 
stabilisee en temperature 

Cette modification tire avantage 
du fait de la repartition thermique 
dans un circuit integre. Parce que le 
transistor final et le limiteur d'un 
fiA 7 23 sont sur la meme puce et ont 
done pratiquement le meme coeffi¬ 
cient de temperature base-emetteur 
dans la figure 19, le transistor limi¬ 
teur est monte de telle sorte que les 
coefficients s'annulent. A tempera¬ 
ture ambiante, la source de courant 
a FET est ajustee par P2 pour qu'il y 
ait 0 V entre les points A et B. Le 
schema est donne pour une sortie de 
15 V avec 25 V d'entree. Sinon le FET 
doit etre remplace par un modele 
supportant une tension plus forte. 


Extinction teiecommandee 
d'un regulateur 

Elle peut se realiser en portant 
vers la masse la borne de compensa¬ 
tion en frequence. La methode la 
plus simple a partir d'un regulateur 
positif non limite en courant est indi- 
quee en figure 20-a. 

Si la fonction de limitation de cou¬ 
rant est employee, un transistor ex- 
terne doit etre ajoute (Q1 sur la fi¬ 
gure 20-b). L'entree logique indi- 
quee peut-etre tout signal positif 
provenant par exemple de TTL ou 
C-MOS capable de fournir un peu 
plus de 100 lx A a l'entree CL (cas 
precedant) ou a la base de Ql (cas 
ci-dessous). Typiquement, R3 peut- 
etre de 3,3 kfi par un systeme 5 V 
TTL, ou bien 10 k 12 pour un systeme 
10 V C-MOS. La diode de protection 
Dl doit etre montbe quand la tension 
de sortie Vout de passe 10 V. R4 limite 
le courant crete a la saturation de 

Ql. 

Pour la commande d distance d'un 
regulateur negatif, il faut ajouter la 
section contenue a droite du pointilie 
de la figure 20-c. En service, un ni¬ 
veau logique 0, Vil (max), maintient 
Q3 bloque, eliminant le systeme de 
commande. Un niveau logique 1, Vih 
(MIN), venant d'une porte TTL ou 
C-MOS sature Q3 avec un courant 
de base limite par R8. 

Protection anti-surtension 
« crowbar » 

La figure 21 montre un^i A 723 uti¬ 
lise en comparateur verrouilie et pi- 


lote de thyristor. II fournit egalement 
la reference compensee en tempera¬ 
ture necessaire a une detection pre¬ 
cise de surtention. En service nor¬ 
mal, P1 est ajuste pour que la tension 
au point A soit plus negative que la 
reference, Vref, typiquement 7,15 V. 
Ainsi la tension sur R2 va polariser le 
comparateur (l'ampli d'erreur du 

A 7 23) pour que sa sortie Vout soit 
conduite vers V—, et que la Zener 
interne de 6,2 V soit bloquee. Ainsi, 
aucun courant de gate ne venant ac- 
tiver le thyristor, il reste bloque. 

Par l'effet de « crowbar », le com¬ 
parateur change d etat des que la 
tension aux bornes de R2 change de 
polarite, soit des que la tension au 
point A devient plus positive que 
Vref. Pi est regie pour que ceci se 
produise au point de surtension de¬ 
sire (typiquement Vout -I- 10 %). 


Quand le comparateur bascule, Vout 
est portee vers V+, et le thyristor est 
amorce avec un courant de gate li¬ 
mite par R5. Quand Vout de passe 
Vref, la boucle de reaction R4-D1 ver¬ 
rouilie le comparateur d letat actif. 

L'amorgage du thyristor conduit le 
fusible Fl a claquer immediatement. 
Entre la surtension et la conduction 
du thyristor, il s'ecoule environ 1 /xs ; 
le cas echeant, cette action peut etre 
ralentie en plagant un condensateur 
entre l'entree inverseuse et la borne 
de compensation. 

Controleur de sur et sous 
tension 

La figure 22 donne une idee d'un 
detecteur de sous-tension sur une li- 
gne d'alimentation positive. La ten- 
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sion Vref du fi A 723 est utilise pour 
cr£er un seuil de tension de 2 V d 
trovers R4. La tension d controler, 
VM, est attenuee par RM et Rl. 
L'amplificateur d'erreur compare la 
tension sur R1 d celle de seuil de R4. 
Quand VM est a sa valeur nominale, 
la sortie du /x A 723 est haute, ce que 
Ton regie a 3,3 V environ en plagant 
la borne Comp d la jonction de R2 et 
R3. Le ddbit nominal de courant a 
travers R6 est de 15 mA. 

Si la tension surveillee, VM, baisse 
selon un taux predetermine, l'ampli 
d'erreur change d'etat, et la tension 
de sortie VO vient a l'etat bas. R6 
peut piloter une charge TTL stan¬ 
dard. L'action de commutation posi¬ 
tive est assuree par l'hystdresis 
fourni par R5. RM est ajustee pour 
que la tension sur R1 dgale celle de 
seuil (2 V) quand VM est a son excur¬ 
sion negative souhaitee. Ce circuit 
donne une indication de surtension 
sur une alimentation positive en 
croisant simplement les entrees de 
l'amplicomme l'indiquent les pointil- 
les. 

La figure 23 offre les memes possi- 
bilites, mais cette fois sur une ligne 
d'alimentation negative (— Vm). 
Cette tension d controler est rdferen- 
cee dans ce nouveau circuit a Vref 
pour fournir le decalage de niveau 
vers + 2 V, quelle que soit la tension 
negative. Les temps de reaction de 
ces circuits de controle sont typi- 
quement infdrieurs a 1 /j,s. Comme 
precedemment, il suffit de croiser les 
entries de l'ampli d'erreur pour rda- 
liser un ddtecteur de surtension, 
conformement au pointilie. 


D. J. 



Supp/ique pour une meilleure distribution des composants 


Nous tentons de faire le necessaire 
pour que les composants utilises dans 
nos articles soient disponibles... mais 
quelquefois, lorsque nos lecteurs 
interesses veulent acheter le materiel 
il s'entendent dire : "il n'y en aura pas 
avant deux mois". 

Beaucoup de revendeurs pourtant 
font des efforts pour nous suivre et 
approvisionner les elements de nos 
realisations. Mais ces efforts sont quel¬ 
quefois ruines par une distribution mal 
adaptee au niveau des fabricants ou de 
leurs reseaux de distribution. 


Exemple frappant : le TMS 
1000/3318 de Texas Instruments 
(carillon 24 airs programmable de 
notre numero de juin), pour lequel 
nous avions eu I'assurance d une dis- 
ponibilite immediate (jure, crache !) ; 
nous apprenons a present que quel- 
ques exemplaires seulement ont pu 
etre diffuses. Les autres devront at- 
tendre un mois... ou plus ! 

Ce circuit integre n'est qu'un 
exemple parmi d'autres chez differents 
fabricants. Que faire ? 


Nous sommes las de voir nos lec¬ 
teurs decourages. Messieurs les fabri¬ 
cants, nous vous en supplions, ne 
considerez plus les amateurs comme la 
cinquieme roue de votre carrosse. Ces 
400 000 individus (environ) aime- 
raient que I'on s'interesse a eux de 
temps a autre. 

Faites-nous plaisir : regardez le 
probleme de plus pres. 


La Redaction 
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ilyaKIT 


& HEATHKIT 


Monter soi-meme son 
systeme d’alarme, son 
ordinateur complet 
son materiel de 
radio-amateur, 
sa chaTne Hi-Fi... 

Complexe? 

Peut-etre. 

Mais HEATHKIT 
vous aide! 

Des I’arrivee 
du colis, tout est clair: 
pieces au grand complet, 
bien classees sous un 
etiquetage precis. Et avec les 
pieces, toute une documen¬ 
tation facile a comprendre - 
et qui ne laisse rien dans le flou: 
manuels de montage “pas a pas 
plans tres explicatifs. 


Vous avez quand meme un probleme? 
Rendez-vous dans un centre Heathkit-Assistance... 

ou simplement au telephone. L'un de nos 
ingenieurs vous donnera ses conseils personnels. 


Le succes. Seui 
Heathkit garantit votre reussite. Si votre 
montage “resiste” un peu trop, nous le 
mettrons au point nous-memes. C’est 
I’Assurance-Succes! 


Le choix. un 

catalogue Heathkit, “c’est autre 
chose". Tous les 3 mois, 
150 appareils differents sur 
60 pages pleines de 
couleurs - et 
uniquement des 
produits de qualite 
professionnelle. Vous 
n’avez pas encore le 
catalogue de ce trimestre ? 
Demandez-le vite! 


CENTRES HEATHKIT ASSISTANCE : 
Paris 75006 : 84 bd St-Michel 
T§l. : (1) 326.18.91. 
Lyon 69003 : 204 rue Vendome 
T6I. : (7) 862,03.13. 
Aix-en-Provence : 26 rue Georges Claude - 
13290 Les Milles - Tel : (42) 26.71.33. 
Lille 59800 : 48 rue de la Vignette 
(Place Jacquart). Tel. : (20) 57.69.61 

VIENT DE PARAITRE 
LE CATALOGUE 

HEATHKIT 

printemps-ete 81 



ADRESSER CE BON: 

Pour la France, a: HEATHKIT, 47, rue de la Colonie - 75013 Paris. 

Pour la Belgique, a HEATHKIT, 737/B7 chaussee d’Alsemberg - 1180 Bruxelles. 

Je desire recevoir votre catalogue printemps-ete 81. 

Je joins 2 timbres a 1,40 F pour participation aux frais 




Rue_ 


Code Postal. 


_ Ville _ 
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Quelques applications 

des photodiodes et des phototransistors 


Les photodiodes, et les phototransistors, sont devenus des composants 
peu coGteux, et largement diffuses. On les exploite done de plus en plus 
dans des circuits electroniques aux applications tres diverses. Ci-dessous, 
et apres avoir brievement rappele le mecanisme de la photoconduction, 
nous proposons quelques exemples de montages. 


Vo 



L’effet photoelectrique dans 
une jonction PN. 

La lumidre, on le sait, peut-£tre 
consid6r6e sous deux aspects phy¬ 
siques compl^mentaires : l'aspect 
ondulatoire, ou l'aspect corpuscu- 
laire. Dans ce dernier cas, elle se 
compose de « photons », particules 
qui n'auraient aucune masse au 
repos, mais qui se d^placent a 
300 000 km/s. Chaque photon 
transpose une 6nergie qui depend 
de la longueur d'onde du rayon- 
nement lumineux associy. Cette 
dnergie W a pour expression : 

W = h V 

ou V est la frequence du rayonne- 
ment, et h, la constante de Planck. 

Lorsqu'un photon pendtre dans 
la jonction PN d'une diode semi- 
conductrice, il peut, en transferant 
son energie a un electron, arra- 
cher celui-ci au reseau cristallin, 
entrainant ainsi la creation d'une 
paire dlectron-trou. II en resulte 
une augmentation du nombre des 
trous dans la rdgion N, et de celui 
des electrons dans la region P, 
done de la concentration en por- 
teurs minoritaires de chacune de 
ces regions. 

Connectons alors la diode en in¬ 
verse sur une source de tension E, 
comme le montre la figure 1 . L'in- 
tensitd du courant inverse, tr&s fai- 
ble dans l'obscurity, augmente en 
presence de lumidre. A titre 
d'exemple, la figure 2 montre les 
caract6ristiques de la photodiode 
au silicium BPY 12, de Siemens. 
Pour un elcairement donne, le 
courant inverse, 6videmment, de¬ 
pend l^gdrement de la tension in¬ 
verse appliquee entre anode et 
cathode. Par contre, pour une ten¬ 
sion donn£e, ce meme courant est 


une fonction quasi lin^aire de 
l'eclairement. 

A tension inverse donn£e, on 
peut dyfinir la sensibility S d'une 
photodiode, comme le rapport du 
courant inverse IR, d l'eclairement 
E sur la jonction : 



le plus souvent, l'ordre de gran¬ 
deur est voisin de quelques cen- 
taines de nanoampdres par lux. 


Mais cette sensibility dypend de la 
longueur d'onde. Les constructeurs 
donnent la courbe de reponse rela¬ 
tive, dont la figure 3 fournit un 
exemple. 


De la photodiode 
au phototransistor 

D'une simple diode PN, il est 
possible de passer a la structure 
dite « double diode », comme l'in- 
dique la figure 4. On a alors une 
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Figure 6 


Figure 7 





Figure 8 


Figure 9 


succession de trois zones N, P, et 
N, et il s'agit dun transistor dont, 
simplement, la base nest pas sor¬ 
tie. Quand on illumine la zone cen- 
trale P, la creation de paires 
electron-trou se ramene d l'injec- 
tion dun courant de base lb, qui 
est amplifie par l'effet transistor du 
dispositif. En sortie, on recueille 
alors une intensity nettement plus 
e levee (environ 100 fois) que dans 
une simple diode. 

II est possible, enfin, de prevoir 
une connexion permettant l'acces a 
la base, dans le dispositif de la fi¬ 
gure 4, qui devient ainsi un verita¬ 
ble transistor. Notons d'ailleurs que 
tous les transistors deviennent des 
phototransistors, dds qu'on ouvre 
le boitier opaque qui protege la 
puce semiconductrice. L'expd- 
rience prouve, par exemple, qu'on 
obtient d'excellents resultats d par- 
tir de BC 109. 

Un type de phototransistor ex- 
tremement repandu, et que les 
amateurs peuvent se procurer sans 
difficulte, est le BPX 25 de RTC. 
Nous en donnons, en figure 5, les 
caractdristiques ICEo (done rele¬ 
vees avec la base en l'air) en fonc- 
tion de VCE, pour diffdrentes va- 
leurs de l'dclairement, a une tem¬ 
perature de couleur de 2 700 °K. 
L'hyperbole de dissipation maxi¬ 
male correspond a une puissance 
de 300 mW, maximum tolerable a 
25 °C. La tension VCEo maximale 
atteint 32 volts, et le courant 
maximal de collecteur est de 
50 mA. La figure 6, enfin, donne 
les variations de la sensibilite rela¬ 
tive, en fonction de la longueur 
d'onde. 


Application a la mesure des 
eclairements 

C'est une des applications les 
plus immddiates des photodiodes 
et des phototransistors, puisqu'elle 
exploite directement la conversion 
lumiere-courant dans ces disposi- 
tifs. 

A cause de leur grande sensibi¬ 
lite, il peut-etre tentant de recourir 
aux phototransistors. Un montage 
possible est indique dans la fi¬ 
gure 7, ou le phototransistor T1 
(BPX 25 par exemple), est coupld 
en Darlington avec T2 (BC 109). La 
resistance de base Rl vise d dimi- 
nuer le courant d'obscurite (cou¬ 
rant de fuite de II), tandis que R2, 
et l'ajustable AJ, servent d letalon- 
nage du systeme. 


On peut, aussi, concevoir un 
couplage de deux transistors com- 
pldmentaires, en utilisant un PNP 
pour T2 (2N 2907 par exemple). La 
figure 8 en montre un exemple. 

L'inconvenient principal des pho¬ 
totransistors, reside dans la non li- 
ndaritd de la relation courant de 
collecteur/eclairement (cette non li- 
ndaritd se manifeste dans la repar¬ 


tition des caractdristiques de la fi¬ 
gure 5). C est pourquoi, souvent, 
on prefere partir dune photodiode, 
associee d un amplificateur d 
grand gain. 

Dans ce domaine, dvidemment, 
les amplificateurs operationnels en 
circuit integre font merveille, 
comme l'indique le montage trds 
simple de la figure 9. Dans la me- 
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R ? 5 M/1 


Figure 10 



'A 


Figure 11 



Figure 12 



Figure 13 


sure ou on peut negliger le courant 
consomme par l'entree inverseuse 
de l'amplificateur, l'intensitb in¬ 
verse circulant dans la photodiode, 
IR, 6gale celle qui traverse la resis¬ 
tance R. La tension de sortie, VS, a 
done pour valeur : 

VS = IR . R 


et elle est directement proportion- 
nelle a l'eclairement. 

Une autre solution consiste d uti- 
liser la photodiode en generateur 
de tension (photopile), comme a la 
figure 10, ou elle est associde a un 
amplificateur operationnel de type 
LM 108 (National Semiconductor). 
La tension trds faible entre anode 
et cathode, supprime le courant 


d'obscuritd, ce qui garantir une 
grande lindaritd aux eclairements 
tres faibles. Avec les valeurs indi- 
qudes sur le schema, on dispose 
d'une tension de sortie de 10 volts 
par microampere de courant in¬ 
verse. 

Pour en finir avec cette categorie 
d'applications, nous donnons, a la 
figure 11, le schema d'un luxmetre 
a reponse logarithmique, qui peut 
se reveler tres utile pour les appli¬ 
cations photographiques. La ten¬ 
sion de sortie de la diode travail- 
lant en photopile, varie comme le 
logarithme de l'eclairement regu. 
Le gain en tension, fixe par les re¬ 
sistances R1 et R2, a pour valeur : 

^ _ R1 
G " Rl + R2 


On peut done le r6gler en prd- 
voyant une resistance ajustable, et 
meme disposer de plusieurs gam- 
mes en commutant R2. 

Commande d’un relais 
par un phototransistor 

Au contraire des applications 
precedentes, il s'agit maintenant 
d'un fonctionnement en tout ou 
rien, la lumiere declenchant la 
fermeture d'un relais d£s que 
Leclairement depasse un seuil qui 
depend des caracteristiques du 
montage. 

Dans la figure 12, le transistor Tl 
conduit lorsqu'il est eclaire. Des 
que la chute de tension devient 
suffisante aux bornes de Rl, le bis¬ 
table forme par T2 et T3 bascule, 
T2 passant de la saturation au blo- 
cage, tandis que T3 conduit, et ex¬ 
cite la bobine du relais. Si l'en- 
semble est, comme nous le propo- 
sons, alimente sous 12 volts, on 
choisira un relais dont la bobine 
offre une resistance d'environ 1 kn. 

On peut souhaiter le fonction¬ 
nement inverse, avec un relais ou- 
vert quand le phototransistor regoit 
de la lumiere, et ferme dans l'ob- 
securite : un tel dispositif s'emploie 
souvent pour les alarmes a rupture 
de fasceau lumineux. A cet effet, 
on retiendra le montage de la fi¬ 
gure 13, ou le bistable, construit 
autour de transistors PNP, fonc- 
tionne a l'envers du precedent. La 
encore, un relais dont la bobine of¬ 
fre une resistance de 1 kll 
conviendra tres bien. 
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La detection des tres faibles 
niveaux lumineux 

Toujours dans le domaine du 
fonctionnement en tout ou rien, la 
detection des tres faibles niveaux 
suppose un certain nombre de 
precautions. II convient a la fois de 
minimiser le courant d'obscuritd, 
et, toujours dans l'obscuritd, de 
placer le phototransistor juste au 
seuil de la conduction. 

Ces critdres sont satisfaits dans 
le montage de la figure 14, que 
propose la RTC (note d'applica- 
tions INA 106, consacree a l'utilisa- 
tion du phototransistor BPX 25). Le 
courant d'obscurite est rendu tres 
faible grace a la forte resistance de 
base du BPX 25. D'autre part, le 
seuil de conduction est reglable 
par la resistance ajustable AJ de 
25 kQ. Le choix d'une tres grande 
resistance dans le collecteur du 
phototransistor, oblige a interpo¬ 
ser, avant le trigger de Schmitt 
forme par les transistors T3 et T4, 
un etage en collecteur commun 
(T2). La tension sur le collecteur de 
T4, egale a 24 volts dans l'obscu- 
ritd, tombe a 4 volts environ, pour 
un eclairement de seulement 
10 lux. 


Commande d f un thyristor 

La commande d'un relais, sauf a 
employer des modeles speciaux de 
type bistable, ne permet pas le 
verrouillage du circuit de sortie, 
apr&s une action de duree limitee. 
Or, ce verrouillage peut se reveler 
souhaitable, par exemple dans un 
dispositif d'alarme. 

Le recours a un thyristor ap- 
porte, a ce probteme, une solution 
elegante, et de faible cout. Les 
montages des figures 15 et 16, que 
nous extrayons toujours de la note 
d'applications RTC deja citee, en 
administrant la preuve. 

Dans la figure 15, le thyristor, 
bloque dans l'obscuritd, devient 
conducteur si un eclairement suffi- 
sant est applique au phototransis¬ 
tor. En effet, le transistor T2 de¬ 
vient alors conducteur, et son 
emetteur fournit le courant de gd- 
chette. Notons qu'une fois le thyris¬ 
tor ddclenche, lalimentation dela 
charge ne peut etre interrompue 
que si on suppirme lalimentation 
gendrale, apr&s avoir remis T1 
dans l'obscurite. 

Le fonctionnement se trouve in- 



Figure 14 



Figure 16 




Figure 17 
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verse dans le cas de la figure 16 : 
le thyristor, normalement bloque 
lorsque T1 regoit de la lumiere, se 
declenche dans l'obscurite. Ld en¬ 


core, pour deconnecter la charge, 
il faut supprimer l'alimentation, 
apres avoir remis le phototransistor 
a la lumiere. 


De la photodiode au circuit 
integre 

L'interet des dispositifs opto elec- 
troniques, a conduit certains fabri- 
cants de circuits intdgres, a deve- 
lopper des ensembles renfermant 
une photodiode, des amplificateurs 
et dventuellement des detecteurs 
de seuil, le tout sur la meme puce. 

L'un de ces circuits est fabrique 
par SPRAGUE (Etats-Unis), dont 
l'importateur frangais est GEDIS. 
Des probldmes de rupture de stock 
font que ce circuit nest pas actuel- 
lement disponible dans le rdseaux 
des distributees de la marque, 
mais il ne s'agit 1a que d'une la- 
cune passagdre. 

Reduite d sa plus simple expres¬ 
sion, la structure interne du ULX- 
3330 Y, interrupteur electronique d 
rupture brusque, repond au synop- 
tique de la figure 17. L'ensemble 
s'alimente sous une tension qui 
peut varier de 4 a 10 volts, et com¬ 
pose un regulateur interne. La 
photodiode commande un amplifi- 
cateur operationnel, dont la sortie 
attaque, d son tour, un trigger de 
Schmitt. Grace au transistor monte 
derriere ce trigger (sortie a collec- 
teur ouvert), le courant commande 
peut atteindre une intensity de 
50 mA. Les temps de montee et de 
descente ne depassent pas 200 ns, 
pour une alimentation sous 6 volts. 

Un autre circuit integre optoelec- 
tronique, est propose par Siemens, 
sous la reference TFA 1001 W. 
Nous ne disposons pas, malheu- 
reusement, de son schema interne. 
Le TFA 1001 W renferme une p>ho- 
todiode, associde a un amplifica- 
teur a grand gain : il est utilisable 
pour les applications lineaires : 
photometres, dispositifs de 
controle d'exposition pour appa- 
reils automatiques ou semi- 
automatiques, etc. 

Exterieurement, le TFA 1001 W 
se presente sous de tres faibles 
dimensions (environ 4 mm de 
cote), en boitier plat, avec six bor- 
nes (voir figure 18). Il peut-etre, se- 
lon le mode de branchement, uti¬ 
lise sous des tensions dalimenta- 
tion allant de 1,2 volts a 15 volts. 
Une entree speciale permet, a 
l'aide d'une resistance ajustable, 
de compenser la dispersion des 
courants de sortie aux tres faibles 
eclairements, dont l'existence ap- 
paralt sur la courbe de sensibilite 
de la figure 19. Pour obtenir un tel 
resultat, il convient de realiser le 
branchement de la figure 20. 

R. RATEAU 
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Les emetteurs-recepteurs 
CB a PLL 


L’explosion demographique de la CB a beneficie d’une technoiogie 
nouvelle : le PLL ou boucle a verrouillage de phase. Essayons de voir 
devolution de cette technique, qui nous permettra d’elaborer des 
accessoires interessants tels les scanners. 


Premiere generation: 
composants discrets 

Les premiers TX equipes de PLL 
disposaient d'un bloc complexe 
comprenant des circuits integres 
TTL : diviseurs programmables et 
comparateur de phase. Ce bloc 
imposant avait un inconvenient 
majeur : la dissipation importante 
en courant, done de chaleur. Ce 
systeme a vite ete remplace par 
des circuits C-MOS des leur mise a 
disposition. Des lors, nous avons 
vu des PLL ne comportant plus que 
deux circuits integres pour la syn- 
these de frequence soit le compa¬ 
rateur de phase et un circuit d'ex- 
tension de division programmable. 
II est a noter que la reference, ob- 
tenue apres division par 1C24 de la 
frequence de 1'osciliateur de 
10,24 MHz a ete standardisee des 
les balbutiements du PLL, et se re- 
trouve toujours sur les TX les plus 
recents. Les premiers appareils 
disponibles sur le marche frangais 
etaient du style Pace 8030, avec un 
PLL composite elabore autour du 
MC 14526 B en diviseur program¬ 
mable, en appoint au MC 14568B 
le comparateur de phase, compre¬ 
nant aussi l'autre Element de divi¬ 
seur programmable necessaire a 
la synthese de frequence. La pro- 
grammation s'effectuant sur 6 bits, 
ces appareils pouvaient obtenir un 
apport de 16 canaux superieurs, 
par simple invalidation du bit de 
poids majeur. Ces canaux se trou- 
vaient re partis du canal 12 compris 
au canal 27, avec, pour bande de 
frequence ajoutee de 27,425 MHz 
au 27,595 MHz. II est a remarquer 
que, dans la gamme normale, il 
existe des trous de 20 kHz sur les 
cinq premiers pas de division qui 
auraient du produire les canaux se 
terminant par 45 et 95 kHz. La pro- 
grammation a 6 bits permet d'ob- 


tenir sur ces PLL a codage binaire 
PUR 63 canaux si les selecteurs de 
canaux avaient des l'origine un 
comptage continu. Par la presence 
des trous correspondant aux ca¬ 
naux bis, nous n'obtenons que 56 
canaux. 

Deuxieme generation : 
les PLL mono-circuit 
integre 

De nouveaux circuits compre¬ 
nant d'abord les diviseurs de refe¬ 
rence et de programmation et le 
comparateur de phase, puis les 
chips comprenant meme l'oscilla- 
teur 10,240 MHz, sont apparus 
avec les perfectionnements des 
C-MOS. 

Les appareils modernes utilisent 
deux proeddds d'adressage des di¬ 
viseurs programmables : le comp¬ 
tage binaire et le comptage BCD. 
Les premiers mcdeles compre- 
naient des PLL specialises, aux 
possibilites d'extension restreintes, 
mais tous en codage binaire. C'est 
le cas du PLL CCI 3001, que 1'on 
trouve dans les premiers 40 ca¬ 
naux AM-SSB tels le TS 340 som- 
merkamp et derives. Derives, 
parce que la coutume voulait deja 
qu'un circuit imprime eiabore pour 
un modele bien defini, donne des 
performances identiques dans des 
boitiers differents. Ce n'est pas un 
mystdre que de nombreuses mar¬ 
ques de CB utilisent la meme pla- 
tine de circuit imprime. Le PLL 
sus-mentionne possede 6 bits de 
programmation, et une patte que 
I on peut utiliser pour obtenir les 
canaux superieurs, mais, malheu- 
reusement decales, liberant des 
canaux terminant en 0, compris 
entre 27,420 et 27,860 MHz. Ces 
produits ont ete les premiers a su- 
bir ladjonction d'une plaquette a 
quartz pour l'extension a 80 ca¬ 


naux. Rappelons au passage que 
tous les appareils que nous avons 
connus prealablement etaient des¬ 
tines aux USA, ou la norme FCC 
permet l'emploi de 40 canaux. 
Tous les produits posterieurs sont 
des appareils modifies en vue de 
la vente en Europe. Le CCI 3001 
est un circuit integre dont l'integra- 
lite du programme est utilisee. 11 
n'en est pas de meme des TX plus 
recents qui utilisent des PLL plus 
performants comprenant sur le 
meme chip le circuit oscillateur de 
reference, qui ne necessite qu'un 
quartz exterieur de 10,240 MHz. 
Ces circuits n'utilisent qu'une par- 
tie seulement de leur diviseur pro¬ 
grammable, soit 6 bits, sur 8 ou 9 
prdvus d'origine. Le codage utilise 
est generalement binaire et permet 
des extensions de canaux specta- 
culaires, tant en gammes de fre¬ 
quences inferieures que superieu- 
res aux 40 canaux utilises. Citons 
pour memoire les PLL 02, les MB 
8719, les MC 145106, les LC 7120, 
bien connus sur les TX AM-SSB. II 
n'est pas rare de pouvoir, selon 
les tolerances du VCO, avec 
un FLL 02, couvrir de 26,325 a 
28,305 MHz sans adjonction d'au- 
cun composant, ce qui permet 
delaborer des dispositifs de ba- 
layage de frequences destines d 
l'dcoute d'une large bande, voire 
lecoute du debut de la bande ra¬ 
dioamateurs des 10 m. 

Troisieme generation : 
les PLL bloques. 

De nombreux abus ayant ete 
constates quant a l'emploi des TX 
modifies par intervention sur le 
PLL, une nouvelle espece de cir¬ 
cuit est apparue : ceux qui ne 
permettent pas ladjonction de ca¬ 
naux. La parade est simple : les 
PLL deja classiques donnaient ac- 
ces au diviseur programmable di- 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 404 



77 



Sur la figure ci-dessus nous indiquons le schema de la partie emission que I'on peut ajouter au 
synthGtiseur 22 canaux ddcrit dans les numeros precedents par F. De Dieuleveult. 


rectement, il suffisait done d'y ad- 
joindre un circuit selectif. Ce circuit 
additionnel est une rrfemoire ROM 
(Read Only Memory) programmee 
sur 40 canaux, puis avec leventua- 
lite d'une norme 22 canaux FM, en 
22 canaux seulement. Avec ces 
derniers types, la modification 
simple consistant sur l'intervention 
de l'adressage du PLL est impossi¬ 
ble. Le cas type est le LC 7130, 
present sur de tres nombreux TX 40 
canaux AM. Ces produits ont dte 
modifies en 80 canaux par l'ad- 
jonction de plaquettes avec oscil- 
lateur a quartz, qui permettent 
d'agir au niveau des etages md- 
langeurs demission et de recep¬ 
tion. L'evolution des normes nou- 
velles a impose dee contraintes 
techniques aux constructeurs. Les 
22 canaux FM disposent des der¬ 
niers raffinements techniques : 
PLL 08 - LC 7135 et TC 9111, tous 
a ROM, done assurant une couver- 
ture des seuls canaux permis, de 
fagon irreversible. Le passage de 
la norme 22 canaux en 40, si une 
nouvelle legalisation intervient, 
necessite un selecteur a 40 canaux 
(code pour le PLL et l'affichage di¬ 
gital) et un PLL different : le 
PLL 03, le LC 7130 et le TC 9109 P 
respectivement aux modeles a 22 


canaux mentionnes sur les mode¬ 
les homologues en France ces 
derniers mois. 

La presentation des PLL etant 
faite, nous allons par la suite, 
aborder des realisations telles les 
scanners qui permettent l'explora- 
tions de la bande, des montages 
permettant la selection depuis le 
micro, des mises en memoire de 
canaux, et, dans certains cas de 
PLL, la construction de frequence- 


metres utilisant une sortie inutilisee 
du PLL comme base de temps a 
quartz. Les nouveaux cibistes etant 
davantage inferesses par la tech¬ 
nique, nous nous attacherons d 
developper des realisations axees 
sur des composants courants, dont 
l'approvisionnement est assure en 
permanence, afin de faciliter au 
maximum la construction. 

B. B. 


Nomenclature 

dun PA adaptable du synthetiseur 
decrit dans les n° 402 et 403. 


Resistances 

Rl : 3,9 k 12 
R2 : 2,7 kft 
R3 : 47 0 
R4 :220 O 
R5 : 10O 
R6 : 470 
R7 : 47 0 
R8 : 1 O 
R9 : 22 O 
RIO : 330 0 


Condensateurs 

Cl : 10 nF 
C2 : 4,7 nF 
C3 : 39 nF 
C4 : 39 nF 
C5 : 250 pF 
C6 : 56 pF 
C7 : 4,7 nF 
C8 : 330 pF 
C9 : 330 pF 
CIO : 68 pF 


Realisation des seifs 

LI : choc, 16 spires en fil 5/10 mm 
sur 0 5 mm. 

L2 : 3 spires fil 8/10 mm eur man- 
drin de 8 mm d noyau. 

L3 : 8 spires fil 8/10 mm 08 mm sur 
air, jointives. 

L4 : 9 spires fil 8/10 mm 0 8 mm 
sur air, jointives. 

L5 : 2 spires fil 8/10 mm sur man- 
drin 8 mm a noyau. 

L6 : 4 spires fil 8/10 mm sur man- 
drin 8 mm d nozau. 


Transistors 

Q1 : 2N 708 
ou 2SC 941 
Q2 : 2N 697 
ou 2SC 495 
Q3 : 2N 3053 
ou 2SC 1306 


acoustical^ 

PROGRAMME DE DISTRIBUTION 


IVPiTOKO 

IrOl 


distributee official 


bobinages hf, seifs, 

filtres c^ramiques et m^caniques 

buzzers pi6zo6lectriques 


AMIDON 

MICROMETALS INC. 


tores en poudre de fer 


AUGAT 


supports pour circuits int6gr6s 
h souder et & wrapper 
cables plats, accessoires 


nicer 

ELECTRONIC PFOOUCTS INC 



interrupteurs miniatures 
et subminiatures 

touches pour clavier MM 9-2 



connecteurs d'interface 


particuliers : liste des points de vente sur demande 

(joindre enveloppe timbr^e) 

revendeurs et industrie : tarif et conditions sur demande justifi^e 

acoustical composants 

bp 12 59181 STEENWERCK (28)48.21.14 tx 110.672chacomacoust 
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Les antennes CB 
et leurs proprietes 


II suffrt de faire la tournee de quelques revendeurs ou de feuilleter les paqes 
publieiteires d e s revues specialisees pour se convaincre rapidement de la 
multiplicity des types d’antennes existant sur le marche. A celles-ci il 

convient d ajoutertout I’eventail des realisations personnelles de nombreux 
ciDistes. 

II ne taut pas negliger I’aspect mecanique de la question, tant pour les 
antennes de voiture que pour les antennes de toit et leurs fixations : une 
antenne est un composant electronique delicat, qui est construit selon des 
normes tres precises qui en garantissent le rendement optimal. 

Comme toute antenne, fixe ou mobile, est soumise a de severes contraintes 
mecamques (vibrations, action du vent, passage sous les ponts et tunnels) et 
climatiques (oxydation, corrosion, grippage, pollution par les poussieres et 
les gaz de combustion), il importe de choisir des realisations de qualite, dont 
les materiaux constitutes ont ete choisis, traites, travailles et assembles de 
fagon k garantir une long£vite satisfaisante et surtout une Constance des 
performances tout au long de leur duree de vie. 

II ne faut pas sous-estimer ce cbte de la question, car nous allons voir que, 
d un point de vue strictement radioelectrique, les differences entre les 
modeles les plus courants se limitent k relativement peu de chose. 



L’impedance 

Toutes les antennes CB doivent 
presenter une impedance aussi pro- 
che que possible de 50fl, afin de 
garantir une bonne adaptationt tant 
au cable coaxial qua l'emetteur- 
recepteur. 

Cette valeur est obtenue en calcu- 
lant de fagon precise un certain 
nombre de caracteristiques geom6- 
triques de l'antenne, et il faut savoir 
que si certaines configurations cou- 
rantes permettent bien d'obtenir ces 
50 H, d'autres tout aussi courantes 
pourraient conduire d des valeurs 
toutes differentes, 300 Cl par exem- 
ple. Attention done si vous souhaitez 
« inventer » votre propre structure 
d'antenne, n'importe quelle an¬ 
tenne, meme « taillee » pour fonc- 
tionner en 27 MHz, ne prdsente pas 
forcement une impedance de 5011. 

Cette impedance peut etre pure- 
ment resistive (cas assez rare) ou 
presenter une composante capaci¬ 
tive ou selfique. Ceci varie selon la 
structure de l'antenne, et selon son 
rdglage. 


La directivite 

La directivity d'une antenne est 
une propriety se traduisant par la 
favorisation, tant d l'ymission qu'a la 
reception, d'une ou plusieurs direc¬ 
tions. Certains objecteront que, les 
antennes directives ytant le plus 
souvent prohibdes, le fait d'en evo- 
quer ici le cas peut sembler peu op- 
portun. 


En ryality, nous nous devons d'af- 
firmer que toute antenne physique- 
ment realisable est plus ou moins di¬ 
rective, selon les plans sur lesquels 
on se place. L'antenne rayonnant de 
fagon identique dans toutes les direc¬ 
tions n'est qu'une vue de l'esprit, 
commode pour les ddmonstrations 
mathymatiques, mais irrealisable 
physiquement. Celd n'empdche 
nullement d'ailleurs de lui donner un 
nom : on l'appelle antenne isotrope. 
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On peut caracteriser la directivity 
d'une antenne de plusieurs fagons. 
La plus complete consiste a en dres¬ 
ser, comme pour les micros, des dia- 
grammes de directivity, dans diffe- 
rents plans. Le plus significatif de ces 
diagrammes est celui se situant dans 
le plan horizontal (sauf tentative de 
QSO avec un astronaute ou, soyons 
serieux, sauf utilisation de reflexions 
ou refractions atmosphetiques pour 
faire du DX), mais on s'inferesse sou- 
vent aussi au diagramme de directi¬ 
vite verticale. II ne faut cependant 
pas se fier aveuglement & ces dia¬ 
grammes (d'ailleurs assez rarement 
fournis par les fabricants) du fait que 
l'environnement d'une antenne 
(mat, haubans, chemin6e, carrosse- 
rie de voiture) peut en bouleverser 
completement le diagramme de 
rayonnement. Seule Failure gene- 
rale de ce diagramme peut done etre 
de quelque importance pour le ci- 
biste non technicien. 

II importait cependant de connai- 
tre 1'existence de ces diagrammes, 
car e'est a partir d'eux que sont obte- 
nues deux caracferistiques souvent 
mentionn6es : le gain et le rapport 
avant-arriere. 

Ces deux caracteristiques s'ex- 
priment en dB, done en Equivalent 
de rapports, ce qui sous-entend 
l'existence d'une reference. Cette re¬ 
ference peut etre l'antenne isotrope, 
ou, comme le recommandent les 
normes les plus r6centes, un type 
particulier d'antenne, physique- 
ment realisable et effectivement uti¬ 
lise lors des mesures de directivity, 
l'antenne dipole demi-onde. Toute- 
fois, la difference est de 2,15 dB entre 
les gains exprimes par rapport d 
l'une ou l'autre de ces references. 

Comme bien des antennes pro- 
viennent de pays dans lesquels les 
normalisations europeennes font 
plutot sourire, et comme il est prati¬ 
que commerciale courante de « gon- 
fler » au maximum les performances 
des produits que l'on vend, nous 
conseillons d nos lecteurs d'interpre- 
ter sysfematiquement les gains dou- 
teux comme references par rapport d 
l'isotrope. Ils sfeviteront bien des de¬ 
ceptions. Par contre, on peut parfai- 
tement se fier d des indications de 
gain a l'intdrieur d'une meme mar¬ 
que pour comparer deux antennes, 
meme si l'on ne connait pas la refe¬ 
rence utilisee par les services de me- 
sure du fabricant. 

Normalement, un gain devrait 
toujours etre assorti de Vindication 
de la direction dans laquelle il a ete 
mesure. Il faut en effet s'assurer que 
cette direction correspond bien d 



Exemple d'antenne avec self au centre. 


celle dans laquelle se trouveront les 
correspondents a contacter. 11 faut 
savoir, en effet, que tout gain dans 
une direction se paie par une perte 
dans une autre direction. On cher- 
che generalement a favoriser la re¬ 
ception dans le plan horizontal par 
rapport a celle dans le plan vertical, 
mais encore faut-il s'assurer que tel 
est bien le cas pour le moddle que 
l'on va acheter, et que cette particu¬ 
larity convient bien au trafic que l'on 
va realiser. 

Le rapport avant-arriere illustre 
bien cette notion. Cette caracferisti- 
que permet en effet de chiffrer de 
combien l'antenne defavorise les si- 
gnaux se presentant a l'oppose de la 
direction dans laquelle a ete mesure 
le gain. 

Par exemple, une antenne presen- 
tant un gain de 4 dB et un rapport 
avant-arriere de 10 dB procure, 
dans sa direction privifegiee, un si¬ 
gnal supdrieur de 4 dB d celui que 
foumirait une antenne isotrope. En 
revanche, elle foumirait un signal 
inferieur de 6 dB (10-4) d celui de 
l'isotrope dans la direction diametra- 
lement opposde. 


Ceci confirme bien les ddboires 
auxquels on s'expose si on utilise une 
antenne tant soit peu directive dans 
une direction autre que celle jouis- 
sant du gain maximum. Celd nous 
conduit a recommander les anten¬ 
nes non directives pour le trafic ge¬ 
neral, notamment aux debutants, et 
d conseiller aux cibistes souhaitant 
sfequiper d'une directive, de prevoir 
des le debut un dispositif d'orienta- 
tion de leur antenne. 


Le rendement 

Le rendement, qu'il est commode 
d'exprimer en %, represente l'apti- 
tude d'une antenne d convertir en 
ondes de radio la puissance qui lui 
est amende par le cdble coaxial. Une 
antenne prEsentant un rendement 
de 80 %, par exemple, ne rayonnera 
que 800 mW si le coaxial ddlivre 
1 W. De plus, si ce coaxial consiste 
en une longueur de 35 m environ de 
RG 58 C/V, e'est 2 W que devra four- 
nir lfemetteur pour obtenir un 
rayonnement de 800 mW. On me¬ 
sure ici I'importance que revet un 
choix correct de tous les elements de 
la station... 

Mais, direz-vous, que deviennent 
les 20 % restants ? Ces 20 % sont dis- 
sipds en chaleur dans l'antenne, a 
cause du courant qui y circule et de 
la resistance de ses brins actifs. On 
devine ici l'inferet qu'il y a d utiliser 
des antennes constitudes de conduc- 
teurs de forte section rdalisds dans 
des matdriaux bons conducteurs 
(cuivre, aluminium, etc.) 


LeTOS 

Il serait optimiste de penser que 
nous avons achevd le tour d'horizon 
des facteurs susceptibles de degra¬ 
der les performances d'une station 
CB. En effet, le TOS (ou SWR, ou 
ROS) intervient de fagon prdpondd- 
rante dans l'efficacite d'un dmetteur. 

Il faut savoir, en effet, que lorsqu'il 
existe une rupture d'impddance, 
meme minime, sur une ligne vdhicu- 
lant de la puissance, une certaine 
partie de la puissance arrivant au 
point de rupture se trouve refldchie 
et done rebrousse chemin vers la 
source au lieu de continuer vers l'uti- 
lisation. On appelle faerteur de re¬ 
flexion le rapport : 

PI 

r = - 

PI 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 404 













80 


dcois lequel Pi represente la puis¬ 
sance circulant vers 1'utilisation (an- 
tenne) alors que P2 est la puissance 
retournant vers la source (emetteur). 
A partir de ce rapport, on dbfinit le 
TOS comme btant la quantity : 


Celd signifie que, en l'absence de 
reflexion, le meilleur TOS possible 
est egal d 1 alors que, dans le pire 
des cas (totality de la puissance re- 
flbchie), il serait infini. 

Les fabricants d'antenne indi- 
quent le plus souvent dans leurs ca¬ 
talogues des TOS ou SWR, tres voi- 
sins de 1. 

En effet, la qualite de leurs fabrica¬ 
tions permet d'obtenir d'excellents 
rbsultats. Seulement, il faut garder 
present d l'esprit que ce trds bon TOS 
ne peut etre obtenu que lorsque l'an- 
tenne est instGllbe et utilisbe d la per¬ 
fection. Un mauvais rbglage, un en- 
vironnement dbfavorable (murs, 
cheminbes, antennes TV, carrosse- 
rie de voiture, etc.), un cdble de liai¬ 
son mal adapte d l'impedance de 
50 H, une formation de givre par 
temps froid, peuvent degrader for- 
tement le TOS, ce qui en rend sou- 
haitable un controle permanent au 
moyen d'un instrument simple et on 
ne peut plus rbpandu, le TOS-mbtre. 

On admet souvent que la limite de 
TOS a ne pas depasser est de 3 au 
grand maximum. Ce TOS de 3 cor¬ 
respond a P2/P1 = 0,5. 
ce qui signifie que la moitie de la 
puissance destinbe a l'antenne re- 
tourne d lemetteur au lieu d'etre 
rayonnbe. Non seulement l'efficacite 
de la station se degrade fortement, 
mais cette puissance revenant d 
lemetteur cause un bchauffement 
accru des etages de sortie qui se 
trouvent en grand danger de des¬ 
truction. 

Cas particular important, celui 
qui correspond a une antenne de- 
branchee. Le TOS est alors prati- 
quement infini, ce qui correspond d 
un retour de toute la puissance. Ra- 
res sont les bmetteurs qui resistent 
plus de quelques secondes a pareil 
traitement, sauf protection speciale 
prevue par le fabricant. 


Les solutions 
« classiques » pour la CB 

Les premiers amateurs d'bmission 
radio utilisaient d'imposantes nappes 
de fils de cuivre tendues entre des 


cheminees on des arbres. A celd plu- 
sieurs raisons, dont l'essentielle est 
que les frequences utilisees a l'epoque 
btaient tres inferieures a 27 MHz et 
que, en consequence, les antennes les 
plus longues que Ton pouvait realiser 
btaient encore bien petites comparati- 
vement a la longuer d'onde utilisee. 

En emission CB, la longueur d'onde 
de 11 metres, compliquee de la neces¬ 
sity de monter les antennes sur des 
voitures ou des toits d'immeubles deja 
bien encombres, ne laisse guere le 
choix du type d'antenne a mettre en 
oeuvre : l'antenne fouet. De plus, 11m- 
pedance de cette configuration d'an¬ 
tenne est tres proche de 50 (l , ce qui 
simplifie les problemes d'adaptation. 

A l'intbrieur de cette famille d'an- 
tennes existent de nombreuses va- 
riantes dont nous allons etudier les 
plus courantes. 

Allure generate d’une 
antenne fouet 

Dans sa forme la plus simple, l'an- 
tenne fouet est constitute d'un sim- 



M A 

r m 


Cette antenne pour station portable doit imperati- 
vement §tre totalement deployee avant toute tenta¬ 
tive d’emission. 


pie fil vertical par rapport d la sur¬ 
face du sol. En pratique, divers ele¬ 
ments supplbmentaires viennent 
agrbmenter certains types particu¬ 
lars d'antennes CB, afin de leur 
fournir un plan de terre artificieL 
La longueur du brin principal (ver¬ 
tical) varie selon les modbles, et in¬ 
flue sur les caracteristiques de l'an- 
tenne. 


Le fouet quart d’onde 

On appelle fouet quart d'onde une 
antenne fouet dont la longueur du 
brin rayonnant est voisine du quart 
de la longueur d'onde de travail, soit 

ici: 11 

-= 2,75 m. 

4 

Ce type d'antenne est le plus uti¬ 
lise en CB a travers ses diverses va- 
riantes. En effet, son encombrement 
se prbte assez bien d un montage sur 
toit d'immeuble (d titre de comparai- 
son les mats d'antennes TV mesurent 
couramment 4 m) et divers artifices 
techniques permettent d'en rbduire 
la longueur d un point suffisant pour 
autoriser un montage sans probleme 
sur n'importe quel vbhicule, sans 
pour autant bouleverser l'impe¬ 
dance de 50 H. 

Le rayonnement de ce type d'an¬ 
tenne est quasi uniforme sur 180°, 
mais favorise quelque peu le plan 
horizontal, ce qui est tout a fait re- 
commandable pour le trafic CB ge¬ 
neral. Sans btre la meilleure solution 
pour le trafic DX, elle permet nban- 
moins des resultats convenables. En 
resume, l'antenne fouet quart 
d'onde ou \l 4 nous semble etre 
l'antenne-type du cibiste moyen, ce 
qui permet de la produire en gran- 
des quantites, done d un prix abor- 
dable. Signalons que son gain est 
trbs voisin de celui de l'isotrope, soit 
environ 0 dB. 


Les antennes quart 
d’onde raccourcies 

Uniquement d titre d'image com¬ 
mode, et sans aucune pretention a la 
rigueur technique, nous nous per- 
mettrons d'bcrire que le raccourcis- 
sement d'une antenne quart d'onde 
consiste d enrouler en une petite bo- 
bine la longueur d'antenne que Ton 
souhaite supprimer. 
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Le ckblage des connecteurs PL 259 exige un soin tout particulier pour garantir un fonctionnement correct 
de I'installation. 


En fait, la rdalitd technique est plus 
compliqud, ndcessite des calculs et 
des mesures, mais revient bien d 
remplacer par une bobine inserde 
dans l'antenne une certaine lon¬ 
gueur de celle-ci, en renongant bien 
evidemment d la contribution du 
morceau supprime d l'efficacite de 
l'antenne. 

Ceci permet de construire des an- 
tennes de pratiquement n'importe 
quelle longueur inferieur aux 2,75 m 
thdoriquement ndcessaires. En pra¬ 
tique, la bonne longueur pour une 
X/4 raccourcie se situe, en 27 MHz, 
entre 1 met 1,50 m. En-dessous, l'ef- 
ficacite diminue serieusement et, 
avec les modeles de 20 d 50 cm qui 
existent ndanmoins, on ne peut s'at- 
tendre qua des portdesdes plus mo- 
destes, tant en Emission qu'en recep¬ 
tion. 

Plusieurs possibilites existent 
quant a la disposition de cette bo¬ 
bine « de « raccourcissement » : 

— la self d la base : 

Les antennes bdties selon ce prin- 
cipe sont facilement reconnaissables 
a leur base renflde, ou du moins plus 
renflde que ne le justifie la presence 
d'un systeme quelconque de fixation 
et de raccordement. Par exemple, on 
peut utiliser une tige verticale d'un 
mdtre d^long terminde par une self 
de 3,3 ^H a laquelle on relie le 
conducteur central du coaxial, en 
tant qu'antenne de voiture. Le blin¬ 
dage du coaxial est evidemment 
raccordd d la carrosserie. L'incon- 
vdnient de cette configuration est 
que ces antennes ne permettent en 
aucun cas l'dcoute de la modulation 
de frequence sur les auto-radios par- 
tageant l'antenne avec le TX grdce d 
un accessoire special. 

En effet, le self arrete compldte- 
ment les frequences de 100 MHz en¬ 
viron utilisdes en FM. 

— la self au centre 

Dans ces antennes, le renflement 
est situe d peu prds au centre du brin 
rayonnant, et il contient bien sur une 
self plus ou moins grosse. Ces an¬ 
tennes sont souvent assez fines, done 
diserdtes, et permettent la reception 
FM sur la partie du brin situde en- 
dessous de la self. 

De plus, certaines de ces seifs sont 
amovibles et peuvent dtre rempla- 
edes par la longueur d'antenne dont 
elles prenaient la place. On se re- 
trouve alors a la tete d'un fouet de 
2,75 m, plus efficace, mais a rdser- 


ver a un usage semi-fixe (voiture a 
l'arret). 

— l’antenne helicoidale 

Cette antenne est constituee d'une 
tige isolante (fibre de verre le plus 
souvent) autour de laquelle est bo- 
bind un fil, d spires assez dcartdes. 
De cette fagon, la self fait partie inte¬ 
grate du brin rayonnant, et surtout 
se trouve repartie sur pratiquement 
toute sa longueur. On arrive ainsi a 
des realisations assez epaisses, le 
diametre du brin rayonnant etant 
gdndralement supdrieur au centime¬ 
tre. Des prdcautions doivent alors 
etre prises, en mobile, au niveau 
flexibilitd et robustesse. 

Ces artifices permettant de reduire 
la longueur des fouets quart d'onde 
sont utilises surtout dans la fabrica¬ 
tion des antennes de voiture, pour 
lesquelles 1,50 m reprdsente une li- 
mite qu'il est peu recommandable 
de franchir, ne serait-ce que pour 
des raisons de sdcuritd. 

Cependant, des antennes rac- 
courcies existent dgalement en ver¬ 
sion « fixe *. Nous voulons parler 
des antennes de « balcon » desti- 
ndes aux cibistes ne pouvant ou ne 
voulant pas acceder a la toiture. II 
faut noter que l'efficacitd de telles an¬ 
tennes reste faible, non pas du fait de 
leur fabrication qui peut etre excel- 
lente, mais d cause de leur environ- 
nement deplorable (murs en bdton 
armd, grilles, appuis de fendtres, 
etc.). Ceci leur confdre une directi- 
vite trds marqude dans la direction 
dans laquelle leur ddgagement est 
le meilleur. Cependant, cette direc¬ 


tion privildgide ne Test pas en raison 
d'un gain, mais bien d'une reduction 
des pertes, ce qui n'est pas prdcisd- 
ment la meme chose. 

Malgrd tout, l'antenne exterieure, 
meme trds mal situee, reste de loin 
prefdrable d une antenne intdrieure, 
emprisonnde dans la cage conduc- 
trice que constitue l'armature de 
toute construction moderne. 


Les antennes longues 

Si le fouet \/4 raccourci ou non 
reste le type d'antenne le plus rd- 
pandu en CB, il faut savoir que Ton 
peut utiliser avec profit des lon¬ 
gueurs supdrieures, a poste fixe na- 
turellement, et avec toutes les prd¬ 
cautions necessaires compte-tenu 
de l'encombrement et de la prise au 
vent de ces tiges longues de plu¬ 
sieurs metres. 

Le moddle demi-onde (5,50 m) est 
assez rdpandu et possdde des carac- 
tdristiques interessantes. Son gain 
plus dlevd que celui de la X/4 pro- 
vient de ce que la directivite de la X/2 
est plus indiqude dans le plan hori¬ 
zontal, au detriment forcement du 
plan vertical. 

Ceci fait recommander la demi- 
onde pour l'amdlioration des liaisons 
a courte ou moyenne distance en rd- 
gion peu accidentde. Par contre, et 
n'en ddplaise a certains maniaques 
de l'antenne la plus longue possible, 
la X/2 est a ddconseiller en zone geo- 
graphiquement tourmentde ou pour 
les liaisons DX par rdflexion ou rd- 
fraction atmospheriques. 
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Si nous considdrons maintenant le 
cas des « grandes longueurs », la si¬ 
tuation se complique. Au-dessous de 
A/2, en effet, le gain augmente en¬ 
core un peu dans le plan horizontal, 
mais il apparait des « lobes secon- 
daires » signifiant qu'il existe d'au- 
tres directions privitegiees, assez 
etroites, et situees au voisinage de 
45° au-dessus de 1'horizon. Ceci est 
favorable & letablissement de liai¬ 
sons DX exploitant du mieux les ca¬ 
prices de la m^teorologie. Les 
« grandes longueurs » les plus cou- 
rantes sont 2/3 X, 3/4 X, 5/8 X. 


La question du plan de sol 

Deux conditions apparemment 
contradictoires doivent etre remplies 
pour assurer le bon fonctionnement 
d'une antenne : 

— la base du brin vertical doit etre 
aussi proche que possible du sol, 

— l'antenne doit 6tre aussi degagee 
que possible, c'est-a-dire aussi 
haute que possible par rapport du 
sol. 

On arrive d conciler ces deux im- 
pdratifs en plagant l'antenne le plus 
haut possible (toit de l'immeuble ou 
de la voiture) mais en lui adjoignant 
un « plan de sol » ou « plan de 
terre » artificiel. 

Celui-ci devrait th£oriquement 
etre constitue d'une surface conduc- 
trice infinie, mais en pratique, on uti¬ 
lise la carrosserie de la voiture, ou 
des brins analogues a la tige princi¬ 
pal de l'antenne et partant de la 
base de ce brin rayonnant soit d l'ho- 
rizontale soit sous un angle variable 
d'un moddle d l'autre. D'une fagon 
gdndrale, plus ces radiants sont 
nombreux et longs, et meilleure est 
leur efficacite. Une insuffisance d'ef- 
ficacite des radiants se traduit par un 
rendement mddiocre, des caractdris- 
tiques de directivite imprivisibles, et 
le risque de perturber la reception 
radio-TV au voisinage du cdble de 
descente. En effet, les radiants sont 
connectds au blindage du cdble 
coaxial, alors que le brin actif rejoint 
le conducteur central. En cas d'ab- 
sence ou d'insuffisance de radiants 
(antenne auto utilisde sur un toit, par 
exemple) c'est le blindage du coaxial 
qui jouera le role de radiant et qui 
rayonnera de la puissance HF sur 
tout son parcours, parcours souvent 
commun avec celui des cables TV... 

Patrick GUEULLE 


Super Concours | 

PRINTEMPS-ETE 1981 

La meilleure 
pondeuse 

ou limitation la plus reussie du caquetage d’une poule 

UN MILLION 
de centimes 
de PRIX 


C’est a la fin du mois que se termine le concours organise 
par Radio-Plans - Electronique Loisirs autour du sujet de- 
crit dans notre numero d’avril « Une poule electronique », et 
deja des projets nous sont parvenus. Nous rappelons qu’il 
s’agit de developper un systeme electronique autour du se- 
quenceur de base publie en avril, pour obtenir I’imitation de 
poule la plus realiste et que vos propositions doivent nous 
parvenir au plus tard le 31 juillet. 

Voici la liste des prix attribues pour ce concours : 

I®* Prix : un oscilloscope TA 508 « Leader », 2 fois 20 MHz, 
d’une valeur de 4 263 F 

2 e Prix : un multimetre numerique 2000 points a micropro- 
cesseur, type 2845 « B+K Precision », d’une va¬ 
leur de 1 611 F. 

3 e Prix : un frequencemetre 200 MHz avec ses accessoires, 
type PFM 200 « Sinclair » d’une valeur de 925 F. 

4 e Prix : un multimetre numerique 3000 points, type Digi- 
mer 10 « Iskra » d’une valeur de 850 F. 

5 e Prix : un multimetre numerique 2000 points type TM 354 
« Thandar » d’une valeur de 660 F. 

6 e Prix : un fer a souder TCP 24 V/50 W « Weller » avec son 
bloc basse-tension, d’une valeur de 541 F. 
du 7 e au 15® Prix : 50 circuits integres 555 « Fairchild ». 


Envoyez vos dossiers a I’adresse suivante : 
Concours Radio Plans-Electronique Loisirs 

2 a 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cedex 19 
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CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES TRANSISTORS 376 


TYPE 

Nature 

Polarite 

Pc 

(W) 

Ic 

(A) 

Vce 

max. 

(V) 

F 

Gain 

Type 

Equivalences 

mX. 

(MHz) 

min. 

max. 

DE 

boltier 

La plus 

approchee 

Approximative 

2 SD 757 

Si 

NPN 

1,2 

0,050 

160 

140 


320 

B11 

BF 297 P 

BF 657 

2 SD 758 

Si 

NPN 

1,2 

0,050 

200 

140 


320 

B11 

HEPS 3034 

HEPS 5025 

2 SD 759 

Si 

NPN 

25 

2 

160 

100 

35 

320 

T0220 

2N 3145 

BUX 67 

2 SD 760 

Si 

NPN 

25 

2 

200 

100 

35 

200 

T0220 

2N 5052 

MJE 344 

2 SD 761 

Si 

NPN 

20 

1.5 

180 


40 

200 

T0220 

2N 5660 

40374 

2 SD 762 

Si 

NPN 

25 

3 

60 

0,025 

40 


T0220 

BDY 13-6 

BDY 13-10 

2 SD 763 

Si 

NPN 

0,900 

1 

60 



150 

R195 

BSY 85 

BSY 86 

2 SD 764 

Si 

NPN 

50 

1,5 

600 


17 


T03 

DTS 701 

STI 701 

2 SD 765 

Si 

NPN 

50 

3 

800 


18 


T03 

IR708 a 710 

STI 801 

2 SD 766 

Si 

NPN 

30 

0,700 

300 

45 

60 

330 

T066 

MJE 340K 

MJE 5656 

2 SD 767 

Si 

NPN 

0,250 

0,030 

20 

230 


500 

B37 

2 N 4996 

BF 1948 

2 SD 776 

Si 

NPN 

100 

5 

180 


500 

2000 

T03 

BDY 27 

2N 3432 

2 SD 778 

Si 

NPN 

0,400 

0,100 

25 

BF 


650 

B37 

BC 238 C5 

BC 238 C 

2 SD 779 

Si 

NPN 

0,400 

0,100 

50 

BF 


650 

B37 

BFX 93 A 

BFY 77 

2 SD 780 DW1 

Si H 

NPN 

0,200 

0,300 


140 


180 

XI56 

en 20 V:BCW31 

en 45 V:BCW71 

2 SO 780 0W2 

Si H 

NPN 

0,200 

0,300 


140 


220 

X156 

en 20 V:BCW31 

en 45 V:BCW71 

2 SD 780 DW3 

Si H 

NPN 

0,200 

0,300 


140 


270 

XI56 

en 20 V:BCW32 

en 45 V:BCW72 

2 SO 780 DW4 

Si H 

NPN 

0,200 

0,300 


140 


320 

X156 

en 20 V:BCW32 

en 45 V:BCW72 

2 SD 780 DW5 

Si H 

NPN 

0,200 

0,300 


140 


400 

X156 

en 20 V:8CW32 

en 45 V:BCW72 

2 SD 781 

Si 

NPN 

1 

2 

60 


100 

150 

T0126 

2N 5262 

2N 5414 

2 SD 782 

Si 

NPN 

30 

5 

80 




T0220 

BDX 37 

2N 2892 

2 SD 792 

Si 

NPN 

35 

8 

700 

1 

4 

12 

T03 

BU 113 

BU 326 S 

2 SD 797 

Si 

NPN 

200 

30 

80 

3 

60 

200 

T03 

2N 6327 

2N 6270 

2 SD 801 

Si 

NPN 

50 

6 

375 


3,5 

12 

T03 

BU 104P 

BU 104DP 

2 SD 802 

Si 

NPN 

50 

6 

400 


3,5 

12 

T03 

BU 406 

BU 406 D 

2 SD 803(4) 

Si 

NPN 

100 

8 

100 


1000 


T03 

BDX 63 B 

MJ 1001 

2 SD 804 

Si 

NPN 

25 

3 

60 

0,070 

30 

160 

T0220 

TIP 31 A 

BD 177 

2 SD 812 

Si 

NPN 

40 

5 

80 

7 

40 

200 

T0220 

BD 539 B 

BD 951 

2 SD 813(H) 

Si 

NPN 

0,200 

0,500 

20 

150 

65 


XI56 

BCW 31 

BCW 32 

2 SD 814(H) 

Si 

NPN 

0,200 

0,050 

150 

150 

65 


XI56 

BCX 41 

BCX 42 

2 SD 818 

Si 

NPN 

50 

2,5 

600 

3 

8 

20 

T03 

MJE 12007 

2N 3902 

2 SD 819 

Si 

NPN 

50 

3,5 

600 

3 

8 

20 

T03 

2 SD 380 A 

2 N 5157 

2 SD 820 

Si 

NPN 

50 

5 

600 

3 

8 

20 

T03 

ESM 1503 

BUX 82 


(H) transistors pour circuits hybrides. (4) transistor DARLINGTON. 
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CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES TRANSISTORS 377 


TYPE 

Nature 

Polarite 

Pc 

(W) 

Ic 

(A) 

Vce 

max. 

(V) 

F 

max. 

(MHz) 

Gain 

Type 

de 

boitier 

Equivalences 

min. 

max. 

La plus 

approchee 

Approximative 

2 SD 821 

Si 

NPN 

50 

6 


600 

3 

8 

20 

T03 

ESM 1503 

BU 326 S 

2 SD 822 

Si 

NPN 

50 

7 


600 

3 

8 

20 

T03 


BU 326 A 

2 SD 823 

Si 

NPN 

40 

6 


90 

15 

20 


T0220 

TIP 41 C 

BD 243 B 

2 SD 824 AB 

Si 

NPN 

60 

6 


100 

25 

60 

120 

F53 

TIP 41 C 

181 T 2 B 

2 SD 824 AC 

Si 

NPN 

60 

6 


100 

25 

100 

200 

F53 

TIP 41 C 

181 T 2 C 

2 SD 825 AB 

Si 

NPN 

80 

7 


120 

25 

60 

120 

F53 

BD 543 D 

BUX 60 

2 SD 825 AC 

Si 

NPN 

80 

7 


120 

25 

100 

200 

F53 

2 N 6316 

BDX 95 

2 SD 826 

Si 

NPN 

10 

5 


20 

120 

150 

560 

T0126 

SDT 3429 

BLX 18 

2 SD 832 (5c) 

Si 

NPN 

400 

T. 

recouv. 5 



700 

F52 


ESM 2060 

2 SD 836 (4) 

Si 

NPN 

35 

2 


60 


1000 

10000 

B26 

2 SB 750 

TIP 110 

2 SD 836 A (4) 

Si 

NPN 

35 

2 


80 


1000 

10000 

B26 

2 SB 750 A 

TIP 111 

2 SD 837 (4) 

Si 

NPN 

40 

4 


60 


1000 

10000 

B26 

BD 263 

2N 6294 

2 SD 837 A (4) 

Si 

NPN 

40 

4 


80 


1000 

10000 

B26 

BD 263 A 

2N 6295 

2 SD 838 

Si 

NPN 

50 

3 


900 


3 

15 

T03 

IR 708 a 710 

STI 801 

2 SD 839 

Si 

NPN 

30 

4 


30 


1000 

3000 


D 44 C 2 

D 44 C 3 

2 SD 840 

Si 

NPN 

40 

5 


60 


1000 

3000 


BD 539 B 

BD 123 

2 SD 843 

Si 

NPN 

40 

7 


80 


70 

240 

T0220 

2 N 5496 

2 N 5497 

2 SD 844 

Si 

NPN 

60 

7 


50 

15 

70 

240 

B41 

TIP 41 A 

BD 595 

2 SD 845 

Si 

NPN 

120 

12 


150 

20 

55 

160 

B60 

2 N 3442 

BD 141 

2 SD 849 

Si 

NPN 

70 

3 


600 


4 

12 

T03 

2 N 5157 

TIP 59 

2 SD 850 

Si 

NPN 

25 

3 


1500 


4 

15 

T03 

IR 721 

BU 105 

2 SD 855 

Si 

NPN 

30 

1 


60 


40 

450 

B26 

TIP 29 A 

2 N 4922 

2 SD 855 A 

Si 

NPN 

30 

1 


80 


40 

450 

B26 

TIP 29 B 

2 N 4923 

2 SD 855 B 

Si 

NPN 

30 

1 


100 


40 

450 

B26 

TIP 29 C 

BD 239 Cl 

2 SD 856 

Si 

NPN 

35 

3 


60 


40 

250 

B26 

BD 177 

TIP 31 A 

2 SD 856 A 

Si 

NPN 

35 

3 


80 


40 

250 

B26 

BD 179 

TIP 31 B 

2 SD 856 B 

Si 

NPN 

35 

3 


100 


40 

250 

B26 

BD 241 C 

TIP 31 C 

2 SD 857 

Si 

NPN 

40 

4 


60 


40 

250 

B26 

BD 587 

2 N 6122 

2 SD 857 A 

Si 

NPN 

40 

4 


80 


40 

250 

B26 

BD 589 

2 N 6123 

2 SD 857 B 

Si 

NPN 

40 

4 


100 


40 

250 

B26 

BD 591 

BD 953 

2 SD 858 

Si 

NPN 

60 

5 


60 


40 

B38 

TIP 41 A 

BD 539 A 


2 SD 858 A 

Si 

NPN 

60 

5 


80 


40 

250 

B38 

TIP 41 B 

BD 539 B 

2 SD 858 B 

Si 

NPN 

60 

5 


100 


40 

250 

B38 

TIP 41 C 

BD 539 C 


(5c) transistors de commutation. (4) transistors DARLINGTON. 
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Electrome 

BORDEAUX TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 


17, rue Fondaudege 
33000 BORDEAUX 
T6I. (56) 52.14.18 


Angle rue Darquier 
et grande rue Nazareth 
31000 TOULOUSE 


5, place J. Pancaut 
40000 MONT-DE-MARSAN 
T6I. (58) 75.99.25 


Pour toutes commandes 15 F de port et emballage. Contre-remboursement joindre 20 °/»d’arrhes f frais 


ELCO 142 : micro timer programmable 

LE MlCROPROCESSEUR RENTRE A LA MAISON 

Hasi' sur i ompK'i du IMS 1000 .itfuh.igt' «lKi«t.il df 
I htnjft' iheuiC-mmutt'V Ou |bu» 

On lo programme qi.nv un i l.nu*i tie .’0 tom lies II 
pv'SSOdO j sottios i 4 ioI.iis .1 A) olest.ihmoMtronOV 1 A 
non lomnO VisiMhs.itiO'idns soitios imistivi 
a« p.ii 4 i»Ms 

Exemples d application 

Controls On chduHagt* sm l.i sortie i Miso en mute 
OLicn.iutf.ige a Mi du riutin ,u rot .i9h.iemisec>n route 
et celatous les loitrsouvrablesdeia 
sememe idu kmdi au vendredo ie samediet lediman 
,-he e cn.iuftage reste toute la joumee. done miseen 
route a ? h du matm. arret a 23 h 

so r *. e J commande dun buzzer pour ie leveiidu 
a*., vendred' a 7 hjusqu a 7 h 10.pasdereveiilesa- 
med etiedimanebe 

- So't'e 3 commands de la radio de 7 h 20 a 8 h 20. dti 
iund au vendredi 

• S.e sortie-J commande de ia cafetiereeiectuquedu 

Jncji a., vendred de " n 10 a 8 h 10. le samedi et ledi- 
manene de 9 n 30 a iC n 30 

Ncmp-ei-ses auires possibiiites penduie dateher 
centre e du four eiectnque. arrosage automatique 
e^egistremen: o emissions radio ou sur magnetos- 
cope ccntrdie d aquarium etc 

ELC0142 450,OOF 

ELCO 23 : Les discotheques se l arrachent. 
Chenillard 8 canaux multiprogramme. 

teen*' q^e du Microprocesseur au service du ie.i 

de \.m'iere 

I ? • J tonct'ons qu se deroulent automaliquement. 
. de^«. . tesses de de* ement regiabies qu: senchai 
| -'e^t apres 256 cycles Sortie sur Triacs 8 A Ah 
•"e^tanon 220 V 

ELCO 23 


Un circuit Integra incroyable : tousles bruits circuit inlo- 
gre biuiteur peut laire bruit explosion, detonation, 
course moto. crasch voiture. sirenespatiale aboiernent 
1 ‘lnen eiid oise.m bunt pour tlippiM. train a vapour.etc 


.ivi m s.i notice 


Circuit integre digital hcirloge reveii aver, son bloc 
afficheur. faible consommabon 


75,00 F 


39,00 F 






390,00 F 


ELCO 135 ; Trucageeiectroniquepermetd imi- 
•e- e oruit c une detonation aboiernent de chien, 
explosion acceleration de moto. sirene police, etc 
^dispensable pour vos soirees 


ELCO 202 THERMOSTAT DIGITAL 

dr o a (afficheurs 1.3 mm). Permet la rrise en memoir c- 

d*une temperature de declenchement du chauffage et unc 
temperature d'arret. Sortie sur relais 5 A, temoin ce 
fonctionnement, affichaqe des temperatures et des 
memoires, garde les memoires meme en cas de coupure 
secteur. Ideal pour chauffage, aquarium, air conditionne 
voiture, photo, etc... 225 OO F 

ELCO 201 FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHz 

(f; afficheurs 13 mm) O a 50 MHz. Pilote par quartz 
Ideal oour cibiste, labo, etc... 

375.00 F 

ELCO 106 GENERATEUR 9 RYTHMES 

5 Instruments , avec ampli de controle, selection des 
rythmes par touch-control, reglage tempo ot volume. 

225. OOF 


ELCO 135 


230,00 F 


MODULE 


SONO 

GUITARE 


GOLDPOWER 


MODULES preregies, 
testes, garantis 


DISPONIBLE SUR PARIS : 


FANATRONIC - 35 rue de la Croix Niverl • 75015 PARIS 


Ste TERAL - 26 rue Traversiere - 75012 PARIS 


SPECIAL GUITARE 


F 1 / xage 2 guitares 2 micros 1 auxilliaire Correcteur de tonalite 

me general Reg'age de sensibilite Un a chaque entree Avec ampli 

6o w 450,00 F 

so w 495,00 F 

C 7 n nn r Tsfo2x24V4A 

120w 570,00 r_ 


ALIMENTATION 


AMPLI 


T slo 2 x 15 V 3 A 
T $fo ?x 18 W J A 


90,00 F 
150,00 F 
195,OOF 


protege courts circuits Distorsion infeneur 0.1 °c. 

60Wetficaces. 250,00 F 

80Wefficaces. 295,00 F 

l20Wefficaces. 370,00F 


A RETOURNER a : ELECTROME 17 rue Fondaudege - 33000 BORDEAUX 


□ Je desire recevoir documentation sur Kit ELCO. 
Ci-jOint 3 F en timbres 

D Jedesirecommanderlekit ELCO. Ci-joint- F 

D en cheque D mandat D en C.R. 

15 F de port, et frais en vigueur si C.R.) 

Cocher ou conwieter la case corresoondante 


--- ; - 

□ Veuillez m expedier le catalogue ELECTROME. 

Ci-joint 15 F □ en timbres □ par cheque 

NOM „ . _ 

Adresse_ 
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Programme do coffrets metalliques 



T.SIN est un des plus grands pro- 
ducteurs de coffrets au Japon. 
Tous les coffrets sont controls 
try sdverement. La quality 6qui- 
vaut au standard europden. Cha- 
que bottler est livrd dans le carton 
d'origine. 


Coffrets metalliques -Sdrle Black-T». 

Construction en double U. Partie supdricure avec peinture noire passde au four. 
Chassis et face avant en gris mdtallique. Livrd complet avec 4 pieds en caout¬ 
chouc. Fentes deration a droite et a gauche. Vis chromfees. Dimensions en 
mm: 16re donnde partie supSrieure, 2dme donnde partie infdrieure: 

T-0301: 83/80 x 56 / 50 x 102/90.19.00 F 

T-0302: 103/100 x 61 / 54 x 150/140.25.00 F 

T-0303: 134/131 x 76 / 70 x 150/140.31.00 F 

T-0304: 160/158 x 70 / 67 x 184/170.37.00 F 

Coffrets metalliques -Serie Blue-T-. 

Construction en double U. Partie supdrieureavec peinture bleue passde au four. 
Complet avec 4 pieds en caoutchouc. Fentes de ventilation sur le dessus. sur les 
cfltds et en-dessous. Chassis et face avant en gris mdtallique. Vis chromdes. Di¬ 
mensions comme au-dessus. 

T-0310: 100/98 X 53 / 50 X 85/75.22.00 F 

T-0311: 130/128 x 63 / 60 x 110/100.29.00 F 

T-0312: 160/158 x 73 / 70 x 130/120.36.00F 

T-0313: 190/188 x 83 / 80 x 150/140.47-00 F 

Coffrets metalliques 19”: 

Pour professionnels et autres. Boitier 19" en kit. en metal, tr&s solide et facile a 
monter. Face avant en alu quality lourde; grandes poigndeschromdes. Face ar- 
rifere chassis en alu, rdglable pour rack. Partie supdrieure ventilde. Couleurgris 
mdtallique passde au four. Larg. = 480 mm; H - 150 mm; Prof. - 283 mm. 

T-0321 . 265.00 F 

Coffrets mdtalliques 19”: 

Comme T-0321 mais avec systdme de maintien de cartes enfichables. Larg. - 
480 mm; H. -180 mm; Prof. - 253 mm. 

T-0320 .325.00 F 

Poignee pour coffrets de 19”. 

Chromdes. en mdtal avec pas de vis M 4. 

T-0324: paire .17.50 F 

T-0325: paire . 22.50 F 

T-Q324 T-D325 



Occasion unique! H.P. Boss-Mddium produit par 
Pioneer en Pologne. 0 205 mm. Prof. 100 mm. Aimant 
0 80 mm. Imp. 40 ohms. Puis, a I’air 10 W, 30 W sinus 
en enceinte close, 50 W musique. Suspension forte. 
Prix . 49.90 F 


Promotion: 




PF-30 DT Cone-tweeter 80 W. 

Alu-cercle ddcor en noir/argent. Alu-dOme. 
Impedance 8 ohm. Frequence 
2.500-18.000 Hz . 


18.00 F 



Piles 



Chargeur universal de piles rechargeables 

Pour 4 Mignons ou Monos ou baby ou 1 pile de 
9 V bloc. Avec lampe tdmoin de charge et 
bouton de contrfile. Cable secteur de 
1,5 m de long. Boitier en synt. avec cou- 
vercle transparent. Dim. 205 x 85 x 50 mm. 

69.50 F 

Chargeur pour Mignons rechargeables. Char 
geur pour 2-4 ou 6 Mignons rechargeables. 

Pour chacune des 3 separations il y a une LED 
de contrble de charge. Try beau boitier en 
synthdtique de 150 x 90 x 45 mm. 38.50 F 


rechargeables a electrodes en zinc: 

Mignon: 1,2 V/ 500 mAH. Charge 15 heures a 50 mA 
* Piece: 12.00 F - A partir de 10 pieces: 10.00 F piece 


Baby: 1,2 V / 1800 mAH. Charge 14 heures a 180 mA 
Pidce: 33.00 F - A partir de 10 pieces: 29.00 F piece 


Mono: 1,2 V / 4000 mAH. Charge 14 heures a 400 mA. 
Piece: 45.00 F - A partir de 10 pieces: 40.00 F piece 


Super offre de condo-chimiques: 


- 10.000 F/50 V. pour montage circ. Imp. 


H 72 x 0 35 mm. 

25.00 F 

- 4.700 F/40 V - Axial. L 45 x 0 25 mm. 

7.50 F 

- 4.700 F/80 V - Pour montage H 60 x 0 40 mm .... 

9.90 F 


=0 


^ 1 0 ? 


Levier croix FUA: 

De tr6s haute qualite, reglable vert., honz. ainsi que 360". Bouton en alu. 
Try facile a monter Pour tous travaux de commandes. Potentiomdtres tres 
precis. LivraWe par piece de valeur 20 K ohms ou 47 K ohms 

FU A - 22 K ohms. 21.00 F 

FU A - 47 K ohms. 21.00 F 


Centrale de jeux psychedeliques 




ZS> lo 


Outillage de precision de 
production de la C-E-Tous les 
modeles avec gros manche en plas- 
tique isolant! 

Microshear 13: Pince coupante 
try Idgere avec coupe trempde 
et “retient-fil" (le fil coupd 
est retenu). Pour fil en cuivre jusqu'a 1,5 mm de 0. Avec 

ressort de retour. Longueur 130 mm. 29.50 F 

Microshear 13 C: M6me quality 
que model 13, seulement avec 
coupe tres courte, pour travail 
en cndroits tr&s inaccessibles, 
et sans “retient-fil". Longueur 

127 mm .••. 29.00 F 

...... Pince 18 L: Pince plate en pointe 

de tr&s bon maintien, mfime k 
la pointe, par un acier special. 

Avec ressort retour. Longueur 

155 mm . 28.00 F 

Pince 16 C: Pince plate pour 
tous travaux de montage, ou 
pour fil k courber. Tr6s bon 
maintien de la force. Ressort 

retour. Longueur 143 mm. 28.00 F 

Pince isolante 14: Pince isolante 
et coupante. Fonction brevetde 
lame coupante pour cables jusqu'a 
10 mm de 0. Isolation de fils 
plastifids de 0 0,2 a 8 mm. Lon¬ 
gueur 175 mm . 32.00 F 

Pompe a dessouder Lola 1: avec tr&s bonne 
aspirance et emploi a 1 main sont les carac- 

_ tdristiques optimales de cette pompe. La 

:”t:: -WSSKBBB pointe se laisse changer trd$ simplement. 

Dimensions: 220 x 0 20 mm. 49.50 F 

Pointe de rechange.r 6.50 F 

Interrupteurs solides a encastrer pour tensions jusqu'a 300 V. 4 Amp a 
30 V DC - 4 A a 110 V AC - 2 Amp a 220 V AC - 0,3 Amp a 300 V AC. 
Resist, d'isolement 1.000 M Ohm. Vdrifids avec 1.500 V et 50 Hz. Levier 
chrome - Pas de vis 0 8 mm. 

KN - 4 (1 x 1) - 1 x M/A. 5.50 F 

KN - 4 (1 x 2) - 2 x M/A.0.90 F 

KN - 4 (2 x 1) - 1 x Inv. 7.50 F 

KN - 4 (2 x 2) - 2 x Inv. 9.50 F 




ALC-4000 : Appareil universe!. Jeu de lumidres, chenillard, 
centrale de controle lumidres, le tout en 1 seul appareil. 

Iddal pour discos avec ses fonctions multiples. Les triacs de puissance 
sont commandos par photo-coupleur, ainsi sdcuritd absolue pour I'utilisateur 
car sdpard galvaniquement entre secteur et dlectromque de commande. 
Normalcment les divers raccords se font dircctcment sur I’ampli, mais 
l’ALC-4000 est tenement sensible qu’on peut le raccorder directement, 
par fiches DIN, au mdlangeur, au P.U., au magneto, etc... ALC peut Stre 
command^ par le micro dtectret incorpor6 ou les entries DIN. Filtres 
selectifs de 20-250 Hz, grave-medium, fiftre avec 18 dB a 400 Hz. filtres 
medium de 18 dB k 3 KHz. aigus 7 k 20 KHz, incorpords. 

Fonctions: Bouton 1 - Selectif de frequences. Inver. psychdddlique ou 
chenillard. Bouton 2 - Ruban d'6clairage. Travaille comme un VU-mdtre, 
lumidre montante. Bouton 3 - Dir. binaire. Pour ap. com. de lumidre 
fonctionnant avec code BCD. Bouton 4 = Chenillard programmation fonction 
chenil. Bouton 5 - Pour programme chenillard. Bouton 1-3 - Divers progr. 
de chenil, comme nombre de spot allumfes, ou nombre de pauses. 

Bouton 4 - Chenillard «ChaIne de sceaux*, une lampe aprds I’autrc s’allume 
et inversement s’dteint. Bouton 5 - Sens, du chenillard (avant ou arridre). 

2 Boutons pour le rythme. Bouton 1 - Sensibility pour graves/aigus. 

Bouton 2 - Rythme pour le micro interne ou externe ou entrde DIN. 
Fonctions des potentiomdtres : Pot. 1 = Vitesse du rythme. 

Pot. 2 - Sens d’entrde micro ou entrde DIN. Pot. 3 - Fader pour micro, 
incorpord sur entree DIN Indie. Monitor par 4 LED. Les diffdrentes fonctions 
de I'appareil peuvent fitre mdlangdes, ainsi on obtient des possibility 
pratiquement illimitdes de jeux psych6d6liques. 4 prises secteur- puissance 
1 I>W max. par canal. En tout 4 KW- Electronique montde dans un dldgant 
boftier mdtallique noir de dim. 427 x 70 x 270 mm. 

KIT EN MODULES avec toutes la mdcanique et I’dleclromque montde et 
rfegl6e. Montage environ 1 heure. Avec notice de montage trOs complete 
et plans 6lectroniqiies. 

ALC-4000 . 579.50 f 

Provenance Magnetophones Revox: 

SK 20 - 65 - Moteur Pabst d’enroulement provenant 
, de magnetophones de tr^s grande qualite. Moteur tournant 
autour de son axe, avec plateau d’enroulement et maintien 
en croix. Facile & monter par son mdplat perce de 4 trous. 
Donndes techniques: 220 V/ 50 Hz - 800 T/mn 
cons. 240 mA - condensateur ndeessaire 1,5 F/400 V. 

Dim. H 90,5 mm - 0 82 mm. Montage vert, ou 
horizontal . 45.00 F 



(id/ncsK<<< 

GMQCtronique 


5, rue de la Liberation 
67200 STRASBOURG 

Tel. (88) 28.38.18 

De 8 h a 12 h et de 14 h & 18 h, 
du lundi au vendredi. 





Prix imbattable!!! 

SPN-500: Adapteur-Secteur multiple: 

Avec commutateur pour tensions DC de 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 et 12 V / 500 mA. 
C3ble avec fiches multiples normalises, cable secteur de 1,5 m de long. Boitier 
noir en mdtal ventild. Lampe de fonctionnement rouge. Dim. 75 x 50 x 130 mm. 

Piece . 35.00 F 

10 pieces. 300.00 F 

AMP-300: Adapteur-secteur multiple: 

Tensions comme SPN-500, mais I max 
= 300 mA. Se met directement dans la 
prise secteur. 

Piece . 32.00 F 

10 pieces. 280.00 F 

N-75lfl: Telecommande universelje: 

Tdldcommande a 1 canal (Marche ou 
Arrftt) pour actionner a distance porte 
de garage, lampe, t6l6vision, etc... Rd- 
cepteur en 220 V / 50 Hz et puissance 
max. 500 W, avec antenne tdlescopi- 
que. Emetteu r grandeur main avec pile 
de 9 V intdgrde permettant plus de 
100.000 commandes. Portde env. 100 
metres. Complet avec dmetteur et rd- 

cepteur . 195.00 F 

1 dmetteur 

suppldmentaire . 69.00 F 

Dynax-Serie Basis - Le systdme Stdreo - Hifi complement monte 
sur eurocartes enfichables 160 x 100 mm chaque unite peut 6tre utilis6e 
sdparement. Livre avec face avant en alu brosse. Dim. 122 x 60 mm. 
Complet avec inter, et boutons. 

Coffret Basis pour toutes les cartes enfichables de la serie. En 
metal noir avec face arriere perc6e. Dim. 122 x 60 x 195 mm 39.50 F 
Basis 8001: Tuner FM Hi-Fi avec indicateurs 
de station d LED. Tuner PIL. Tuner integre, 

ZF + decodeur. Stabilisateur de tension. 

>Scala de 88-104 MHz, indication par 16 
[LED. Sens. d'entrOe 0.9 uV k 16 dB. rap. 

> 63 dB, Inv., mono/st6r6o. C.A F.. 
marche-arrdt. Indicateur stereo k LED. 

Potentiometre a 10 tours. Alim. 12-18 V. 179.50 F 

Basis 8002: Prd-Ampli Hi-Fi avec interrupteur 
electr. des fonctions. Pre-ampli. stereo pour 
micro et casque. Pot. pour graves - medium + 
saigus/balance/volume. Int. mini, pour marche/ 
arret-magneto-tuner-P.U.-micro-line. P.U. 
r magnet. 47 kohms/0,5 mV. Micro 10 kohms/0,3 uV- 
Tuner, magneto., Aux. 430 Kohms/210 mV. 

Alim * 12\15 V. 145.00 F 

Basis 8004: Ampli.-HI-Fi Stereo. Etage final, 
protege contre les courts-circuirs, 2 x 60 W, 
avec indicateur de puissance k 5 LED par canal. 

*|2 x 35 (60 W sur 4 ohms. B.P. 10 Hz -100 KHz. 
limp. 4/8 ohms. Distorsion 0,1 96. Rapport S/B> 

" 70 dB. Alim, i 26 V/120 VA. 99.50 F 

Basis 8008: Hi-Fi Stereo Compander Systeme DBX. 
R6ducteur de bruit, avec C.L made in USA. 

Ameiiore le rapport signal/bruit pendant 
< I’enregistrement ainsi qu’e l'6coute, ex. 

, avec 60 dB on obtient 80 dB et avec 55 dB on 

obtient mfime 110 dB. Le rfcglage de la com¬ 
pression/expansion se fait par clavier 
k 6 fonctions au pas de 1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0. Oynamique 
max. 110 dB. Temps de mont6e 10 ms. Sens. d’entr6e 3 V max. 

Alim. 6\15 V DC. 149.50 F 

Basis 8005: Alimentation pour tous les modules. 
Alimentation stable. r6gul6e avec Transfo. k 
trfts peu de rayonnement. S6curit6 automatique 
contre les courts-circuits et les surcharges 
' (overload) par triacs. Le commutateur 6lec- 
tronique marche-arrgt ne peut &trc r6enclanch6 
qu’aprfes avoir 6t6 le dGfaut. Toutes les 
tensions sont indiquys par LED de diffOrentes couleurs. Alim. 220 V/ 

50 Hz. Tension fixe par C.L ± 15 V. Tension r$gul6e 

electron ± 26 V/2 x 60 W. 148.50 F 






Interrupteurs miniatures k encastrer: 2 A a 220 V-Ac et 1 A a 
30 VDC - Res. des contacts 0,01 Ohm. V^rifids avec 1500 VS 
50 Hz. Levier chromd avec capuchon plastique. 

Pas de vis M6 x 0.5. 

KNX - 2 W 1 D - 1 x Inv. 5.50 F 

KNX - 2 W 2 D - 2 x Inv 8.90 F 


Fin de serie: E - 56: Moteur miniature: Fonctionnc 
a partir de 1,5 V. Id6al pour mod^lisme. Dim.: sans axe 
35 x 0 23 mm. Axe avec embout caoutchouc de 1 cm 

x 0 4 mm. 12.00 F 

Promotion : Cable de 2,5 m avec 2 fiches HP male, cable de 

0,75 mm2 . 8.00 F 

/L RB - 36: Boite a decades: 36 valeurs difterentes 
/v m ^ entre 500 ohms et 1 Mohms peuvent fitre choisies. Livre 
avec fils et pinces crocodiles. Tolerance 5 96. Puis. 1/4 
Watt. 0 65 mm. 30.00 F 


Relais miniatures pour circuit Imprime. Prot6gy contre les poussieres. Tres 
petite consommation, grande charge de ruption: Int. d'attirance 30 mA. 
Charge avec 24 V 3 A, contact -1 Inverseur. Dim. : 18 x 15 x H 15 mm. 
Tensions livrables: 6 V (4...7 V), 12 V - (7-.16 V), 24 V (18...28 V). 

KL - 6 V . 5.90 F 

KL - 12 V . 6.20 F 

KL - 24 V .6.B0 F 


Antenne ferrite longueur 24 cm . 5.90 F 

Assortment d’environ 250 resistances 1/4, 1/3, 1/2 W. 12.90 F 

Assortment de gaines thermoretractable en Polioiefme irradi6e (ER 1), 0 de 
0,8 a 11 mm - retraction max.: 50 96, Temp, de retraction 135* - 

L: 10 cm - 23 gaines. 24.90 F 

20 metres de fil d'argent 0 0,5 mm. 4.90 F 

Lot de 10 boutons alu pour pot. a axe de 4 mm avec jupe et repfere. 

H-20 mm, 0 ext. 18 mm. 16.50 F 

Assortment d'environ 250 diodes Ge uniVerselles. 9.50 F 

Assortment d’environ 400 condensateurs edramiques, disques, tubes, 
etc. 18.50 F 
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DYNAX - Alpha Phase + Beta Phase 
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A I 

\ DVNAX ™ 

I L€^ - ' 

La nouvelle Force: Dynax Alpha Phase 480 Watts. 

Etage final de 2 x 240 W musique, 2 x 120 W sinus a 4 ohms. Dlstorsions 
0,08 54. Bande passante 10 4 60.000 Hz. Sens, d’entrfie 650 mV/47 
kohms. Prfivu pour orchestres, discos, PA, etc... Boitier Dynax Profiline 
avec radiateur sur les cfitfis, et enveloppfi de cuir noir. Face avant en alu 
argent / noir et 2 poignfies. 2 vumfitres ficlaires pour Level Inter. M/A et 
indication de fonctiojincment par LED. Partle arriere: Sficuritfi H.-P. canal 
droit / gauche. Prise DIN pour H.P. Sortie DIN 5 broches. Cable secteur et 
fusible/secteur. Boitier 340 x 80 x 100 mm. Face avant 380 x 110 mm. 
Poids 6 kg. Montage du kit (en modules) env. 2 heures. Tous les modules 
tels que etage de sortie, alimentation, sont cables et rfegl6s. 

Complet . 810.00 F 

Beta Phase: Un super prfi-ampli. 

Avec SC-EP commutateur filectronique a commutation silencieuse des fonc- 
tions. Entries Tuner. Tape. Phono et Micro (mono). Prfi-ampli special SC- 
EQCB pour figaliseur: gain de 6 dB; correcteur Baxandall actii; rfiglage des 
graves et des aigus±15 dB. Egaliseur paramfitrique avec 2 frequences de 
contrflle rfiglables et un rfiglage de la largeur de bande de 0,16 a 2 octaves 
ainsi qu'une zone de contrflle de ± 20 dB. Ainsi on obtient des eftets tres 
spficiaux: Filtrer la FO et la tension de ronflement; elevation ou abais- 
scment de certaines frequences; «maquiller»> certaines voix faibles, ou des 
enceintes. Possibilites pratiquement illimitees pour les amateurs de Hi-Fi, de 
m6me pour les professionnels. Boitier noir, face avant en alu/noire, poi- 
gnees. Donnfies techniques: B/P 10 S 100.000 Hz. Gain 6 dB. Rapport 
S/B: 80 dB 4 300 mV. Sens. d’entr6e et de sortie 47kohms. Tension de 
sortie: max. 8 V. Treble ± 15 dB; gravesi 15 dB. 16re frequences de con- 
trdle 40-960 Hz, 2e de 500 4 16.000 Hz. Gain, amortissement ± 20 dB. 
Rfiglage de la largeur de bande: 0,16 4 2 octaves. 6 C.I., 6 transistors, alim. 
rfigulfie. Dim. boitier 340 x 80 x 100. Face avant 380 x 110 mm. 

Kit en modules prfi-rfiglfis, complet. 775.00 F 

Alpha-Phase + Bfita-Phase. 1495.00 F 

Dynax Power Amplifier Systeme 

Ampli de puissance compl. avec radiateur. Avec T. de puissance 
de Texas BD 245 ou BD 249. Imp. 4/8 ohms. Distorsion 0,08 96 (T.H.D. 

0,009 96). Bande passante 10-40.000 Hz. Tension d’entrfie 500 mV. 

SC-90: 60/90 Watts - Dim. 145 x 70 x 45 mm 

Alimentation: ±25 V. 94.50 F 

Transfo. pour SC-90: TM 90 (mono) .... 88.00 F 

Transfo. pour SC-90: TS 90 (stfirfio) .... 98.00 F 

Circuit d'alimentation pour SC-90- 

PS-1 (mono ou stfirfio). 59.50 F 

SC-100:120/160 Watts - Dim. 190 x 100 x 55 

Alimentation: =36 V. 129.50 F 

Transfo pour SC-160: TS-160 (Emploi: 

stfirfio) . 159.50 F 

Circuit d’alimentation pour SC-160— 

PS-1 (mono) . 59.50 F 

PS-2 (stfirfio) .119.00 F 

Dynax - Dragon - Sound - SD-2000: Ampli de puissance mono 
montfi sur radiateur. 

Puis. Sinus: 200 W (4,5 ohms) 

Puis. Musique: 350 W (4,5 ohms) 

Alimentation: ±60V 

Tension d'entrfie: 14 V 4 50 Kohms 

Distorsion: 0,4 9641 KHZ 

Bande passante: 20-50.000 Hz 

Impedance: 4 4 18 ohms 

Dimensions: 250 x 140 x 75 mm 

Poids: 0,9 kg 

557.00 F 

Transfo. pour SD-2000 - 2 x TS 90 en sfirie. 196.00 F 

Oynax - Dragon - Sound - SD-4000: Ampli de puissance mono 
montfi sur radiateur. 

°uis. Sinus: 

Puis. Musique: 

Alimentation: 

Tension d’entrfie: 

Distorsion: 

Bande passante: 

Impfidance: 

Dimensions: 

Poids: 


KITS DYNAX: Montage simple et rapide. Cdmposants modernes. 
Bon marchfi, mais technique professionnetle. _ 


SOM-45: 

Retardeur de fonctions pour H. P. ou amplis (sficuntfi). 
Umtfi compacte, mfime pour completer. Relais 4 4 inver- 
seurs dc puissance (2 groupes de H-P). Le courant de 
coupure peut fitre rfiglfi 4 volontfi. Raccord de 4 H-P. 
Alim. 2 V a 40 V/DC. 

'. Dim. 80 x 50 x 35 mm. 84.00 F 

TY -1 A: Convertisseur de tension pour tubes nfion: 

¥ jusqu'4 40 Watts. Alim. 6 4 12 Volts. Idfial pour camping, 
voitures. lumifire de secours, etc... Ne nficessite pas de 
starter. Puissance de 1,5 Amp. Dim. 75 x 50 x 40 mm. 
Livrfi avec boitier. Kit complet . 33.00 F 

TY-4 A: Commutateur a retard pour H. P.: 

avec sficuritfi contre les courts-circuits. Relais de puissance 
pour 2 canaux. Affichage Overload pour chaque canal. Les 
LED pour I’affichage sont livrfis avec. Alim. 18 4 24 V-DC. 

Dim. 80 x 45 x 35 mm. Kit complet. 59.50 F 

Level - Meter - Stfirfio 

4 affichage LED en forme d’instrument de mesure. Par 
afficheur 9 LED rouges, vertes et jaunes, pour Peak 1 LED 
blanche. Cadran alu de 155 x 55 mm. graduation de 
30 dB 4 + 5 dB et 0 4 100 96. Puissance de 1 4 200 
Watts sinus rfiglable. Alim. 3 4 20 V/DC. Dim. 155 x 55 x 
15 mm. Kit complet . 79.00 F 



TY- 18: 

Commutateur fonctionnant si on trappe dans les mams. 
Micro filectret tres sensible. Relais avec une puissance de 
coupure de 200 Watts sur 220 V. Commande par circuit 
integre. Indication de I'fitat de commutation par LED. 
Alim. 9 V/DC. Clip de pile 9 V et LED compris dans la 
livraison. Utilisations: pour la commande d’appareils 
divers, pour systfimes d'alarme. etc. 

Dim. 70 x 45 x 20 mm. Kit complet. 49.00 F 

TY - 20: Grande unite d’aflichage a LED, stereo, pour Peak et 
Level: 

Par kanal 15 LED rectangulaires. rouge, verte et jaune. 
LED Peak commune. Cadran alu de 5 couleurs. Affichage 
en V. Impression matrice. Graduation: - 36 dB a + 7 dB. 
Peak de -- 4 - - . Puissance rfiglable par rfigleur de 
I 0.5 4 209 Walts sinus. Alim. 12 4 18 V/DC. Affichage 
idfial pour ampli de forte puissance. Montage trfis simple. 
Dim. face avant: 185 x 75 mm. Circuit impnmfi 165 x 
70 mm. Kit complet. 119.00 F 

RC - 321: Ampli stfirfio complet: 

avec correcteur magnfitique, affichage Peak 4 LED, 
prfi-ampli avec potentiomfitres et circuit de redres- 
mjflsement. Hybride de puissance stfirfio de Sanyo 
* avec radiateur de refroidissement. Peu de distor- 
r ~ m A sions. B.P.: 10 4 30.000 Hz. Alim.: 2 x 18 4 2 x 

\ fT-fo. 24 V, 2 Ampfires. Puiss. 4 8 ohms: 2 x 15/30 

Watts. Dim. 170 x 130 x 55 mm. Kit complet. 

Sans transfo . 175.00 F 

Transfo pour RC - 321 . 88.00 F 


Fin de sfirie industrials AGFA 

V SM - 5 K. micro de table dynamique: 

avec support et protfige paroles. 

Travail de qualitfi allemande - Inter. 

M/A sur c4ble et fiche Jack coudfie. 
de 3,5 mm. 

Pifice . 15.00 F 

10 pieces. 120.00 F 


PS-1 Circuit d’alim. Avec diodes de 3 Amp. + 2 conden- 
sateurs de 2.200 uF + fusibles. Trous pour montage 

d’un C.I. de regulation. Dim. 55 x 82 x 45 mm. 59.50 F 

SC-VV Prfi-Ampli-d'entrfie + correcteur 
-4 ■ Baxandall actlf. 4 Pot. pour vol., bal., 

aigus + graves. Sficuritfi de surtensicrn. 

Distorsion 0,3 96. Bande passante de 10 
4 100.000 Hz. Amplification totale 6 dB sur toute la plage. Aigus 
± 18 dB. Graves ± 15 dB. Alim. 12-18 V. Dim. 40 x 175 x 20 mm 

Livrfi avec boutons. 99.50 F 

SC-EP Prfi-Ampli-filectronique. Commutateur 
filectronique B.F. TDA 1029 de Valvo. Commu- 
tation silencieuse des fonctions Tuner/P.U. 
v Cristal ou Magn./Magnfito/Micro (mono). 4 
«i- entrfies DIN 5 broches correction stfirfio 

d'aprfis RIAA. Dim.: 100 x 34 mm. 124.50 F 

Donnfies techniques: 


fi T 

Mtts. Hf;.: 


400 W (4,5 ohms) 
600 W (4,5 ohms) 
±65 V 
1,8 V 4 50 Kohms 
0,15 96 4 1 KHz 
20-50.000 Hz 
4 4 16 ohms 
250 x 150x90 mm 
1,9 kg 

. 759.00 F 

Transfo. pour SD-4000: 2 x TS-160 en sfirie. 319.00 F 

Paquet de redressement pour SD-2000 ou SD-4000 avec 4 diodes 

de 25 Amp. 69.00 F 

Possibility de raccorder Dynax SC-W ou SC-EP. 



Sens d’ent. 

Sec. de 

Imp. d’ent. 


200 mV 

surtension 


P.U. Magnet 

3 mV 

50 mV 

42 Kohms 

P.U. Cristall 

5 mV 

90 mV 

4 Kohms 

Tuner 

210 mV 

4,3 V 

430 Kohms 

Magneto. 

210 mV 

4,3 V 

430 Kohms 

Rapport S/B 



60 dB 

Distorsion 



0.3% 

Alimentation 



15/18 V 


NG - 12/3 - Alimentation rfigulfie 12 V/5 A: 

Intensitfi continue 3 A. Avec trfis bon 
Filtrage et trfis bonne stabilisation. 

Protfigfie contre les courts-circuits 
Grandes prises pour Fiches bananes et 
a serrage de cfibles. Boitier solide en 
— mfital, V entilfi. C4ble avec fiche secteur. 

Dim. 85 x 100 x 170 mm. . 175.00 F 


Participation aux frais d’expfidition: 

1 - Jusqu’Si 500 F et moins de 5 kg: 10 F 

2 - Plus de 500 F et moins de 5 kg: gratuit 
3-Plus de 5 kg: tarif SNCF 


Etages de puissance New-Class B nouvelle gfinfiration de DYNAX 

Montage avec transistor de puissance bipolaire. Travail de Ifire classe ainsi 

qu’une trfis grande sficuritfi d’emploi.Protfigfis contre les courts-circuits. Etages 

de puissance peu chers et d’une grande robustesse, pour Hi-Fi. Disco et P-A. 





SC-120 BP: Mono Class B: 

Toutes les donnfies sont des donnfies mini. Etage de puissance complfitement 
montfi sur radiateur. Puis. 80 W Sinus /120 W musique. Imp. 4 48 ohms. Dist. 
0,001 96. TIM 0,025 96. B.P.=154 60.000 Hz. Rap. S/B - 90 dB. Tension d’entrfie 
550 mV. Alim. env.+ 30 V. DC drift - 10 mV. 

Dim.: 137 x 70 x 65 mm. 125.00 F 

Circuit d’alimentation PS 1 . 59.50 F 

Transfo VA 150 (stfirfio). 97.00F 

SC-320 BP: Mono Class B. 

Comme SC-120 BP mais: Puiss. 200 W sinus / 320 W musique. Rap. S/B: 
100 dB. Alim.:jt30 V. 

Dim.: 190 x 100 x 75 mm. 290.00 F 

Circuit d’alimentation PS 2. 119.00 F 

Transfo VA 350 (Stfirfio). 175.00 F 

W-986-Mini Etau: Etau trfis petit qu’on 
peut mfime mettre en poche, pied caout¬ 
chouc avec levier de vacum. Tient sur 
toutes surfaces lisses. Matfiriel ABS 
trfis solide. Largeur d’emploi 40 mm, ficart 
max. 35 mm. Idfial pour voitures, camping, 
rfiparation de circuits, etc... Dimensions: 

_m, Pifice. 15.00 F 

A partir de 10, la piece. 1 4.00 F 

W-506 - Etau de table a vide d’air: 

Trfis bon maintien sur toutes surfaces 
lisses gr4ce 4 son pied caoutchouc 4 vide 
d’air. Sans risques de dfitfiriorations de 
la table. 4 maintiens de pifices (2 x 2). 

L’enscmbie serrage peut basculer de 360* 

Partie enclume meulfie. Largeur d’emploi: 

- 63 mm, ficart - 55 mm. Dim. 130 x 110 x 

130 mm . 75.00 F 

ST-10: Maintien de montage. Votre 3e 
main pendant la soudure: Pour circ. 
impr. de toutes grandeurs, agrippe trfis 
surement les platines pendant que vous 
rfiparez ou travaillez avec. Avec le 
ST-10 vos circuits seront toujours en 
position idfiale. Un pied lourd en fonte 
vous assure le bon maintien. Sur 2 
cintres sont disposes une attache pour 
rouleau de soudure et une attache pour le fer 4 souder. 

Poids_1,85 kg. Dim.: 245 x 170 x_170 mm „.. 159.50 JF 

BON DE COMMANDE 

pour correspondance & retourner a 

DYNAX ELECTRONIQUE 





5, rue de la Liberation 

67200 STRASBOURG 


Nom 


Prenom_ 

Rue_ 

N __ Code Postal. 
Ville __ 


Nbre 

R£f. Articles 

P.U. 

T.T.C. 

Prix total 
TTCF 

























Participation aux frais de port TTC 


Signature TOTAL TTC 



1 ^ 13 

| REzGLEMENT: O 

I#,— , comptant par cheque bancaire, postal ou 
Jf 1 mandat-lettre. 

% C.R.: 29 F TTC + 25 % du total de la commande 
au comptant et le solde payable a la livraison en 


- contre-remboursement. 
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5 livrets pour entrer 

dans le monde de la video : 

La video : un monde nouveau que vous avez envie de decouvrir. Que vous 
soyez dejd possesseur d’ un magnetoscope ou que vous en envisagiez l’achat. 
J.V.C., createur du systeme de video familiale VHS, le plus' repandu dans le 
monde, a redige pour vous ce guide en format cassette : 

«LA VIDEO ET SES WOO VISAGES ». 

r Cinq petits livrets illustres de croquis et de photos : 1. Principes de base. Les bases 
techniques et artistiques de la video. II. Realisation. Soyez votre propre realisateur. 
III. Mise en valeur. Ameliorez vos realisations . IV. Applications. Les mille applications de 
la video. V. Annexes. Complements pratiques et lexique. 

5 volumes sous coffret, 384 pages, format cassette VHS, 10,5 x 19, nombreux schemas, photos et illustrations 
couleur. Prix : 60 F Prix franco recommandS : 74 F 

Reglement a I’ordre de la LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO, 43, rue de Dunkerque, 75480 PARIS CEDEX 10 



Les clefs de la video. 
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ELECTRO'KIT 


x«AU SUB OC PARIS ' 


ENT RE VILLENEUVE ST GEORGES ET BRUNOY 


COMPOSANTS ET PRODUITS DE QUALITE 


ouveri du mardi au vndradi de 9h30 A 1 2Ti30 et de 14h30 A 19h30 
l« samsdi de 9h30 A I2h30etde 13h30d I8h30 


CENTRE COMMERCIAL "LAFORET* 

m Q/1 O “7 "7 nfi Av. Charles de Gaulle 

y44c: * ' /.UU .91230 MONTGERON 


LEGENDE: • avec boTtier serigraphie 
o deconseilte aux debutants 

JEUX DE LUMIERE 

OKI2. Stroboscope 40 j. Vitesse rfeglable 

OKI3. Kit boitier pour 0K12 et 0K14 

DK14. Stroboscope 150 J. Vitesse rftglable 

DK51. Stroboscope 300 j. Vitesse reglable 

OKI7. Adaptateur micro pour modulateur 

DK1B. Modulateur 3 voies + general 

OKI 9. Kit boitier pour DK18 

DK20. Modulateur 4 voies + general 

DK21. Kit boitier pour DK20 

DK23. Modulateur “Micro" 3 voies + general 

DK24. Kit boitier pour DK23 

DK25. Modulateur “Micro” 4 voies + general 

DK26. Kit boitier pour 0K25 

DK27. Chenillard 4 canaux vitesse reglable 

DK28. Kit boitier pour 0K27 

DK30. Chenillard 10 canaux programmable 

DK62. Gradateur de lumifere 

OKI 94. Stroboscope altemd 2 x40 j. 

OKI92. Modulateur chenillard 4 canaux vitesse ratable 

EMISSION-RECEPTION 

0K122. Recepteur VHF 26 a 200 MHz 

Super reaction (AL.: 9 V) avec ecouteur 
0K74. Ampli BF 4,5 W pour 0K122 ou autre kit 
(AL. :10 a 20 V) 

0K74. Recepteur P0-G0 a diodes 
0K81. Recepteur P0-G0 a transistors 
AL. 4.5 V a 9 V 

0K93. Preampli d'antenne autoradio AL. 9 a 12 V 
0K97. Convertisseur 27 MHz P0 {AL.: 9 V) 

OKI 00. VF0 pour la bande des 27 MHz (AL : 9 V) 

OKI 01. Recepteur 0C10 ft 80 metres (AL : 9 V) 

OKI05. Mini-recepteur FM (AL 9 V) 

OKI 34. Convertisseur 144 MHz FM (AL.: 9 V) 

OKI36. Recepteur 27 MHz & super reaction (AL. 9 V) 

0K148. Ampli lineaire 144 MHz 40 W (AL : 12 V) O# 

OKI52. Emetteur FM 144 MHz 2.5 W (AL.: 12 V) O# 

OKI59. Recepteur FM bande ‘Marine" avec HP 

F: 135 & 170 MHz super heterodyne (AL.. 12 & 13.5 V) O# 
OKI 61. Ampliticateur d'antenne 144 MHz (AL.: 12 & 15 V) 

OKI 63. Recepteur AM “Bands Aviation” avec HP 

F. 110 $ 130 MHz super heterodyne (AL 12 a 13.5 V) O# 
OKI 65. Recepteur AM “Bande Chalutiers" avec HP 

F; 1.6 a 2,8 MHz super heterodyne (AL.. 12 A 13.5 V) O# 
OKI 67. Recepteur AM “Bande 27 MHz" 4 canaux avec HP 

Livr6 sans quartz super heterodyne (AL : 12 a 13,5 V) O# 
OKI 77. Recepteur FM "Bande Police" avec HP 

F 68 ft 88 MHz super heterodyne (AL.: 12 ft 13,5 V) 09 
OKI 79. Recepteur AM “Bande ondes courtes" avec HP 
super heterodyne (AL.: 12 ft 13.5 V) 09 
OKI 81. Dftcodeur de B.L.U. (AL.: 12 ft 13,5 V) 

OKI83. Emetteur 27 MHz AM livre sans quartz 
P 2 Wft12 V (AL. :12ft 13.5 V)0# 

DK83. Emetteur FM experimental 

F :60ft 145 MHz (AL 4.5 a 40 V) 

Antenne telescopique pour DK82 ou 83 
DK82. Recepteur FM (pour DKB3) F: 80 ft 110 MHZ 
(AL.: 9 ft 12 V) super reaction 

0K58. Manipulateur electronique pour apprendre ie morse 
(AL.: 12 V) 

DK31. Vox control (AL.: 12 V) sortie sur relai 
JK04. Tuner FM F 87 ft 108 MHz (AL.: 9 V) 

Super heterodyne • 

JK05. Recepteur 27 MHz avec quartz sortie 10 V 
Super heterodyne (AL.: 6 ft 12 V) • 

JK06. Emetteur 27 MHz avec quartz 27.185 MHz 
P 25 mW (AL 9 ft 12 V) • 

RADIO-COMMANDE 

uK83. Emetteur de radio-commande 27 MHz. 1 canal 
0K89. Recepteur de radio-commande 27 MHz. 1 canal 
sortie sur 1 relais (AL :12 V) 

0K43. Emetteur ft ultra-sons (AL.: 13,5 V) 

DK44. Recepteur ft ultra-sons sortie sur relais (AL.: 9 V) 

0K85. Emetteur de radio-commande de 2 ft 4 canaux 
sur 27 MHz (AL.:.9 V) 

OKI 74. Recepteur de radio-commande 4 canaux 
sur 27 MHz (AL.: 12) sortie sur 4 relais) O 
OKI 68. Emetteur ft infrarouges (AL.: 9 ft 12 V) 

OKI 70. Recepteur a infrarouges (AL : 12 V) sortie sur relais 

CONFORT-LOISIRS 

0KB4. Interphone ft lil 2 postes avec 2 HP (AL 9 V) 

0K34. Temporisateur electronique 20 s. ft 2,30 mm sortie sur relais 
(AL.: 12 V) 

OKI 0. Clignotant Electronique ft vitesse rftglable sortie sur relais 
(AL.: 12 V) 

DK11. Compte-pose photo sortie sur relais (AL : 220 V) 

Okl 41. Chronomfttre digital de grande precision (AL.: 4.5 V) 

0K33. Dedencheur photo-electrique (AL : 12 V) sortie sur relais 


120,00 

60,00 

160,00 

218,80 

70,00 

95,00 

.55,00 

117,00 

60,00 

160,00 

55,00 

182,00 

60,00 

165,00 

69,00 

246,50 

59,80 

195,00 

225,00 


125,00 

60,00 

48,00 

57,80 

38.20 
116,60 

93,10 

99,00 

57.80 
109,00 
125,00 
495,00 
255,00 

255,00 

125,00 

255,00 

255,00 

255,00 

255,00 

255,00 

125.00 

255,00 

40,00 

18,00 

51.80 

87.20 
88,50 

121,00 

128,20 

119,50 


63,70 

87,20 

82,80 

93,00 

116.60 

225.00 

125,00 

155.00 


116,60 

79,80 

66.50 
79,80 

195,00 

88.50 


DK52. Ampliticateur de telephone avec capt. et HP 
(AL : 9 ft 13.5 V) 

OKI 7. Horloge electronique heures/minutes/secondes 
6 afficheurs (AL.: 220) 

0K23. Antimoustique ft ultra-sons (AL.: 4.5 ft 9V) 

OK110. Oetecteur de metaux distance environ 15 cm 
(AL.: 4,5 V) avec HP 

0K64. Thermometre digital de 0° ft 99 °C avec capteur 
(AL.: 4.5 ft 5 V) 

OKI 04. Thermostat electronique de 0 a 100 °C 
(AL.: 14 ft 16 V) sortie surtriac 

OKI 82. Repondeur telephonique (AL.: 12 V) 

OKI 85. Telecommande par telephone permet de commander 
un appareil a distance (AL : 12 V) 

OKI 66. Carillons 9 tons (Al.: 6 V) avec HP 
OKI 95. Thermostat pour chauffage solaire sortie sur relais 
(AL.: 12 V) 

OKI 93. Minuterie longue duree de 5 mn a 12 h sortie sur relais 
(AL.: 12 V) 

0K200. Commande d’asservissement de moteur pour panneaux 
solaires ou autre installation (AL.: 12 V) sortie sur 2 relais 
OKI 86. Posemfctre pour agrandisseur sortie sur relais (AL.: 9 V) 
0K96. Passe-vues automatique pour diapositives sortie sur relais 
(AL :12 V) 

OK119. Detecteur d approche sortie sur relais (AL.: 12 V) 

OK116. Compte-pose pour photographies (AL 220V) 
sortie sur relais 

OKI 0. De electronique a leds (AL 4,5 V) 

0K22. Labyrinthe electronique (jeu d'adresse) (AL : 4.5 V) 

OKI 6. Minuterie reglable 10 secondes ft 5 minutes sortie sur triac. 
(AL. 220 V) 

OKI 5. Agapeur ftlectro-acoustique (AL.; 13,5 V) avec HP 
OKI 3. Detecteur d’arrosage pour plantes (AL. 4 5 V) 

OKI 69. Alarme pour congftlateur (AL. 12 V) sortie sur HP 
OKI 56. Temporisateur digital de 0 ft 40 mn (AL.: 220 V) 
sortie sur relais 

OK52. Sifflet automatique pour trains electriques (AL.: 14 V) 
avec HP 

0K53. Sifflet ft vapeur pour locomotives miniatures (AL : 16 V) 
avec HP 

0K3. Touch control ft circuit intftgrft (AL 12 V) 
sortie sur relais 

OK5. Interrupteur ON/OFF a touch control sur secteur (AL.: 220 V) 
sortie sur triac 

JK10. Compte-pose photo sortie sur triac (AL.: 220 V) # 

JK08. Ailumage automatique de lumiere. P 400 W sortie sur triacs 
(AL 220 V) • 

ALARME 

DK48. Centrale multi-fonctions pour automobile sortie sur relais 
(AL : 12 V) 

0K77. Antivol pour moto sortie sur relais (AL.: 12 V) 

DK58. Sirene police americaine (AL.: 12 V) 

0K59. Chambre de compression pour DK58 
OKI 58. Antivol pour auto par liaison radio sortie sur relais et 
sortie antenne Portfte environ 200 m (AL.: 12 V) 

0K140. Centrale antivol pour appartement (AL. 13,5 V) 
sortie sur relais 

OKI 75. Transmetteur telephonique d alarme (AL.: 12 V) 

OKI 64. Antivol d’auto pour phares supplementaires (AL ; 12 V) 
OKI 60. Antivol temporise ft ultra sons (AL 12 ft 13,5 V) 

0K95. Serrure electronique codee avec temporisateur (AL.. 12 V) 
OKI 90. Veilleur sonore par telephone permet d'ftcouter ft distance 
par telephone (AL.: 12 V) 

0K75. Antivol electronique avec alarme temporise® (AL. 12 V) 
0K73. Antivol electronique*simple avec alarme sonore 

AUTOMOBILE 

DK29. Cadenseur pour essuie-glaces (AL.: 12 V) sortie sur relais 
DK56. Indicates de charge pour batterie 12 V (AL.: 12 V) 

OKI 9. Avertisseur de depassement de vitesse programmable de 
60 a 120 km7h (AL.: 12 V) 

OK113. Compte tours electronique digital pour automobile de 
0 ft 9.900 tr/mn (AL.: 6 ou 12 V) 

0K35. Detecteur de verglas pour automobile (AL.: 12 V) 

DK80. Stroboscope auto-moto (AL. 12 V) 

0K90. Avertisseur sonore d’anomalies de fonctionnement pour 
auto (AL.: 12 V) avec HP 

0K68. Commande automatique de feux de position 6 ou 12 V 
(AL.: 6 ou 12 V) 

OKI 07. Commande automatique de charge pour chargeur de 
batterie (AL.: 6 ou 12 V) sortie sur triac 
UK875. Ailumage electronique ft dftcharge capacitive • 

MESURE 

DK79. Alimentation stabilisee 

5 V • 0,5 A avec transformateur 
DK75. Alimentation stabilisee 

9 V -100 mA avec transformateur 
DK76. Alimentation stabilisee 

12 V - 0.3 A avec transformateur 
0K47. Alimentation de laboratoire 1A 
reglable de 3 ft 24 V avec transfo. 

DK45. Alimentation de laboratoire 2 A 
rftglable de 3 ft 24 V avec transfo 


82,80 

244,00 

87,20 

155,80 

191,10 

112,70 

225,00 

225,00 

125,00 

125,00 

155,00 

125,00 

155,00 

93,10 
102,AO 


0K47. Oisjoncteur electronique 

reglable 50 mAft1A(AL :9V) 

0K57. Testeur de semi-conducteurs 
a led. {AL.: 4,5 V) sortie sur led. 

OKI 27. Pont de mesure R/C de 1Q 
ft 10 M et 11 pf a 10 1 

OKI29. Traceur de courtes pour PNP et NPN 
(AL. 9 ft 18 V) sortie'sur oscilloscope 
OKI 23. Generateur BF de 1 Hz ft 400 KHz sinus, carrft. triangle 
(AL. 220 V) sorties 0 ft 24 V. TTL5 Vet synchro 
0K86. Mini-frequencemetre digital de 0 ft 1 MHz 
(AL. 5 V) 

OKI 38. Signal tracer BF/HF sortie HP (AL.: 9 V) 

OKI45. Frequencemetre numftrique de 0 ft 250 MHz 
avec rack et accessoires (AL.: 220 V) O# 

OKI 25. Gftndrateur d'impulsions 

(AL.: 220 V) F: 0.015 Hz ft 150 KHz en 6 gammes 
OKI 76. Base de temps de 1 Hz ft 1 MHz (AL.: 5 V) 

0K41. Unite de comptage decimal ft 2 chiffres (AL 5 V) 

0K39. Convertisseur de tension entrfte 12 V 
sorties 4,5 - 6 - 7,5 ou 9 V. 300 mA 
0K40. Generateur de signaux carres 
F: 1 KHz (AL : 9 V) 

OKI4. Sonde Multivolmetre BF (AL.. 9 V) entrees 10 et 100 mW 

MUSIQUE 


93.10 

53,90 

136.20 

191,10 

273,40 

244,00 

175,00 

985,00 

244.00 

195,00 

122,50 

67,60 

38,20 

53,90 


102,90 

57.80 

87.20 

79.80 
122,50 

38.20 
125,00 

255,00 

73.50 
122,50 

77,40 

83,30 

107,70 

91.50 


0K82. Mini-orgue electronique avec HP (AL 4,5 V ft 12 V) 63,70 

0K88. Tremolo electronique (AL.: 15 ft 25 V) 97,00 

OKI 2. Metronome electronique avec HP (AL 4.5 a 12 V) 57,80 

OKI43. Generator cinq rythmes (AL : 220 V) slow-rock, rumba, 

twist, fox. valse. sortie pour ampli 279,00 

BF-HI-FI 

0K99. Preampli pour micro magnetique (AL ; 9 ft 30 V) 38,20 

OKI 21. Preampli pour micro dynamique (AL : 9 ft 30 V) 39,00 

OK114. Indicateur de balance (AL.; 9 V) 67.60 

OK 44. Decodeur stereo FM (AL 9 ft 12 V) 116 .60 

0K7. Indicateur d'accord pour tuner FM (AL.: 9 V) 63.70 

DK67. Correcteur de tonalite mono (AL : 9 ft 30 V) 54.90 

DK68. Correcteur de tonalite stereo (AL 9 ft 30 V) 98,80 

OKI 37. Preampli correcteur stereo (AL.: 15 a 30 V) 

4 entrees: Pu magn , Pu cer., tuner, magneto et monitoring 185,00 
0K76. Table de mixage stereo 2x4 entrees (AL 9 ft 30 V) 240,10 

0K49. Preampli mixeur mono 6 entrees (AL.. 9 ft 30 V) 

3 RIAA 3 mV et 3 xAux. 300 mV 97,00 

0K50. Preampli stereo (AL. 9 ft 30 V) 53,90 

DK72. Decibelmetre 12 leds {AL : 12 V) 118,50 

0K72. Ampliticateur 1,5 W eff ft circuit intftgrfe (AL.: 5 ft 15 V) 

48,00 


125,00 

125,00 

65,00 

82,00 

195.00 

345,00 

225,00 

125.00 

255,00 

122.50 

225,00 

93.10 

63,70 


69,80 

62,50 


DK74. Ampliticateur BF de 4.5 W (AL : 10 ft 20 V) 60 nn 

0K32. Ampliticateur BF de 30 W (AL 30 ft 50 V) 126.40 

OKI42. Alimentation stabilisee 48 V - 2 A (AL. 220 V> 185,00 

OKI 28. Ampliticateur mono BF de 45 W eff (AL.: 48 ft 60 V) 195,00 

OKI 50. Ampliticateur BF mono 200 W (AL.: 2x40 V 3 A) O 595,00 

DK39a. Alimentation 2x50 V pour 10K150 avec transfo. 280,00 

DK37. Ampliticateur 125 W eff sous 4 ohms (Module cftblft regie) 

(AL.: 2x40 V) 380,00 

OKa8. Alimentation 2x40 V pour 1DK37 avec transfo 220,00 

0K39. Alimentation 2 x 40 V pour 2 DK37 avec transfo _ 280.00 


SPECIALISTS DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Service express: minimum denvoi 30F 

1 - Regiement joint a la commande par cheque ou mandat-lettre ft I'ordre 
d Electro-Kit port et emballage |usqu ft 2 kg 15F, de 2 ft 5 kg 20 F, au-delft 
tarif transporteur ou SNCF 

2- Regiement en contra remboursement 50% d’arrhes a la commande. solde 
contra remboursement + port et frais 

3 - A Partir de 600 F d'achat. port et emballage gratuits 

4 - Pour 1000 F d’achat. vous bftnAliciez de notre carte de f ideiite (nous consulter) 


146,00 


191,10 

67,60 

120,00 

87,20 

68,70 

87,20 

230,00 


86.50 
66,80 

92.50 
148,00 
198,00 


DOCUMENTATION DETAILLEE 


/ / 

/ □ Outillage et mesure : 5 F en timbres ** 

□ Alarme :5 F en timbres '/ 

/ □ Kits : 7 F en timbres >, 

/' □ Divers: 5 F en timbres *; 

'/ □ Catalogue General (regroupant les rubriques ci-dessus): / 
'' 15 F - port 9 F ;/ 

; ; > 

'/ Norn./' 

Pr6nom. 

X N°.Rue. 

•' Ville.'' 

* R t 

' Code postal. 




\ \ \ \ ^ 


Nous vendons aux Iyc6es - administrations - comites d'entreprises - industries - 

Distributeur des circuits imprimes radio-plans 


etc. Prix de gros aux revendeurs. Nous consulter. 

OUVERT TOUT L’ETE 
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ECOLE CENTRALE 

des Techniciens 

DE L’ELECTRONIQUE 

Etablissement Prive d'Enseignement a distance 

12, RUE DE LA LUNE, 75002 PARIS • TEL: 261.78.47 


a decouper ou a recopip' 

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, le guide 
des Carrieres N° 107 PR . Envoi effectue gratuitement a 

destination de la France Metropolitaine et d'Outre-Mer ou contre 
un mandat international de FF 15 pour frais d'envoi a I'Etranger. 
(envoi egalement sur simple appel telephonique 261.78.47) 

Norn. .. 

Adresse ... 


(Ecrire en caracteres d'imprimerie) 


Techniques modernes 
Carrieres d'avenir 


Si vous avez du gout pour les 
etudes a la fois pratiques et 
th§oriques, 

L’ECOLE 

CENTRALE D’liLECTRONIQUE 
peut vous preparer a distance 
aux carrieres de I’Electronique 
ou de I’lnformatique. 

Si votre niveau destruction 
correspond a la 6 e , la 5 e ou la 
4 e , etc..., alors, vous pouvez 
etre admis a une de nos pre¬ 
parations pre-professionnelles 
ou professionnelles. 

Si vous voulez connaitre la tech¬ 
nique du montage mecanique 
des principaux composants 
electroniques, du cablage de 
sous-ensembles, des circuits 
imprimes, etc... nos cours pra¬ 
tiques, paralleles a nos cours 
theoriques, pourront vous le 
permettre. 

A Tissue de nos preparations, 
vous pouvez, si vous le desirez, 
suivre un stage dans les labo- 
ratoires et ateliers specialises 
de TEcole. 

Si vous avez deja une activite 
professionnelle, vous pouvez 
alors beneficier de nos prepa¬ 
rations a distance dans le cadre 
de la loi du 16 juillet 1971 sur 
la formation continue. 


OMPOSANTS 
ADIO 


46, QUAI PIERRE-SCIZE, 69009 LYON 
R.C. 78 A 1064 - Tel. : 78.28.99.09 


T0US COMPOSANTS POUR L’ELECTRONIQUE 


VOUS NE TROUVEREZ CHEZ NOUS QUE DES 
COMPOSANTS DE QUALITE ET DE MARQUE 

NOUS NE VENDONS Nl LOTS Nl SURPLUS 

QUALITE • PRIX • CHOIX 

DISTRIBUTEUR DES MARQUES SUIVANTES 


AKAI 

• HP 

• SELECTRON 

AUDAX 

• in COMP. 

• SM-HOBBY-KITS 

AKG 

• ISKRA 

• SINCLAIR 

ALARMES 

• ITT-H.P. 

• SAFICO 


• J0STY-KIT 

• SIARE H.P. 

BST 

• JPS 

• SIRTEL ANT. 

BELC0M 

• JBC 

• SBE 

BEST 

• KF 

• SESCOSEM 

CORAL 

• K0NTACT 

• S.G.S. 

CTE 

• LEM 

• SIEMENS 

CDA 

• LCC 

• TOKAY 

CCI 

• MOTOROLA 

• THONSEN KITS 

CENTRAD 

• NATIONAL 

• TEKO 

ELP 

• O.K. KITS 

• TTI 

ELC 

• PLAY KITS 

• SUPRATOR 

ENGEL 

• PIONEER 

• SHURE 

FAIRCHILD 

• PIRAL 

• VOC 

FRANCE-PLATINE 

• RETEX 

• WARFEDALE 

GARRARD 

• PRAL-KITS 

• ZETA AMPLIS 

HAMEG 

• RTC-SEMI 

— 

HAD0S 

• PROMAX 

PROMOTIONS 

HEC0 

• PANTEC 

TOUS 

HITACHI 

• PHILIPS 

LES MOIS 


ALIMENTATIONS SECTEUR 
» AMPLIS POUR EC0UTE CASQUE 
AMPLIS DE TELEPHONE 
AMPLIS DE S0N0 

> ANTENNES TV-FM 

> APPAREILS DE MESURE 

> AUT0-TRANSF0RMATEURS 

> BAFFLES HI-FI SONG 

. BANDES MAGNETIQUES K7 
, CALCULATRICES 
i CASQUES 

» CELLULES DIAMANTS SAPHIRS 
. CIRCUITS IMPRIMES 
CONDENSATEURS 
CORDONS C0URR0IES 
i DEMAGNETISEURS 
i DIODES LUMINESCENTES 
EMETTEURS/RECEPTEURS 


• FERS A S0UDER 

• HAUT-PARLEURS 

• KITS 

• MICROS 

• PLATINES TOURNE-DISQUES 

• P0TENTI0METRES 

• PREAMPLI TV 

• PRISES (LES PLUS RARES) 

• QUARTZ 

• RADIO-TELEPHONE ■ 

• REGULATEURS 

• RESISTANCES 

• STROBOSCOPES 

• TELEVISION (PIECES DETACHEES) 

• TUNERS 

• TUBES (LAMPES RADIO-TV) 

• VOYANTS/VU-METRES 


REALISATION CIRCUITS IMPRIMES. Envoyez-nous un caique du 
textedesirfc. En verre epoxy 27 F ledm 2 + 15 F frais de port (cheque a la 
commande) — 30 F (contre remboursement). Reglement cheque ou 
mandat a la commande. SANS DELAIS. 
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OFFRE EXCEPTIONNELLE [-10 % 


sur tous les cours (jusquau 14 Aout 1981) 



EN MONTANT VOUS-MEME 
VOTRE TELEVISEUR COULEURS DEVENEZ UN 
TECHNKIEN CONFIRME... 


Realisez vous-mcme 
votre recepteur couleurs 


:cepi_ 

multistandard entieremcnt 

transistorise. 

Vous recevrez, chez vous, 
tous les elements necessaires 
a la realisation de ce recepteur 
PAL-SECAM de haute qualite, 
muni des tous derniers perfec- 
tionnements : structure modu- 
laire, tube PIL auto-convergent, 
controlc automatique de 
syntonisation, etc. 

Grace aux indications detaillees 
contenues dans les lemons 
pratiques, vous ne rencontrerez 
aucune difficult^, a condition 
toutefois de posseder des 
connaissances en Electronique. 


De plus, pour lc controle et la 
mise au point de votre appareil 
vous recevrez cgalcmcnt un 
oscilloscope et un voltmetre 
electronique. 

Devenez un specialiste 


Un cours complet 
et prog ressif 
q ui constitue une 
importante documentation 


impo 

teciir 


^P-E£ 
la i 


la television couleur cst un 
marche en plein expansion, 
ou le techniden qualifie est tres 
recherche et ou une formation 
serieuse, comme celle d’EU RELEC, 
est particu lierement appreciEe. 

En quelques mois, chez vous, 
vous pouvez acceder a cettc 
specialisation. Or, vous lc savez 
bien, et ceci est vrai, dans toutes 
les branches d activites, les 
specialistes sont mieux payes. 


technique. 

Meme si vous n envisagez pas 
d’en faire un metier, avec le cours 
de television couleurs EURELEC, 
vous approfondirez vos connais¬ 
sances techniques, d’une part 
en rEalisant votre televiseur, 
d’autre part grace a Petude syste- 
matique et complete des dreuits 
qui le composent. 

Vous aborderez ainsi la tech¬ 
nique digitale, a la fois sur le plan 
theorique et pratique, les 
telecommandes a infra- 
rouge ou a ultra-sons, etc. 


Une methodc 
d'ensei g nement eprouvee 
et efficace. 

EURELEC est le l cr centre 
europeen d’enseignement de 
1 electronique par correspondancc. 
Ce succes, EURELEC le doit a 
Poriginalite de sa methode, mise 
au point par des pedagogues 
specialises, qui ont judicicuse- 
ment equilibre the^rie et 
pratique. 

Dans le domaine de la tele¬ 
vision couleurs, cette association 
theorie/pratique est la meilleure 
garantie de reussite. 


AVEC LE NOUVEAU COURS 
DE TELEVISION COULEURS EUR 


Un sta g e d’une semaine 
a la fin de votre cours. 

En complement de votre cours, 
EURELEC vous offre, sans 
aucun supplement, un stage de 
perfectionnement dans ses 
Iaboratoires. 

Vous pourrez completer les 
connaissances acquises pendant 
les cours en realisant de nom- 
breuses manipulations. 


Demandez sans attend re la 
documentation que nous vous 
avons rcservee en retournant a 
EURELEC le bon ci-jointgra- 
tuitement et sans engagement 
de votre part, nous v(3us dirons 
tout ce que vous devez savoir 
sur le contenu de ce cours, les 
caractcristiques des appareils 
realises et les differentes 
facilites de reglement. 



I BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 

I Bon a retourncr a EURJBLHC, institut prive denscigncmcnt a distance, 21000 DIJON. 
Je demande a recevoir, gratuitement et sans engagement de ma part, 

| votre documentation illustree sur votre nouveau cours de television couleur. 

Prenom _ 


CENTRES REGIONAUX. 75012 PARIS. 57-61. bd de 
104, bd de la Corderie. T6L: (91) 54.38.07. 


PiCpus. T«.: (1) 347.19.82. 13007 MARSEILLE. | 
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A.E.E.G. 

ATELIER D’EQUIPEMENT ELECTRONIQUE 

Des professionnels a votre disposition 

REALISATION DE VOTRE CIRCUIT IMPRIME DANS LA JOURNEE 

Simple ou double face, perce et etame. 

REALISATION DE FACE AVANT 
OU PANNEAUX SYNOPTIQUES 

sur alu aspect brosse, mat, epaisseur 8/10 ou 15/10 sur 
alu 3/10 adhesif couleur noir, bleu, rouge. 

NOS POSSIBILITY 

Nous pouvons : 

— presensibiliser vos plaques d’epoxy, 

— tirer vos photos negatives ou positives, faire des 
reductions photos, 

— nous disposons des pastilles, des rubans, des 
grilles photolysees, des grilles noires, mylar special 
pour composer les faces avant, plaque epoxy pre- 
sensibilisee positive ou negative. 

DEPARTEMENT INDUSTRIEL. 

ETUDES ET REALISATIONS 
DES SOUS-ENSEMBLES ELECTRONIQUES. 


A.E.E.G. 

44, rue de la Mare, 75020 Paris 
Tel. ; 636.87.28 



SILICONE VALLEE 

DEPOSITAIRE (M) MOTOROLA 

«les professionnels sympas de 
l’electronique» 

MEMOIRES 

MICROPROCESSEURS 
WRAPPING @) 

et tous les composants electroniques 

EN SELF SERVICE 

Egalement : kits, HP, mesure, accessoires. 
COMPOSANTS HF 

SILICONE VALLEE 

87, quai de la Fosse, 44100 NANTES - Telephone (40) 73.21.67 


LA LIFTLSICN MLSIC4LE 

una division de Surplus Electroniques SARI 

31 Bid. Mag«nta - 70010 PARIS. 

Miuyuin 2034743 Export, Ore*. CoIlKtua*! 200 1001 
Maoaxtn ouvt-rt *H. i 1 2H . 10 «l cV- Mil. A I9H. i.. >- • »+-.*■ . l.lkMwrqmi. (tfiMiMiqw. (iiur Op I'Em. 


CONDITIONS DE VENT'E : 

a) com plant + port et emballage 23F jusqu'a 5Kg 

b) contre remboursement, acompte 30% + port et emballage 331 juoqu'a 5Ky 

c) plus de 5Kg Tarif 5NCF - Detaxe a l'export. 


[mesure^ 

r 

controleur DM2020 


de 20.000 /v.ac 10.000 /v.50pA 6500mA en 4 gam 

10 k 60M en 4 gammes 

149F 

controleur DH5000 


dr50.000 /v et 25.000 /v en 

5 gamines 

AC 10.000 /v en 4 gammes 


50pA 5 10A en 5 gammes 


0 4 20M en 5 gam mes 

249F 

PILES CADNIUM NICKEL 


type ronde R6 

8F 

type ronde R14 

28F 

type ronde R20 

48F 

type prcssion 9v 

50F 

chargeur 4piles R6 

38F 

charqeur R6/R14/R20 

70F 

chargeur pour pile pression 

45F 

TR ansfos toriques ll.p. 


primaire 220v 


aecondairc 2x6v,2x9v,2x12v,2x15v,2x18v 

2x22v.2x25v,2x30v 


30 VA 11 IF 


50 V A 122F 


BOV A 135F 


120V A 15BF 


160VA 2x12vA2x35v 

208F 

225VA 2x10vA2x4Ov 

248F 

30OVA 2x25v62x45v 

288F 

500VA 2x30v62x50v 

383F 

CIRCUITS HYBR10ES LL.P. 


H Y6 pr6ampli mono 

131F 

B6 circuit imprim6 pour HY6 

19F 

HY66 pr6ampli stdr6o 

245F 

666 circuit imprimd pour HY66 

; 24 F 

HY30 ampli 15W 

141F 

HY60 ampli JOW 

158F 

HY120 ampli 60W 

297F 

HY200 ampli 120W 

366F 

HY400 ampli 240W 

534F 

Alimentations toriques : 


PSU36 pour 1 ou 2 HY30 

173F 

PSU50 pour 1 ou 2 HY60 

233F 

PSU70 pour 1 ou 2 HY120 

J56F 

PSU90 pour 1 ou 2 MY ZOO 

365F 

PSU180 pour 1 HY-400 ou 2 HY200 47IF 

N0UVEAU1ES 


- ampli MOS 120/60* 

404F 

- ampli M OS 200/120W 

702F r 

| - module s6parateur de phase FP 480F 


AFFAIRES 


DIODIS 


CONDENSATEURS 

- polyester et polycarbonate 63V. 

8 valeure de 3.3 nf k 402 nf. 1.25S les 20 BF 

- polyester 40 Or 

7 valcure dc 2 nf 6 0,68 pf - les 15 7F 

- polyester 250r 

5 valeure de 330 pf k 0,68 pf - les 15 7F 

- polyester 160r • 

4 valcuro de 150 pf 5 3 nf - lea 10 5F 


IN'4001 
IN 4002 
IN 4003 
IN 40 04 
IN 4005 
IN 4006 
IN 4007 
IN 4385 
BY 251 
8 Y 253 
BY 255 

FONTS 


1.10 

1.20 

1.30 

1.30 

1.30 

1.50 

1.50 

3.20 

2.20 
2.20 
2.60 


RESISTANCES 

1/4 ct 1/2 W les 100 pieces 5F 


PLAQUES »6tal, peinture 6 mail gris. 

310 x 170mm avre 6 pergages pour pot. rcct. 0cm 
6 peryages A 12 pour inter 10F 
les 3 25F 

200 x 140 pour 3 pot. rect. 8cm et 3 inters 5F 
les 3 12F 


MIlBtN IIMTR 
progra m m ation 3ur 24 h 
les 2 . 24 OF 


549m 45F 
par 3 120F 
7>2m 58F 
par 3 150F 


129F 


SOUOURE 60/10/10® 10F 


11GNC A RETARD 

courant d'entrte 350 na 

temps de reverberation. 2 secondes 

retard de 35 k 40 m sec. I50f 


FRCGUENCEMETRE 0.120 MHZ 
p6riodemfetre et impulsiomHre 3 gammes 
chronom litre ct base de temps 
affichaye 6 digits 814F 
addiLi f 150 MHZ 112F 

KIT carillons 12 airs 

KED 04 


1 A 20 Ov 5.70 
1 A 60Ov 8.90 
1,5A 200v 6.20 

1.5A 60Ov 8.80 
3,2 A BOv 10.00 
3,2A 250v 12.00 
5A BOv 15.00 
10A lOOv 19.00 
25A 40Ov 28.00 

OPTO 

Led R 3mm 1.30 

J 2.0 0 

V 1.80 

R 5mm 1.50 
J 2.00 

V 2.00 

arficbeur 7.62 
TIL 312.A.C 12.00 
TIL313.C.C 12.00 
111327* 14.00 

afficheur 12.70 
TI1701.A.C 14.00 
TIL702.C.C 14.00 
TIL70 3« 13.40 

TIL704£ 13.40 

TIL 111 11.00 

TRANSISTORS 

AC125 4.00 

AC 126 4.00 

AC127 4.00 

AC 127 K 5.00 
AC 128 4.00 

AC128 K 5.20 
AC132 3.90 

AC142 4.50 

AC143 4.50 

AC180 4.50 

AC180 K 5.00 
AC 181 4.50 

A C 181 K 5.00 
AC 107 4.50 

AC107 K • 5.00 


avee IMS 1000 TEXAS 145F 


A C188 4.50 

AC 188 K 5.00 

A 0142 12.50 

AD143 15.70 

Ai > 149 13.00 

AD161 6.40 

A 0162 6.40 

A 0262 11.00 

A0263 14.00 

AF106 6.00 

AF109R 6.40 

AF121 5.00 

AF124 5.00 

AF125 5.00 

AI 126 5.00 

AF 127 5.00 

Af 139 6.30 

AF239 7.40 

AS/15 13.00 

ASZ16 14.00 

AS/17 13.00 

ASZ18 13.00 

AU106 22.00 

AU107 22.00 

A U110 22.00 

AU112 22.00 

AU113 27.00 

B0IT1ER METAL 

BC107 1.90 

BC108 1.90 

BC109 2.40 

2N1613 2.80 

2N1711 2.80 

2 N1889 2.81) 

2S1-890 2.80 

2N1893 2.80 

2N2218 3.20 

2N2219 3.20 

2N2222 2.00 

2N2368 2.00 

2N2369 2.00 

2 N 2646 6.50 

2N2904 3.00 

2N2905 3.20 

2N2906 3.00 

2N2907 2.40 

2N3053 3.40 

2N 3 0 54 9.50 

ZN3055A 6.50 

2N30S5B 6.50 

2N3055H 7.00 

2N 3819 4.20 

TEXAS 

T1P298 5.0 0 

TIP30B 6.00 

T IP 31B 7.20 

TIP32B 7.60 

11P33B 10.40 

11F35H 21.00 

TIP 368 24.00 

TIP41B 6.60 


IIPA2C 9.0 0 
TIP2955 10.40 

UP 30 55 8.60 

CIRCUIT LINT AIRE 
TL080CP 7.00 

TL081CP 6.00 

TL082CP 10.50 

TL083CN 13.00 

TL0B4CN 19.00 

LM318P 14.40 

LM339 9.0 0 

LM709CP 4.40 

NE555 4.50 

I M 741 5.50 

LM723 6.80 

l H747 8.80 

IN 53874^ 30.00 

OIS739 50.00 

CIRCUIT IN IE G RE 

TBA8109 25.50 

1CA900 15.00 

1CA940 24.0 0 

TDA2002 20.00 

1 D A 2 0 0 5v 21.00 

TDA2004 35.00 

1DA2020 31.00 

TDA2O30v 28.00 

IDA3310 21.00 

L120BI 19.00 

L12101 19.00 

1200 18.00' 

TBA800 12.00' 

IAA790B 3^.00 

IBA950I 36.00 

10 A10 >5 55.00 

I DAI 044 31.00 

1DA1053 12.00 

RECULAIEUR 
1DD16U5S 8.00 

■1DD1606S 8.0 0 

1D0160BS 8.00 

1D01610S 8.00 

1D016125 8.00 

1D01615S fl.OO 

TD0161BS 8.00 

1DD1624S 8.0 0 

SUPPORT C.l 
4 souder 

8 patter. 2.10 

14 pattes 2.30 

16 patter. 2.30 

24 pattes 3.4(1 

20 patter. 3.70 

4 wrapper 
8 pattes 4.00 

14 pattes s.su 

16 pattes 6.0 0 

14 pattes 8.0 0 

28 pattes 12.00 


TIL 

7400 



DO 

2.40 

CMOS 4000 

01 

02 

2.40 

2.40 

01 

u2 

2.80 

2.8U 

03 

2.40 

07 

3.00 

04 

2.60 

U8 

IllOO 

05 

2.90 

09 

4.50 

06 

3.90 

10 

4.50 

07 

3.90 

11 

3.00 

08 

2.70 

12 

2.90 

09 

2.80 

13 

5.10 

10 

2.40 

14 

10.00 

11 

2.80 

15 

10.00 

13 

3.90 

16 

5.60 

16 

3.20 

17 

11.00 

17 

3.20 

18 

11.00 

20 

2.40 

19 

4.70 

26 

2.80 

20 

12.00 

27 

3.0 0 

21 

9.00 

30 

8.50 

23 

3.50 

32 

3.60 

24 

9.00 

37 

3.40 

25 

3.50 

38 

3.60 

27 

6.20 

40 

3.0 0 

28 

8.50 

41 

9.80 

29 

10.50 

42 

6.00 

30 

5.80 

45 

9.00 

35 

14.OU 

46 

9.00 

40 

10.50 

47 

8.00 

42 

11.00 

48 

9.00 

44 

11.00 

50 

2.40 

46 

12.00 

51 

2.40 

47 

11.50 

53 

2.50 

48 

5.60 

54 

2.50 

49 

5.60 

6U 

3.50 

50 

5.60 

72 

3.50 

51 

10.00 

73 

4.00 

52 

10.00 

74 

4.00 

53 

10.00 

75 

5.00 

60 

13. SO 

76 

3.50, 

66 

6.1X1 

83 

9.00 

69 

3.50 

85 

11.110 

70 

6.00 

86 

4.00 

71 

3.50 

90 

5.00 

73 

3.50 

91 

8.00 

75 

3.50 

92 

5.90 

81 

3.50 

93 

6.00 

82 

3.50 

95 

7.50 

93 

8.00 

107 

4.00 

510 

11.00 

121 

3.00 

511 

13.00 

123 

6.50 

518 

13.00 

175 

9.00 

520 

12.00 

181 

21.00 

528 

15.50 

184 

20.00 



105 

20.00 



192 

11.00 



193 

11.00 



196 

11.00 
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□ Monteur depanneur radio TV Hi-Fi 

□ Monteur depanneur radio TV 

□ Monteur depanneur radio ou TV 

□ Technicien radio TV 

□ Technicien radio TV Hi-Fi 
(existe aussi en formule 
acceleree) 

□ Technicien en sonorisation 


□ Electronicien 

□ Monteur cSbleur 

□ Dessinateur d’etude 

□ Technicien electronicien 

□ Technicien en automatismes 

□ Technicien en telephonie 

□ CAP-BP 

□ BTS Electronicien 


Chez vous, a votre rythme. vous suivrez I'une de nos formations qui vous permettra d'acquerir les connaissances theoriques necessaires a une bonne maitrise 
professionnelle. Ainsi par petites etapes. vous connaitrez lelectronique et ses diverses techniques duplication. Tout au long de cette etude un professeur 
specialise vous guidera et vous aidera a progresser efficacement 


LE CONTROLEUR UNIVERSEL UN AMPLIFICATEUR STEREO 

2x10 WATTS 


6 KITS COMPLETS 


Pour completer votre formation, un contro- 
leur universel, modele professionnel, com- 
prenant 39 calibres de mesure et qui 
deviendra votre out i l de t ous les jours 
Presente dans un boftier de protection, il 
s'agit dun appareil de conception tres 
moderne, repondant a tous les besoins de 
lelectronicien. 

En plus... vous recevrez le « Guide pratique 
de la mesure » 130 pages illustrees pletnes 
de conseils et d'astuces pour exploiter a 
fond votre contrdleur 


Pour bien maitriser lelectronique. il faut 
posseder de solides bases techniques 
C'est pour cela que nos techniciens ont mis 
au point pour vous, ce Mini Laboratoire, 
veritable « Centre d apprentissage a domi¬ 
cile » 1 circuit d'experimentation. deux 
galvanometres, plus de 100 composants. 
Le tout accompagne de 3 manuels de plus 
de 200 pages avec devoirs auto-corriges et 
une multitude d’experiences passionnantes 
et enrichissantes 


Apprenez lelectronique en vous distrayant 
avec: un emetteur radio - une minuterie - un 
antivol avec sirene - une cellule photoelec - 
trique - un relais 220 V - un detecteur de 
chaleur 

Tout est fourm circuits imprimes, compo¬ 
sants. et tous les accessoires (HP micro, 
relais, etc.). 

Et en plus., les kits se combinent entre eux 
pour obtenir des applications vraiment 
etonnantes. Par exemple, des que la nuit 
tombe, vos lampes s'allument toutes seu- 
les 

- 


Monter soi-m^me un veritable ampli ste¬ 
reo une facon originate de joindre lutile a 
I'agreable 

Tout vous est foumi circuit imprime com- 
plet, composants, circuits integres et noti¬ 
ce de montage. 

En fin d'etude. vous conserverez un ampli 
complet. de 2 x 10 watts reels avec pream- 
pli. connecteur RIAA. graves et aigus. volu¬ 
me et balance Alimentation secteur incor 
poree 


fiONGRATUIT 


UNIECO-Formation 

Unieco-Formation etablissement prive d’enseignement par 
correspondance soumis au controle pedagogique de I’Etat. 


et sans aucun engagement pour etre documente sur notre enseignement 

□ ELECTRONICIEN 
MONTEUR CABLEUR 

/JjJkv i □ DESSINATEUR D’ETUDE 

□ TECHNICIEN ELECTRONICIEN 
TECHNICIEN EN AUTOMATISMES 

□ TECHNICIEN EN TELEPHONE 

□ CAP-BP TOUTES OPTIONS 
i n BTS ELECTRONICIEN 


NOM. PRENOM. 

AGE (facultatlf) .. PROFESSION (facultatlf) 

Adresse. 

Code postal_I_I_I_I_VILLE . 

N° telephone (taeuitatu).. 

Indiquez ci-dessous le secteur ou le metier qui vous mteresse 


□ MONTEUR DEPANNEUR RTV HIFI 

□ MONTEUR DEPANNEUR RTV 

□ MONTEUR DEPANNEUR RADIO OU TV 

□ TECHNICIEN RTV HIFI 
(formule traditionnelle et acc£ler£e) 

□ TECHNICIEN RTV 

□ TECHNICIEN EN SONORISATION. 


Avec I'accord de votre employeur, etude 
gratuite pour les beneficiaires de la Forma¬ 
tion Continue (loi du 16 JUILLET 71) 


Possibility de commencer vos etudes a 
tout moment de l annee. 


UNIECO-FORMATION, 1945, route de Neufchitel, 76025 ROUEN Cedex. 


N ENSEIGNEMENT NOUVEAU 
adapte a vos besoins 


AVEC ON MATERIEL D’APPLICATIOH 

a votre domicile... 


Pour Canada, Suisse, Belgique: 1. quai du Condroz - 4020 LIEGE - TOM DOM et Afrique documentation speciale par avion 
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PA . petites annonces _ 

La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte a tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d’dchange de materiel ou 
demande de renseignements inter-lecteurs. 

Ce service est ofiert gratuitement une fois par an £ tous nos abonnGs (joindre la derniere etiquette-adresse de la revue). 

Les annonces doivent etre redigees sur la griUe-annonce ins^tee dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois 
precedant la parutlon, accompagne du paiement par CCP ou cheque bancaire. 


Recherche documentation technique 
oscillo-Ribet-Desjardins. Type 268A. 
Tout document sera retourne aprds 
photocopie. AMIEL Patnce, rue Au- 
bergeret, 47400 TONNE INS. 


Vos platines prototype capacimetre 
digital, 1PF A 9999 micro-F (5 %)350 F. 
M. BOURGIS, 21. rue des Chasses. 
92110 Clichy. 739.41.21. 


Vds micro-ordinateur KIM 1 : 900 F. 
2716 : 80 F. T61.: 721.04.10, apr. 19 h. 


Creation d'une entreprise dans le 
Nord, dans le secteur de l'electroni- 
que. Etudie toutes propositions de 
sous-traitance et collaboration. Tel: 
(27) 87.63.40.* 


Vds chorine compact B80 2 X 25 W, 
ampli-tuner pick-up 1600 F. Tel.: 
31.29.42 d Marseille. 


Urgent, vds CB President Grant 
AM-FM, blu 80 CX neuf 2700 F, avec 
pl.259. Vds base President Madison 
AM-FM Blu 80 CX neuve 3600 F, avec 
PL 259, disponible de suite. Ecrire ou 
tel. d M. VERET Michel, 7, rue de la 
Croix-Aude, 60340 St-Leu-d'Esserent. 
Tdl.: (4) 456.62.25 apr. 20 h. 


Vds Mire Metrix GX952B, 5000 F. Val 
10800 F. 1 an. 1 tele NB 400 F, 1 flip¬ 
per 800 F, 1 oscillo 500 F, 1 synthe 
Elektor Val 7500 F, vendu 4500 F. Neuf 
sacrifie. M. COUPE, 5 villa Franklin 
St-Denis. 243.31.53. 


Vds magndtosc. port. Akai VT100, tetes 
neuves 1800 F. Camera VC115 1800 F. 
Obj. Thluminosite 1:0,76, 25 mm 
600 F. M. Campaner, Mersuay, 70160 
Faverney. Tel.: (84) 74.46.59 


Vds Capacimetre data 938 de 000 A 
1999 UF cristal liquide tres peu servi, 
achete 1191, 99 F en 80, vendu 750 F. 
Multimdtre Novotest T5141 achete 
342 F vendu 200 F. Vdrificateur tran¬ 
sistorise + Transistormetre + equali¬ 
zer stereo 5 frequences, le lot 400 F, 
1 appareil photo Zenit TTL2436, 
achete le 10.10.80, garantie 2 ans + 
posemdtre Bisi x 2. Le lot 800 F. M. 
Ducrocq Vincent, 30 groupeB. Citedu 
Sana, 59182 Montigny-en-Ostrevent. 


Nation-Ceder fonds TV-HIFI-ideo, 
SAV. Prix 60 000 F. Tel: 372.02.88. 


Vds 2 panneaux solaires 12-15 V, 
1 amp. 1000 F piece. Vds detecteur de 
metaux CSCOPE haut de gamme VLF 
800. achete 2800 F, vendu 1500 F. Tel. 
soir apres 21 h 955.51.92. 


Vds detecteur de radioactivite porta¬ 
ble, etanche, garanti. Etalonne-livre 
av. acces-valeur 2500 F. Vendu cont. 
remb. 450 F Boismoreau G., LIEZ, 
85420 MAILLEZALS 


Recherche notice originale ou photo¬ 
cop. oscillo Ribet-Desjardin 267B. 
Ecrire Marcel CHENE, 10, rue Pasteur, 
16700 Ruffec, ou tel.: (45) 310561 poste 
223 h.de bureau 


Vds tuner Tuneco PO-GO-FM mono 
250 F, franco. Ampli Emisound 15 x 
15 W, model 15x15 AE 250 F, platme 
TD Lenco B52 nue Shure diamant Ste¬ 
reo 110, 220 V, 250 F, bon etat general, 
franco, cheque ou mandat. Horne, 
Valeilles, 82150 Montaigu 


Occasion telephone americain sans fil 
d clavier d rdgler 900 F. Besse, 28, rue 
M. Fonvielle, 31000Toulouse. Tel.: (61) 
23.33.54. 


Urgent, Vends recepteur ondes cour- 
tes, Heathkit SW717-4, bandes de 
550 KHz d 30 MHz, prix : 600 F. Ecrire 
d Jean-Michel Morin, 3287 route de 
Strasbourg, 69140 Rillieux-la-Pape ou 
tel.: (16.7) 888.06.86. 


Recherche radio-plans rf 393 et 394, 
les achetercn a 8 F chaque. Ecrire d : 
Dutheil J.M., 3, rue de Beam, 41000 
Blois. 


Vds cours EURELEC radio stereo d 
transistors, complet pratique, thdorie. 
Prix trds intdressant. Tel.: (84) 23.07.48. 


Vds ou echange ctre FT221 IC232 (245) 
+ clavier programmable 2500, frd- 
quencemetre Thobois 250 F. Antenne 
active Datong AD270, 400. Donne am¬ 
pli 2 x 25 W. tuner FM Stereo Gorier 
500 F. 1 coffret vero 25 x 25 x 30 cm 
250 F. Prat, 56bis, rue Thirard, 94240 
L'Hay-les-Roses. Tdl.: 664.79.36. 


Realise vos Cl sur epoxy simple face 
20 F le dm 2 rens. contre 2 timbres d HJ 
Pericat, 4, rue Ldon-Cure, 80800 Cor¬ 
bie, sans deiais. 




BON A DECOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNE DE SON REGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 

70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TEL. : 200.33.05 

NOM .PRENOM . 

ADRESSE .. 

TEXTE DE L ANNONCE QUE JE DESIRE INSERER DANS RADIO PLANS. 

ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE 

ENTRE CHAQUE MOT. 

ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement etre joint au texte. 

TARIF : 7 F TTC, la ligne de 31 lettres signes ou espaces. 
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TOUS LES 

RELAIS 

RADIO-RELAIS 

18. RUE CRQZATIER 
75012 PARIS 

Tel. 344.44.50 

R.E.R. - GARE DE LYON 


ouvert tout 


A tyoN. 

CA ZCUTtwe 

ececT&ohinive 



22, avenue de Saxe 69006 - LYON 
Metro: Foch Tel: (7)852.77.62 
Ouvert du lundi au samedi 
9 h -12 h 14 h -19 h 


TOUTES PIECES DETACHEES 
POUR L’ELECTRONIQUE, LA CR ET 
LA MICRO*INFORMATIQUE. 


Cuelquee exeaples en stock: 


CDL001: 2,L0 
CDLOl 1: 2,50 
CM.012: 2,9C 
UA7L1CN: 2,50 
TLORt: L,50 
Diac: 2,CO 

Tranofert alfac: L.CC 


NE555: 3,00 
1NLC02: C,8C 
UA7 Q 05CKC: 7,70 
’JA725CN: 6,00 
BC23PB: 1,2C 
Led rou^e ? 5: i,cc 

Inter ’A: u 


Society SRAM 

1, place de la Maine 60600 Nointei 
m: (4) 450.19.16 
Pour vos problemes : 

— d'automatismes 

— microprocesseur 

— relais 

— cdblage. 

Consult© 2 -nous. 


JH s^rieux cherche emploi dans sa 
speciality : pose, entretien, modif, ra¬ 
dio-telephones, profess, et ts ymet- 
teurs-recepteurs radio disponible et el 
aut. 81 pr regions Poitiers-Angoul£me- 
Limoges. Meyer, 199, av. A.-Briand, 
92160 Antony. Urgent. 


^ 

^ Veuillez me faire parvenir votre 

| catalogue general contre 25 francs en cheque 
| remhoursahlc a la premiere commande d im 
| montant superieur a 100 francs. 

I \0\ 1: _ PRESOM: _ 

! \ DR ESSE: __ 




* 4 • 


LORSQUE VOUS 
VOUS ADRESSEZ 
A NOS 

ANNONCEURS, 
REC0MMANDEZ- 
VOUS DE 


RADIO-PLANS 


vous n’en 
serez que 
mieux servis 





20 bis, 

av. des Clairions 
89000 AUXERRE 
Tel. : (86) 52.38.51 


RECEPTEURS SPECIAUX : 1 gamme 

— SM-2/A, 31-41 MHz 

— SM-2/B, 67-88 MHz 

— SM-2/C, 108-140 MHz 

— SM-2/D, 140-175 MHz 
Alimentation 12 V, piles int6rieures 


TUNERS VARICAP TU-2 

b : 67-88, 
c: 108-140, 
d : 140-175 MHz 


Nouveau modele TU-3 

406-470 MHz 


3* SALON 0U RADIOAMATEURISME, a AUXERRE 
reports aui 10 et 11 octobre 1981 


SM-40, 31-175 MHz, AM-FM 


Documentation RPM contre 4 timbres. 


Adresse 
Ville : .. 
Code .. 


Radio Plans • Electrcnique Loisirs N* 404 
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pOURQU° ,? 



Parce que s’abonner a 
“RADIO PLANS” 


C’est#plus simple, 

#plus pratique, 

#plus economique. 

C’est plus simple 

• un seul geste, en une 
seule fois, 

• remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
regulier de RADIO PLANS 

C’est plus pratique 

• chez vous! 

des sa parution, c’est la certitude 
de lire regulierement notre revue 

• sans risque de l’oublier, ou de 
s’y prendre trop tard, 

• sans avoir besoin de se deplacer. 






En detachant cette page, 
apres l’avoir remplie,' 

#en la retoumant a: 

RADIO PLANS 
2 a 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cedex 19 
• ou en la remettant a votre 
marchand de journaux habituel. 
Mettre une X dans les cases g] 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

□ Je m’abonne pour la premiere 
fois a partir du n°paraissant au 

mois de. 

□ Je renouvelle mon abonnement 
et je joins ma derniere etiquette 

d’envoi. 

Je joins a cette demande la 
somme de.Frs par: 

□ cheque postal, sans n°de CCP 

□ cheque bancaire, 

□ mandat-lettre 

a l’ordre de: RADIO PLANS 



qOMBIBN ■ 



RADIO PLANS (12 numeros) 
lanD75,00F France 
1 an □ 115,00 F Etranger 


(Tarifs des abonnements France: TVA recupe- 
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne¬ 
ments Etranger: exoneres de taxe, frais de 
port inclus). 


ATTENTION! Pour les changements 
d’adresse, joignez la derniere etiquette d’envoi, 
ou a defaut, 1’ancienne adrcsse accompagnee de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
references completes de votre nouvelle adresse. 
Pour tous renseignements ou reclamations 
concemant votre abonnement, joindre la 
derniere etiquette d’envoi. 


Ecrire en MAJUSCULES, n’inscrire qu’une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 i 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom, Prenom (attention: priere d’indiquer en premier lieu le nom suivi du prenon 

0 

■ 

111 

111 

Complement d’adresse (Residence, Chez M.., Batiment, Escalier, etc...) 

| | 

1 


i 

i 

i 

i 

JJ 

LI 1 1 1 1 1 

N° et Rue ou Lieu-Dit 


, 

LL 




■ , 

1 1 

11 

111 

Code Postal Ville | 

mil PLini 


Radio Plans - Electronique Loisirs N® 4G4 





















97 



REPERTOIRE 

DES ANNONCEURS 


ACER/REUILLY/ 

INSTITUT ELECTRO RADIO . 

....13 

MONTPARNASSE COMPOSANTS 12 LIBRAIRIE PARISIENNE 


ACOUSTICAL. 

.77 DE LA RADIO. 

. .14-88 

A.E.E.G. 

.92 LOISITEK. 

..10-11 

BLUE SOUND. 

. 8 L.R.C. 

....90 

B.H. ELECTRONIQUE .... 

• .10-11 MAGNETIC. 

.... 4 

CIB0T. 

IV couv. PARIS NORD SECURITE ... 

....16 

COMATELEC . 

.95 PENTAS0NIC. 

.... 8 

COMPOKIT. 

• • • 67 PERLOR. 

.... 97 

C0RAMA . 

. 97 RADIO CHAMPERRET. 

.10-11 

LA DIFFUSION MUSICALE 

92 RADIO RELAIS. 

...95 

DYNAX ELECTR. 

8687 ROCHE. 

.11 couv. 

ECOLE CENTRALE. 

90 SCH0PTR0NIC. 

....15 

ELECTRO KIT. 

. 89 SICERONT. 

.... 44 

ELECTROME . 

. 85 SILICONE VALLEE. 

.... 93 

EURELEC . 

EUROPE ELECTRONIQUE . 

.5-52-91 oinDA 

SL0RA . 

....15 

no SM ELECTRONIQUE . 

.92 

FANATRONIC. 

.98 

.15 

FANATR0NIC. 

.III couv. SUPER73 . 

GAR. 

Q SONEREL. 

.51 

HEATHKIT . 

70 UNIECO . 

.93 


Direction 


PERLOR RADIO 


L. P6ricone 



?5, rue Harold, 75001 PARIS Telephone : 236.65.50 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) sans interruption de 9 h a 18 h 30 


LES PUBLICATIONS «PERLOR RADIO» 


POMVOm DOCUMENTATION. 

L’ELECTRONIQUE A VOTRE SERVICE 

(3 e EDITION) 


Cet ouvrage comporte : 

UNE PREMIERE PARTIE. — Technique du montage et du 
c&blage, Emploi et pratique des pieces ddtach^es et compo- 
sants et petit rappel de technique generate. 

UNE SECONDE PARTIE. — Description pratique de nombreux 
appareils dont le fonctionnement est explique et comments. 
Tous ont 6t6 r^ellement r6alis6s. les plans de c&blage ont 6te 
relevds sur des prototypes en fonctionnement r$el. Tres large 
emploi des circuits imprimes. Plus de 50 dlspositifs parmi 
lesquels : Ddtecteur de rrtetaux. Microphone dmetteur H.F. 
Cldture electrifiee. Rheostat electronique pour moteur Antivol 
pour voiture et locaux. Antivol simplify. Jauge blectronique. 
Gadget sonore et lumineux. Sir&ne d'alarme et de surveillance. Come de brume. Sirdne pour 
voiture tdtecommandee. rc C 

. Format 16x24 cm. 354 p . 333 fig. Prix. DO r - p 

^PAR POSTE EN ENVOI ASSURE . ' 


CHAQUE MOIS UN NOUVEAU KIT «PERLOR RADIO» 


L’ALLUMAGE ELECTRONIQUE AE 37 

Ce montage s‘utilise sur tout vehicule (voiture. moto, ca- 
mionnette) a batterie 12 V avec moins k la masse II se 
branche facilement entre le rupteur et la bobine. Les ame¬ 
liorations qua Ton peut en attendre sont les suivantes: 
meilleurs ddmarrages k froid. usure quasi nulle des rup- 
teurs, plus grande souplesse du moteur, dconomie d'es- 
sence, gain de puissance, possibility pour de nombreux 
vdhicules de pouvoir utiliser de I'essence ordinaire. 
Ces avantages proviennent d’un point d’allumage 
fixe (ind6pendant de I'dtat des vis platmdes et du 
regime moteur) ainsi qu'une tension plus dlevee et plus constante fournie aux bougies. 
L'allumage electronique AE37 se presente en coffret mdtallique 10 x 7 x 3 cm. Quatre cosses 
permettent les liaisons au rupteur, k la bobine, au 12 V et a la masse. Un inverseur permet de 
commuter l'allumage electronique ou l'allumage conventionnel 

Fourni en kit complet comprenant : coffret. circuit imprim6 sur verre epoxy, resistances et 
condensateurs, transistors, zener, circuit BUX 37, radiateur, inverseur. cosses males et femelles. 
visserie, soudure... et ( assistance technique PERLOR. i- 

PRIX:160 F Franco: 170 F y 



LES KITS «PERL0R RADI0» 


Fournis absolument complets, avec boitier, 
alimentation, d6colletage, fils, visserie, sou¬ 
dure. Service apr6s-vente assure. 

REALISEZ DES RECEPTEURS 
DE RADIO 

Une gamme de sept appareils : 

AD.1 r6cepteur P0-G0 sur 6couteur, 

avec antenne et terre. 57 F 

AD.2 r6cepteur GO sur 6couteur, sur 

piles. 109 F 

AD.3 rdcepteur GO sur haut-parleur, . 159 F 
AD.4 rScepteur reflex P0-G0 sur haut- 

parleur . 189 F 

RI.90 r6cepteur superheterodyne 

P0-G0, sans coffret . 195 F 

TFM.39 tuner FM avec touches pr6s6- 

lection, sans coffret. 210 F 

RFM.80 r6cepteur FM, sur haut-parleur 240 F 
Frais d’envoi : 15 F 

V Catalogue special kit: 6 F en timbres 


L’ALARME 


TOUT LE MATERIEL 
POUR SYSTEME D’ALARME 

Centrale d’alarme & circuit de rupture AT2T 

En kit . 135 F 

Radar hyperlrdquence portde 30 m, 12 V 
En ordre de marche.1 400 F 

Barriers infrarouge, 

Portde 3 m, montde. 12 V.353 F 

Port6e 5 m, montde, 24 V. .558 F 

Portde 10 m, montde, 24 V.590 F 

Contact feuillure.10 F 

Contact magndtique.17 F 

Contact magndtique encastrable .19 F 

Tapis contact 66 x 36 cm. 60 F 

Tapis contact 57 x 17 cm. 48 F 

Ddtecteur de choc.27 F 

Interrupteur k mercure.10 F 

Inverseur a mercure . 24 F 

Interrupteur k cld 

(paillettes).39 F 

(pompe).58 F 

Nombreux (noddies de sirdnes 

12 V ou 220 V de 82 k 550 F_ y 


LES PIECES DETACHEES NOTRE CATALOGUE GENERAL 


regroupe nos catalogues PIECES DETACHEES, 
KITS, RADIOCOMMANDE et LIBRAIRIE. Envoi 
par retour contre 20 F. 

LA BROCHURE B 225 

contient : codes des couleurs, identifications 
des condensateurs cdramique, brochage et 
boitier de prfcs de 700 semi-conducteurs cou- 
rants (transistors, diodes, thyristors, diacs. 
Ljriacs). Envoi contre 12 F en timbres._ J 


TOUS LES C0MP0SANTS, PIECES DETACHEES. 

F0URNITURES, ACCESSOIRES ET OUTILLAGE NE- 

CESSAIRES A LA REALISATION DE VOS MONTAGES. 

En stock permanent : 

- plus de 1300 rdferences de matdriel sdlectionnd, 

- tous les composants et pidces ddtachdes 
d'dlectronique, 

- l outillage pour dlectronicien, 

- tout le matdriel pour la realisation de circuits 
imprimds, 

■ tout le matdriel pour systdmes d’alarme, 

- tous les composants et matdriel pour 
radio-commande. 

catalogue “PIECES DETACHEES, COMPOSANTS ET 

OUTILLAGE”, contre 9 F en timbres. 


-LA PROMO DU M0IS- 


L’accumulateur cadmium-nickel - 9 V VARTA et son 
chargeur. Cet accu a les mdmes dimensions que la pile 
6F22 qu’il remplace avantageusement 
^.’ensemble accu - chargeur: 80 F Franco 90 F 


LA LIBRAIRIE PERLOR RADIO 


Plus de 150 ouvrages d’Electronique s^lection- 
nds en stock permanent. Toute la documenta¬ 
tion pour I’amateur debutant ou I’dlectronicien 
chevronn6. 

Envoi de notre catalogue «LIBRAIRIE» contre 
7 F en timbres. 


VENTE EN MAGASIN ET PAR CORRESPONDANCE 

Service. Accueil, Comp6tence, Vendeurs Techniciens, Service Expeditions 
efficace et organise. Envoi par retour contre montant joint 4 la commande. 


Radio Plans - Eleciromque Loisirs N® 4C4 






























































































35, rue de la Croix-Nivert 
75015 PARIS 
Tel.: 306.93.69 


c’est une marque de 


TRANSISTORS 


AC 


126 

4,10 

127 

4,10 

128 

4,10 

132 

3,90 

180 K 

7,20 

181 K 

7,20 

; 187 K 

5,90 

: 188 K 

5,90 

AD 

149 

14,40 

161 

7,70 

162 

7,70 

AF 


; 124 

6,30 

125 

4.90 

126 

4.70 

! 127 

4,90 

139 

7,80 

239 

7,80 

BC 


: 107 A 

2,20 

107 B 

2.20 

108 B 

2,70 

108 C 

2,70 

109 B 

2,70 

109 C 

2,70 

117 

6,50 

126 

7,40 

138 

6,80 

140 

5,50 

148 

2.70 

157 

2,60 

160 

5.80 

: 170 

2,60 

170 B 

2,70 

l 170 C 

2,80 

! 171 

2,80 

172 A 

3,20 

172 B 

3,20 

177 B 

3,20 

178 

2,80 

178 B 

2,80 

179 B 

3,00 

182 A 

2,40 

187 

5,10 


204 B 

2,80 

207 

3,20 

207 A 

3,20 

207 B 

3,20 

208 

3,20 

218 B 

3,20 

237 B 

2,80 

238 B 

1,80 

239 C 

2,40 

253 B 

3,40 

253 C 

3,40 

307 A 

3,40 

307 B 

3,40 

308 A 

2,40 

308 B 

2,60 

317 B 

2,60 

318 C 

2,60 

328 

2,90 

407 B 

4.20 

547 A 

2,80 

547 B 

2,80 

548 

3.40 

BD 

135 

6,70 

136 

5,20 

140 

6,30 

233 

7.20 

234 

7,20 

235 

7.20 

237 

7,20 

238 

7,20 

241 B 

8,80 

242 B 

8,80 

BDX 

14 

18.10 

18 

27,60 

BF 


115 

6,50 

119 

6,60 

167 

3,90 

173 

4,70 

178 

4.80 

179 

6,90 

181 

7,60 

184 

4,50 


2.90 
3,40 
3,40 
3,80 
6,00 

3.40 

5.10 
7,60 

7.60 

BU 

109 28,40 

BUX 

37 69,70 

TIP 

31 B 8,80 

32 B 8,80 

2 N 

5.70 

3.80 

4.80 

3.80 

3.80 
4,00 

4.40 

4.80 

4.70 

2.70 

4.10 

5.80 

7.20 

3.90 
3,90 
3,90 

3.90 

3.60 

4.90 

9.60 

9.20 

3.60 

3.40 

9.60 

9.80 

7.90 


194 

195 
197 
233 
245 
254 

257 

258 

259 


698 

708 

918 

1613 

1711 

1890 

1893 

2218 A 

2219 A 
2222 A 
2369 
2484 
2646 

2904 A 

2905 A 

2906 A 

2907 A 
2924 

3053 

3054 

3055 
3819 
3906 
4416 
5298 
5457 


C.l. LINEAIRES 
ET SPECIAUX 


SO 41 P Ampli FI + 
demob 19.20 

SO 42 P Melangeur 
HF 19.20 

TL Ofll 6,20 

TL 082 8.40 

TL 084 22,60 

UAA 170 Commande 16 
LED 23.00 

UAA 180 Commands 12 
LED 23,00 

TBA231 24,00 

ESM 231 N Ampli BF 18 
W/24 V 30.50 

TBA 240 B 22 20 

LM 301 Ampli op. 4.80 
L M 305 H 11,30 

LM 307 N 10,70 

LM 308 N 13,00 

LM 310 N 32,40 

LM 311 N 17,10 

LM 317 K 35,80 

LM 318 N 25,50 

LM 324 8,40 

LM 377 Double ampli BF 
2 x 2 W 26,20 

LM 380 Ampli BF 2.5 
W 23.00 

LM 381 Double preamph 
faible bruit 23,60 

LM 382 N 28,70 

LM 386 N 12,00 

LM 387 OouNe pr6ampJ. 
taibte bruit 12,30 
LM 391 N 24,50 

TBA 400 25,50 

TCA440 21,40 

NE 543 K 38.40 

TAA550 7,40 

NE 555 Timer 
universei 4,80 

NE 556 Oouble timer 
urwersel 13,60 

SFC 606 Temporisateur 
MpuiSS. 13,80 

TAA 611 A 12 Ampli BF 
2 W 22,40 


TAA 611 C 11 Ampli BF 

3.5 W 28.50 

TAA 621 A 12 Ampli 
BF 29,70 

TBA 641 A 12 Ampli BF 
2W 29.80 

LM 709 Ampli op. 7.90 
LM 710 Comparator de 
tension 7.90 

TBA 720 A 27.00 
LM 723 Reguiateur de 
tension 12.20 

’CA 730 38.00 

TCA740 28.80 

LM 741 AmptiOp 5.60 
LM 747 Double ampli op. 
741 11.80 

TCA 750 27,60 

TCA 760 20,30 

TBA 790 B 29,60 
TBA 800 Ampli BF4.5W 
12 V 21,00 

TBA 810 S Ampl, BF 

4.5 W, 1 14 V 26.70 

ISA 820 12.00 

TCA 830 S 19.80 

TAA 861 14,10 

TCA 940 Ampli BF 10 

TOA1042 Ampli BF 10 W/ 
14 V 32,40 

TOA 1045 Ampli BF 1.5 
W.-9V 17.00 

MC 1310 Oecodeur FM 
stereo 29.30 

TDA 2002 Ampli BF15W/ 
14 V 24.00 

TOA 2020 Ampl. BF 
20 W 30 00 

XR 2206 Gbnbrateor de 
sagnaux 56.60 

XR 2240 Timer 
programmable 38,70 
LM 3900 Quadruple ampli 
op 11.90 


TTL 


7400 

2,40 

7451 

3.20 

74128 

6,70 

7401 

2,40 

7453 

2,50 

74132 

7,90 

7402 

2.40 

7454 

2,40 

74141 

19,60 

7403 

2,40 

7460 

2,40 

74145 

11,60 

7404 

2,50 

7470 

5,40 

74147 

19.50 

7405 

2,90 

7472 

3.80 

74148 

13.70 

7406 

3,90 

7473 

5,40 

74150 

13.70 

7407 

3,90 

7474 

4.60 

74151 

7.80 

7408 

2,90 

7475 

4,90 

74153 

7,80 

7409 

2,90 

7476 

4,60 

74154 

16,20 

7410 

2,90 

7480 

10,20 

74155 

9,40 

7411 

2,90 

7481 

10,60 

74156 

9,40 

7412 

5.10 

7482 

12,60 

74157 

9,40 

7413 

4.00 

7483 

9,70 

74158 

18,70 

7414 

9,30 

7484 

17,70 

74159 

21,90 

7415 

7,20 

7485 

11,80 

74160 

12,00 

7416 

3,60 

7486 

4.20 

74161 

12.00 

7417 

3,60 

7490 

5.60 

74162 

12,00 

7420 

2,50 

7491 

8,40 

74163 

12,00 

7421 

4,30 

7492 

6.80 

74164 

12.00 

7422 

4,30 

7493 

6,80 

74165 

15,20 

7423 

3,20 

7494 

9,30 

74166 

13.20 

7425 

4.20 

7495 

8,20 

74173 

17,50 

7426 

3,90 

7496 

10,60 

74174 

7.70 

7427 

3.90 

74100 

16,80 

74175 

15,40 

7428 

4,50 

74104 

9,70 

74176 

9,20 

7430 

2,40 

74105 

9,70 

74178 

19,30 

7432 

3,80 

74107 

4,80 

74179 

19,30 

7433 

7,20 

74109 

6.30 

74180 

7,40 

7437 

3,60 

-74110 

6,70 

74182 

8,20 

7438 

3,60 

74111 

12,40 

74184 

18,30 

7439 

3,80 

74115 

14,90 

74185 

18,30 

7440 

2,60 

74116 

19,00 

74190 

13,20 

7442 

6.30 

74118 

17,10 

74191 

13,20 

7443 

11,20 

74119 

28,20 

74192 

13,20 

7444 

11,20 

74120 

16,90 

74193 

12,00 

7445 

13,00 

74121 

5.20 

74194 

13,20 

7446 

13,00 

74122 

5.80 

74195 

12.70 

7447 

8,20 

74123 

6,50 

74196 

12,70 

7448 

11,70 

74125 

5,80 

74197 

12,70 

7450 

2,40 

74126 

5,80 

74198 

74199 

23,20 

23,20 


CMOS 


4000 

2,50 

4025 

2,90 

4068 

12,20 

4001 

3,40 

4026 

23,70 

4069 

4,80 

4002 

2,50 

4027 

7,20 

4070 

6,10 

4007 

2.90 

4028 

10,80 

4071 

3,60 

4008 

14,30 

4029 

14,30 

4072 

3,60 

4009 

7,80 

4030 

6.00 

4073 

3,60 

4010 

7,80 

4035 

15,20 

4075 

3,60 

4011 

3,50 

4040 

12,30 

4078 

3,60 

4012 

2,90 

4042 

13,00 

4081 

3,60 

4013 

6,00 

4044 

14,60 

4082 

3,60 

4015 

15,20 

4046 

16,50 

4093 

11,80 

4016 

6,20 

4047 

12,80 

4098 

18.00 

4017 

15,20 

4049 

7,40 

4511 

22,90 

4020 

17,20 

4050 

7,40 

4518 

23,50 

4021 

13,50 

4051 

16,20 

4520 

23,50 

4023 

2,90 

4060 

17,80 

4526 

21,70 

4024 

11,30 

4066 

7,40 

4528 

16,90 


LS 


74 LS 00 

2,80 

75 

9,40 

174 

21,60 

04 

3,80 

123 

11,00 

192 

15,80 

08 

4,10 

139 

13,30 

193 

15,80 

11 

5,20 

155 

13,70 

221 

12.80 

14 

14,60 

156 

21,20 

257 

14,20 

20 

5,10 

157 

12,50 

273 

16,50 

30 

5,10 

163 

16,50 

367 

16,10 

32 

6,90 

165 

22.90 

368 

12,10 

74 

7,40 

173 

21,80 

378 

21,60 


REGULATEURS - 
THYRISTORS 


Regulateurs positifs 5 V. 12 V, 15 V 

— 1 5 A, boltier TO 3. 24,00 

— 1 A, boitier TO 220 . 12,00 

Regulateurs negatifs 5 V. 12 V. 15 V 

— 1.5 A. boTtier TO 3 27,00 

— 1 A. boitier TO 220 . 15,00 


DIODES - PONTS - 
TRIACS 


DIODES 

OA 90/0A 95 germanium. 1,50 

1 N 4148/1 N 914 commutation . 0.90 

1 N 4004 usage general 1 A-400 V _ 1.20 

1 N 4007 usage general 1 A-1 OOO V ... 1,70 

A 14 U redressement 2 A-50 V . 2.30 

BY 251 redressement3 A-100 V 3,60 

Zener 0,4 W . 2.40 

Zener 1 W. 3.40 

PONTS 

1 A - 200 V .5.10 

4 A-200 V. 9,60 

5A- 80V . 10.50 

10 A-200 V .19.40 

TRIACS 

Triac 8A.400V. 7.50 

Triac 10 A, 400 V 10,00 

Oiac 32 V 3,90 


FILS 

Fil de cablage souple, lem 0,60 

Fil plat pour H.-P , lem. 2,10 

Fil 1 bimdage/1 cond., le m. 2,30 

Fil 2 blindage/2 cond.. le m. 3,70 

Fil 1 blindage/4 cond., le m. 5,60 

Fil nappe 12 cond . le m 8,90 

Fil napoe 16cond . lem 13,40 

CONNECTEURS 

Cmch male. 2,50 

Cinch femelle. 2,50 

Cinch socle .. . 2,50 

Grip fil miniature.12,50 

Grip fil Kleps 30 . 22,00 

Pmce croco 0 4 nue . 1,20 

Pmce croco 0 4 isolGe. 3,40 

Pince croco mini. 1,90 

Fiche banane 0 4. 2,00 

Douille banane 0 4 ... 1,50 

Fiche banane 0 2.5. 2,40 

Douille banane 0 2.5 . 2,20 

Pointes de touche, paire . 14,80 

Jeu 10 raiionges croco 18,00 

Piaquette d'essai 550 points .135,00 

COMMUTATEURS 

Inter unipolaire 6 A/0 12 5,80 

lnverseurunipolaire5 A/0 12 . 6.60 

Inverseur unipolaire miniature. 9,90 

Inverseur bipolaire miniature 11.90 

Inverseur bipolaire min. 3 pos.15,30 

Inverseur a glissifcre bipolaire. 2.40 

Interrupted bipolaire a poussoir .. 7,30 
Poussoir miniature travail 2,80 

Poussoir miniature repos 3.00 

Commutateur rotatif 1 C/12 P 10,00 

Commutateur rotatif 2 C/6 P 10,00 

Commutateur rotatif 3 C/4 P 10,00 

Commutateur rotatif 4 C/3 P 10.00 

C.l. MICROPROCESSEURS - OPTO- 


ELECTRONIGUE - CONOENSATEURS - RESIS¬ 
TANCES - POTENTIOMETRES - BOUTONS - 
VOYANTS - RAOIATEURS - TRANSFORMA- 
TEURS - JACKS - FICHES DIN . RELAIS - H.-P. - 
ALIMENTATION OU7ULAGE - ALARME - MICRO 
- LIVRES - INFORMATION 

JEUX OE LUMIERE 

Modulateur 3 voies. complet, avec coffret 


— en kit 175,00 

— assemble. 232,00 

Modulateur 3 voies avec micro 

— assemble. 296,00 

Rampe lumineuse 3 spots 119,00 

Ampoule lumi^re noire 60 W/220 V.. 30,00 

Ampoule 75 W coloree . 11,00 

Gradateur ST 12. assemble. 115,00 


COFFRETS 


P 1 Teko plastique 80 x 50 x 30 10,50 

P/2 Teko plastique 105 x 65 x 40 15,50 

P/3 Teko plastique 155 x 90 x 50 25,00 

P/4 Teko plastique 210 x 125 x 70 37,00 

363 Teko plastique pupitre L 215 44,00 

332 Teko alu 102 x 100 x 60 . 42,00 

333 Teko alu 153 x 100 x 60 . 53,00 

334 Teko alu 202 x 100 x 60 64.00 

335 Teko alu 237 x 100 x 60. 72.00 

2 L AtomSIec alu 44 x 57 x 72. 12,00 

3 L Atomic alu 44 x 102 x 72. 14.00 

4 L Atom$lec alu 44 x 140 x 72 16,00 

AK 1 Atomic alu 150 x 160 x 60 51,00 

AK 2 Atomic alu 200 x 160 x 60 55,00 

AK 3 Atomelec alu 250 X 195 X 60 66,00 

AK 4 Atom6lec alu 300 x 195 x 80 73,00 


CIRCUITS IMPRIMES 
OUTILLAGE 


V6ro-8oard M6.10,40 

M 7. 16.40 

M 23. 8,60 

M 9.20,60 

M 17. 5,20 

M19 9,40 

Epoxy presens. SF. 75 x 100 . 9,50 

100 x 160 . 18,50 

210 x 300 . 75,00 

R6velateurpourpr6sensibilis6 . 4,00 

Signes transfert Mecanorma 8,00 

Ruban transfert M6canorma.11,00 

Kontakt 60, degrippant. 38,00 

Plastik 70. verms. 26.70 

Positiv 20. photosensible . . 72,80 

Stylo marqueur Decon Dalo. 19,00 

Perchlorure. poudre II. 15,00 

Lampe UV insolation. 35,00 

SOUDURE 

Fer JBC 30 ou 40 W. panne longue dur6e 67,80 
FerJBC 15 W. panne longue duree 81,95 

Fer JBC instantane 150 W.157.95 

Repose fer JBC.37,05 

PanneadessouderlesCl ..... 131,10 

SoudurelOOg.16,90 

Pompe a dessouder . 79,00 

WRAPPING 

Outil a wrapper . 59,00 

Distributeur de fil. 38,00 

Bobinedefil 15 m 23,00 

Brochesa wrapper (le 100). 25,00 

Support a wrapper OIL 14. 3,60 

Support a wrapper OIL 16. 4,20 

Support a wrapper OIL 40. 10,80 

PERQEUSES 

Mini-pergeuse seule 9-12 V. 85,00 

Mini perceuse en coffret. 10 outils . 125,00 

Support de perfuse . 49.00 

Mandrm flexible.45.00 

Foret 0 0,6-0,8-1 mm . 3,80 

Disquescie019mm 7.00 

Disque a trongonner. 4,00 

Mandrin pour foret 12,00 


MESURE 


ISKRA US 6 A contraieur 20 Wi/V.. 247.00 

ISKRA UNIMER 3 controleur20 kTi/V . 325,00 
ISKRA UNIMER 1 controleur 200 kfl/V 518,00 

PDM 35 multimatre digital. 350,00 

Galvanometre 1 A, 60 x 60 mm. 53,00 

Galvanometre 3 A, 60 x 60 mm 53,00 

Galvanometre 15 V. 60 x 60 mm_ 53,00 

Galvanometre 30 V. 60 x 60 mm . 53,00 

Vu-matreP35,35 x 14 mm. 30.00 

Vu-metre U 36. 32 x 22 mm.38,00 

Vu-matre U 65. 64 x 46 mm. 60,00 


Le directeur de la publication : J. P. Ventillard - Imprimerie Dulac et Jardin, 27004 Evreux Cedex - N° de commission paritaire 56361 



























































































































PRESIDENT « VINCENT » 

22 canaux, 2 watts 

^ PRIX: 790 Fet 

n AUX 100 PREMIERS ACHETEURS 

i calculatrice de poignet en kit 


les plus grandes marques! 

TRANSCEIVERS - AMPLIS - 
ANTENNES - ACCESSOIRES 
consultez-nous... 


lUVERTenAOUT 

auf du 15 au 23^ 


lUVERTenAOUT')) CATALOGUE 81 “vo, f' 

>auf du 15au 2 


UTILITAIRE 


COMMANDE A DISTANCE 


EL 122.Passevue automat,que 85.00 OcanalV *7.20 

OK 106. Emetteur ultra-sons 83.30 

OK 108. Recepteur ultra-sons 93.10 

OK 168. Emetteur intra-rouge 125,00 

OK 170. Recepteur infra-rouge 155 ’2S 

JK 7. Decodeur radio-commande 2 c 135.00 
KP 9. Clap controle & memoire. 75,00 


OK 5. Inter a effleurement 83.30 

OK 23 . Antimoustique a ultra-sons 87.20 
OK 64 . Thermometre digit. 0-99 °C 191.10 
OK 84. Interphone a til • 2 p 93,10 

OK 104. Thermostat 0-100 °C.112,70 

OK 110. Dtecteur de metaux 155.80 

OK 115. Ampli de telephone 83,30 

OK 166. Carillon 9 tons 125,00 

UK 233. Preampli antenne AM/FM 107,00 
UK 780. Detecteur de metaux 245,00 


HI-FI-BF 

OK 28. Controle tonalite stereo 102,90 

OK 31. Arnplificateur 10 Weft 97,00 


JK 8. Inter crepusculaire _■ 95.00 0K 32 . A mplificateur30 W eft 126.40 


HF 385. Preampli antenne VHF/UHF 97,70 
HF 395. Preampli antenne AM/FM 40.00 

KN 3. Ampli de telephone 70,00 

ALARME 

JK 11. Sirene modulante 8 W (sans HP) 

OK 78. Antivol action retardee 
OK 80. Antivol automobile 
OK 92 . Antivol auto retarde 
OK 140. Centrale d alarme maison 
OK 154. Antivol pour moto 
OK 158. Antivol auto par FM 195,00 

OK 168. Emetteur intrarouge 125,00 

OK 170. Receoteur infrarouge 155.00 


99,00 

112,70 

87,20 

102,90 

345,00 

125,00 


OK 50. Preampli stereo RIAA 

OK 62. Vox-control 

OK 76. Mixeur stereo 8 voies 

OK 79. Arnplificateur2 * 5Weft 

OK 99. Preampli micro 

OK 139. Arnplificateur 15 W eft 


53,00 

93.10 

240,10 

116.60 

38.20 

109.00 


OK 175. Transmetteur telephonique 
EL 15. Centrale d'alarme maison 
EL 34. Barriere ultra-son 
EL 37. Alarme ultra-son Doppler 

JEUXDE LUMIERE 

EL 9. Gradateur de lumiere 
EL 10. Modulateur 3 canaux 
EL 12. Modulateur 3c. + negatif 
EL 19. Chenillard 8 canaux 
EL23.Cnentllard8c 10 programmes 
EL 40. Stroboscope 150 joules 
EL 46. Stroboscope 300 joules 
EL 62. Preampli micro modulateur 
EL 71. Modulateur 3c a micro 
KP 4. Modulateur 3 canaux 

JEUX-HORLOGES 

OK 9. Roulette a 16 LED 
OK 10. De-electromque 


225,00 

280.00 

165,00 

230,00 


39.00 

95,00 

125,00 

220.00 

390,00 

150.00 

250,00 

58.00 

129,00 

80,00 


126.40 

57,80 


EL 53. Ampli 6 W . 61-00 

EL 65. Vu-metre stereo 89.00 

UK 173. Compresseur de dynamique 113,00 
JK 1. Arnplificateur 0.5 W 84,00 

JK 2. Preampli micro 73,00 

JK 4. Tuner FM .. 126,00 

AF 310. Arnplificateur 15 W eft 109,00 

HF 310. Tuner FM 5 ^ V 184,00 

HF 325. Tuner FM - 2 mV 310,00 

HF 330. Decodeur FM stereo 110,00 

KN 12. Arnplificateur 2 W efl 58,00 

KN 13. Preampli mono RIAA 42,00 

KN 14. Controle tonalite mono 43,00 

KN 24. Crete-metre a LED 120.00 


MESURE 

OK 39. Convertisseur 12 V. 9 V-0.3 A 67.60 
OK 41 . Unite decomptage 2 digits 122,50 
OK 45. Alimentation 3-24 V/1 A 151,90 

OK 57 . Testeur de transistors 53,90 

OK 86. Frequencemetre digital 244,00 

OK 117. Commutateur oscillo. 0-1 MHz 155.80 
OK 123. Generateur BF i Hz-400 kHz 273,40 
OK 129. Traceur courbes transistors ... 191,10 
OK 141. Chrono digital 195,00 

OK 149. Alimentation 0-24 V/2 A 289,00 

EL 49. Alimentation 3 a 24 V i .5 A 140,00 

EL 59. Alimentation 5 a 15 V/0.5 A 89,00 

EL 91. Frequencemetre digital 245,00 


EL 66. Horloge digitate (h-mn) 129.00 EL 99. Compteur digit J3-999 

EL 67. Alarme pour EL 66 ^ ™ ~ A “-*- 1 

EL 114. Base temps 50 Hz 

EL 126. Horloge digitale (h-mn) 79,00 

EL 128. Horloge digitale Ahm. 12 V 124,00 
EL 130. Sirene multiple 88,00 

EL 135. T ruqueur de bautage 230,00 

EL 137. Horloge pour cde ext 99,00 

JK 9. Sirene modulee 77,00 

KN 23. Horloge digitale (h-mn) 149,00 


36,00 EL 104. CapacimPtre digital 
78,00 EL 131. Generateur 5 Hz/500 kHz 
UK 406. Signal-tracer 
UK 562. Testeur de transistors 
JK 3. Generateur BF 20 Hz-20 kHz 


EMISSION-RECEPTION 

EL 145. Recepteur VHF 26/200 MHz 

OK 81. Mmi-recepteur PO-GO 
OK 93. Preampli antenne auto 


180,00 

210,00 

190,00 

344,00 

237,00 

148,00 


110,00 

57,80 

38,20 


KP 11. Horloge 220 V a alarme 95,00 0K 105 . Mini-recepteur FM. 57,80 

OK 122. Recepteur VHF 26-200 MHz 125,00 


AUTOMOBILE 

OK 35 . Detecteur deverglas 67,60 

OK 46. Cadenceurdessuie-glaces 73,50 

OK 113. Compte-tours digital 191.10 

EL 30. Ampli 15 W pour auto 99,00 

UK 707. Caderrceur d essuie giaces 138,00 
UK 875. Allumage electromque 231.80 

MUSIQUE 

OK 82. Mmi-orgue electromque 63,70 

EL 94. Preampli guitare 68.00 

EL 101. Equalizer 6 frequences 125,00 

EL 140. Unite de reverberation 150.00 

UK 71 6 . Table mixage 3 voies sterPo 371.00 


MINUTERIES-TEMPORISATEURS 

OK 116. Compte-pose 0-3 mn 102,90 

OK 156. Temporisateur digit. 0-40 mn 255,00 
EL 97 . Temporisateur digit. 0-40 mn 145.00 
EL 134. Mmuterie digit, insolation 190,00 

EL 142. T.mer a microprocesseur 450,00 

JK 10. Compte-pose 2-60 sec 112,00 


i <*-2 


BI-KITS 


modules HI-FI 


AL250 ampli 125 w 375 F 

Etudi6 pour la sonorisation, les discotheques, etc., il est protege contre les 
surcharges et les courts-circuits. Utiliser un transto 55 V/125 W par 
module. Circuit epoxy, taux de distorsion inferieur & 0,1 %. 

AL120 ampli 60 w 215 F 

Particulierement etudi6 pour la hifi domestique, il presente de remarqua- 
bles performances. Raccorde au tuner 450, au pre-amplificateur PA 100 et 
a de bonnes enceintes, il permet de constituer une chatne de qualite. 

AL 60 : 85 F AMPLI 25ET35W/8SI AL 80 :145 F 

Presentant un taux de distorsion inferieur a 0,1 %. Alimentation de deux 
AL 60 ou de deux AL 80 par le module SPM 80, transto 40 V/72 W. 

PA 200 PRE-AMPLI STEREO 280 F 

Avec controle de tonalite il constitue I’unite d’entree des amplis stereo et 
ensembles audio. II comporte 6 touches de selection pour le choix de 
l entree. 2 filtres graves et aigues, et une sortie magnetophone. Circuit 
imprime epoxy 8 transistors a faible bruit. Face avant disponible. 

S450 TUNER FM STEREO phase lock-loop 395 F 

Permet la pre-selection de 4 stations Reglage rapide par 4 boutons. 
Equipe d une diode d accord Varicap, d'un etage d entr6e a FET, et d un 

A utnfser avec tous les equipements audio Alimentation si necessaire par 
transto 18 V/5 W et composants de redressement. 


ALIMENTATIONS STABILISEES 


TRANSFORMATEURS 


TYPE 

MODULES ALIMENTES 

PRIX 

SPM 80 

2 x AL 60 

79.00 F 

SPM 120/55 

2 x AL 80 

105.00 F 

SPM 120/65 

2 x AL 120 Ou 

1 x AL 250 

105,00 F 


18 V/5 W 

S 450 

39.80 F 

24 V/24 W 

STEREO 30 

59,60 F 

40V/72W 

2 x AL 60 ou 2 x AL 80 
oul x AL 120 

98.00 F 

55 V/120 W 

2 x AL 120ou 1 x AL250 

134.00 F 


... et pour habiller vos montages 
COFFRETS EN TECK DISPONIBLES 


OK 134. Convertisseur 144 MHz/FM 
OK 136. Recepteur 27 MHz 
OK 152. Emetteur FM 144 MHz 
OK 163. Recepteur AM aviation 
UK 177. Recepteur de trafic (police) 

UK 232. Ampli ant. auto- 83,00 

UK 502. Mim-receoteur PO-GO 118,00 

UK 355. Emetteur FM -60-140 MHz 219.00 

UK 527. Recepteur VHF 110-150 MHz 279.00 
UK 573. Recepteur pocket AM-FM ... 245.00 
JK 5. Recepteur 27 MHz 129.10 

JK 6. Emetteur 27 MHz 120.00 

HF 65. Micro-emetteur FM 46.00 

HF 305. Convertisseur 144 MHz. FM 175.00 
HF 375. Mmi-receDteur FM 52.00 

KP 10. Mini tuner FM 64,00 


fsnstponic 

... c’esf une marque de 


35, rue de la Croix-Nivert, 
75015 PARIS - m 306.93,69 


Veuillez me faire parvenir 

□ Documentation BI-KITS, ci-joint 2 timbres a 1,40 F 

□ Catalogue FANATRONIC, ci-joint 6 timbres a 1,40 F 

□ Le materiel suivant. 


Frais de Port: ajouter 20 F jusqu’61 kg. 30 F jusqu ^ 5 kg 

Norn . > • 

Adresse. 

Code postal.Ville. 









































































































Maison fondee en 1947 

1, 3 et 12, RUE DE REUILLY, 75012 PARIS 

TEL. : 346.63.76 (lignes group***) 

Magasins ouverts tous les jours sauf dimanche et f§tes 
de 9 h & 12 h 30 et de 14 h a 19 heures 

EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ETRANGER 
A TOULOUSE : 25, RUE BAYARD, tel. (ei) < 2 . 02.21 

Magasin ouvert tous les jours sauf f&tes, dimanche 
et lundi matin, de 9 h 30 & 19 h sans interruption 









Tous les COMPOSANTS et APPAREILS de MESURE 
1, 3 et 12, rue de Reuilly, 75012 PARIS 
TOUS LES KITS, LES HAUT-PARLEURS, LA S0N0 

136, boulevard Diderot, 75012 PARIS 

A TOULOUSE : LIBRE SERVICE 


HM 30V/3 


trace. Ecran 0 7 cm. 
OH 10 MHz (— 3 dB) 

' sitions _ 5 % 
•tesse de 0.2 s a 
.5 incorpor6 

1 590 F 

• a 5 mV/cm. 
cteur . 12 po- 

. 'cm. 3 e T. de 
12 positions. Loupe 


• HM 3073. Simp'' 

Ampli Y : simple tr; 

Attenuation d'entrde 
De 5 mV a 20 V/D 
0.5 fis. Testeur de 
Prix avec 

1 cordon gratuit ... 

• HM 312/8 
Ampli V : Double tra 
Temps de montbe 17 
sitions. Entree 1 M 
Ampli X : deO a 1 M 
0,3 s'cm a 0,3 mien 
eiectronique x 5 

Synchro inter, exter .GSnerateur de signaux 

carr6s a 500 Hz 2 V pour etalonnage. 
Equipements:34 transistors. 2 circuitsmtegres, 
16 diodes, tube D 13, 620 GH, alim. sous 2 kV 
Secteur 110/220 V - 35 VA. Poids : 8 kg. 

Dim.: 380 x 275 x 210 mm. 

Prix avec 1 sonde r\ A A n c 

1/1 + 1/10 . L 4411 

• HM 412.5 

Double trace. Ecran de 8 x 10 cm. 2 x 20 MHz. 
Ampli Y : DC 15 MHz (— 3 dB). Attenuates 
d’entree 12 positions - 5 % 

Ampli X : declenche DC 30 MHz. Balayage en 
18 posit Alim stabilise Retard de balayage 
Rotation de traces 

Prix avec 1 sonde o CO H F 

ii + i/io.u OoU 

• HM 512.8 

2 x 50 MHz. Double trace. 

2 canaux DC a 50 MHz. ligne a retard. Sensib. 
5 mVcc-20 Vcc/cm. R6gl. fin 1 3. Base de 

temps 0,5 s-20 ns/'em (+ x 5). D6clenchement 

I Hz a 70 MHz. +/•—.touche TV. Fonction XY sur 
les 2 canaux av. m§me calibration Sommation 
des deux canaux Difference par inversion du ca¬ 
nal I. Dim. de I'ecran 8 x 10 cm. Acc6l. 12 kV. 
graticule lumineux. 

Prix avec 1 sonde r- o O fl F 

1 i + i.io O oo U 

► HM 812 

2 x 50 MHz. M6moire 
Prix avec 1 sonde 

II + 1/10 . 


16 150 


(Made in Japan) 

20000 QV en cont. et 10000 O/V en altem. 

V. continu : 0/5-25*125-500 , 

(1 000 V). 

V. altern. 0/10-50 ^A-250-1 000 V. 

I. continu : 0/50 ptA-250 mA. 

Resist. : 10 ohms. 1 K ohm. 

Protection par 2 diodes limiteuses. 

Livre 1 CO F I 

avec cordons , IU L 


(Made in Japan) 

50000 O/V en cont. et 15000 O/V en alt. 

V. cont. : 0,3, 12, 60. 300. 600. 

1200 V. 

V alt. 0,6,30, 120,300,1200 V. 

I. cont. : 0, 0,03. 6. 60. 600 mA. 
fl: 0, 16, 160 K, 1,6 et 16 MO 
dB : — 20 $ + 63. 

Livre avec piles OQQF 

et cordons. luC 


SHARP 


SIEMENS 


HHMEB 


SHARP 


WELLER 


SUPER PROMO! 

MULTIMETRE 
DIGITAL »PDM 35» 

2000 points 
Continu 1 mV/1000 V 
Altern. 1 V/500 V. 

290 F 


DISTRIBUTEUR 0FFICIEL 

0PT0, C.I., SEMI-CONDUCTEURS 


ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
«SRP20OO» 

Appareil simple, fiable et 
miniaturise, a monter 
vous-meme, en quel- 
ques instants sur votre 
vehicule. Plusieurs 
avantages • D6s le 
contact, mis. retincelle 
jaillit: demarrage am£- 
liore • le moteur a tout regime toume plus souple* 
ment • Trfcs faible, le courant traversant les rupteurs 
n'use pas les contacts 

Fiche technique : Element d’enclenchement: tran¬ 
sistor Darlington, triple diffusion. Courant 4 A • 
Vitesse jusqu’a 500 Kcls • Dur6e de retincelle (typi- 
quement) : 200 a*s. Livre avec 3 fils (blanc, bleu, 
rouge) de 70 cm. 1 fil noir de 15 cm 

Garantie 1 AN. ^ 

En kit. avec [node d'emploi Ires clair 1 yy 


DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE JANVIER 1981 

182 pages abondamment illustrees de COMPOSANTS ELECTRONIQUES. 
P IECESDETACHEES et A PPAREILS DE_MESURES (contre 20 F) 

BON A DECOUPER (ou a recopier) 

et & adresser a CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75012 Paris. 

Nom .Prenom. I 

Adresse . | 

Code postal .Vllle . a | 

Ci-joint la somme de 20F : □ en cheque bancaire □ en cheque postal □ en mandal-lettre c | 


(Voir article dans 
Radio-Plans de 
mai 81) 


Toute 
la gamme 
en stock 

DES PRIX PROMOTION 

Fers speciaux particulierement indi- 
ques pour les circuits C.-M0S. mi- 


croprocesseur. m6moires. 

TCP 24 V 50 W .256 F 

Bloc alimentation et support anti- 
deperdition (220 V/24 V) 350 F 

Panne de rechange. 15 F 

Panne longue ou panne fine 24 F 

T3000 (TEMTRONIC) 

24 V/50 W .472 F 


Le premier fer eiectronique a tem¬ 
perature r6glable de fagon continue 
entre 200 et 400 °C. 

Bloc alimentation et support 350 F 

Panne de rechange 

longue dur6e.18 F 


NOUVELLES CALCULATRICES 
DEJA DISPONIBLES 


«PC 1211 »> 

Ordinateur de poche 

utilisant le ‘ 


BASIC. Traitedes cal- 
culs complexes. Affi- 
chage avec matrice a 
points jusqu a 
24 chiffres avec affi 
chage flottant. Capa- 
cite de programme 
1424 pas. 26 m6- 
moires avec protec¬ 
tion. Programmes et 
donn6es peuvent Stre 
gardes sur magneto. 
Avec interface pour 
magnet, a K7 1 350 F 
• Avec interlace com- 
prenant une impri- 
mante et prise pour 
enregistreur 2076 F 


Documentation sur demande MZ 80 32 K : 7595 F . 4e 


« MZ-80 K» 

Ordinateur personnel 
MICROPROCESSEUR Z80 

Basic etendu 14 K. Rom 4 K. 

M6moire 20 K RAM Extensible jusqu'a 48 K. 
Permet de programmer par exemple video, jeux 
sportifs. echecs, programmes musicaux, etc. 
Comptabilite : calculs complexes, analyse de sta- 

. 6990 F 

k:8200 f 


80 FD. Double floppy 5’’ 10 829 F 

8010. Ext. pour 5 interf. 1 986 F 
80F10. Plaque interf. Floppy 990 F 

80 F 15. Cable floppy. 148 F 

80 FMD. Master disquette. 370 F 

80 P3. Imprimante SHARP 6 390 F 

Extension 16 K. RAM. 823 F 

Interface imprimante. 1 660 F 

MZ 80 FD. Unite de 2 floppies, double face, 
double densrte. 


Cassette basic 6010 

Pour floppy) . 110 F 

Cassette. 4 jeux divers. 79 F 

Langage machine. 222 F 

Super invader.79 F 

Gestion de stock .79 F 

Assembleur.479 F 

Manuel basic. no F 

8890 f 


En demonstration 12. rue de Reuilly, 75012 PARIS 


EL 5100. Calculatrice scientifique. 24 chirfres 
Mantisse a 10 chiffres. Exposant a 2 chiffres. 
Stocks de formules algdbriques. Lecture. M6moire 

de donnees multiples. 61 fonctions. 645 F 

EL 5101. M8mes fonctions que la 5100, mais seu- 
Jement 16 chiffres. Mantisse It 10 chiffres. Exposant 

a 2 chiffres. 495 F 

EL 6200. Gestion eiectronique de I’emploi du temps. 
Double affichage. Programme journalier et mensuel. 
Montre avec rbveil. Calculatrice 12 chiffres. Avec 

memoire. 650 F 

EL 7000. Premiere calculatrice de poche avec im¬ 
primante. Impression des caracteres et des chiffres 
sur rouleau de papier normal. M6moire a 8 mots. 
M6moires jusqu'a 120 signes. Calculatrice avec 

memoire. 735 F 

LE PLUS GRAND CHOIX 
DE CALCULATRICES ELECTRONIQUES 


COMPOSANTS 

Distributeur «SIEMENS» 

Tous les circuits integres. Tubes elec- 
troniques et cathodiques. Semi-conduc- 
teurs. ATES - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT 
- SESCOSEM - Opto-electronique - Leds - 
Afficheurs 


PIECES DETACHEES 

plus de 20.000 articles en stock 


JEUX DE LUMIERE 
SONORISATION - KITS 

(plus de 300 modeles en stock) 

APPAREILS DE MESURE 

Distributeur “METRIX” 

CdA-CENTRAD-ELC - HAMEG- 
ISKRA - NOVOTEST - VOC - TELEQUIPMENT 
Demonstration et Vente 
par Techniciens Qualifies 


sindaii— 


MULTIMETRE Modele Y5 EN 


MULTIMETRE Modele M 650 


































































































